PRZEDMIAR ROBOT
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Przedszkole 1-hydrantow.PRD

Lp.| Kod wg CPV

DZIALY PRZEDMIARU

Nazwa dziatu Od Do

1 45332000-3 |[INSTALACJA HYDRANTOWA 1 43
1.1 45332000-3 |Roboty demontazowe 1 8
1.2 | 45332000-3 |Roboty montazowe 9 29
1.3 | 45332000-3 |Roboty budowlane 30 43
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 45332000-3 INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1 45332000-3 Roboty demontazowe
1 |KNR 4-07 z.sz.r1-| S 05.01.00. [Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie |obiekt.
d.1.1 3.5.a oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji wody
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR-W 4-02 S 05.01.00. |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 m
d.1.1 0120-03 mm
rura o ér. 50 mm
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
3 KNR-W 4-02 S 05.01.00. |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 m
d.1.1 0120-04 mm
rura o $r. 65 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
4 KNR-W 4-02 S 05.01.00. |Demontaz hydrantu HP52 szt.
d.1.1 0139-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR-W 4-02 S 05.01.00. |Demontaz podejscia doptywowego do wc + zakorkowanie szt.
d.1.1 0142-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR-W 2-15 S 05.01.00. |Wiaczenie do wc istniejgcego szt.
d.1.1 0130-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR-W 2-15 S 05.01.00. |Korek zeliwny ocynkowany DN50 szt.
d.1.1 0130-06
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 KNR 4-04 1107- | S 05.01.00. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.1 01 1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ ustalong przez Wyko-
nawce
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
1.2 45332000-3 Roboty montazowe
9 KNR-W 2-15 S 05.01.01. |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.1.2 0106-01 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
10 KNR-W 2-15 S 05.01.01. |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.1.2 0107-03 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
60 m 60,00
RAZEM 60,00
11 KNR-W 2-15 S 05.01.01. |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.1.2 0107-04 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
12 KNR-W 2-15 S 05.01.01. |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.1.2 0107-05 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
23 m 23,00
RAZEM 23,00
13 KNR-W 2-15 S 05.01.03. |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych szt.
d.1.2 0115-03 do hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR-W 2-15 S 05.01.03. |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych szt.
d.1.2 0115-06 do hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2-15 S 05.01.03. |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych szt.
d1.2 0115-01 do zaworodw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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16 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Zawor katowy do ptuczki DN15 szt.
d.1.2 0131-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Zawor kotnierzowy DN50 szt.
d.1.2 0520-04
poz. zast.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Zawor antyskazeniowy kotnierzowy DN50 szt.
d.1.2 0518-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Zawor antyskazeniowy gwintowany DN25 szt.
d.1.2 0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem pétsztywnym diugosé szt.
d.1.2 0142-02 30m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21 KNR-W 2-15 S 05.01.04. |Hydrant wewnetrzny DN52 z wezem ptaskosktadanym o diu-| szt.
d.1.2 0142-02 gosci 2x20 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR-W 2-15 S 06.01.00. |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych m
d.1.2 0126-04 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 123,00
RAZEM 123,00
23 KNR-W 2-15 S 06.01.00. |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.1.2 0128-0200
poz.22 m 123,00
RAZEM 123,00
24 KNR-W 2-16 S 05.01.05. |lzolacja rurociggéw o $r. 15 mm z wetny skalnej pokrytej m?2
d.1.2 0303-01 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w za-
poz. zast. ktadke samoprzylepng o gr. 20 mm
3,14*(0,021+0,02*2)*25 m?2 4,79
RAZEM 4,79
25 KNR-W 2-16 S 05.01.05. |lzolacja rurociggéw o $r.32 mm z weiny skalnej pokrytej m2
d.1.2 0303-02 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w za-
poz. zast. ktadke samoprzylepng o gr. 20 mm
3,14%(0,042+0,02*2)*60 m?2 15,45
RAZEM 15,45
26 KNR-W 2-16 S 05.01.05. |lzolacja rurociggéw o $r. 40 mm z wetny skalnej pokrytej m?2
d.1.2 0303-02 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w za-
poz. zast. ktadke samoprzylepng o gr. 20 mm
3,14*(0,048+0,02*2)*15 m?2 4,14
RAZEM 4,14
27 KNR-W 2-16 S 05.01.05. |lzolacja rurociggéw o $r. 50 mm z wetny skalnej pokrytej m2
d.1.2 0303-03 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w za-
poz. zast. ktadke samoprzylepng o gr. 20 mm
3,14%(0,06+0,02*2)*23 m?2 7,22
RAZEM 7,22
28 |KNR 2-15/GEBE-| S 05.01.01. |Przejscie p.poz. przez strop dla rury stalowej DN50 szt.
d.1.2 RIT 0317-01
poz. zast.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29 |KNR 2-15/GEBE-| S 05.01.01. |Przejécie p.poz. przez $ciane dla rury stalowej DN40 szt.
d.1.2 RIT 0317-01
poz. zast.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 45332000-3 Roboty budowlane
30 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Wykucie wnek o gtebokosci 26 cm w $cianach z cegiet na m2
d.1.3 0332-07 zaprawie cementowo-wapienne;j
powiekszenie wnek pod hydranty
0,67*0,72*3 m?2 1,45
RAZEM 1,45
31 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.3 0341-03 cementowo-wapiennej
3+6 m 9,00
RAZEM 9,00
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32 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z m
d.1.3 0327-04 cegiet
poz.31 m 9,00
RAZEM 9,00
33 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt.
d.1.3 0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
rura stalowa DN50 - szt. 3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- szt.
d.1.3 0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.33 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. | szt.
d.1.3 0335-10 na zaprawie cementowo-wapiennej
rura stalowa DN40 - szt. 8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
36 KNR-W 4-01 S 05.01.00. |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad | szt.
d.1.3 0325-04 1 ceg.
poz.35 szt. 8,00
RAZEM 8,00
37 | KNR 4-04 1101- | S 05.01.00. |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa- m3
d.1.3 02 1101-05 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
ustalong przez Wykonawce
0,26*p0z.30 m3 0,38
0,25*0,12*poz.31 m3 0,27
0,05*0,30*poz.33 m3 0,05
0,05"0,30"poz.35 m3 0,12
RAZEM 0,82
38 | KNR 2-02 2004- | S 05.01.00. |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-| m?2
d.1.3 01 wych pojedynczych
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
39 | KNR 2-02 0815- | S 05.01.00. |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe z ptyt gipso- m?2
d.1.3 02 wych na $cianach
poz.38 m2 48,00
RAZEM 48,00
40 | KNR 4-01 0710- | S 05.01.00. |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zapra-| m?2
d.1.3 09 wy cementowo-wapiennej na $cianach
$ciany po zamurowaniach i przebiciach
0,50*0,50*(8)*2 m?2 4,00
bruzdy
0,70*(3,00+6,00) m?2 6,30
wnekl pod hydranty
0,67*0,72*3 m?2 1,45
RAZEM 11,75
41 KNR 4-01 0710- | S 05.01.00. |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zapra-| m?2
d.1.3 15 wy cementowo-wapiennej na stropach
strop po przebiciach
0,500,503 m?2 0,75
RAZEM 0,75
42 | KNR 2-02 1505- | S 05.01.00. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1.3 07 wewnetrznych - w kolorze dostosowanym do pomieszczen
poz.38 m2 48,00
poz.40 m?2 11,75
poz.41 m2 0,75
RAZEM 60,50
43 kalk. wtasna S 05.01.00. |Uzupetnienie posadzek w miejscach przebi¢ pionéw - w ko- | m?2
d.1.3 lorze dostosowanym do pomieszczen
0,40*0,40*3 m?2 0,48
RAZEM 0,48
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