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. OPIS DO PROJEKTU REMONTU BRANZA ARCHITEKTURA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest projekt remontu Przedszkola nr 1 w Hajnéwce potozonej przy ul. Wiadystawa
Jagietty 7.

Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu w branzy architektonicznej remontu istniejgcego budynku
przedszkola. Projekt nie zawiera szczegbtowych danych takich jak:
o detale architektoniczne,

e rysunki wykonawcze i montazowe,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
e Zlecenie i wytyczne inwestora,
e inwentaryzacja i wizja lokalna

3. Lokalizacja Obiektu
Budynek objety inwestycjg znajduje sie w Hajnéwce przy ul. Wiadystawa Jagielty 7, pow. M.

Hajnéwka, woj. podlaskie. Dostep do dziatki zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazdy z drogi
publicznych tj. ul. Wiadystawa Jagietty.

4. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy istniejgcego obiektu.

Istniejgcy budynek funkcjonuje jako Przedszkole nr 1 w Hajnéwce. Budynek miesci sale zabaw, biura,
pokdj nauczycielski, sanitariaty. Istotnym przeznaczeniem obiektu jest przygotowywanie positkéw dla
dzieci. Budynek posiada kuchnie z catym ciggiem technologicznym.

Forma architektoniczna.

Istniejgcy budynek przedszkola miesci sie w parterowym budynku o rzucie zblizonym do litery C.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Dach budynku przedszkola kryty papa.

e zestawienie pomieszczen
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Opis rozwigzan budowlanych

W trakcie realizacji remontu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
- montaz instalacji hydrantowej oraz montaz na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia awaryjnego. wg.

projektéw branzowych;

- wymiana istniejgcej drzwi do piwnicy na drzwi w odpornosci EI30 ;

UWAGA!

- w przypadku rozwigzan systemowych i technologicznych bezwzglednie stosowac¢ dozdr producenta,
Prace budowlane wykonywac¢ poprzez wyspecjalizowane, przeszkolone i certyfikowane ekipy

budowlane.




Instalacje

Projektuje sie wyposazenie istniejgcego obiektu w instalacje elekiryczne (awaryjnego oswietlenia
p.poz.) oraz wewnetrzng instalacje hydrantowa. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Przejscia przez przegrody wykonac¢ zgodnie z wytycznymi p. poz oraz z uzyciem systemowych
rozwigzan w sposob szczelny.

Prace demontazowe, rozbiorkowe

Przewidziano demontaz istniejgcych drzwi do piwnicy w pom. +1/24.

Projektowana charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Nie dotyczy.

Zatrudnienie

Obstuga funkcjonalna istniejgcego obiektu bedzie odbywac¢ sie w ramach istniejgcego zatrudnienia.

5. Ochrona przeciwpozarowa

DANE OGOLNE

Istniejgce przedszkole jest obiektem jednokondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem. Budynek
zostat podzielone na dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa ZL Il — parter istniejgcego budynku
przedszkola. Druga strefa PM - piwnica.
Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej dla przedszkola zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |l (parterowy) i kategoria zagrozenia ludzi PM.
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 wraz z p6zniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 14.12.2015 ,poz 2117).

o Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkoéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1080 z

pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011 roku



w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczgcych ztobkow i klubéw dziecigcych(Dz.
U. 2011 nr 69 poz. 367).

PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”
PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

PN-N-01256/04:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Istniejgcy budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjne;.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, wydzielong piwnica.

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen w klasie odpornosci pozarowej ZL nie okreéla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Wewnatrz i na zewnatrz budynku nie ma pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci stanowig wydzielong strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL
Il.

Majgc na uwadze wymagania okreslone w § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) obiekt ZL Il niski powinien by¢
wykonany w klasie odpowiednio ,B” odpornosci pozarowej, a jego elementy powinny spetniaé¢

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci | gtowna . $ciana $ciana _
. ) ) konstrukcja przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop1) zewnetrznal) | wewnetrzna1)
dachu dachu3),
budynku nosna ) 2), ,
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0o—i) |EI30 R E 30

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania



klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*)-  Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2, powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetiajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

W strefach pozarowych ZL Il do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materiaty i wyroby
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie
dymigce.
W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materialy, ktérych wtadciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

o tix4s,

e 1s<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

« nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcych celom ewakuacji, materiaty i wyroby budowlane tatwo
zapalne nie bedg stosowane.
W pomieszczeniach, przeznaczonych dla dzieci, nie bedg stosowane tatwo zapalnych przegrody, state

elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Projektowany obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe;



« Strefa pozarowa ZL Il — przedszkole nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej 8000 m?2.

« Strefa pozarowa PM — Strefa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy. Pomieszczenia
powinny by¢ wydzielone pozarowo Scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej

REI 60 i stropem w klasie REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornoéci EI30.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY
SPOSOB

Istniejgcy budynek przedszkola winien uwzglednia¢ wymagania warunkéw ewakuacji:

« Do ewakuacji z pomieszczen budynku wykorzystuje sie wyjScia ewakuacyjne z
poszczegbinych pomieszczen bezposrednio lub posrednio poprzez maksymalnie trzy
pomieszczenia na zewnatrz budynku oraz odrebnej strefy pozarowe;.

e Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest proporcjonalna do liczby oséb mogacych
przebywaé na kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz
1,4 m.

«  Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysoko$¢ przejscia - drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

» Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego parteru i pietra nie przekracza dlugosci dopuszczalne;j tj. 40 m
przy dwéch dojsciach. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg
dtugosci dopuszczalnej tj. — 40 m.

e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (komunikacja) powinna posiada¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych wydzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia tj.
El 30.

« Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie
powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

« Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydto drzwi nieblokowane) z pomieszczeh beda
posiadaty szeroko$¢ co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,0m.

- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcg norma.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych (Sciany, strop oddzielenia przeciwpozarowego)
zostang wyposazone w przepusty ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktory przechodza.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU



Urzadzenia i instalacje.

State urzadzenia gasnicze: nie wymagane

System sygnalizacji pozarowej: niewymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO): budynek nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system
ostrzegawczy.

Instalacja elektryczna.

« Pomieszczenia oswietlone wylgcznie Swiattem sztucznym jak i drogi ewakuacyjne w obiekcie
zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 i 5 Ix (przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych), czas dziatania Swiatet minimum 60 minut, zatgczenie w
czasie < 2s,

« W budynku zaprojektowano przeciwpozarowe wytgczniki prgdu funkcjonujgce zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujgce przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu
umieszczono przy gtdwnych wejsciach do kazdej strefy pozarowej na parterze.

e Z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane bedg urzadzenia kablami niepalnymi
EI60, ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e Przejscia przewodoéw elektrycznych przez elementy oddzielehh przeciwpozarowych zostang
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

» Calos¢ instalacji elektrycznej wykonywac zgodnie z projektem elektrycznym wykonawczym i
technologicznym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w spawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw obiekt powinien by¢ wyposazony:

- zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 2 a) w hydranty 25 w strefach pozarowych o pow. przekraczajgcej 200 m2
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazdej kondygnacji budynku niskiego.
Zaprojektowano wymiane istniejgcego Hydranty na Hydrant 25 usytuowane w korytarzach

komunikacji ogélnej oraz lokalizacje dodatkowego. W piwnicy zaprojektowano Hydranty 52.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz.U. Nr 109, poz. 719) w spawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw obiekt powinien byé wyposazony:

- zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 1 a) w gasnice przenosne, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany

zgodnie z Polskg Norma:



« dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szeroko$¢ co najmniej 1 m,

« dtugos¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

o sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta /grzejniki , piece itp./

Miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowac¢ znakami informacyjnymi.
W miejscach ogo6lnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
W sumie na terenie projektowanego obiektu musi by¢ zapewniona masa $rodka gasniczego w ilosci
18,0 kg.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO - GASNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm3/s zgodnie z §
5 ust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) zapewni hydrant nadziemny sieci miejskiej zlokalizowane przy ul. Wtadystawa Jagietty.

Dojazd do obiektu przedszkolnego zapewni istniejacy zjazd z ul. Wtadystawa Jagietty.

mgr inz. arch. PIOTR DOMANOWSKI



Il. PROJEKT REMONTU BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY
instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Samorzadowego nr 1 przy ul. Wladystawa Jagietty 7
w Hajnéwce.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania

projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- inwentaryzacja i wizja lokalna

3. Zakres opracowania.
Szczegdtowy zakres prac obejmuije:

Instalacja hydrantowa:
- wymiane hydrantu dn 52 na hydrant dn25,
- doprojektowanie hydrantu natynkowego HP 25 w pom. 1/2,
- doprojektowanie hydrantu natynkowego HP 52 w pom. -1/1,
- doprojektowanie rurociggow wody zimnej wg czesci graficznej,
- potgczenie projektowanej instalacii z istniejaca.

4. Wewnetrzna instalacja wody hydrantowej oraz wody zimnej

Budynek przedszkola wyposazony jest w jeden hydrant DN52, ktéry nie spetnia wymagan p.poz. Zakres
projektu obejmuje wykonanie odrebnej instalacji hydrantowej. Istniejacego hydrantu dn52 nalezy wymieni¢ na
podtynkowy hydrant dn25 z wezem potsztywnym diugosci 30 m oraz doprojektowanie nowego hydrantu z
doprowadzeniem wody rurami stalowymi ocynkowanymi wg czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniu 1/2
nalezy zamontowaé¢ hydrant HP25 natynkowy z wezem pétsztywnym diugosci 30 m. W piwnicy ze wzgledu na strefe
p.poz. kategorii PM nalezy zamontowa¢ hydrant HP52 z wezem ptasko sktadanym o diugosci 2x20m.

Po wykonaniu instalacji w zakresie zgodnym z dokumentacjq nalezy jq podda¢ probie cisnieniowej, a
nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za zestawem gtéwnego wodomierza nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. Przed wodomierzem
gtownym zamontowac filtr kotnierzowy DN50. Obecny wodomierz gtowny dn 20 Qn=2,5m3/h nie ma wymaganego
przeptywu jaki narzuca jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw w naszym przypadku po jednym: HP25 i HP52:

- przeptyw p. pozarowy — 1 1/s+2,5I/s = 3,5 I/s * 3,6 = 12,60 m3/h.

W zwigzku z tym zestaw gtownego wodomierza zostanie wymieniony w zakresie wykonywania nowego przylacza
wodociggowego (wymiana po istniejacej trasie). Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz sprzezony typ
MW/JS50/2.59 dn 50 prod. PoWoGaz.

W celu unikniecie zastoju wody w instalacji hydrantowej nalezy z hydrantu najdalej potozonego wykona¢ zasilanie
wody do najblizszej sptuczki miski ustepowe;.

Materialy i armatura

Projektuje sie:
- przewody wodociggowe w budynku wykonane z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o pofgczeniach
gwintowanych uszczelnianych tasma teflonowa - przewody wody na cele p.poz. oraz wody zimnej na cele bytowe,
- zawory odcinajgce kulowe na cisnienie 10 bar,
- zawory antyskazeniowe,
- filtr,
- zawor pierwszenstwa na instalacji zimnej wody na cele bytowe.

Izolacja

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu izolowa¢ cieptochronnie otuling termoizolacyjng z wetny
skalnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg o grubosci: dla wody zimnej — 20mm. Piony i rury pod stropem obudowa¢



ptytami g-k, wyszpachlowac i pomalowac.

Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej

Po wykonaniu instalacie nalezy poddaé¢ prébie cisnieniowej. Badania szczelnoSci urzadzer nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudéw i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu probnym 0,9 MPa instalacja
nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieplej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodq o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie¢ wydtuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtaczenie pompy do wytworzenia ciSnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg goracq

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- Uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta woda i zdezynfekowa¢. Przewody
wodociggowe nalezy napetnic roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m? wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy plukaé wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy pluka¢ wodq pod duzym cisnieniem przy otwartych
hydrantach na kohcu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

5. Demontaz

W wyniku prowadzonych prac, nalezy zdemontowa¢ hydrant dn52, rurarz w zakresie wymagajacym wigczenia
si¢ do istniejacej instalacji. Wszystkie demontowane elementy instalacji sa wiasnoscig Inwestora i nalezy je
protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Przyblizong ilos¢ i rodzaj urzadzen oraz rur podlegajacych demontazowi
okreslono w przedmiarze robot bedacym czesciq dokumentacji. Demontaz nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie
zakiéceic pracy obiektu.

6. Wytyczne dla wykonawcy
Przed przystapieniem do prac, nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzaciji instalacii.

Prace budowlane.
W trakcie wymiany hydrantu i montazu dwéch hydrantow wystapig nastepujace prace budowlane:
przebicia, przekucia écian,
— uzupetnienie przebi¢, szpachlowanie, malowanie,
— odtworzenie nawierzchni Scian, sufitdw do stanu pierwotnego,
— rozebranie zabuddw z plyt meblarskich, gipsowo-kartonowych, obloZonych glazurg oraz ponowny montaz,
uzupetnienie glazury po demontazu,
—  wykonanie obudow z ptyt g-k.

UWAGI:

1.Instalacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa, i opisowg projektu.

2.Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych - COBRTI INSTAL
- Instrukcjami producentéw stosowanych przyktadowych urzadzen.



3.0 wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w czasie
projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4 Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z
Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna)

5.W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
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