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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodinych obiektow

1.1. Roboty technologiczne

wyposazenie technologiczne nowoprojektowanych obiektéw technologicznych:
o reaktory SBR (obiekty 5.5-5.6),
o stacja dmuchaw (obiekt 6)
o zbiorniki osadow nadmiernych (obiekty 7.1-7.2)
o komory zasuw (obiekty 8.1-8.2)
o moduly dezodoryzacji (obiekty 9a, 9b)
o przewody migdzyobiektowe.

- modernizacja wyposazenia technologicznego istniejacych obiektow: reaktorow SBR

(obiekty 5.1-5.4), stacji dmuchaw (obiekt 4), budynku mechanicznego oczyszczania
Sciekdw (obiekt 2), komory zasuw (obiekt KZ).

1.2. Roboty instalacyjne

wykonanie elementdw instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla obiektow
przewidzianych do dezodoryzacji (komora rozprezna — ob.1, budynek Hubera — ob.2,
pompownia posrednia — 0b.3, zbiorniki osadu — ob. 7.1 i 7.2, budynek mechanicznego
odwadniania osadow)

montaz modutu dezodoryzacji wewngtrznej w budynku mechanicznego odwadniania
osadéw,

przytacze wody do phuczki piasku w budynku Hubera (obiekt 2)

1.3. Sieci sanitarne i technologiczne

kanaty i rurociagi Sciekéw surowych i oczyszczonych;
rurociagi osadow,

przewody spr¢zonego powietrza,

przewody powietrza do dezodoryzacji

1.4. Roboty budowlane

- wykonanie konstrukcji nowo projektowanych obiektow:

o reaktoréw SBR z pomostem (obiekty 5.5-5.6)

o stacja dmuchaw (obiekt 6)

o zbiorniki osadé6w nadmiernych (obiekty 7.1-7.2)

o komory zasuw (obiekty 8.1-8.2)

o fundamenty pod moduly dezodoryzacji (obiekty 9a, 9b)

- budowa konstrukcji wsporczej mieszadel HyperClassic w istniejacych reaktorach SBR

1.5. Roboty elektryczne i AKPiA

przebudowa zasilania energetycznego;
zasilanie energetyczne nowo projektowanych obiektow;
budowa instalacji sterowania praca oczyszczalni w nowym ukladzie technologicznym;
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1.6. Roboty drogowe

- uksztaltowanie terenu oczyszczalni po przebudowie;

Kolejno$¢ realizacji
1) budowa nowoprojektowanych obiektow:
2) instalacje sanitarne i elektryczne w budynku dmuchaw,
3) przewody i kanaty technologiczne migdzyobiektowe
4) sieci sanitarne, energetyczne, sterowania i automatyki,
5) wymiana wyposaZenia obiektow istniejacych,
6) zagospodarowanie terenu.

Szczegodlowy zakres i specyfikacja robot nie wykracza poza standardy obowiazujace przy
realizacji tego typu robét i odzwierciedlona zostanie w harmonogramie robdt sporzadzonym
przez Wykonawce robot budowlanych.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie oczyszczalni §ciekéw w Hajnowce znajduja si¢ obiekty istniejacej oczyszczalm w
nast¢pujacym ukladzie:
¢ . . komora rozprezna i rozdziatu $ciekow (obiekt 1);
o punkt zlewny nieczystosci plynnych;
e stacja mechanicznego oczyszczania SciekOw; ze zblokowanym urzadzeniem firmy
HUBER Rotamat Ro5 o przepustowosci 120 dm’/s (obiekt 2)
e przepompownia posrednia wraz ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 600 m’, w
ktdrej zainstalowano 3 agregaty pompowe (2 robocze + 1 rezerwowy) (obiekt 3)
e 4 sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR); zbiorniki stalowe PERMASTORE o
srednicy 17,06 m i wysokosci czynnej 6,0 m kazdy (obiekt 5.1 — 5.4)
e komora zasuw (obiekt KZ);
e stacja dmuchaw, w ktorej zainstalowano 5 niezaleznych agregatow typu Aerzen
GM25S - 4 robocze + 1 rezerwowy (obiekt 4)
e 4 stawy stabilizacyjne (2 ciagi dwustopniowe);
centralna sterownia zlokalizowana w budynku administracyjnym;
e 2 zageszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego; o $rednicy 4,5 m i pojemnoéci 48 m’
kazdy (wg systemu Uniklar-77)
e stacja mechanicznego odwadniania osadéw; wyposazona w pras¢ GUINARD o
wydajnoéci 10 m*/h osadu
pompownia wod ociekowych;
pompownia wéd nadosadowych
sktadowisko osadu odwodnionego;
krata czyszczona rgcznie (na obiegu awaryjnym);
stacja dozowania PIX-u.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAINOWCE
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Otwarte zbiorniki ze $ciekami
- reaktory SBR, zbiorniki osadow,

4. Elementy robé6t budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- realizacja infrastruktury podziemnej - projektowane przylacza,
- roboty izolacyjne $cian fundamentowych,

roboty budowlano — montazowe na wysokosci:

- wykonywanie §cian nadziemia i stropow

- montaz stolarki okiennej

- ocieplenie $cian zewngtrznych,

- wykonanie pokrycia dachu,

roboty przy uzyciu sprzgtu do transportu pionowego.

Rodzaje zagrozen wystepujacych w czasie budowy.

» Roboty ziemne:
osuwanie si¢ ziemi,
niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownikéw do wykopu,
wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu,
porazenie pradem po przerwaniu istniejacych kabli.
= Roboty budowlano montazowe na wysokosci:
upadek osob z wysokosci ponad 1,0 m,
«  upuszczenie na ziemig narzedzi roboczych,
upadek montowanego elementu lub materialu budowlanego.
* Roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego (zagrozenie wystapi¢ moze w
strefie pracy urzadzenia, w czynnym czasie jego uzytkowania): ’
« awaria sprzgtu,
zerwanie zawieszenia tadunku i upadek fadunku,
potracenie 0sob podnoszonym (transportowanym) fadunkiem,
przygniecenie pracownika.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
5.1. Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glteboko$ci wiqkszej niz
1,5m
- wykopy pod obiekty kubaturowe i liniowe;
5.2. Roboty, przy ktérych Wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- montaz wyposazenia reaktorow biologicznych, budowa budynku stacji
mechanicznego oczyszczania sciekow;
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5.3. Roboty, wykonywane przy pomocy dzwigow

- montaz wyposazenia technologicznego reaktoréw biologicznych, budowa budynkéw,
instalacja modutéw dezodoryzaciji;

5.4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
- wykopy liniowe;
5.5. Roboty budowlane, przy ktérych wystepuje dziatanie subst. chemicznych
- nie wystgpuja;
5.6. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia
- prace adaptacyjne w obrebie istniejacych reaktoré6w SBR, ,
5.7. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
- roboty W zakresie drog i uksztaltowania terenu, roboty konstrukcyjne;

5.8. Roboty rozbiérkowe w tym wykonywanie otwordéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow
- nie wystgpuja;

5.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

- montaz wyposazenia technologicznego reaktorow SBR; montaz modutéw
dezodoryzacji

W przypadku rob6t nie wymienionych wyzej nalezy stosowaé si¢ do postanowief
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.47/2003, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.47/2003,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

6.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Wydzieli¢ i oznakowa¢ nalezy:
- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow;
- wykopy, studzienki i zaglebienia o gigbokosci przekraczajace 1,00 m;
- strefy pracy maszyn, dzwigéw i urzadzen;
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6.2. Instruktaz i przeszkolenie pracownikow

Oprécz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepiséw bhp pracownikéw na
stanowisku pracy, przed przystapieniem do realizacji robot wymienionych jako szczeg6lnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw wyznaczonych do
wykonywania tych robét. Przed przystapieniem do robét kazdorazowo nalezy oméwié
zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz na stanowisku pracy.
Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie robot powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdzaé stosowanie przez pracownikow
przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary,
maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace a takze asekuracje przez osoby
towarzyszace.

6.3. Spos6b przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane moga byé w
poszczegllnych fazach budowy : w barakowozie pod zamknieciem.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia temperatur¢ w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane
beda preparaty z obszaru tzw. chemii budowlane;j.
Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniu nie moze by¢ mniejsza od wskazanej w instrukcji
temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach chronionych
i dozorowanych.

6.4. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozZaru, awarii poprzez:
- okreslenie miejsca i sposdb oznaczenia drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych,
- wszystkie rusztowania zabezpieczy¢ w barierki ochronne,
- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p/poz. ( dostep do wody),
- wyposazy¢ budowg w dostgpna apteczke, '
- plac budowy powinien mie¢ zapewniony w kazdej chwili dojazd z drogi publiczne;j;
nie nalezy go zastawiaé np. materiatami budowlanymi.
- strefa pracy dzwigu, podno$nika itp. powinna by¢ odpowiednio
oznakowana.
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6.5. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy,

dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzadzen) winno by¢é w pomieszczeniu

dozorowanym i chronionym .
Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu

zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.

Na budowie muszq by¢ przestrzegane standardowe wymagania 7 zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno — bytowych.

Autorzy projektu:
dr inz. Dariu§z Wawrentowicz
upr. bud. dg proj ania
bez ogran w specjalnosci:
QAL instalacyjnej sanitamej BY/31/96
Rmﬁf;%’ﬂ NOWOSAD el
mgr z b dow\ane do D'O\e‘( Owwa Ay
e L
‘K\‘,\:r:peci phiC ;‘ﬂ L«nacaum 3 'm >
# zakres ”r:’r'eimﬁ 350/83

mgr inz. Star istarw Trosko

ik bugowy
w specjal. Kopt Sino-budowlane)
nr t/102/79

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAINOWCE



