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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego_konstrukcyjnego rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w
Hajnéwce — zbiorniki zageszczacza osadu i komory rozdziatu.

1.0. Dane ogdlne.

1.1.  Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie w zakresie projekiu wykonawczego konstrukcyjnego
obejmuje nastepujace obiekty: (wg oznaczenia na planie zagospodarowania)
- Zbiornik zageszczacza osadu —ob. Nr7.1iNr 7.2
- komora rozdziatu / odbioru $ciekéw - ob. Nr 8.1i Nr 8.2

1.3. Materié}y wykorzystane przy opracowywaniu projektu:

- Projekty branzowe w stadium opracowywania .

- “Dokumentaciji z badar geologicznych podioza gruntowego — rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Piszu” opracowanej przez firme SALIX z Biategostoku

. w grudniu 2009 r.
- ,Konstrukcje zelbetowe" J. Kobiak, W. Stachurski, Arkady 1987 r.
- Polskie normy.
2.0. Warunki lokalizacji.
Projektowane obiekty znajduja sie na terenie oczyszczalni Sciekow w Hajnéwce
woj. podlaskim. W tym rejonie obowigzuje obcigzenie $niegiem jak dla Ill strefy i
obcigzenie wiatrem jak dla | strefy. '
3.0. Warunki gruntowo - wodne. -
Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie ,Dokumentacji z badan
geotechnicznych podtoza gruntowego- rozbudowa stacji oczyszczalni éciekéw”
opracowanej przez firme SALIX s.c. z Biategostoku w grudniu 2009 r.
W poziomie posadowienia zbiornikow zageszczacza osadu zalega piasek
pylasty zageszczony o ID=0,70. Woda gruntowa 1.20 m powyzej poziomu
posadowienia zbiornikéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dn. 24.09.98r (Dz.U. nr 126 poz. 839)
kategoria geotechniczna projektowanych obiektow jest druga, a warunki
gruntowo-wodne jako ztozone

4.0. Opis konstrukcji.
4.1. Zbiorniki zageszczacza osadu (ZZ0) — ob. Nr 7.

4.1.1. Opis ogéiny.
Obiekt zaprojektowano w postaci zbiornika radialnego o $rednicy wewngtrznej
Dw = 10,00 m. Wysoko$¢ zbiornika 4.60 m Zbiorniki sg zagtebione w gruncie.
Plyta denna grub. 30 cm i Sciany zbiornika grub.25 cm Zelbetowe monolityczne,
beton B30, W8, stal zbrojeniowa A-11.
Przejécia rur technologicznych przez $ciany obiektu w przejéciach



szczelnych typu PS osadzonych w trakcie betonowania.
4.1.2.. Opis konstrukciji.

Ptyta denna zbiornika Zelbetowa monolityczna grub. 30 cm na warstwie
chudego betonu B10, beton B30, W6, stal zbrojeniowa A-ill. Sciany zbiornika
zelbetowe monolityczne grub. 25 cm, beton B30, W6 F150, stal zbrojeniowa
A-llL

4.1.4. Beton spadkowy

Wykonac z betonu B15. Duze powierzchnie podzieli¢ na pola ok. 2,5x2,5 m,
zabetonowac co drugie pole, a po ok. 2 tygodniach zabetonowaé pozostate
fragmenty.

4.1.5. Izolacja:

- Pozioma zewnetrzna pod dnem : Na podtozu z chudego betonu
zagruntowanym Bitizolem R utozyé 1 x pape termozgrzewalng grub. 5 mm .
Warstwe izolacji zabezpieczy¢ warstwg betonu ochronnego grub. 4 cm.

-Sciany zewnetrzne na wysoko$ci pokazanej na rysunku zaizolowaé 1 x
papg termozgrzewalng i zabezpieczy¢ $cianka dociskowa z cegly ceramicznej
kl. 15 na zaprawie cw kl. 5 MPa grub 12 cm. Powyzej na powierzchni stykajacej
sie z gruntem pomalowac 2 x Bitizolem R. Ponad gruntem $ciany zbiornika
pomalowac farbg akrylowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nie
przewiduje sie zabezpieczanie $cian od wewnatrz. Zabezpieczenie stanowi
starannie wykonany beton.

4.1.6. Pomost stalowy

Dla kontroli pracy obiekiu przewidziano pomost stalowy usytuowany wzdtuz
osi zbiornika szerokosci 1,20 m. Od géry zbiornik bedzie przykryty p%ytami
poliweglanowymi wg projektu technologicznego.

WejScie na pomost przy pomocy schodéw o konstrukgciji stalowej usytuowanych
W 0si pomostu.
Pomosty projektuje sie ze stali St3SX spawanej elektrodami ER 146.
Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk.

4.2. Komora rozdziatu i odbioru osadu— ob. Nr 8

4.2.1. Opis ogdiny.

Komora rozdziatu i odbioru osadu sg komorami zelbetowymi wylewanymi na
mokro z bet B20 zbrojonego stalg A-l1ll. Komory s zagtebiony w gruncie. Woda
gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. Przykrycie komér plytami
prefabrykowanymi projektowanymi indywidualnie

4.2. Opis konstrukciji.

Ptyta denna i Sciany zbiornika zelbetowe monolityczne grub. 25 cm ,beton
B20, zbrojenie stal A-lll.

Przejscia rur technologicznych przez $ciany obiektu w przejsciach szczelnych




typu PS osadzonych w trakcie betonowania.

4.2.2. Izolacja:

5.0.
5.1.

5.2.

- Pozioma pod ptytg dénnq: Na podtozu z chudego betonu zagruntowanym

Bitizolem R ulozy¢ 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku. Wrstwe izolacji
zabezpieczy¢ warstwg betonu ochronnego grub. 4 cm.

Sciany zewnetrzne na powierzchni stykajacej sie z gruntem pomalowaé

2 x Bitizolem R. Nie przewiduje sie zabezpieczanie $cian od wewnatrz.
Zabezpieczenie stanowi starannie wykonany beton.

Wytyczne wykonania.
Roboty ziemne.

Wykorfl‘aé wykop sprzetem mechanicznym po obnizeniu poziomu wody do
okoto 0.5 m ponizej projektowanego chudego betonu ptyty dennej. Wykop
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg gruntowsa lub opadowg. Pod chudym
betonem utozy¢ warstwe filtracyjng z grubego zwiru grub. 30 cm. Zwir starannie
zagesci¢. Po wykonaniu zbiornika przed wykonaniem izolaciji i kinety wykona¢
probe szczelno$ci.

Zasypywanie wykopu po wykonaniu Scian piaskiem grubym lub pospo6tka,
uktadajac go warstwami o grubosci do 0,30 m i ubijajgc go sprzetem
mechanicznym (na sucho) w wykopie bez wody gruntowej. Wykop powinien
zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa a fakt ten potwierdzony wpisem
do dziennika budowy.

Uwaga: obnizony poziom wody gruntowej utrzymywa¢ do czasu
wykonania kinety i zasypania zbiornika.

Wykonanie konstrukcji zelbetowych monolitycznych — zalecenia ogéine.

- Przy uktadaniu zbrojenia uzyskaé dla ptyt sciennych i otuline grubosci a=
3,0 cm, dla dna a=5 cm stosujgc podkiadki plastykowe lub betonowe.

- Beton uktada¢ z wibrowaniem w sposob ciggly.

- Styk betonu starego z nowym. Stary beton uformowaé tak, aby uzyskat
powierzchnig chropowata. Przed zabetonowaniem nowym betonem
powierzchnie oczysci¢ szczotkami stalowymi, starannie namoczy¢ oraz
pomalowaé mlekiem cementowym. Mozna stosowacé np. zaprawe cementowa z
dodatkiem ASOPLAST-MZ produkcji Schomburg. Uzycie wg instrukcji
technicznej producenta. - Przed zabetonowaniem osadzi¢ przej$cia szczelne
dla przewoddw technologicznych.

- Po utozeniu betonu pielegnowa¢ go przez ok. 20 dni ostaniajgc folig przed
parowaniem i polewajgc woda.

- Niedopuszczalne jest fgczenie deskowan drutem, przechodzgcym przez
Srodek konstrukgciji.

- Wykonczenie powierzchni. Nierownosci skué, ,raki' nakué, oczyscic,



namoczy¢, wypehié zaprawg cementowg | :3 z dodatkiem ASOPLAST-MZ,
zatrzeé na ostro.

- W przerwach roboczych stosowac tasme dylatacyjng z PC W nr3.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé
zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych “ obowigzujacymi normami, sztuka
budowlana, przez osoby uprawnione, zachowujac przepisy BHP.
Stosowaé¢ materialy majace aktualne aprobaty techniczne.
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