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1. Gleboko$¢ i sposéb ufozenia

1.1. Glebokosé ulozenia

50 cm - kable do 1kV pod chodnikami dia oswietlenia ulicznego
70 cm - kable do 1kV pod chodnikami z wyjatkiem kabli j.w.

80 cm - kable 1kV - 30kV
90 cm - kable do 30kV na uzytkach rolnych
100 cm - kable powyzej 30kV

Kable ulozone na odleglosciach mniejszych nalezy uktada¢ w rurach

1.2. Sposéb ulozenia

Gasiory Cegly

1.3. Szerokos$é rowu

Folia

- grub. 0,5 mm dla kabli do 1kV - niebieska

- grub. 0,5 mm dla kabli pow. 1kV - czerwona

- grub. 0,7 mm dia kabli telemechaniki - z6Ha
szer. min. 15cm

Liczba kabli (do 10kVv) |1 2 3

Szeroko$¢ rowu (w cm) | 30 |40 | 60

80 100 |120

2. Odlegtosci miedzy kablami

Odlegtosci miedzy kablami

Odlegiosci miedzy kablami

3. Odlegtosci kabli od innych
urzgdzen i budowli

Odlegbéci kabli od innych

urzadzen

Skrzyzowania

Zblizenia

Kabel <30KV Q)

25cm+D

rurociag woda, Sciek
cieplny, gaz niepalny

25cm+Dsr

@
rurociag z cleczami

uzgodni€ z
wiascicielem

kabel <30kV

i gazami palnymi

uzgodni¢ z
wlascicielem

min. 25cm+De e

rurociag woda, Sciek @)

50cm+D
kabel >30kV

ciepiny, gaz niepalny

50¢rn+Ddr

uzgodnit z

wiascicielem wiascicielem
J110kV>kabel >30kV.
(4

rurociag z cleczami
i gazami palnymi

uzgadnié z

min.50cm+Dsr

zabronione

Skrzyzowania 2Zblizenia Skrzyzowania 2Zblizenia
kabet <30kV (5)
e % A 7
do kv [IkV<Un<30kV Zbiomik
Scm roznych "\ B 2z plynami
1 uzytk. — D) painymi
15cm 15em
e o
tego r%iu
sygnal do ’ telekom.
zasilania ro—Znyc_h\_ 25 em
oéwietl, 2 uzytk. &
15 (50) cm
Sem moga3 sie stykaé 0
tego samego rodzaju energet.
do1kV ponad 30 kV
25cm S0cm
N (3 e @
1kV<Un<3okv | "
o s o o e o e

l 10em

100 T R U0 0

g e 2
tego samego rodzaju

{
i <
i

tego
w7
1kV<Un<30kV
N oem ) L
o (4 nie stosuje sig
e \\ T R e

200 cm

6. Mufy i glowice kablowe

Odlegiosci kabli od innych

normy przywotanej PN-90/E-06401

5. Zginanie kabli
Lp Typ kabla Krotnos¢é
Srednicy
zewn. kabla
1 olejowy 25
2 0 izolacji polietylenowej 25
i napigciu nominalnym
powyzej 30kV
3 jednozytowy 20
4 wielozylowy 15
5 sygnalizacyjny 10
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4. Przejscie przez droge
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Zestawienie rysunkéw wykonano w oparciu o norme N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

50 em 100 cm
100 cm
droga droga
6w

nasyp 100 S;IV
kabel w rurze kabel w rurze
achronne} ochronnej

Doto (2.25610
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Skrzyzowania i zblizenia kabli




