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OPIS TECHNICZNY
do cz. konstrukcyjnej projektu wykonawczego budynku dmuchaw na terenie
oczyszczalni §ciekébw w Hajndwce

Dane og6lne
Ogolna charakterystyka obiektu

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana jako stalowa w postaci ramy
jednonawowej z profili petnosciennych. Wymiary projektowanej hali w osiach
konstrukcji: 5760 mm (szeroko$¢) x 9960 mm (dtugo$¢) x 3475 mm (wysokos¢
w osi rygla). Spadek dachu dwuspadowego wynosi 10°. Konstrukcja wiaty to 4
ramy w rozstawie 3280 mm. Ramy skonstruowano z rygli petno$ciennych
opartych na petnosciennych stupach gtéwnych.
Stal na obiekt: $235

Normy i normatywy i wykorzystane materiaty

a) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

b) PN-84/B-03264 Konstrukcje zelbetowe.

c) PN-80/B-02000 oraz 02001 i 02003 Obcigzenia w obliczeniach statycznych
state i zmienne.

d) PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

e) PN-77/B-2011 Obcigzenie wiatrem.

f) Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady
1996

Warunki gruntowo — wodne
W poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg piaski drobne srednio

zageszczone o 1p=0,55.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia budynku.

Projektowany obiekt nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej, za$
warunki gruntowe jako proste.

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkow niz zapisane
powyzej nalezy zaprzestaé prac budowlanych i niezwiocznie skontaktowac sie z
projektantem.

Opis konstrukcji budynku
Stupy giéwne
Stupy wykonano jako petnoscienne z IPE 240 ze stali S235. Stupy sg
zamocowane za pomoca kotew w stopie fundamentowe;j,

Rygle giéwne
Rygle wykonano z IPE 240. Pofaczenie ze stupami zrealizowano za
pomocg $rub M16 klasy 8.8. Stal $235.

3.3. Stezenia hali

- 3.4.

Dach hali stezono w sekgji srodkowej na obu potaciach krzyzowymi
stezeniami poprzecznymi z pretow @ 16mm z nakretkami napinajacymi w
sekcjach skrajnych. Stal S235.

Dach
a) Platwie:

Platwie zaprojektowano jako ciggte z zetownikéw Z 150x1,5 Re=280MPa
firmy Balexmetal. Platew okapowa wykonana jako ramowa z ceownikow



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

zimnogietych C 140x60x4 potaczonych ze sobg ceownikami C 100x50x4. Stal
S235.
b) Pokrycie:

. Dach bedzie pokryty ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym

1ZOPANEL gr. 150 mm mocowanymi wkretami samowiercgcymi wg wytycznych

producenta. Nalezy zastosowaé ptyty powlekane. Obrobki blacharskie oraz
wykoriczeniowe , potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie ze specyfikacjg
systemowa.

Dopuszcza sie zastosowanie innych ptyt dachowych np.: IZOTEHRM Dsc.

Sciany, okna i drzwi zewnetrzne
a) Sciany zewnetrzne

Sciana zewnetrzna jest $ciang ryglowg w ktérej wykorzystano profile
zamkniete RK100x100x3mm oraz ptatew okapowsa. Poszycie Scian stanowic¢
bedg ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym IZOPANEL gr.[00 mm
powlekane. Panele z termoizolacjg mocowa¢ do $ciany ryglowej, za pomocg
wkretéw samowiercacych z uszczelkami. Mocowanie w poziomie posadzki
odbedzie sie do zimnogietego katownika 120x120x4 mm, ktory nalezy
.uprzednio zakotwi¢ do plyty Zzelbetowej lub wg rozwigzan producenta ptyt
warstwowych. Mocowanie ptyt na $cianach szczytowych oraz wszystkie
potaczenia i elementy wykonczenia wg wytycznych producenta oraz wg
rozwigzan systemowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych piyt $ciennych np.: IZOTEHRM Dsc.
b)Drzwi zewnetrzne.

Rygle oraz stupki drzwi wykonane sg z rur kwadratowych RK 100x100x3.
Stupy drzwi opiera¢ sie bedg na wieficu $ciany fundamentowej i bedg
mocowane za pomocg spawania do rygla i marek osadzonych w $cianie
fundamentowe;.
c) Okna

Okna PCV w kolorze biatym o wymiarach 2000x1200 mm w ilosci 4 szt.
mocowane do ryglowki.

Posadowienie budynku

Stupy konstrukgji stalowej beda posadowione na stopach
fundamentowych. Podstawy stupéw mocowane bedg do kotew zabetonowanych
uprzednio w stopie. Srednica kotew @ 24. Stal $235. pomiedzy stopami
wykonana bedzie $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych zwiericzona
wiericem zelbetowym 25 x 25 cm z betonu B15 zbrojonego stalg A-Il.
Materiat fundamentéw: beton B15, stal A-ll 18G2

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe.

W elementach tworzacych przekréj zamknigty przed ocynkowaniem
nalezy wywierci¢ otwory technologiczne umozliwiajgce prawidtowe
ocynkowanie.

Montaz (gtéwne zasady)

a) Zaleca sie montowaé budynek poczynajac od segmentu srodkowego.

b) Stupy ramy nalezy stezy¢ ryglami écian
zewnetrznych, zamontowaé platwie i zatozy¢ stezenia potaciowe.

c) Po zakoriczeniu montazu segmentu wewnetrznego przystapi¢ do montazu
kolejnych ram montujac rygle scienne, ptatwie, stezenia.




d)W trakcie montazu zaktada¢ rygle obudowy $cian i stezenia, gdy to bedzie
mozliwe, celem lepszego stezenia obiektu.

e) Osadzi¢ konstrukcje wsporcza drzwi.

f) Pokry¢ dach a nastgpnie Sciany hali.

g) Osadzié¢ drzwi zewnetrzne.
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ZESTAWIENIE STALI

Lp. Element llosé Ciezar Ciezar Uwagi
elem. elem. kL taczny kg
Stupy
{ 1[St-L/St-P [ 8 109.60 876.80/S235
Razem 876.80
Spoiny 1.8% 15.78
tgcznie 892.58
Rygle $cienne
"2 |[RB-4 - RB-11 1 kpl. 340.41 340.41S235
3|RS-1 3 119.1 357.3|S235
4 |RS-2 12 35.8 429.6{8235
5|RS-3 3 17.2 51.6/8235
Razem 1178.91
Spoiny 1.8% 21.22
t.acznie 1200.13
Dach
6 |PO-1 2 132.70 265.40|S235
7 {PO-2 2 119.80 239.60|S235
8 [PO-3 2 132.70 265.40S235
9 |PD-1 4 22.50 90.00{S235
10{PD-2 4 17.00 68.00{5235
11|TK 8 1.90 15.20[8235
12 |5t-1 8 7.50 60.00]/S235
13{R-1 4 229.20 916.80[S235
Razem 1920.40
Spoiny 1.8% 34.57
t.gcznie kg 1954.97
OGOLEM kg I 4013 |
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