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1. WSTEP

1.1.  ZAMAWIAJACY : : ,,PROEKO” Biuro Projektowo Badawcze , 15-668 Bialystok ,
) ul. Upalna 2

1.2 CEL BADAN :  Wyniki badan postuza do opracowania projektu rozbudowy

oczyszczalni Scieckow w m. Hajndwka przy ul. Slowackiego 29.

1.3 ZAKRES BADAN : Obejmowat rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w
podiozu projektowanego obiektu .

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Zgodnie ze zleceniem wykonano trzy otwory badawcze  do glebokosci 6,0m. i
jeden otwor badawczy do glebokosci 2,5 m. . Lacznie odwiercono 20,5 m. w gruntach kat. II .
Podczas wiercenia pobierano proby gruntu do badan makroskopowych , z kazdej
odmiennej warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1,0mb.
Stan grunt6w niespoistych okreslono na podstawie sondowan sonda typu DPL oraz
orientacyjnie , na podstawie oporu $widra . Nie natrafiono na grunty spoiste .
Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 2000 . z oznaczona lokalizacja projektowaneych punktéw badawczych .
Rzedne otworéw okreslono na podstawie niwelacji technicznej , w dowigzaniu do
szczegotow terenowych o okreslonej geodezyjnie wysokosci i oznaczonych na mapie .
Parametry geotechniczne gruntéw i podzial podloza na warstwy geotechniczne okreslono
w oparciu o zalozenia normy PN-81/B-03020 oraz instrukcje branzowe .
Profile otworéw i przekroje geotechniczne opracowano przy pomocy programu
,,aeoGraf” .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ w m. Hajnéwka przy ul. Slowckiego nr. 29 i obejmuje
fragmenty obszaru, ktére przewidzano pod rozbudowe obiektow oczys$zczalni Sciekow .

Powierzchnia terenu jest , znacznej czgéci, zagospodarowana . W podlozu wystepuja
urzadzenia podziemne .

Badany teren , morfologicznie stanowi fragment taras6w rzeki Lesna . Deniwelacje nie
przekraczaja 2,0 m.

W podtozu , do glebokosci 6,0m. , dominuja utwory pochodzenia — prawdopodobnie —
wodnolodowcowego , peryglacjalnego i rzecznego . Sa to rdéznoziarniste i pylaste piaski ,
miejscami silnie zapylone , poprzewarstwiane i poprzykrywane cienkimi lawicami pyléw. Na
gruntach mineralnych spoczywa ciagla warstwa namutéw i gleby o grubosci od 0,3 m. do 0,5
m. Na czgéci terenu zalega warstwa nasypow o grubosci nie przekraczajacej 1,0 m.
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Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentujg :

”

A. Grunty nasypowe

Obecno$é gruntdéw nasypowych stwierdzono w rejonie otworu nr. 1 . Sa to nasypy
piaszczyste wykonane podczas niwelacji terenu , po zakonczeniu budowy istniejacych obiektow
oczyszczalni . Grunty nasypowe pozostaja w stanie luZnym 1 zostaly oznaczone jako warstwa
geotechniczna ,,la”

B. Grunty niespoiste

Obecno$¢ gruntéw niespoistych o zmiennym uziarnieniu i czesto zapylonych |,
stwierdzono na calym badanym terenie . Stanowia one istotny element budowy podloza i
pozostaja w stanie S$redniozageszczonym i zageszczonym (Ip= 0,40 - 0,70) . Grunty
niespoiste oznaczono symbolami od ,,IIa” do . IId1”.

Sa to grunty o dobrych i bardzo dobrych parametrach fizyko-mechanicznych i bardzo
dobrej wodoprzepuszczalnosei .

C. Grunty spoiste

Grunty spoiste nie wystgpuja w podlozu badanego terenu . Ich obecnosci nie
obserwowano do glebokosci 6,0 m. . Miejscami moga wystgpowac jako cienkie i nieciagle
lawice lub laminacje w obrebie serii piaszczystych . Nie stanowia bezposredniego zagrozenia dla
projektowanych obiektow .

D. Grunty organiczne

Wystepuja jako ciagla pokrywa na gruntach mineralnych . Sg to gleby piaszczyste o
grubosci okolo 0,3 m. — 0,6 m. . Grunty organiczne nalezy usunaé z podloza projektowanego
obiektu , zastgpujac je — odpowiednio zageszczonym — gruntem mineralnym (niespoistym) .

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu projektowanego obiektu , do glebokosci 6,0 m. stwierdzono obecno$é wod

gruntowych . Poziomem wodonosnym sa lawice réznoziarnistych piaskéw zalegajacych w
podiozu . Lustro wody ma charakter lustra swobodnego ktére w dniu badan , stabilizowalo si¢
narzednej 2,5 m. — 2,7 m. poniZej poziomu terenu .
Wody gruntowe pozostaja w bezposredniej wiezi hydraulicznej z powierzchnig terenu . Naplyw
wod gruntowych odbywa sie w dos$¢ rozleglej strefie , migdzy kierunkiem poélnocnym i
péinocno - wschodnim . Odplyw wod odbywa si¢ w kierunku potudniowo- wschodnim i
wschodnim .
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Na podstawie wykonan&ch badan stwierdza sie co nastgpuje :

W podiozu projektowanych obiektow , do glebokosci okoto 6,0 m. wystepuja grunty
niespoiste w stanie Sredniozageszczonym i zaggszczonym . .

Grunty niespoiste sa calkowicie nawodnione od glebokosci 2,5 m. —2,7m.

Wody gruntowe nie wystepuja w warstwie przypowierzchniowej o gurbosci okolo 2,5
m.—2,5m.

Lustro wod gruntowych ma charakter lustra swobodnego , ktére w dniu badan
stabilizowato si¢ na glebokoséci od 2,3 m. do 2,7 m. ponizej poziomu terenu .
Przygotowanie podloza do posadowienia projektowanego obiektu bedzie wymagalo
usunigcia gruntow organicznych (gleby) , w polaczeniu z dogeszczeniem i stabilizacja
warstwy nasypow polozonej bezposrednio pod fundamentami .

Zw wzgledu na mozliwe wahania lutra wéd gruntowych fundamenty i $ciany budynku
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem .

Wody opadowe z rynien nalezy odprowadza¢ poza rozkop fundamentowy .
Szczzegdtowe dane dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych i wartosci parametrow
geotechnicznych zawieraja zalaczniki graficzne i tabelaryczne .

LOG

g Date
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