Zatacznik nr 12 do siwz

Uszczegdtowienie do opisu przedmiotu zamowienia.

1. Zakres robot i wyposaenia poszczegolnych obiektow:

1.1.Komora rozprezna (Obiekt nr 1).
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Demonta istniegcego poszycia dachowego.

b) Demonta istniegcych zasuw @ 400 mm, oraz mantdwoch nowychzasuw
nozowych @ 400typ 702/20AVK lub réwnowaznych z napdem ecznym. Napdy
reczne musz by¢ dostpne na zewstrz komory, zamontowane nad poszyciem
dachowym.

c) Wykonania montau nowego hermetycznegmszycia dachowego poliestrowo-
szklanego o konstrukcji samonénej np.: ROMA lub rownowane.

W poszyciu dachowym nalg wykona& fabrycznie dwa wiazy unmtiwiajace
wejscie do srodka pracownika, wiaz do poboru prétiekow, oraz wykona dwa
kré¢ce @ 125 mm do pogttzenia czerpni dachowej /nawiew/ oraz wywiewu
wentylacji mechanicznej. Na przewodzie wywiewnynmmpatow& przepustnice
odcinapce.

d) Wyposaenie komory rozpmznej w przenosng stacje do poboru prob np.:
Endres+Hauser typ CSP44-1RT4/0ub réwnowang

e)Utozenie linii kablowej zasilacej oraz zamontowanie punktu paciteniowego,
gniazdo 230V IP44 natynkowe z wgknikiem do zamontowania przy stanowisku
dla przeneénej stacji poboru prob

f) Utozenie 1 linii kablowej YKSLYekw 4x2x1mm2 z stanowsskla przengnej staciji
poboru préb do rozdzielnicy S6

Wymagane parametry stacji do poboru préb:
- wbudowany przetwornik obstugigy sondy memosens np. przewosthip.,
- mazliwo$¢ rozbudowy do czterech pomiar6w analitycznych,
- wbudowana rejestracja,
- SposOb poboru probki: pompa perystaltyczna,
- ukiad butelek: 24 butelki pojemém 11 z PE,
- wejscie dla przeptywomierza,
- wyprowadzone podezenie do komputera na zeytrz staciji,
- oprogramowanie i modem komunikacyjny do peodenia stacji
- aktywny jeden kanat memosens w samplerze,
- sonda do pomiaru przewoditomemosens z kablem 10m w zestawie,
- zasilanie z sieci oraz baterii,
- pobor prébki zalenie od: czasu, przeptywu, #di, zdarzenia,
- Wysoka¢ zasysania: 6m,
- menu obstugi: Polski,
- fadowarka sieciowa z mbwosciag jednoczesnego tadowania akumulatora oraz pracy
urzadzenia,
- wkiad chtodzacy temperatur prébki,

Wymagane parametry poszycia komory:




- przekrycie przystosowane do hermetyzacji betorabwabiornikdw prostoktnych,

- konstrukcja samonoa,

- przystosowane do pagiizenia dezodoryzacji,

- wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o seiasosciach wymaganych dla
konstrukcji samongnych isrodowiska w ktorym kdzie eksploatowane,

- petna odporn& na korozyjne dziatanie par medium zgromadzoneggbierniku oraz
warunki atmosferyczne,

- polaczenia poszczegoblnych elementdéw oraz moptaekrycia do zbiornika za pompc
srub — stal nierdzewna,

- kazde pohczenie uszczelniane uszczelkami chemoodpornymi,

- wyposaone w kr@ce odpowietrzace, wlazy rewizyjne, technologiczne, koé@ do
podhczenia uktadu dezodoryzacji,

- konstrukcja nie wymagaga zadnych czynn&ci zabezpieczagych powtok zewrgtrzng

I wewrgtrzng podczas eksploatacji,

Wymagane parametry zasuwzowvych:
- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,
- plyty dolne z zeliwa szarego (GG-25), ochrona przed kagopowioka z farb
epoksydowych o min. gruboi 150 pm,
- plyty gorne ze stali St. 52, ochrona przed karozpowtoka =z farb
epoksydowych o min. grubo 150 um. Plyta gérna ma stanévastore bezpieczastwa
dla pracujcego naa. Plyta z nagciami umaliwiajacymi okrelenie pozycji naa,
- trzpien wznoszacy lub niewznoszcy — ze stali nierdzewnej AlSI 316,
- naketka trzpienia — mogdz o podwyszonej wytrzymaitéci,
- n&z zasuwy ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozyojwartej catkowicie
ostonkty przez ptyty gorne,
- sruby, naketki i podkiadki — ze stali kwasoodpornej AISI 316,
- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zathweoscia regulacji docisku,
- zamkngcie zasuwy ha zasadzie beztarciowej,
- przystosowana do pracy deiekach,

1.2. Budynek mechanicznego oczyszczarfieiekow (Obiekt nr 2)
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Wymiana istniggcego poszycia z blachy trapezowej na nawayt warstwowych o
podwyzszonej klasie odpordoi C4 =z rdzeniem poliureatanowym np.:
~WEKTRA” lub rownowane

b) Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej wiat

c) Podhczenie obiektu do modutu dezodoryzacji. Mglevykona dwie czerpnie
scienne @400 pod dachem, @250 nad pagdtoDo wywiewu mechanicznego
wykona 4 kratki wywiewne. Na przewodach wywiewnych zanooved
przepustnice odcinage.

Wymagane parametry ptyt warstwowych:
- plyta z okladzig wewretrzma, o klasie odpornwi C4 (dwa odporné¢ korozyjna,
odpornad¢ na wo@ kondensacyjgm odporndé na zabrudzenia i promienie UV, odporna na
substancje chemiczne) przystosowana do pracy wadakh chemicznych, okladzina
zewretrzna przystosowana do pracy w obszarach przemysiow
- gruba¢ warstwy rdzenia -60 mm,
- kolor zewrtrzny/wewretrzny: do uzgodnienia,




- rdzen: poliuretan,
- pofaczenia poszczegblnych elementéw oraz moptaekrycia do konstrukcji za pomipc
srub — stal nierdzewna

1.3. Pompownia pérednia (Obiekt nr 3):

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Wykonanie wcinki i odecie przewodu tlocznego @400 w kierunku nowo
budowanych reaktorow SBR wraz z nabudowaneasuwy klinowej kotnierzowej
DN 400 typ 06/30 AVK lub réwnowanej przystosowanej do pracy wsciekach
wraz z obudowg i skrzynka uliczna.

b) Podhczenie obiektu do modutu dezodoryzacji. Nglgpozostawd istniepce otwory
wentylacji nawiewnej @600. Na dwéchdawkach wywiewnych naky zamontowa
podstawy dachowe @400 pokone z dalszymi przewodami. Na przewodach
wywiewnych zamontow@przepustnice odcingge.

c) Wyposaenie stacji dezodoryzacji w styki bezpotencjalowans pracy: PRACA,
AWARIA.

d) Ulozenie linii kablowej zasilajcej stac dezodoryzacji oraz linii kablowej sterowania
z rozdzielnicy R6 i S6.

e) Wykonanie wcinki do pompowni, kanatu DN 400 przelevawaryjnego z
nowobudowanych reaktorow SBR. P&ogg kanatu przez zbiornik wykotia@a pomog
przejscia szczelnego typ KGz tascuchami uszczelniagymi +U-7 Integra lub
rownowany.

Wymagane parametry technologiczne dla zasuw:
- wykonanie -zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane fadpoksydow (min 250 um),
- petny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina),
- dtugas¢ zabudowy (krotka),
- uszczelnienie pokrywy z korpusem za pom@eofilowanej uszczelki zaghpionej w
korpusie,
- sruby laczace korpus z pokrywwpuszczane i zalewane mas gogco,
- trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,
- potrojne uszczelnienie trzpienia (g@igien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa),
- klin z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany zewanie i wewrtrznie powioly
NBR z petnym przelotem,
- prowadzenie klina w prowadnicachedacych integralg czscia korpusu zasuwy,
stata nakgtka klina wykonana z magizu lub materiatu rownowaego,

Wymagane parametry dla szczelnych pi&ej
- wykonanie odporne na korezj
- stalowa tuleja ostonowa wykonana ze stali 1.480Ir6wnoweane;j
- fancuch uszczelniagy — materiat elastomer EPDM lub rownowg,
- sruby, elementy metalowe — materiat stal nierdzewna
- kotnierz gumowy,

1.4 Istniejgcy budynek dmuchaw (Obiekt nr 4)
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) Wykonanie do projektowanej hali dmuchaw ruggai spgzonego powietrza
(przewnzki) DN 150 ze stali nierdzewnej.



b) Zamontowanie na obu koach rurocigu spezonego powietrza przepustnic
mig¢dzykotnierzowych DN 150, PN 10, typ 2 ISORIA KSBlwwnowanych.

Wymagane parametry technologiczne dla przepustnic:
- przepustnica muzykotnierzowa z otworami centegymi,
- klasa cénieniowa 10,
- korpus zeliwo szare,
- wat — stal nierdzewna,
- dysk - stal nierdzewna,
- manszeta — EPDM,
- otwieranie, zamykanie neg reczny,

1.5 Reaktory SBR (Obiekty: 5.5 5.6):
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Wykonanie dwéch nowych reaktory SBR konstrukiogilbetowej, monolitycznej,
otwartej,srednicy wewwtrznej 20m, wysoksri catkowitej 7,0m. W rektorach nalg
zainstalowa system napowietrzania za pomoamieszadet hiperboidalnych
HyperClassic typ HCMA 2.500-38-22 Ilub réwnowane wraz z rusztem
napowietrzajagcym w ilosci po 2 kpl. na jeden reaktor. Mieszadta mdgyc
zabudowane na konstrukcji ze stali zabezpieczonefykarozyjnie przez
ocynkowanie o grubdmi powtoki cynkowej nie mniejszej niB5 um.

b) Doprowadzenigprzewodu ttocznego PE @40G@oprowadzajcy scieki surowe do
oczyszczenia z pompowni fedniej. Na przewodzie doprowadzaym scieki do
kazdego reaktora natg zamontowa zasuwe nozowa DN 400 typ 702/20 AVKIub
rownowang z nagdem elektrycznyntyp SA AUMA lub rownowanym. Zasuw
naley zabezpieczy przed przemarzaniem warstwzolacji termoelektrycznej w
ptaszczu z blachy aluminiowej do — 25 C.

c) Doprowadzenie z budynku hali dmuchaw przewodowzprego powietrz&®N 150,
DN 200wykonanych ze stali nierdzewne;.

d) Monta dekanterow statycznyctyp BSK-DEC 250 ze sprzgtem przegubowym
lub réwnowaznych . Dekantery naley powiazat z kanatem spustowym DN 250, stal
1.4301, sciekdbw oczyszczonych z reaktorbw SBR goabbnym ze studziemk
rozprzna. Na kanale spustowym pogdizy reaktorami a studzieglspustow nalezy
wbudowa& zasuwy klinowe kotnierzowe DN 250 typ 06/3BVK lub rownowazne.
Dalsz czs$¢ kanatu spustowego grawitacyjnego od studzienkezgalvykona o
srednicy DN 400 z rur PP.

e) Wykonanie kanalu spustowego osadu nadmiernego2D® stal 1.4301, wraz z
wbudowaniemzasuw klinowych kotnierzowych DN 200 typ 06/30AVK lub
rownowanych pom¢dzy reaktorem a studziepkW studzience nahy nabudowé
zasuwe nozowa DN 200 typ 702/20AVK lub réwnowazna z nagdem elektrycznym
typ SA AUMA lub rownowanym. Dalsz czes$¢ kanatu spustowego nalewykona
jako przewdd cinieniowy hczacy przewody osadu za studzienkami zasuw przy
reaktorach z komarzasuw przy osadnikachscednicy DN 200 z rur PE.

f) Wykonanie kanatu spustowego i przelewowego DN),4tateriat stal 1.4301. Na
kanale spustowym (oprdianie) naley nabudowa zasuwy klinowe kotnierzowe
DN 400 typ 06/30AVK lub rownowazne. Za zasuwdalsz czes$¢ kanatu spustowego
grawitacyjnego naley wykona o srednicy DN 400 z rur PP.

g) Wykonanie przéf przewodow technologicznych przez reaktory SBR jsdazelne za
pomo@ przegcia typ KG z taécuchami uszczelniggymi tU Integra lub



rownowanymi dopasowanymi do zaprojektowanyehkdnic.

h) Wykonanie uktadéw elektrycznych oraz AKPIA.

i) Wykonanie pomostow technologicznych konstrukdplewej, z klatly wejsciowo-
zejgciowa. Pomosty naley zintegrow& z konstrukcy wsporcz mieszadet. Wzdiu
pomostu naley przewidzi€ podpory pod rurogni spkzonego powietrza @150 mm.
Konstrukcja pomostéw zabezpieczona antykorozyjmEez ocynkowanie o grubao
powtoki cynkowej nie mniejszej niB5 um.

J) Utozenie 2 linii kablowych zasilagych nagdy dekantera z rozdzielnicy R6 oraz
wykonanie podiczen.

k) Utozenie 4 linii kablowych zasilagych nagdy mieszadet z rozdzielnicy R6 oraz
wykonanie podiczen.

[) Montaz 6 szt. skrzynek sterowania lokalnego ZS steygh mieszadtami oraz
dekanterami.

) Utozenie 6 linii kablowych sterowania z rozdzielnicy RI6 skrzynek sterowania
lokalnego ZS oraz wykonanie padien.

m) Montaz i wykonanie podiczenia izolacji termicznej przewodem grzejnym na
zasuwach nmwych klinowych do nalewanigiekéw surowych w SBR.

n) Wykonanie instalacji @vietleniowej pomostu na reaktorach SBR zasilanej z
rozdzielnicy R6.

0) Montaz nagdow elektrycznych do zasuw mwych (przepustnic) typu SA AUMA
lub rownowanych, uruchomienie przez serwis producenta: DN @d8pustu osadu -
2 szt. i DN 400 do wlewsciekéw surowych - 2 szt.

p) Utozenie 4 linii zasilajcych napdy zasuw z rozdzielnicy R6 oraz wykonanie
podhczen.

r) Montaz 4 szt. skrzynek sterowania lokalnego ZS steggh zasuwami namwymi.

s) Monta przetwornic sygnalu typ SC1000 Hach-Lange Ilub romwexny z
wyswietlaczem na pomigie SBR po jednym na kdy SBR, uruchomienie przez
serwis producenta.

t) Montaz i podhczenie sond pomiarowych wagtd tlenu typ LDO Hach-Lange lub
rownowany, 2szt. po jednym na SBR, uruchomienie przezisgvoducenta.

u) Montaz i podhczenie sond osadu/zawiesiny do pomiarwtnosci sciekdw
oczyszczonych typ Solitax SC Hach-Lange lub rownimya- 1szt. w studzience
przylaczeniowej nrl wspolnego kanalu spustowefmekdédw oczyszczonych z
reaktorbw SBR oraz monta podiczenie sond osadu/zawiesiny do pomiagstgci
osadu w reaktorach SBR typ Solitax SC Hach-Lande rtwnowany - 2szt. po
jednej sztuce w kalym reaktorze, uruchomienie przez serwis producenta

w) Montaz i podhlaczenie uktadu pomiaru poziomu w reaktorach SBRjgumym na
kazdym reaktorze, uruchomienie przez serwis producentdtradwickowa sonda
poziomu typ FMU90+FDU91 Endress+Hauser lub rownowa

x) Utozenie 2 linii kablowych YKSLYekw 4x2x1mm2 z uktadépomiaru poziomu
reaktorow SBR do przetwornic sygnatu oraz wykongidhczen.

y) Utozenie 2 linii kablowych YKSLYekw 4x2x1mm2 z przetwicy sygnatow z
kazdego reaktora do szafy S6 oraz wykonanie quadh.

z) Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej YKSLYekw 2x2x1nfin pomedzy
przetwornicami sygnatow na reaktorach SBR agpews¢ do szafy S6 oraz wykonanie
podiczer (komunikacja MODBUS RS485).

z) Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej FTP ETHERNET zrkle] przetwornicy
sygnatéw do stacji S6 oraz wykonanie podi.

z) Ulozenie linii kablowych zasilagych przetwornice sygnatdow oraz wykonanie
pofaczen.



Wymagane parametry dla mieszadet hiperboidalnych:
- nad mieszadta Ns=22 kW, (dla ¥@ego mieszadta)
- wydajna¢ mieszadta nie mniej niB2 kg tlenu/h, (dla kalego mieszadta)
- wydajna¢ rusztu napowietrzagego nie mniej i 873 Nm3/h, (dla kalego
mieszadta),
- korpus mieszadla zbudowany z tworzywa sztucznegonacnianego wioknem
szklanym,
- Srednica mieszadta max. 2,5 m
- powierzchnia korpusu mieszadta plastikowego ptakgpecjalnynrelkotem obajtnym
biologicznie, celem zapewnienia nie zaktéconegdtam bakteryjnego,
- doprowadzenie powietrza z dotu mieszadia,
- silnik pracugcy na sucho dogbny z poziomu pomostu,
- wat mieszadta mocowany przy dnie zbiornika za panozyska wsporczego,

Wymagane parametry dla dekanteréw statycznych
- materiat, stal nierdzewna 1.4301
- praca dekantera poagiana z procesem technologicznym, czujnikiem zamigzeraz
sondy pomiaru ngtnosci zlokalizowan na kanale spustowydtiekOw oczyszczonych,
- dekanter przystosowany do zrzétiekOw oczyszczonych z reaktora SBR,
- proces zrzutu musi zapobiégaieszaniu nagromadzonego osadu, tj. zanieczyszczen
sciekdw oczyszczonych przez aktywny osad,
- proces dekantacji prowadzony w tzw. ,laminarnyck&runkach bez powodowania
turbulencji w odniesieniu do nagromadzonego osadu,
- podczas pracy dekantera niez@alochodz do zanurzenia uggdzenia w nagromadzony
osad,
- Dekanter wyposaony w nastpujace elementy sktadowe:
rura doptywu - zapobiegajca wplywaniu osadu do szczelin wlotowych w czasie
zanurzania 8i rury doptywu z przegrad zapewnigca wytacznie poziomy kierunek
przeptywu z rurami wentylacyjnymi umldwiajacymi uchodzenie powietrza w fazie
zanurzania,
rura taczaca - podzielona na dwie egci polgczona podwdjnym kotnierzem,
przegub - zamontowany na wspornikgiennym umaliwiajacym ruch dekantera w gor
i dot bez stosowania przewodowetiich lub innej elastycznej konstrukcji, uszczemyjo
I przygotowany do eksploatacji bez potrzeby konseriv
wciggarka elektryczna - umazliwiajaca zmiag pozycji dekantera w doét i gerzgodnie
ze strategi procesu technologicznego; zamontowana na abrkenstrukcji zbiornika z
latwym dosgpem dla prac konserwacyjnych; wypgsaa w silnik elektryczny (z
hamulcem elektromagnetycznym), skrzynprzektadniow (slimakowa) i beben z
lozyskami na wspolnej ptycie podstawy; wyppsaa w kracowki; praca wecigarki
zalezna od poziomuciekow i sterowana za pompczterech wycznikoéw kraicowych,
dwa do standardowej pracy, dwa do zatrzymania gnegg; wcagarke zabezpieczy
daszkiem przed bezgednim dziataniem warunkéw atmosferycznych.
lina transportowa - materiat stal nierdzewna (pokenie pomidzy dekanterem, a
elektryczra, wciagarka), dtugas¢ liny dobrana tak, aby w dolnym pafeniu dekantera
pozostawaty nagdbnie jej dwa zwoje,
lina zabezpieczagca - materiat -stal nierdzewna, do ograniczenia rudgékiantera w dot
w przypadku zerwania liny transportowe] lub gdykéflgczna wcagarka nie wydczy se
we wiaciwym czasie,




zkgczka rurowa - materiat: stal nierdzewna do potenia rury zrzutu (zadznikiem) i
rury sciekow.

czujnik poziomu - zamontowany na rurze doptywu, przewgdz do wykrywania
zanurzenia,

Wymagane parametry dla zasuw klinowych
- wykonanie -zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane fadpoksydow (min 250 um),
- petny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina),
- dtugas¢ zabudowy (krotka),
- uszczelnienie pokrywy i korpusu za porag@eofilowanej uszczelki,
- Sruby faczace korpus z pokrywwpuszczane i zalewane masa gosco,
- trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,
- potréjne uszczelnienie trzpienia (@i@en gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),
- klin z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany zesanie | wewrtrznie powtok NBR
Z petnym przelotem,
- prowadzenie klina w prowadnicachedacych integralg czgscia korpusu zasuwy,
nakrtka klina wykonana z magizu,

Wymagane parametry dla zasuwoaych
- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,
- plyty dolne z zeliwa szarego (GG-25), ochrona przed kagopowioka z farb
epoksydowych o min. gruko 150 pm,
- piyty goérmme ze stali St. 52, ochrona przed kerozpowloka z farb
epoksydowych o min. grubo 150 um. Plyta gérna ma stanévastore bezpieczastwa
dla pracujcego naa. Plyta z nagciami umaliwiajacymi okrelenie pozycji naa,
- trzpien wznoszacy lub niewznoszcy — ze stali nierdzewnej AlSI 316,
- naketka trzpienia — mogdz o podwyszonej wytrzymaifci,
- n&z zasuwy ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozyojwartej catkowicie
ostonkty przez ptyty gorne,
- sruby, naketki i podkitadki — ze stali kwasoodpornej AlSI 316,
- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zAhweoscia regulacji docisku,
- zamkngcie zasuwy na zasadzie beztarciowej,
- przystosowana do pracy deiekach,

Wymagane parametry dla prgepgzczelnych
- wykonanie odporne na korezj
- stalowa tuleja ostonowa wykonana ze stali 1.480lr6wnowane]
- fancuch uszczelniagy — materiat elastomer EPDM lub rownowmg,
- Sruby, elementy metalowe — materiat stal nierdzeyna
—kotnierz gumowy,

Wymagane parametry dla nagbw elektrycznych
- zasilanie trojfazowe — 3x400VAC/50Hz;
- rezim pracy: S2-15min;
- klasa izolacji F(IEC85);
- moment obrotowy dobrany do wymogow armatury;
- predkos¢ obrotowa dobrana do wymogow technologicznych;
- przylacze do armatury wg ISO 5210 (dobrane do konkretrmaptury);
- standardowy uktad wytzapcy od momentu obrotowego z niezalgmi stykami
1INO/NC dla obu kierunkow;




- standardowy ukfad wytzapcy z niezalenymi stykami 1NO/INC dla obu pozyciji
krancowych;

- zabezpieczenie termiczne silnika — termik (NC);

- mechaniczny wskaik potazenia;

- grzatka antykondensacyjna w rgdpie 110V-250V AC/DC;

- zabezpieczenie antykorozyjne KS przeznaczone dantamu w srodowiskach
agresywnych;

- stopie ochrony IP68 wg EN60529;

- temperatura otoczenia: -40°C do +80°C;

- przylacze elektryczne podwdjnie uszczelnione z przepudtabiowymi o gwintach PG;

Wymagane parametry przetwornicy sygnatow
- zasilanie 230V, 50Hz;
- wejscia cyfrowe dla sond tlenu igtnosci (4szt.);
- wejscia cyfrowe i analogowe kompatybilne z sondami sinproducentow;
- wejscia analogowe 4..20mA (2szt.);
- wyjscia analogowe 4..20mA (4szt.);
- ztlacze komunikacji MODBUS RS485;
- zlacze komunikacji RJ45 ETHERNET
- automatyczna diagnostyka sond pomiarowych (czécinserwisowe, kalibracja,
okresowa wymiana elementéw eksploatacyjnych, itp.);
- menu w ¢zyku polskim;
- mazliwos¢ taczenia przetwornicy w stekomunikacyjn;
- wyswietlacz graficzny danych pomiarowych zintegrowanyrzetwornia;
- armatura montawa z daszkiem ochronnym producenta przetwornicy;

Wymagane parametry sondy tlenu
- nie wymagajca kalibraciji;
- metoda pomiaru: optyczna;
- kompatybilna z przetwornicami sygnatu;
- czujnik temperatury zintegrowany;
- zakres pomiaru warfoi tlenu od 0,1 mg/l O2;
- armatura do sztywnego mosnta(rurowa) ze stali szlachetnej dt.6m producentedgp

Wymagane parametry sondyz&nia gstasci osadu/zawiesiny do pomiaru
metnasci sciekdw oczyszczonych

- sonda przystosowana do pomiargzehia gstasci osadu/zawiesiny;

- kompatybilna z przetwornicami sygnatu;

- zakres pomiarowy: do 150 g/l suchej masy;

- sonda w obudowie ze stali szlachetnej;

- armatura monteowa ze stali szlachetnej do zawieszenia w studeieiteekowe]

producenta sondy, momtaod ktem 90°;

Wymagane parametry sondyz&nia gstasci osadu/zawiesiny do pomiaru
gestasci osadu w reaktorach SBR

- sonda przystosowana do pomiagstgsci osadu;

- kompatybilna z przetwornicami sygnatu;

- zakres pomiaru: do 150 g/l suchej masy;

- sonda w obudowie ze stali szlachetnej;

- kompensacja temperatury automatyczna,;




- armatura do sztywnego mosnta(rurowa) ze stali szlachetnej dt.6m producentedgp

Wymagane parametry uktadu do pomiaru pozigaiekow
- uktad przystosowany do pomiaru poziotiekow;
- zakres pomiarowy: min 10m dla cieczy;
- kompatybilny z przetwornicsygnaiu;
- klasa ochrony: minimum IP 65 przetwornik, IP68da;
- podgrzewana membrana pomiarowa,
- wyswietlacz graficzny z klawiatar
- armatura montawa producenta sondy;
—w zestawie czujnik PT100 do kompensacji zmiarggkosci fali — wersja polowa;

1.6 Zageszczacze osadu z komorami zasuw (Obiekty: 7.1, 781, 8.2)
Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Wykonanie dwoch nowych zbiornikbw magazynowych osadadmiernego,
zelbetowe monolityczne, przykryteokrywa z tworzywa sztucznegoROMA lub
rownowane, petnace rownie funkcje zagszczaczy. W zagzczaczach natg
zamontowa pompy zatapialne tygAmarex N D80-220/034ULG-150KSB Ilub
rownowane tlocace z dna zbiornika wgbnie zagszczony osad do budynku
mechanicznego odwadniania. Do odprowadzania woOdossabwych naley
zamontowa leje teleskopowe typ OTPRODEKO lub réwnowzne wyposaone w
napedy elektryczne AUMA lub rownowazne.

b) Wykonanie komory zasuw na kanale spustowym osackaktorow SBR w ktorej
beda zamontowaneasuwy naowe DN 200 typ 702/2@VK lub rownowane wraz
z napedami typ SA AUMA lub rownowane orazzasuwy na@zowe DN 200 typ
702/20 AVK lub rownowane z napdem ecznym. W komorze doprowadzagj
osad nalgy takze zamontowa przeptywomierz do pomiaru iléci spustu osadu
nadmiernegdyp PROMAG 400 Endres+Hauser lub rownoway,

c) Wykonanie komory zasuw na kanale spustowym wadbsadowych i przewodzie
ttocznym osadu zagzczonego, w ktorej éola zamontowane przepustnice
kotnierzowe DN 150 typ75/10 AVK lub rownowane wraz znapedami typ SA
AUMA lub réwnowane. Bedg takze zamontowanezawory zwrotne kulowe
kotnierzowe DN100 typ 53/35AVK lub rownowazne orazasuwy naowe DN 100
typ 702/20AVK lub réwnowane z napdem ecznym.

d) Wykonanie podiczenie do uktadu dezodoryzacji.

e) Wykonanie pomostéw technologicznych konstruktglowej, z klatk wejsciowo-
zejciowa. Konstrukcja pomostow zabezpieczona antykorozypnzez ocynkowanie
o grubdci powtoki cynkowej nie mniejszej niB5 pum.

f) Wykonanie przeg szczelnych przez zesgczacze i komory zasuw przewodow
technologicznych za pomgctulei ochronnych typ PS lub réwnowanych
przystosowanych do przéj szczelnych ruroggdéw przez betonowe przegrody
budowlane.

g)Montaz nowego poszycia dachowego hermetycznego poliestrowo-szk&go o
konstrukcji samonosnej ROMA lub réwnowane. W poszyciu dachowym naje
fabrycznie wykon& dwa kr@&ce @160 do podtzenia czerpni dachowej /nawiew/
oraz wywiewu wentylacji mechanicznej. Na przewoda@viewnym zamontowa
przepustnice odcingie. Naley takze fabrycznie wykona wkaz umaliwiajacy
wejscie do srodka pracownika, otwér rewizyjny nad lejem do adenia wod
nadosadowych oraz otwory odpowietsga.



h) Wykona uktady elektryczne oraz AKPIA w skiad ktérych wdaa
— Ulozenie 5 linii zasilajcych nagdy zasuw (przepustnic) z rozdzielnicy R7 oraz
wykonanie podiczea.

— Utozenie 5 linii kablowych sterowania z rozdzielnicy B@ skrzynek sterowania
lokalnego ZS oraz wykonanie padien.

— Ulozenie linii kablowej zasilace) przeptywomierz osadu w komorze zasuw
przed osadnikami oraz wykonanie paghen.

— Ulozenie linii kablowej sterowania do przeptywomierzadu w komorze zasuw
przed osadnikami oraz wykonanie pahen.

— Ulozenie linii kablowej zasilace] przeptywomierzciekdw oczyszczonych na
wyjsciu oraz wykonanie positzen.

— Ulozenie linii kablowej sterowania do przeptywomiersgaekdédw oczyszczonych
na wygciu oraz wykonanie positzea.

— Montaz 5 szt. skrzynek sterowania lokalnego ZS stemgh nagdami zasuw
(przepustnic) oraz wykonanie padten.

- Montaz nagddéw elektrycznych do zasuw mmwych, zespotu podnoszenia
(przepustnic) typu SA AUMA Ilub roéwnowae, uruchomienie przez serwis
producenta: DN 200 do spustu osadu - 2 szt.,, DN @b60spustu wébd
nadosadowych - 2 szt. (zespoty podnoszenia) ora20MNdo spustu osadu - 1
szt. (pohczenie spustdéw pordzy SBR, studzienka nr.9)

— Wykonanie instalacji ¢wietleniowej pomostu na osadnikach zasilanej z
rozdzielnicy R7,

- Montaz przetwornicy sygnatu z wwietlaczem typ SC1000 Hach-Lange lub
rownowany - 2 szt. (po jednej szt. na osadniku)

— Montaz i podiczenie uktadu pomiaru poziomu w osadnikach osadmiernego
typ FMU90+FDU91 Endress+Hauser lub rownama - 2 szt., po jednym na
kazdym osadniku.

- Montaz i podhczenie sond osadu/zawiesiny do pomiarwtnoici wod
nadosadowych typ Solitax SC Hach-Lange lub rownmya 2szt. po jednej szt.
na osadniku.

— Ulozenie 2 linii kablowych YKSLYekw 2x1mm2 z uktadéw ip@aru poziomu w
osadnikach do przetwornicy sygnatow oraz wykonaoighczen;

— Ulozenie 1 linii kablowej YKSLYekw 4x2x1mm2 z przetwaecy sygnatow do
rozdzielnicy S7 oraz wykonanie padke;

— Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej YKSLYekw 2x2x1nitn pomedzy
przetwornigq sygnatow do rozdzielnicy S7 oraz wykonanie podé
(komunikacja MODBUS RS485);

— Ulozenie linii kablowe]j komunikacyjnej FTP ETHERNET zrzptwornicy
sygnatéw do rozdzielnicy S7 oraz wykonanie podéi;

— Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej FTP ETHERNET zzpptywomierza
osadu do rozdzielnicy S7 oraz wykonanie pon;

— Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej YKSLYekw 4x2x1nirpomedzy stacy
odwadniania osadu a rozdzielpig7;

— Ulozenie linii kablowej komunikacyjnej FTP ETHERNET zzpptywomierza
sciekéw oczyszczonych do rozdzielnicy S7 oraz wykia@odhczen;

— Ulozenie linii kablowej zasilagej przetworni¢ sygnatldw oraz wykonanie
pofaczen;

— Montaz i wykonanie podiczen szafy sterujcej R7
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— Montaz i wykonanie podiczen szafy sterujcej S7 (zaprojektowany system
sterowania i urgdzenia kompatybilne z dzialgym ukladem sterowania w
oczyszczalni)

- Montaz przeptywomierza sciekOw oczyszczonych w istnigglym kanale
pomiarowym (zwzka  Venturiego) typu 2xFMU90+FDU91+TR10
Endress+Hauser lub rownose, uruchomienie przez serwis producenta
produktu

— Utozenie linii kablowejswiattowodowej DRAKA A-DQ9ZN B2Y 6G 50/125 lub
réownowane z szafy steragej S7 do szafy S6 oraz wykonaniegoak;

Wymagane parametry dla nadw elektrycznych
- zasilanie trojfazowe — 3x400VAC/50Hz;
- rezim pracy: S2-15min;
- klasa izolacji F(IEC85);
- moment obrotowy dobrany do wymogéw armatury;
- predkos¢ obrotowa dobrana do wymogow technologicznych;
- przylacze do armatury wg ISO 5210 (dobrane do konkretmaptury);
- standardowy ukftad wytzapcy od momentu obrotowego z niezalgmi stykami
1NO/NC dla obu kierunkow;
- standardowy ukfad wytzapcy z niezalenymi stykami 1NO/INC dla obu pozyciji
krancowych;
- zabezpieczenie termiczne silnika — termik (NC);
- mechaniczny wskaik potazenia;
- grzatka antykondensacyjna w rgdpie 110V-250V AC/DC,;
- zabezpieczenie antykorozyjne KS przeznaczone dantamu w srodowiskach
agresywnych;
- stopie ochrony IP68 wg EN60529;
- temperatura otoczenia: -40°C do +80°C;
- przylacze elektryczne podwdjnie uszczelnione z przepudtabiowymi o gwintach PG.

Wymagane parametry przetwornicy sygnatow
- zasilanie 230V, 50Hz;
- wejscia cyfrowe dla sond atnosci (4szt.);
- wejscia cyfrowe i analogowe kompatybilne z sondami sinproducentow;
- wejscia analogowe 4..20mA (2szt.);
- wyjscia analogowe 4..20mA (4szt.);
- zlacze komunikacji MODBUS RS485;
- zlacze komunikacji RJ45 ETHERNET
- automatyczna diagnostyka sond pomiarowych (czéginserwisowe, kalibracja,
okresowa wymiana elementow eksploatacyjnych, itp.);
- menu w ¢zyku polskim;
- mazliwos¢ taczenia przetwornicy w ste&komunikacyjn;
- wyswietlacz graficzny danych pomiarowych zintegrowanyrzetwornia;
- armatura montewa z daszkiem ochronnym producenta przetwornicy;

Wymagane parametry uktadu do pomiaru poziomu osadu
- uktad przystosowany do pomiaru poziostiekow;
- zakres pomiarowy: min 10m dla cieczy;
- kompatybilny z przetwornicsygnatu;
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- klasa ochrony: minimum IP 65 przetwornik, IP68da;

- podgrzewana membrana pomiarowa,

- wyswietlacz graficzny z klawiatdr

- armatura montawa producenta sondy;

- w zestawie czujnik PT100 do kompensacji zmiarygkaosci fali — wersja polowa.

Wymagane parametry sondyzgnia gstasci osadu/zawiesiny
- sonda przystosowana do pomiargtmasci/gestasci;
- kompatybilna z przetwornicami sygnatu;
- zakres pomiaru: do 150 g/l suchej masy;
- kompensacja temperatury automatyczna,
- armatura montawa ze stali szlachetnej do zawieszenia w armatsizkowej wod
nadosadowych (w kielichach spustowych) okiem poowgm w goe;

Wymagane wyposenie szafy AKPIA S7 (pozostate elementy wg. projekt
- VERSA MAX jednostka centralna CPUEO5 (64kB;0.8 /KB RS232, RS485,
ETHERNET) lub rownowzny - 1 szt.
- VERSA MAX zasilacz 24VDC z powkszory obchzalndicia 3.3VDC lub rownowany
- 1szt.
- VERSA MAX kaseta I/0O typu spring do moatapionowego lub réwnoway - 3 szt.
- VERSA MAX 32-punktowy modut wé§ dyskretnych, 24VDC lub rownoway - 1 szt.
- VERSA MAX modut mieszany 16 w&j 24VDC logika dodatnia/ujemna, 16 &g
24VDC 0.5A logika dodatnia lub réwnoway - 1 szt.
- VERSA MAX modut wef¢ analogowych 8 kanatowy, ngpiowo-prdowy lub
rownowany - 2 szt.
- JET-NET-2008F-M switch Ethernetowy 6xRJ45+2SC MUMODE, zabezpieczenie
przeciwprzepgiciowe Hi-Pot 1.5kV lub rownowany - 1 szt.
- elementy dczeniowe swiattowoddéw pomgdzy kablemswiattowodowym a switchem
ethernetowym.

Wymagane parametry przeptywomieszaekow oczyszczonych
- przeptywomierz dostosowany do warunkéw zetramych;
- zasilanie 230V, 50Hz;
- metoda pomiaru; w zgzce VENTURIEGO;
- budowa rozdzielna (sondy i przetwornica rozdzagin
- zakres pomiarowy: 720 m3/h;
- uktad wykrywajcy i korygupcy cofki;
- klasa ochrony: minimum IP 65 przetwornik, IP68da;
- podgrzewana membrana pomiarowa;
- armatura montawa producenta przeptywomierza,
- korekcja pomiaru wzgtlem zmian temperatury (czujnik PT100 lub rownomg;
- wyjscie 4..20mA chwilowy przeptyw;
- wyjscie impulsowe co 1m3;

Wymagane parametry poszycia komory
- przekrycie przystosowane do hermetyzacji zbiamwikokmgltych bez podparcia w
centralnym punkcie zbiornika,
- przystosowane do zbiornikéw betonowych,
- konstrukcja samonoa,
- przystosowane do pagtizenia dezodoryzacji,
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- wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o seil@osciach wymaganych dla
konstrukcji samorgnych isrodowiska w ktérym bkdzie eksploatowane,

- odpornd¢ na korozyjne dziatanie par medium zgromadzonegtiarniku oraz warunki
atmosferyczne,

- pofaczenia poszczegolnych elementow oraz moptaekrycia do zbiornika za pompc
srub — stal nierdzewna,

- kazde pohczenie uszczelniane uszczelkami chemoodpornymi,

- wyposaone w kr@&ce odpowietrzace, wlazy rewizyjne, technologiczne, koé do
podkczenia uktadu dezodoryzacji,

- konstrukcja nie wymagaga zadnych napraw zabezpieczajch powlok zewrgtrzma,
wewretrzng podczas eksploatacji,

Wymagane parametry pomp zatapialnych
- wydajna¢ nie mniej nkz Q=6 I/s,
- wysoka¢ podnoszenia nie mniejnv,0 m,
- wirnik jednokanatowy o wolnym przelocie,
- ttoczone medium: osad wghie zagszczony,
- temperatura medium do + 40 °C,
- ze stop sprzgajgca, na prowadnicach rurowych,
- ochrona IP 68,
- podwojne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC z karolejowa,
- wytacznik termiczny w uzwojeniu stojana,
- wylacznik wilgotngciowy przerywajgcy obwdd w razie pojawienia ¢siwilgoci w
silniku pompy,
- dtugas¢ kabla — 20m,

Wymagane parametry technologiczne leji zatapialnych
- wykonanie ze stali nierdzewnej,
- Srednica @150,
- z nagdem elektrycznym,
- zakres regulacji 1,8 m,
- z zespotem podnoszenia gdpm elektrycznym

Wymagane parametry technologiczne przeptywomierza
- DN 200,
- przykcze kotnierzowe wg EN 1092-1 (DIN2501) lulzihy kotnierz,
- detekcja pustego ruragju oraz niepetnego przeptywu (0k.98%),
- fabryczne IP 68 potwierdzone na tabliczce znaowa) przez producenta,
- materiat wyktadziny odporny naieranie: poliuretan,
- obudowa: aluminium lub stal kwasoodporna,
- spos6b montau: rozdzielczy,
- sygnalizacja niepetnego przeptywu bez przerywaoiaiaru,
- oddzielne wyjcie statusu dla sygnalizacji zapowietrzenia ruyga)
- wyjscie 4..20 mA,
- wyjscie impulsowe co 1 m3,
- wyjscie komunikacyjne ETHERNET,

Wymagane parametry technologiczne dla zasusewgch
- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa,
- piyty dolne z zeliwa szarego (GG-25), ochrona przed kagopowioka z farb
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epoksydowych o min. gruboi 150 pm,

- plyty gorne ze stali St. 52, ochrona przed karozpowtoks =z farb
epoksydowych o min. grubo 150 um. Plyta gérna ma stanévastore bezpieczastwa
dla pracujcego naa. Plyta z nagciami umaliwiajacymi okrelenie pozycji naa,

- trzpien wznosacy lub niewznoszcy — ze stali nierdzewnej AlSI 316,

- naketka trzpienia — mogdz o podwyszonej wytrzymaitéci,

- n&z zasuwy ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozyojwartej catkowicie
ostonkty przez ptyty gorne,

- sruby, naketki i podkiadki — ze stali kwasoodpornej AISI 316,

- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zathweoscia regulacji docisku,

- zamkngcie zasuwy ha zasadzie beztarciowej,

- przystosowana do pracy deiekach,

Wymagane parametry technologiczne dla zasuw Klimbwy
- wykonanie -zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane fadpoksydow (min 250 um),
- petny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina),
- dtugas¢ zabudowy (krotka),
- uszczelnienie pokrywy i korpusu za porag@eofilowanej uszczelki,
- Sruby faczace korpus z pokrywwpuszczane i zalewane masa gosco,
- trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,
- potréjne uszczelnienie trzpienia (@i&en gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa),
- klin z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany zetanie | wewrtrznie powtoky NBR
Z petnym przelotem,
- prowadzenie klina w prowadnicachedacych integralg czgscia korpusu zasuwy,
nakrtka klina wykonana z magizu,

Wymagane parametry technologiczne dla zaworow zwobi kulowych
- zabudowa: kotnierzowa,
- korpus i pokrywazeliwo sferoidalne, malowane farlepoksydow (min 250um),
- odlew korpusu z oznakowaniem o#egacym producentasrednie¢ DN, cisnienie
nominalne, i materiat korpusu ,
- zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej,
- siedzisko kuli w korpusie toczone,
- podczas przeptywu medium kula musi znajdéwsia w ruchu wirowym,
- zawOr z maliwoscia stosowania W pozycji pionowej i poziomej,
- Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej,
- uszczelka pakzenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zggbona w rowku w korpusie,
- kula: rdzé& z zeliwa szarego, zawulkanizowany zexmnie powtolky z gumy NBR 0
min. grubdci 1,5 mm,

Wymagane parametry technologiczne dla szczelnyospr
- tuleje przystosowane do szczelnych pizeprzewodow technologicznych przez
betonowe przegrody budowlane,
- w wykonaniu odpornym na kor@zjstal 1.4301,
—uszczelka EPDM,

1.7 Budynek dmuchaw (Obiekt nr 6)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
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a)

b)

c)

d)

Wykonanie budynku o konstrukcji lekkiej, stalowej, ocieplonegoz piyt

warstwowych z rdzeniem styropianowym WEKTRA lub réwnowane, bez

ogrzewania, wypogany w wentylagi grawitacyjrm nawiewno-wywiewn. W

budynku zostam zamontowane 2 dmuchawy robocze. z8a nominalnie

zaopatrujca w spezone powietrze jeden reaktor. W budynku ngleabudowa

dmuchawy typ Roots GM35SAerzen lub réwnowzane. Sp¢zone powietrze na

reaktory naley dostarczy przewodami osrednicy 150, 200 wykonanymi ze stali

1.4301.

Powigzanie instalacji sgronego powietrza z instalacjdmuchawy rezerwowej

znajdupcej sk w obiekcie nr 4.

Montaz na przewodach sgronego powietrza w hali dmuchaw przepustnic DN150,

PN10 ISORIA, typ2 KSB lub rownowae z napdem ecznym umaliwiajace

przehczanie na dmuchawezerwovd.

Wykonanie uktadow elektrycznych oraz AKPIiA w tym:

— utozenie 2 linii kablowych ze stacji transformatorowardzielczej do szafy R6
oraz wykonanie podezei;

— monta i wykonanie podiczer szafy R6;

— dostawa i monta falownikow typu ACS550 ABB lub réwnowae, 4szt. -
napdy mieszadet, 2 szt. - dmuchawy;

— utozenie 2 linii kablowych zasilagych falowniki sterujce dmuchawami z
rozdzielnicy R6 oraz wykonanie paden;

— ulozenie 2 linii kablowych zasilagych nagdy dmuchaw z falownikow oraz
wykonanie podicze;

— utozenie 4 linii kablowych zasilagych falowniki sterujce nagdami mieszadet z
rozdzielnicy R6 oraz wykonanie padeen;

— wykonanie instalacji elektrycznej swietleniowe] w budynku dmuchaw;

— monta i wykonanie podiczen szafy S6 (zaprojektowany system sterowania i
urzadzenia kompatybilne z dziatgym uktadem sterowania w oczyszczalni);

— utozenie linii kablowejswiattowodowe] DRAKA A-DQ9ZN B2Y 6G 50/125 lub
rownowane z szafy steragej S6 do dyspozytorni oraz wykonanie qoazien.

Wymagane parametry dla ptyt warstwowych:
grubas¢ warstwy rdzenia styropianowegaiana - 100 mm,dach - 150 mm,
kolor zewrgtrzny/wewretrzny: do uzgodnienia,
oktadzina: blacha stalowa ocynkowana powlekan8,§-0,55 mm,
rdzen: styropian samogasay,
pofaczenia poszczegdblnych elementdéw oraz morgezekrycia do konstrukcji za

pomoa@ srub — stal nierdzewna,

Wymagane parametry dmuchaw

- jednostopniowy agregat powietrzny z silnikiemkétgcznym,

- precyzyjna przektadniabata,

- uktad smarowania olejowego,

- podwojne uszczelnienie labiryntowe,

- przektadnia pasowa,

- stopy antywibracyjne dmuchawy,

- ttumik dzwigkdw zintegrowany z filtrem po stronie ssania,

- ttumik dzwiekow (bez linych materiatdw absorpcyjnych) po stronie ttoczenia
- zawOr upustowy,
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- zawOr przeciwzwrotny,

- mufa elastyczna na ttoczeniu,

- automatyczny nagi) pasow klinowych (od etaru silnika),

- ostona dwickochtonna dla calego agregatu wraz z systemem pizevea powietrza
przez odpowiednie kanaty,

- zestaw serwisowy w wyposaniu (olej do pierwszego napetnienia, lejek nalewow
spustowy z zaworem, podétok hydrauliczny),

- manometr rénicowy wskazania zanieczyszczenia filtra na wiabedmuchawy,

- manometr na ttoczeniu,

- zasysanie po ,stronie zimnej”,

- wskaniki poziomu oleju, manometr, wakuometr- na obudgwi

- taca olejowa zapobiegag przypadkowemu rozlaniu oleju,

- wzmochione tayska przednie silnika,

-wentylator chtodacy bezpérednio na osi dmuchawy bez dodatkowego wentylatora
elektrycznego,

- moc silnika nie mniej 155 kW,

- wydajnag¢ dmuchawy nie mniej ni32 m3/h,

- spez 700 mbar,

- Rozruchy technologiczne wdze)r nalery przeprowadz przez serwis producenta

potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Wymagane parametry falownikéw
- 4szt. ACS550-01-045A-4+B055+J416 IP54, 22kW zdih RFI lub rownowane,
- 2szt. ACS550-01-125A-4+B055+J416 IP54, 55kW izdih RFI lub réwnowane,
- dtawik przeciwzakidceniowy,
- interfejs RS485(MODBUS) lub rownoway,
- wejscia analogowe 0..10V/4..20mA 2szt.,
- wyjscia analogowe 0..10V/4..20mA 2szt.,
- wejscia binarne 6szt.,
- wyjscia przekanikowe 3szt.,

Wymagane wyposanie szafy AKPIA S6 (pozostate elementy wqg.prgjektu

- VERSA MAX jednostka centralna CPUEO5 (64kB;0.8 /K RS232, RS485,
ETHERNET) lub réwnowzne 1 szt.
- VERSA MAX zasilacz 24VDC z powkszory obchzalndsciag 3.3VDC lub rownowane
1szt.
- VERSA MAX kaseta I/O typu spring do montapionowego lub rownowae 7 szt.
- VERSA MAX 32-punktowy modut wé§ dyskretnych, 24VDC lub réwnowae 2 szt.
- VERSA MAX 16-punktowy modut wéf dyskretnych, 24VDC lub rownowae 1 szt.
- VERSA MAX 32-punktowy modut wy¢ dyskretnych, 24VDC 0.5A lub réwnowae 1
szt.
- VERSA MAX modut wef¢ analogowych 8 kanatowy, nagpiowo-prdowy Iub
rownowane 2 szt.
- VERSA MAX modut wyg¢ analogowych 8 kanatowy, gtowy lub réwnowane 1szt.
- JET-NET-2008F-M switch Ethernetowy 6xRJ45+2SC MUMODE, zabezpieczenie
przeciwprzepjciowe Hi-Pot 1.5kV lub réwnowane 1 szt.

- Elementy dczenioweswiattowodow pomgdzy kablemswiattowodowym a switchem
ethernetowym
- Panel graficzny 10" ASTRADA HMI AS43TFT1025 lubwnowane 1 szt.
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Wymagane parametry przepustnic
- przepustnica gdzykotnierzowa z otworami centagymi, typ 2,
- klasa cinieniowa 10,
- korpus zeliwo szare,
- wat — stal nierdzewna,
- dysk - stal nierdzewna,
- manszeta — EPDM,
- otwieranie, zamykanie negh reczny

1.8 Instalacja uzdatniania powietrza

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Dezodoryzacja obiektow cesci sciekowej (obiekt 9a)
Nalezy dostarczy wspolny modut dezodoryzacji metpditleniania fotokatalicznego (z
wykorzystaniem promieni UV)yp NOX 1850w obudowie kontenerowej Neutralox lub
rownowany obstugujcy nasg¢pujace obiekty oczyszczalni:

- komoe rozpgzna,

- budynek mechanicznego oczyszczania,

- pompowniasciekéw surowych,
Usuwane zanieczyszczone powietrze nal@ajpierw oczyci¢c z castek pylu przez
wstepny filtr. W ten sposob lampy UV oraz Kkatalizatogdlp zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami przez ciala state. Za filtreddwypowietrze przechodzi przez komor
z lampami UV z powierzchaikatalityczr. Oczyszczone powietrzexdvie uwalniane do
atmosfery za pomaowventylatora wspotpracagego z falownikiem.

Wymagane parametry stacji dezodoryzacji powietrza
- przeptyw powietrza nie mniejnil800 m3/h,
- obudowa -stal nierdzewna AISI 304, izolowana zepnaczeniem do monta
zewretrznego,
- filtr czgsci statych wielokrotnegoaytku, wykonany ze stali kwasoodpornej,
- filtr przeciwpytowy,
- czujnik zabrudzenia filtra,
- katalizator z wglem aktywnym,
- miernik ciénienia dla oceny stopnia ohgenia pytami,
- urzadzenie przystosowane do pracy w trybiggbim lub okresowym,
- komora lamp UV z kompletem lamp,
- wentylator sterowany falownikiem,
- zasilanie: 400 V, 50 Hz,
- uktad sterowania z panelem kontrolnym, z zegateasu pracy modutu,
- wyposaony w syki bezpotencjatowe stanu pracy PRACA, AWARI

Dezodoryzacja obiektow cgsci osadowej (obiekt 9b)

Nalezy dostarczy wspoélny modut dezodoryzacji metpdtleniania fotokatalicznego (z
wykorzystaniem promieni UVyp NOX 2430w obudowie kontenerowej Neutralox
lub réwnowany obstugujcy nas¢pujace obiekty oczyszczalni:

- projektowane zagzczacze,
- istniepcy budynek mechanicznego odwadniania,

Usuwane zanieczyszczone powietrze mnaleajpierw oczyci¢ z czastek pylu przez

wstepny filtr. W ten sposob lampy UV oraz katalizatogdlp zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniami przez ciata stale. Za filtremddywypowietrze przechodzi przez
komor z lampami UV z powierzchaikatalityczry. Oczyszczone powietrzeedizie
uwalniane do atmosfery za pomogentylatora wspoétpracagego z falownikiem.

Wymagane parametry technologiczne stacji dezodojiygawietrza
- catkowity przeptyw powietrza nie mniejn2400 m3/h,
- obudowa -stal nierdzewna AISI 304, izolowana zepnaczeniem do monta
zewretrznego,
- filtr czgsci statych wielokrotnegoaytku, wykonany ze stali kwasoodpornej,
- filtr przeciwpytowy,
- czujnik zabrudzenia filtra,
- katalizator z wglem aktywnym,
- miernik cénienia dla oceny stopnia ohgenia pytami,
- urzadzenie przystosowane do pracy w trybiggbim lub okresowym,
- komora lamp UV, z kompletem lamp,
- wentylator sterowany falownikiem,
- zasilanie: 400 V, 50 Hz,
- uktad sterowania z panelem kontrolnym, z zegaceasu pracy modutu,
- wyposaony w bezpotencjatowe styki stanu pracy PRACA, AWAR

Przewody zbiorcze do modutéw dezodoryzacji wykonaur PE oraz SPIRO. Przewody
nalezy uktada z zagebieniem ok. 1,2 m ze spadkiem w kierunku studzi&iA., SS.B.

1.9. Dyspozytornia

a) Rozbudowa komputera do obstugi wizualizacji stemwia oczyszczalni — dostawa
materiatow:

— karta graficzna NVIDIA Quadro NVS 510 lub rownamma obstugujca 4 monitory
42" kompatybilna z istniacym komputerem;

— system operacyjny WINDOWS 7 ULTIMATE PL 64bit (veg petna pudetkowa z
naosnikiem programu (ptyta CD/DVD), z licengcinie brandowana i nie OEM) lub
rownowany;

— kable przyhczeniowe z karty grafiki do monitorow;

— pamk¢ operacyjna DDR3 16GB kompatybilna z istagjm komputerem;

— klawiatura i mysz optyczna kompatybilna z istaogym komputerem;

b) Aktualne oprogramowanie do programowania zastasgeh sterownikbw w
rozdzielnicach S6 i S7 kompatybilne z istaggim ukladem sterowania, pokenie
poprzez si€ ETHERNET,

c) Przewody do lokalnego programowania sterownik@aneli producenta sterownikow
USB/RS485/RS232,

d) Aktualne oprogramowanie do programowania zastasgeh paneli graficznych (w
rozdzielnicy S6), palczenie poprzez sieE THERNET,

e) Monta urzadzen komunikacji uktadu sterowania i dyspozytarni wykonanie
podhcze:

- JET-NET-2008F-M switch Ethernetowy 6xRJ45+2SC MUUODE lub
rownowany,

- zabezpieczenie przeciwprzegiowe Hi-Pot 1.5kV lub rownowae 1 szt.
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- elementy dczenioweswiattowodow pomgdzy kablemswiattowodowym a switchem

ethernetowym,
fy)Dostawa 2 szt. monitorow NEC V421 42” [ub réwnawwg i monta na wspolnej ramie
(wspornikach) utrzymugej 4 monitory NECV421 42” lub réwnowae.

2. Rozruchy technologiczne.
Nalezy przeprowad# rozruchy technologiczne exiowe dla pojedynczych zbiornikéw
SBR nowoprojektowanych i keowy dla catéci instalacji przy udziale Zamawigjego. Na
potwierdzenie osgnigcia wymaganych parametréw oczyszczanigiekdw naley
przedtaey¢ wyniki bada jakosci sciekdbw oczyszczonych wykonywanych przez
akredytowane laboratorium — co najmniej po jedn@be chwilowej pobieranej podczas
spustusciekOw oczyszczonych z kdego nowoprojektowanego reaktora SBR i co najmnigj
jedna prébaredniodobowa na wylocigciekOw oczyszczonych z oczyszczalni wykonana po
zakaczeniu prac budowlano — remontowych.

3. Zagospodarowanie terenu.

a) Dojazd do budynku dmuchaw
Nalezy wykona& ciag pieszo-jezdny z drogi istnigej do projektowanego budynku
dmuchaw z polbruku. Diugé — 19m, szeroki& — 3,0 m

b) Dojazd do reaktoréw SBR
Nalezy wykon& ciag pieszo-jezdny z drogi istnigjej do projektowanej klatki schodowej
na reaktory z polbruku. Dlugé— 27m, szerok& -1,2 m

c) Dojazd do zagszczaczy osadu
Nalezy wykona& ciag pieszo-jezdny z drogi istniglej do projektowanych zagzczaczy.
Teren znajdujcy Sk w rejonie zagszczaczy o szeroko ok. 1,2m od sciany
zag:szczacza naky utwardzé opaslks z polbruku.

d) Droga wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni
W zwigzku z zagciem terenu pod budawnowoprojektowanych reaktoréw SBR naje
odbudowa drog: gruntowg prowadaca wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni.

Wymagane parametry drogi:

- dhugas¢ ok. 170 m,
- szeroké¢ 2,5 m,
- hawierzchniawirowa,
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