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CZESC OPISOWA TECHNOLOGICZNA

1. Podstawa i przedmiot Qpracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy PWiK w Hajnéwce, a BPB
»PROEKO”, 15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2.

Przedmiot opracowania stanowi ,Projekt budowlany” branzy sanitarnej dla
rozbudowy oczyszczalni sciekow w Hajnéwce, woj. podlaskie. Srednia dobowa
przepustowo$é projektowanej oczyszczalni wynosi 4750 m>/d, maksymalna dobowa — 6000
- m’/d. Inwestycja ma na celu dostosowanie wydajnosci oczyszczalni do rzeczywistych
obcigzen hydraulicznych i fadunkami zanieczyszczen.

2. Materiaty ,Wykorzystane W opracowaniu

-Opracowanie oparto na nastepujacych materiatach:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Zataczniki 1, 2. PWiK Hajnéwka 2009.

- Dokumentacja techniczna archiwalna istniejacych obiektéw;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie $ciekéw z oczyszczalni w Hajnéwce,
opracowany przez BSK Biogest, Biatystok 2005;

- aktualny wt6rnik lewostronny terenu Inwestycji, w skali 1:500;

- Dokumentacja geotechniczna z badaf podtoza gruntowego na terenie Inwestycji,

- Projekt budowlany branzy technologicznej rozbudowy oczyszczalni w Hajnéwee,
opracowany przez PROEKO B-stok, 2010;

- wizja lokalna w terenie

- materiaty ofertowe dostawcow urzadzen

- obowiazujace normy i wytyczne projektowania.

3. Stan istniejgcy i projektowany oczyszczalni

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Hajnowce, .
przy ul. Stowackiego 29, na dziatkach nr 2680/19, 2680/22, z cz¢éciowym zajeciem dzialek
2680/232, 2680/24, 2680/25, obreb 5, m.Hajnéwka (powierzchnia obszaru zajecia terenu —
4100 m®).
Na obecny ciag technologiczny sktadaja si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia:
e komora rozpr¢zna i rozdzialu $ciekéw;
e punkt zlewny nieczystosci ptynnych;
* stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow; ze zblokowanym urzadzeniem firmy
HUBER Rotamat Ro5 o przepustowosci 120 dm>/s
* przepompownia posrednia wraz ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 600 m>, w
ktérej zainstalowano 3 agregaty pompowe (2 robocze + 1 rezerwowy).
® 4 sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR); zbiorniki stalowe PERMASTORE o
srednicy 17,06 m i wysokosci czynnej 6,0 m kazdy
komora zasuw; ‘
4 stawy stabilizacyjne (2 ciagi dwustopniowe);
centralna sterownia zlokalizowana w budynku administracyjnym;
2 zaggszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego; o $rednicy 4,5 m i pojemnosci 48 m®
kazdy (wg systemu Uniklar-77) :
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* stacja mechanicznego odwadniania osadéw:; wyposazona w prase GUINARD o

wydajnosci 10 m*/h osadu

pompownia wéd ociekowych;

pompownia wéd nadosadowych

sktadowisko osadu odwodnionego;

krata czyszczona recznie (na obiegu awaryjnym);

stacja dozowania PIX-u.
Scieki oczyszczone odprowadzane sa ze stawéw stabilizacyjnych, kanatem grawitacyjnym do
odbiornika, tj. rzeki Lesna Prawa, na 122,2 km biegu rzeki. [lo¢ odprowadzanych sciek6w jest
mierzona za pomocs przeptywomierza ultradZzwigkowego zamontowanego nad zwezka

- pomiarowa.

Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ma na celu:

- dostosowanie uktadu technologicznego do realnego obciazenia oczyszczalni tadunkiem
doplywajacych zanieczyszczeh poprzez budowe 2 nowych reaktoréw SBR oraz 2
zbiorikéw zageszczaczy osadu powigzanych technologicznie z istniejacym uktadem

- modemizacje wyposazenia istniejacych reaktoréw SBR (wymiana systemu
napowietrzania) oraz stacji mechanicznego oczyszczania $ciekow (ptuczka skratek i
piasku), wymiang zuzytych przewodéw technologicznych i armatury,

- ograniczenie ucigzliwodci zapachowej oczyszezalni poprzez hermetyzacje i dezodoryzacje
obiektéw o duzym potencjale odorotwérczym (pompownia posrednia, budynek
mechanicznego oczyszczania $ciekéw, komora rozprezna, zbiorniki osadu, budynek
odwadniania osad6éw)

Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacego uktadu technologicznego, zwigkszajac jedynie
przepustowos¢ oczyszczalni ze wzgledu na ladunek zanieczyszczen doptywajacych ze
Sciekami surowymi. Obiekty istniejace I stopnia oczyszczania (tj. komora rozprezna, budynek
oczyszczania mechanicznego z urzadzeniem HUBER, pompownia posrednia ze zbiornikiem
buforowym), ze wzgledu na wystarczajaca przepustowos¢ hydrauliczna, pozostawia si¢ bez
zmian. Przewiduje si¢ jedynie modernizacje urzadzenia HUBER poprzez instalacje pluczki
piasku odprowadzanego z piaskownika. Dzieki zastosowaniu pluczki, piasek usunicty ze
Sciekow surowych bedzie charakteryzowat sie nieznaczng zawarto$cig frakcji organicznych i
bedzie mégt by¢ sktadowany na wysypiskach odpadéw innych niz niebezpieczne.

Scieki po oczyszczaniu mechanicznym w urzadzeniu Huber beda gromadzone w
pompowni i stad wypompowywane do czesci biologicznej oczyszczalni (II stopien
oczyszczania). Projektuje si¢ rozbudowe II stopnia poprzez wybudowanie 2 nowych
reaktoréw SBR o charakterystyce technologicznej podobnej do istniejacych obiektéw. W celu
doprowadzenia $ciekéw do nowo projektowanych reaktoréw zaprojektowano dodatkowy
przewdd ttoczny, wlaczony do istniejacego uktadu rurociggéw w komorze zasuw pompowni
posredniej. Przewod ten, bedzie doprowadzal $cieki do nowych reaktoréw, zgodnie z
harmonogramem pracy oczyszczalni (poprzez sterowanie zasuwami z napedem elektrycznym,
zamontowanymi na doptywie $ciekéw do kazdego reaktora). Cykl pracy nowo
projektowanych SBR-6w zostanie powiazany z ukladem sterujacym praca istniejacych
reaktordw, tak ze wszystkie SBRy beda stanowily technologicznie jeden spojny system
oczyszczania biologicznego.

Sprezone powietrze bedace zrédtem tlenu w procesach biologicznego utleniania

zanieczyszczen w $ciekach, bedzie dostarczane z 2 dmuchaw zainstalowanych w

projektowanym budynku dmuchaw (kazda dmuchawa do obshugi jednego reaktora) i

dodatkowo 1 dmuchawy rezerwowej, mogacej Zzastapi¢ dowolng dmuchawe robocza.

Dodatkowo, projektowana dmuchawa rezerwowa zostanie powigzana z rurociagiem
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dmuchawy rezerwowej w istniejacym budynku dmuchaw (obstugujacym istniejace SBR-y).
Dzieki czemu kazda z dmuchaw rezerwowych bedzie mogta obstuzyé dowolny reaktor SBR.
Scieki oczyszczone beda odprowadzane do istniejacego kolektora prowadzacego do stawow
Sciekowych. |

Osady nadmierne powstajace w procesie oczyszczania biologicznego beda odprowadzane do
2 nowo projektowanych zbiornikéw zageszczaczy o Srednicy @10 m kazdy (taczna
pojemno$¢ robocza ~ 480 m®), kitére zastapia w trakcie normalnej eksploatacje stare
zaggszczacze (pozostang one obiektami rezerwowymi).

Osady wstgpnie zageszczone beda odprowadzane do budynku mechanicznej przerébki
osaddw, ktéry stanowi pierwszy etap modernizowanego ciagu przerébki osadéw (zgodnie z
odrebnym opracowaniem Biogest, 2006).

4. Rozwigzania technologiczne projektowanych przewodéw
migdzyobiektowych i sieci sanitarnych

4.1. Przewody miedzyobiektowe

4.1.1. Przewéd tloczny $ciekéw surowych do reaktoréow SBR 5.5, 5.6

Zaprojektowano doprowadzenie $ciekéw surowych z pompowni (obiekt 3) do nowo
projektowanych reaktoréw (5.5, 5.6) przewodem ttocznym @400 mm PE. Wiaczenie
przewodu do istniejacego uktadu — w komorze zasuw przy pompowni, zgodnie z rys. 213 w
czesci graficznej, zastepujac kolano stalowe DN200 i uklad zwezek trojnikiem redukcyjnym
DN400/200. Bezposrednio za komorg zasuw zaprojektowano zasuwe odcinajaca DN400 do
zabudowy w ziemi.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 3.

4.1.2. Przewéd spustowy i przelew awaryjny z reaktoréw SBR 5.5, 5.6

Zaprojektowano przewdd grawitacyjny, wykonany z rur @400 PP dwusciennych (np.
Wavin X-Stream) z wylotem do komory zbiorczej pompowni (obiekt 3). W trakcie
eksploatacji, przy maksymalnym napetnieniu pompowni, przewod bedzie okresowo
podtopiony, co nie bedzie przeszkadzato przy opréznianiu zbjornikéw SBR czy dziataniu
przelewu awaryjnego w projektowanych SBRach.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 4.

4.1.3. Przewéd $ciekéw oczyszczonych z reaktoréw SBR 5.5, 5.6

Zaprojektowano przewdd grawitacyjny wykonany z rur 3400 PP dwusciennych (np.
Wavin X-Stream) z wylotem do istn. kanalu obiegowego, w studzience nr 1.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 5.

4.1.4. Przewéd spustu osadéw nadmiernych z reaktoréw SBR 5.5, 5.6 do Zageszezaczy
71172
Zaprojektowano przew6d cisnieniowy (hydrostatyczny), taczacy przewody spustowe
osadu za studzienkami zasuw nr 7 i 8 przy reaktorach SBR, z komora zasuw 8.1 przy
projektowanych zageszczaczach. Wykonanie z rur @200 PE.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 6.
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4.1.5. Przewéd tloczny osadéw zageszczonych z projektowanych zageszezaczy do
istniejacego przewodu osadéw do budynku odwadniania
Zaprojektowano przewéd cisnieniowy, taczacy przewody tloczne osadu z
zaggszczaczy, Zebrane w komorze zasuw 8.2 z istniejacym przewodem @150 mm
doprowadzajacym osady do budynku mechanicznego odwadniania. Wykonanie z rur @160
PE. v
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 7.

4.1.6. Przewiazka przewodow osadow nadmiernych pomiedzy istniejgcymi i
projektowanymi zageszczaczami
Zaprojektowano przewdd cisnieniowy (hydrostatyczny), taczacy istniejace i
* projektowane przewody spustowe osadu z SBR6w. Wykonanie z rur 3200 PE. Na
podtaczeniu przewiazki z istniejacym przewodem spustowym z SBRow 5.1 — 5.4,
zaprojektowano studzienke zasuwy z napedem elektrycznym AUMA.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 8.

4.1.7. Przew6d wéd nadosadowych z projektowanych zageszezaczy

Zaprojektowano przewdd grawitacyjny odprowadzajacy wody nadosadowe z
projektowanych zageszczacza, zebrane w komorze zasuw 8.2, do istniejacej pompowni wod
technologicznych. Wykonanie z rur 3200 PVC.
Profil podtuzny przewodu pokazano na rys. 9.

4.2. Przewody sprezonego powietrza

4.2.1. Doprowadzenie sprezonego powietrza z projektowanego bud. dmuchaw (obiekt 6)
do projektowanych SBRéw (ob. 5.5, 5.6)

Zaprojektowano  niezalezne przewody sprezonego  powietrza dla  kazdego
projektowanego reaktora SBR. Na odcinku pomigdzy budynkiem dmuchaw a reaktorami,
przewody uktada¢ w ziemi, na glebokosci $rednio 1,2 m. Przewody napowietrzne prowadzié
wzdtuz pomostu, na podporach §lizgowych, przyspawanych do konstrukcji pomostu.
Wykonanie:

- kolektory: rury Dz/g = 219,3/3,0 mm, stal nierdz. (gat. 1.4301)

- doprowadzenie do rusztéw napowietrzajacych: rury Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal nierdz. (gat.
1.4301)

Na odejsciu przewodow zasilajacych ruszty napowietrzajace zaprojektowano przepustnice
typu ISORIA, DN150 mm.

4.2.2. Polaczenie kolektoréw sprezonego powietrza pomigdzy istniejacym (obiekt 4) i
projetkowanym (obiekt 6) budynkiem dmuchaw

Zaprojektowano polgczenie kolektoréw dmuchaw rezerwowych obiektu 4 i obiektu 6,
umozliwiajace zasilenie dowolnego reaktora SBR z dowolnej dmuchawy rezerwowe;.
Przewdd nalezy uktadaé w ziemi, na glebokosci $rednio 1,2 m.

Na polaczeniu kolektora polaczeniowego obiekt 4 z obiektem 6 zaprojektowano
przepustnice typu ISORIA, DN150 mm.
Wykonanie:
- rury Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal nierdz. (gat. 1.4301)




PROJEKT BUDOWLANY — CZESC SANITARNA

4.2.3. Wymiana przewodéw sprezonego powietrza z istn. bud. dmuchaw (obiekt 4) do
istniejacych SBRéw (ob. 5.1 - 5.4)

Projektuje si¢ wymiane istniejacych rurociggéw wykonanych z rur DN150 ze stali
czarnej, na przewody z rur rury, Dz/g = 219,3/3,0 mm, stal nierdz. (gat. 1.4301). Przewody
nalezy prowadzi¢ po trasach istniejacych kolektorow (podziemne na glebokosci 1,0 — 1,9 m;
nadziemne - z. wykorzystaniem istniejacych podpér slizgowych przy pomostach nad
SBRami).

4.3. Dezodoryzacja obiektéw oczyszczalni

- 4.3.1. Dezodoryzacja obiektow czg¢Sci mechanicznej oczyszezalni (obiekt 9.A)
Projektuje si¢ wspolny modut dezodoryzacji obstugujacy nastepujace obiekty

oczyszczalni:

- komora rozprezna (obiekt 1)

- budynek oczyszczania mechanicznego - urzadzenie HUBER (obiekt 2)

- pompownia $ciekéw surowych (obiekt 3)

Projektowane elementy instalacji:
1. Komora rozprezna (Q1 = 110 m3/h)
Projektuje si¢ hermetyczne przykrycie komory rozpreznej pokrywami wykonanymi z
kompozytu (laminat poliestrowo-szklany) o konstrukcji typu »sandwich”, zastepujace
istniejacy dach z desek drewnianych obitych papa bitumiczna. W przykryciu nalezy
fabrycznie wykona¢ krééce @125 mm — 2 szt. (do podtaczenia czerpni dachowej
/nawiew/ oraz wywiewu wentylacji mechanicznej). Na przewodzie wywiewnym
zamontowac przepustnice odcinajace.
2. Budynek mechanicznego oczyszczania (HUBER) (Q2 = 1000 m3/h)
Projektuje si¢ wymiane poszycia budynku mechanicznego oczyszczania na hermetyczne
wykonane z plyt warstwowych o podwyzszonej klasie odpornosci z rdzeniem
poliuretanowym przystosowanych do pracy w obszarach przemystowych.
Projektuje si¢ wentylacje grawitacyijna nawiewna oraz mechaniczna — wywiewna.
Nawiew grawitacyjny — 2 czerpnie $cienne (0400 mm pod dachem, @250 mm nad
podtoga). Wywiew mechaniczny — 2 kratki wywiewne 325x75 mm géra + 2 kratki
wywiewne 625x75 mm dofem. Odgatezienia — przewody SPIRO @160 mm, kolektor
zbiorczy — SPIRO @250 mm. Na przewodach wywiewnych zamontowaé przepustnice
odcinajace.
3. Pompownia $ciekéw surowych (Q3 = 740 m3/h)
Projektuje si¢ pozostawienie istniejacych otworéw wentylacji nawiewnej ©600. Na 2
koficowkach wywiewnych nalezy zamontowaé podstawy dachowe @400 potaczone z
przewodami SPIRO 3200 mm przechodzacymi dalej w kolektor 3250 mm. Na
przewodach wywiewnych zamontowaé przepustnice odcinajace.
4. Kanaty zbiorcze podziemne
Przewody zbiorcze powietrza do modutu dezodoryzacji projektuje sie z przewodéw PE
o Srednicach @125 mm (od ob.1 do 0b.2) oraz @250 mm (od ob.2 do studz. SS.A i 0b.3
do studz. SS.A). Studzienka zbiorcza SS.A jest jednoczesnie studzienka skroplin.
Przewody nalezy uklada¢ ok.1,2 m ppt. ze spadkiem w kierunku studzienki SS.A.
5. Modut dezodoryzacji
Zaprojektowano modut dezodoryzacji metoda utleniania fotokatalitycznego (z
wykorzystaniem promieniowania UV), typ NOX185 0, prod. Neutralox Gmbh.
Wydajnosé Q = 1850 m3/h. W sktad urzadzenia wehodza: filtr przeciwpyltkowy, bateria
lamp UV, filtr katalityczny, wentylator, panel operatorski. Catos¢ jest zabudowana w
kontenerze ze stali nierdzewnej o wymiarach 1600 x 1120 x 3025 mm.
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Doprowadzenie powietrza do urzadzenia — przewodem SPIRO @315 mm.

4.3.2. Dezodoryzacja obiektéw czesci osadowej (obiekt 9.B)
Projektuje si¢ wspélny modut dezodoryzacji obshugujacy nastepujace obiekty

oczyszczalni: _

- projektowane zageszczacze (obiekt 7.1, 7.2)

- istn.budynek mechanicznego odwadniania osadéw

Projektowane elementy instalacji:
1. Zaggszczacze osadu (Q1 =2 x 235 m3/h)
Projektuje si¢ hermetyczne przykrycie zaggszezaczy pokrywami wykonanymi z
kompozytu (laminat poliestrowo-szklany) o konstrukcji typu ,.korytkowego”,
(uwzglednione w projekcie branzy technologicznej) W przykryciu kazdego
zageszczacza nalezy fabrycznie wykonaé kroéee @160 mm — 2 szt. (do podtaczenia
czerpni dachowej /nawiew/ oraz wywiewu wentylacji mechanicznej). Na przewodzie
wywiewnym zamontowaé przepustnice odcinajgce.
2. Budynek mechanicznego odwadniania (Q2 = 1960 m3/h + 3000 m3/h)
Projektuje si¢ kombinowany system dezodoryzacji powietrza z budynku wiréwek,
sktadajacy sie z:
- modutu dezodoryzacji powietrza recyrkulowanego (wewnetrznego) metods tlenu
aktywnego — typ VARIO-3000 prod. Neutralox Gmbh, umieszczony w obudowie ze
stali nierdz. o wymiarach 680x 680x2720 mm, zawieszonej na $cianie budynku;
wydajnos¢ 3000 m3/h;
- wentylacji wywiewnej mechanicznej o wydajnosci 1960 m3/h, podiaczone do modutu
uzdatniania metoda utleniania fotokatalitycznego, tacznie z powietrzem z zaggszezaczy
Wywiew bedzie realizowany kratkami wentylacyjnymi: 2 szt. 325x125 mm (géra) i 2
szt. 825x125 mm (dét). Odgalezienia — rury SPIRO @250 mm. Kolektor gtowny —
SPIRO @400 mm.
3. Kanaty zbiorcze podziemne
Przewody zbiorcze powietrza do modutu dezodoryzacji projektuje sie z przewodéw PE
o srednicach @200 mm (z zageszczaczy) oraz SPIRO @400 mm (z budynku wir6wek).
Potaczenie przewodow w studz. zbiorczej SS.B, bedacej jednoczesnie studzienka
skroplin. Przewody nalezy uktadaé ok.1,2 m ppt. ze spadkiem w kierunku studzienki
SS.B. ‘
4. Modul dezodoryzacji
Zaprojektowano modut dezodoryzacji powietrza odprowadzanego z budynku wiréwek i
projektowanych zageszczaczy, metoda utleniania fotokatalitycznego (z wykorzystaniem
promieniowania UV), typ NOX2430, prod. Neutralox Gmbh. Wydajnosé¢ Q = 2430
m3/h. W sktad urzadzenia wchodza: filtr przeciwpytkowy, bateria lamp UV, filtr
katalityczny, wentylator, panel operatorski. Catosé jest zabudowana w kontenerze ze
stali nierdzewnej o wymiarach 1910 x 1120 x 3175 mm.
Doprowadzenie powietrza do urzadzenia — przewodem SPIRO @400 mm.

4.4. Komora zasuw przy reaktorach SBR 5.1-5.4 (KZ - obiekt istniejacy)
Projektuje si¢ wymiang armatury w komorze zasuw, w postaci przepustnic
migdzykotnierzowych DN400 (4 szt.) i DN200 (4 szt.), z napedami elektrycznymi
ModactMo, na odpowiadajace im przepustnice kotierzowe AVK z napgdami AUMA.
Dodatkowo projektuje si¢ przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym DN400 przed
przepustnicami elektrycznymi (4 szt.). Zamiast tacznikéw kompensacyjnych projektuje sie
ztacza STRAUB-METAL-GRIP.
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4.5. Studzienki zasuw przy reaktorach SBR 5.1-5.4 (SZ.1-SZ2.4)
Projektuje si¢ wymiane zasuw klinowych DN400 z napedami elektrycznymi
ModactMo, na odpowiadajace im zasuwy klinowe kohierzowe AVK z napedami AUMA.

¥

4.6. Inne elementy oraz uksztattowanie terenu

4.6.1. Budynek mechanicznego oczyszezania (HUBER) - przylacze wody do pluczki
piasku oraz systemu dysz pluczacych skratki - IRGA
Projektuje si¢ podtaczenie wody do plukania sita oraz pluczki piasku przewodami
@40PE wlaczonymi do istniejace; instalacji wodociagowej w budynku. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzanie izolacja z kablem oporowym (grzewczym).

4.6.2. Instalacja dezodoryzacji zbiornika retencyjnego Sciekow mleczarskich

Z uwagi na uciagzliwos¢ zapachows zbiornika retencyjnego przetrzymujacego $cieki
mleczarskie (zlokalizowanego poza terenem oczyszczalni) przed ich dostarczeniem do
oczyszczalni, wymagana jest instalacja dezodoryzacji, analogiczna do zastosowanej dla
pompowni $ciekéw surowych. Zaprojektowano instalacje dezodoryzacji metods utleniania
fotokatalitycznego z 2 stopniami lamp UV (ze wzgledu na podwyzszone stezenia H,S w
powietrzu do uzdatniania). Dobrano modut NOX400/2s o wydajnosci 400 m3/h (prod.
Neutralox Gmbh), w obudowie ze stali nierdzewnej, o wymiarach 1200x1390x2265 mm.

4.6.3. Dojazd do budynku dmuchaw (obiekt 6) oraz dojscie do pomostu nad SBRami
Projektuje si¢ ciag pieszo-jezdny z drogi istniejacej do projektowanego budynku
dmuchaw. Dhugos¢ — 19 m, szeroko$é — 3,0 m. Nawierzchnia — polbruk.
Projektuje sig ciag pieszy z drogi istniej acej do projektowanego wejscia na pomost nad
reaktorami SBR (obiekt 5.5, 5.6). Dhugosé — 27 m, szerokos$é — 1,2 m. Nawierzchnia —
polbruk.

4.6.4. Droga gruntowa wzdhuz projektowanego ogrodzenia oczyszczalni

W zwiazku z zajeciem terenu pod budowe nowo projektowanych reaktoréw SBR
przewiduje si¢ odbudowe drogi gruntowej prowadzacej wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni od
strony wschodniej, do schroniska dla zwierzat zlokalizowanego w sasiedztwie oczyszczalni.
Dlugos¢ projektowanej drogi — 170 m, szerokosé — 2,5 m. Nawierzchnia — gruntowa.

4.6.5. Dojazd do zaggszczaczy osadu

Projektuje sig ciag pieszo-jezdny z drogi istniejacej do projektowanych zageszezaczy.
Teren znajdujacy si¢ w rejonie zageszezaczy o szerokosei ok. 1.2 m po obwodzie od sciany
zaggszczacza zabezpieczy¢ polbrukiem.

2. Wytyczne realizaciji

Roboty technologiczne
Montaz wyposazenia technologicznego i pozostatych urzadzen mechanicznych (zasuwy
itp.) — zgodnie z DTR i kartami technologicznymi producentéw urzadzefi. Pozostale
wymagania — zgodnie z WTWiO robot budowlano-montazowych, tI[ — Instalacje
sanitarne i przemystowe. ’
Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane bedace w kontakcie z woda
lub osadami wykona¢ jako szczelne.
Przy wykonywaniu przej$é przewodéw z PVC i PE przez przegrody budowlane, nalezy
rur¢ PVC owina¢ 3-krotnie folig PE na dhugosci przejscia oraz po 10 cm z kazdej strony.
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Elementy stalowe zabezpieczyé przed korozja przez 2-krotne pomalowanie np. farbg
bitumiczna do gruntowania dla okretnictwa (symbol 5322-064-xxx). Wymagany II
stopien czystosci podloza.

Roboty ziemne

Na calej dhugosci projektowanych przylaczy przewiduje sie wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi. Wykopy beda wykonywane
mechanicznie i r¢cznie. Na calej dlugosei przewiduje sie odklad urobku obok wykopoéw w
odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu.

Z dna wykopu nalezy usunaé grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnaé. Grunty rodzime
mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociagi, jezeli sa to grunty sypkie, suche o
normalnej wilgotnosci.

Przewody nalezy uklada¢ na wyréwnanym podtozu na podsypce zwirowej grubosci 10
cm.

Material uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej nie powinien zawieraé czastek
powyzej 20mm, nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego
lamanego materiatu. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia ( rozluZnienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podloza w dnie
wykopu.

Po ulozeniu rurociagu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasyp
przewodu sktada si¢ z dwoch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

‘Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien byé grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke wykonaé z jednoczesnym
symetrycznym zaggszczeniem warstwami o grubosci 15-20cm. Zageszczaé recznie lub
lekkim sprzgtem mechanicznym. Obsypke wykonaé 30cm ponad wierzch rury.

Zasyp powinien by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Zalecenia ogélne i BHP

W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowaé sie do:
»Warunkéw  Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL

- przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993
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6. Zestawienie elementéow

Symbol | Opis elementéw / robdt | Uwagi
] Przewéd tloczny Sciekéw surowych (rys. 2, 3)

Rury PE100 ©400x15,3 SDR26, na podsypce piaskowej

L =47 mb

Zasuwa klinowa kolierozwa DN400 z obudowa regulowana i
skrzynkg do zasuw

1 kpl.

Demontaz istn. kolana @200 i redukcji DN300/200 i 400/300
(zeliwo)

Kréciec 2-komierzowy; rura Dz/g = 406,4/4,0 mm stal
nierdzewna (1.4301); kohierz ptaski do przyspawania PN10,
DNA400 stal 1.4301,Lc=110 cm

1 kpl

Tréjnik redukcyjny DN400/200, spawany z rur, stal 1.4301,
koierze plaskie do przyspawania PN10, DN400 (2szt)i
DN200 (1 szt.), stal 1.4301

1 kpl.

Kréciec kolierzowy; rura Dz/g = 406,4/4,0 mm stal nierdzewna
(1.4301); konierz plaski do przyspawania PN10, DN400 stal
1.4301, L¢c = 103

1 kpl.

Przelew spustowy i przelew awaryjny z reaktoréw SBR 5.5, 5.6 (rys. 4)

Rury dwu$cienne @400 PP SN8 na podsypce piaskowej

L =33 mb

Studzienka z kreg6éw betonowych @1500 mm

2 szt.

Przewdd $ciekéw oczyszczonych z SBR6w 5.5, 5.6 (rys. 5)
Rury dwus$cienne @400 PP SN8 na podsypce piaskowej L =50 mb
Studzienka z kreg6éw betonowych @1500 mm 2 szt.

Przew6d spustu osadéw nadmiernych do proj. zageszczaczy (rys. 6)

| Rury PE100 ©200x7,7 SDR26, na podsypce piaskowej

|[L=73mb

Przewdd tloczny osadéw zageszezonych z proj. zageszezaczy (rys. 7)

| Rury PE100 ©160x6,2 SDR26, na podsypce piaskowej

|L=72mb

Przewigzka przewod6éw spustowych osadu nadmiernych (rys. 8)

Rury PE100 @200x7,7 SDR26, na podsypce piaskowej

L =80 mb

Zasuwa nozowa miedzykolmierzowa ©200 z napgdem
elektrycznym AUMA SA 10.1

1 kpl

Przewigzka wod nadosadowych z proj.zageszczaczy (rys. 9)

Rury kanalizacyjne PVC 0200 klasy L

L =34 mb

Studzienki kanalizacyjne z PP @315 mm

2 szt.

Przewody sprezonego powietrza do reaktoréw SBR 5.5, 5.6 (rys. 10)

Kolektory rozprowadzajace:

- Dz/g =219,1/3,0 mm, stal 1.4301, L =86 m
- Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal 1.4301, L =20 m
- zwezki symetryczne DN200/150 mm, 2 szt

w tym: 30 mb pod ziemia

Podlaczenia do rusztéw napowietrzajacych

- Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal 1.4301,L=32m

- zwezki symetryczne DN200/150 mm, 2 szt.

- przepustnice migdzykomierzowe typu ISORIA, DN150 PN10,
typ 2; 4 szt.

Przewody sprezonego powietrza do reaktoré6w SBR 5.1,5.4

Demontaz istniejacych przewodéw @150 stal, Lc = 280 mb

w tym 145 m pod ziemia

Kolektory rozprowadzajace
- Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal 1.4301, L. =270 m

w tym 140 m pod ziemia

Podlaczenia do rusztow napowietrzajacych
- Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal 1.4301, L =28 m

Polgczenie kolektoréw sprezonego powietrza pomiedzy ob.

4i0b.6 (rys. 10)

Kolektory Dz/g = 168,3/3,0 mm, stal 1.4301, L = 153 m

Przepustnice migdzykoierzowe typu ISORIA, DN150 PN10,
typ 2; 2 szt. (na polaczeniu z przewodem dmuchawy rezerwowej
w budynku)

Instalacja dezodoryzacji 9.A (rys. 11)
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Obiekt 1 — Komora rozprezna
- przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego, konstrukcja typu
»sandwich”

1 kpl.

ROMA sp. z o.0. Grabowice

. k/Torunia

- przewody SPIRO @125 mm stal nierdz., L =2 m ALNOR
- kolano BL-125-90°, stal nierdz. ALNOR
- przepustnica zamykajaca DSL-125 ALNOR
- czerpnia dachowa CD-C1-125 ALNOR
Obiekt 2 — Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
- czerpnia $cienna CASV-400, 1 szt. ALNOR
- czerpnia $cienna CASV-250, 1 szt ALNOR
- przewody SPIRO @160, stal nierdz., L. = 14 m ALNOR
- kratki do kanatow okraglych, RGS-2-325x75, 2 szt ALNOR
- kratki do kanatéw okraglych, RGS-2-625x75, 2 szt ALNOR
- przepustnica zamykajaca DSL-160, 2 szt. ALNOR
- redukcja RCPL-250/160, 2 szt. ALNOR
- tréjnik TCPL-250, 1 szt, ALNOR
- przewody SPIRO @250, stal nierdz., L =3 m ALNOR
Obiekt 3 — Pompownia $ciekéw surowych
- podstawa dachowa PD-B1-400, stal nierdz., 2 szt. ALNOR
- redukcja RCPL-400/200, 2 szt. ALNOR
- kolano BL-200-90°, stal nierdz., 2 szt. ALNOR
- przepustnica zamykajaca DSL-200, 2 szt. ALNOR
- przewody SPIRO @200, stal nierdz., L = 16 m ALNOR
- tréjnik TCPL-200, 1 szt. ALNOR
- redukcja RCPL-250/200, 1 szt. ALNOR
- przewody SPIRO @250, stal nierdz., L =3 m ALNOR
Kolektory podziemne powietrza do dezodoryzacji
-rury €125 mm PE, SDR26,L=15m
- rury @250 mm PE, SDR26, L =22 m
- przewody SPIRO 9315, stal nierdz., L =6 m

SS.A Studzienka skroplin z kregéw betonowych @1000 faczonychna |1kpl
uszczelke, plyta przykrywajaca i wlazem szczelnym (bez
otworéw wentylacyjnych)
- Wyposazenie: pompa zatapialna z wylacznikiem plywak.,
230V, 0,5 kW, np. Grundfos KP-250-A
- przewdd ttoczny skroplin do studzienki przed pompownia, @50
PE,L=10m

9.A Modut dezodoryzacji NOX1850, w obudowie kontenerowe;j I kpl.
1600x1120x3025, zasilanie 2,6 kW Neutralox Gmbh, dostawa BSK

Biogest
Instalacja dezodoryzacji 9.B (rys. 12)

Obiekt 7 — Zageszczacze (projektowane)
- przewody SPIRO @160 mm stal nierdz., L = 6 m ALNOR
- kolano BL-160-90°, stal nierdz., 2 szt. ALNOR
- przepustnica zamykajaca DSL-160, 2 szt. ALNOR
- czerpnia dachowa CD-C1-160, 2 szt. ALNOR
Budynek wiréwek — instalacja wentylacyjna
- przewody SPIRO @250, stal nierdz., L =16 m ALNOR
- kratki do kanaléw okragtych, RGS-2-325x125, 2 szt ALNOR
- kratki do kanatéw okragtych, RGS-2-825x125, 2 szt ALNOR
- przepustnica zamykajaca DSL-250, 2 szt. ALNOR
- redukcja RCPL-400/250, 2 szt. ALNOR
- tréjnik TCPL-400, 1 szt. ALNOR
- przewody SPIRO @400, stal nierdz., L =4 m ALNOR
Budynek wiréwek — dezodoryzacja wewnetrzna 1 kpl.

- modut VARIO-3000, w obudowie 680x680x2720 mm do

zawieszenia na $cianie, zasilanie 1,5 kW Biogest

Neutralox Gmbh, dostawa BSK

Kolektory podziemne powietrza do dezodoryzacji
- rury @160 mm PE, SDR26, L =28 m
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- rury 9200 mm PE, SDR26,L. =81 m
- przewody SPIRO 2400, stal nierdz., L = 10 m

SS.B

Studzienka skroplin z kregéw betonowych @1000 taczonych na
uszczelke, plyta przykrywajaca i wlazem szczelnym (bez
otwordw wentylacyjnych) *

- Wyposazenie: pompa zatapialna z wylacznikiem ptywak.,
230V, 0,5 kW, np. Grundfos KP-250-A

- przewdd ttoczny skroplin do studzienki odciekéw z budynku
wiréwek, @50 PE, L=6m

1 kpl

9.A

Modut dezodoryzacji NOX2430, w obudowie kontenerowej
1910x1120x3175, zasilanie 4,6 kW

1 kpl.
Neutralox Gmbh, dostawa BSK
Biogest

Obiekt K7 - Komora zasuw przy reaktorach SBR 5.1-5.4 (rys. 13)

Demontaz przepustnic migdzykoinierzowych DN400 z napedami | 4 kpl
elekirycznymi wraz z kréécami komierzowymi DN400, L = 200
mm i kompensatorem dfawnicowym DN400
Demontaz przepustnic migdzykohierzowych DN200 z napedami | 4 kpl
elektrycznymi
Przepustnica migdzykotnierzowa DN400 typ 75-400-101240009 |4 kpl.
z napedem elektrycznym AUMA AVK
Kréciec 2-komierzowy, rura 406,4/4,0 mm stal 1.4301; kolierz | 4 szt.
plaski do przyspawania PN10, DN400 stal 1.4301, Lc =20 cm
Kréciec kotnierzowy, rura 406,4/4,0 mm stal 1.4301; komierz 8 szt.
ptaski do przyspawania PN10, DN400 stal 1.4301, Lc = 45 cm
Lacznik do rur stalowych, przenoszacy sity osiowe, typ 4 szt.
STRAUB-METAL-GRIP, DN400 AFT Armatura, Poznan
Przepustnica mi¢dzykotierzowa DN200 typ 75-200-101240009 | 4 kpl.
z napedem elektrycznym AUMA AVK
Studzienki zasuw przy reaktorach SBR 5.1-5.4 (odprowadzenie Sc. OCZYSZ(Z.)
Demontaz zasuw klinowych DN400 z napedami elektrycznymi | 4 kpl
Zasuwa klinowa, migkkouszczelniajaca, z wolnym przelotem, 4 kpl.

DN400, z napgdem elekirycznym AUMA

Inne elementy

Przylacze wody do pluczki piasku i systemu ptukania sita IRGA
w budynku HUBERA

- przewody @40 PE w izolacji termicznej z kablem grzewczym,
L=15m

Instalacja dezodoryzacji zbiornika retencyjnego $ciek6w
mleczarskich — modut NOX400/2s, w kontenerze
1200x1390x22635, zasilanie 2,0 kW

Neutralox Gmbh, dostawa BSK
Biogest

Dogi i uksztaltowanie terenu

- dojazd do budynku dmuchaw (obiekt 6): dlugo$é — 19 m,
szeroko$¢ — 3 m, nawierzchnia — polbruk .

- dojazd do reaktorow SBR : dugos¢ 27m, szerokosé — 1,2 m,
nawierzchnia — polbruk,

- dojazd do zageszczaczy osadu: szeroko$é — 1,2 m po obwodzie
zageszczacza, nawierzchnia - 90 m2 polbruk

- droga do schroniska zwierzat (wzdhuz nowo projekt.
ogrodzenia oczyszczalni): diugos$é — 170 m, szeroko$é — 2,5 m,
nawierzchnia - gruntowa
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