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OPIS TECHNICZNY

projektu wykohawczego‘ budynku dmuchaw
na terenie rozbudowywanej oczyszczalni $ciekéw w Hajnéwce

1. Dane ogéine :
1.1. Zamawiajacy : Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
17-200 Hajnoéwka, ul. Stowackiego 29

1.2. Autor projektu :

- architektura - mgrinz. arch. Katarzyna ChyZy upr. bud. Nr Bt.78/98

- konstrukcja — mgr inz. Stanistaw Trosko upr. Bud. Nr Bt 102/79

1.3. Adres inwestycji : Hajnowka , ul. Stowackiego 29, nr dziatki 2680/19, 2680/22, 2680/23,
2680/24, 2680/25

1.4. Dane liczbowe :

- pow. zabudowy - 63,00 m2

- pow. uzytkowa - 59,60 m2

- kubatura - 223,50 m3

2. Dane o terenie:
Projektowany budynek bedzie czescig rozbudowywanej oczyszczalni $ciekow w Hajnowce,
usytuowanej na dziatkach nr 2680/19, 2680/22, 2680/23, 2680/24, 2680/25

3. Dane o projektowanym budynku ;

- Projektowany budynek | - kondygnacyjny z dachem dwuspadowym, konstrukcja stalowa ( zgodnie
z projektem konstrukcji ), $ciany i dach wykonczone w plytach warstwowych, styropianowych.
Budynek nieogrzewany. |
3.1.Wykaz pomieszczen :

PRZYZIEMIE :
i Pom. dmuchaw 59,60 m2

4. Dane techniczne:
Stopy fundamentowe : Zelbetowe, wylewane ( zgodnie z proj. konstrukc;ji ).
Sciany fundamentowe : z bloczkéw betonowych, zwienczonych wiericem zelbetowym 25x25 cm
(zgodnie z proj. konstrukgji ).
Konstrukcja stalowa ( zgodnie z proj. konstrukcji ) :
- stupy giéwne : slupy z IPE 240 ze stali S235,
- rygle gtéwne: rygle wykonano z IPE 240,
- dach : platwie z zetownikéw Z 150x1,5,




Sciany zewnetrzne : piyty warstwowe, Scienne IZOPANEL z rdzeniem styropianowym gr. 10
cm ( kolor srebrny RAL 9006?).

Pokrycie dachu : piyty warstwowe, dachowe IZOPANEL z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm
{ kolor srebrny RAL 9006 ).

Izolacja termiczna :

- posadzka na gruncie - styropian 5cm,

- &ciany przyziemia - plyty warstwowe, styropianowe gr. 10 cm,

- dach - plyty warstwowe, styropianowe gr. 15 cm,

lzolacja przeciwwilgociowa :

- izolacja p_rzeciwwilgociowa pozioma -2 x papa asfaltowa na lepiku,

- izolacja pionowa $Scian fundamentowych - AQUAFIN 2K

Cokot : tynk mozaikowy ( kolor szaro — zielony ).

Schody zewnetrzne : betonowe, wylewane na terenie.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna : zgodnie z projektem technologicznym.

Elementy wykoriczeniowe pomieszczen :

- posadzki - gres antyposlizgowy,

Rynny pélokragle : stalowe (RAL 7024) o $rednicy 12 cm.

Rury spustowe : stalowe (RAL 7024) o S$rednicy 10 cm. Przy rurach spustowych umiescic
splywy betonowe.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne : obrobka blacharska w kolorze grafitowym ( RAL 7024 ).
Opaska budynku : szer. 50 cm z kostki polbrukowej gr. 5 cm z obrzezami.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna 01 z pev, dwuszybowe z szybami niskoemisyjnymi, wspéiczynnik przenikania ciepta
zestawu szybowego Us = 1,1 W/m2K, kolor biaty.

Wrota zewnetrzne W1 - stalowe indywiduaine, kolor grafitowy ( RAL 7024 ), ocieplone.
Instalacje : zgodnie z projektami branzowymi

Ochrona przeciwpozarowa budynku
Obciazenie ogniowe do 500 MJ. Pomieszczenn zagrozonych wybuchem brak. Klasa odpornos¢
pozarowej E. Woda do zagaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego na terenie posesiji.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie z “ Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych *
obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przez osoby uprawnione, zachowujac
przepisy BHP. Stosowa¢ materialy majqce aktualne aprobaty techniczne.
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BUDYNEK DMUCHAW NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAJNOWCE, ul. Stowackiego 29
( nr dziatki 2680/19, 2680/22, 2680/23, 2680/24, 2680/25 )

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZN OBIEKTU :
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego § 11
" pkt. 9 i pkt. 10a]

Wiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych.

Wymagania okreslono w oparciu znowelizowanego Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowania - pkt. 1.1. ipkt. 1.2. ktéry okresla maksymaine wspdtczynnika przenikania ciepta U(max)
przez przegrody w pomieszczeniach budynkéw produkcyjnych o temperaturze wewnetrznej do 8 °C.

L.p. |Rodzaj przegrody Umax Projektowane
Wim?*K obliczeniowe U
W/m?*K
1| Sciany zewnetrzne 0,60 0,42
2 |Dach 0,50 0,35
3 |Podioga na gruncie bez wymagan 0,44
4 |Oknaw IV strefie kiimatycznej 1,7 1,6
5 | Wrota i drzwi zewnetrzne 2,6 2,3

1/ Bilans zapotrzebowania ciepta instalacji systemow grzewczych.
Obliczeniowa moc ciepina systeméw grzewczych - Quoc - Qco = 3,5 Kw

2/ Sezonowe zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynku
Q) = 2947 KWh/rok
3/ Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - 49,5 kWh/m®rok
Maksymalna wartos¢ dla budynku produkcyjnego wg wymagan wynosi
WT2008 ~ EP = 2456 kWh/m®rok i nie jest przekroczona.
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