Przedmiary robot

Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Hajnéwce - Il Etap

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnéwka

Gmina Miejska Hajnoéwka

| tor:
nwestor ul. AZina 1, 17-200 Hajnowka

Data Opracowania: luty 2013 r.



Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Hajndwce - |l Etap

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW

PAI?IET 1 OFZ’IS Nr KOSZSTORYSU BRP‘;NiA
1 ZBIORNIKI SBR 55 i 5.6 Kb-1 budowlana
2 ZAGESZCZACZE OSADU 71 i 7.2 Kb-2 budowlana
g BUDYNEK DMUCHAW 6.0 Kb-3 budowlana
4 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW (IETAP) Kt-4 techlinz.
5 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE Kinz-5 inzynieryjna
6 DROGI | OGRODZENIE TERENU Kdr-6 drogowa
7 INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.A | 9.B Kinz-7 techl/inz.
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kel-8 elektryczna
9 INSTALACJE AKPIA Kel-9 elektryczna




Przedmiar robot

ZBIORNIKI SBR 55 i 5.6

Branza Budowlana

Przedmiar nr Kb-1

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka

Gmina Miejska Hajnéwka

| tor:
nwestor ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 ZBIORNIKI SBR 55 i 56 1 75
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 13
111 Wykopy 1 7
11.2 Zasypka 8 11
1.1.3 Odwodnienie wykopdw 12 13
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA SBR 14 42
1.241 Podloza 14 15
1.2.2 Zbrojenie 16 17
1.2.3 Betonowanie ptyty fundamentowej 18 18
1.24  |Betonowanie $cian fukowych (gr. 35 cm) 19 23
125 Hydroizolacja 24 26
1.2.6  |tawa fundamentowa pod $cianke dociskowg 27 28
1.2.7 Izolacja termiczna 29 31
1.2.8  |Murowanie $cianki dociskowe; 32 33
1.2.9 Izolacja termiczna SBR z obtozeniem blachg TR 34 37
1.2.10  |Préba szczelnosci 38 42
1.3 KONSTRUKCJA STALOWA POMOSTOW 43 49
1.31 Pomosty 43 48
1.3.2 Kraty Mostostal 49 49
1.4 KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW 50 53
141 Schody 50 52
1.4.2 Kraty Mostostal 53 53
1.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCHODOW PRZY SBR 54 70
1.5.1 ROBOTY ZIEMNE 54 63
1.5.1.1  |Wykopy 54 60
15.1.2 |Zasypka 61 63
1.5.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 64 70
1521 |Podioza 64 64
1.5.2.2  |Zbrojenie 65 66
1.5.2.3 |Betonowanie 67 67
1.5.24  |Hydroizolacja 68 70
1.6 KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS 71 73
1.6.1 Przej$cia szczelne w $cianach zbiornikéw 71 73
1.7 OPASKA 74 75
1.7.1 Kostka i obrzeze 74 75
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ZBIORNIKI SBR 55 i 56

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

KNNR 1
d.1.1.1 0113-01

Z4

Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

obliczenia dla SBR 5.5
0.785%(20.70+2*3.41)*(20.70+2*3.41)*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
0.785%(20.70+2*3.41)*(20.70+2*3.41)*1.05

plus teren planowany pod nasypy pomiedzy zbiornikami a ogrodzeniem
30.0%6.0*1.15

38.00%10.001.15

25.00*10.00*1.15

m2

m2

m?2

m?2

m2

624.25

624.25

207.00

287.50

RAZEM

1743.00

2 KNNR 1
d.1.1.1 0113-02

Z4

Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za 5 cm
Krotnos¢ = 3

ilo$¢ z poz.: 1

m?2

m?2

1743.00

RAZEM

1743.00

3 KNNR 1
d.1.1.1 0206-04

Z4

Zatadunek i odwoz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km

zatadunek i odwoz gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo¢ z poz.: 1*0.30

m3

m3

522.90

RAZEM

522.90

4 KNNR 1
d.1.1.1 0210-04

Z4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
Hw=162.38-159.16+0.15+0.04=3,41 m
0.785%(20.70+0.80)*(20.70+0.80)*3.41
3.14%(20.70+0.80)*0.50*3.41*3.41

obliczenia dla SBR 5.6
0.785%(20.70+0.80)*(20.70+0.80)*3.41
3.14*(20.70+0.80)*0.50*3.41*3.41

minus objetos$¢ konstrukcji Vkonstr
-0.785*20.70%20.70*3.30

minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
-0.785%20.70*20.70*3.30

minus objetos$¢ podtozy z chudego betonu Veh/podsypki Vp
-ilo$¢ z poz.: 14

-ilo$¢ z poz.: 15

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

1237.37
392.51

1237.37
392.51

-1110.00

-1110.00

-114.30
-30.48

RAZEM

894.98

5 KNNR 1
d.1.1.1 0202-07
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Z4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z odwozem
na 1km

projekt : "Projekt wykonawczy czgs¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

Uwaga ! Odwoz gruntu z wykopéw na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.

obliczenia dla SBR 5.5

objetos¢ konstrukcji Vkonstr

0.785*20.70*20.70*3.30

obliczenia dla SBR 5.6

minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
0.785*20.70*20.70*3.30

objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
ilo$¢ z poz.: 14

v3
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1110.00

1110.00

114.30
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
ilos¢ z poz.: 15 30.48
A (obliczenia pomocnicze) ======
2364.78
95% catosci mas ziemnych na odwéz mechanicznie - Modw
0.95%ilo$¢ z poz.: 5A md | 2246.54
RAZEM | 2 246.54
6 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.1.1.1 0305-01
5% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0.05%ilo$¢ z poz.: 5A m3 118.24
RAZEM | 118.24
7 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-1l z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. I-1l z wykopow recznych na odlegto$¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 6 m3 118.24
RAZEM | 118.24
1.1.2 Zasypka
8 KNNR1 | Z9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.1.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
ilo¢ z poz.: 4*0.95 m3 850.23
RAZEM | 850.23
9 KNNR1 | Z9 Z.10 |Zasypka recznym gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem - Js=0.98 m3
d.1.1.2 0317-01
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
5% catosci mas ziemnych do zasypki recznej - Zr
ilo$¢ z poz.: 4*0.05 m3 44.75
RAZEM | 44.75
10 KNNR1 | Z.9 Z10 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.lll - Js=0.98 m3
d.1.1.2 0407-02
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
wykonanie nasypow pomiedzy zbiornikami SBR 5.5 i 5.6 a projektowanym ogrodzeniem z gruntu z wykopow
30.0"6.0%1.80*1.15 m3 372.60
38.00*10.00*1.80%1.15 m3 786.60
25.00*10.00*1.80%1.15 m3 517.50
RAZEM | 1 676.70
11 KNNR1 | Z.9 210 |Rozscielenie humusu spycharkg po zasypce wykopow m3
d.1.1.2 0526-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
obliczenia dla SBR 5.5
(0.785%(20.70+2*3.41)*(20.70+2*3.41)*1.05)*0.30 m3 187.27
minus pole zajmowane przez zbiornik
-0.785%20.70%20.70%0.30 m3 | -100.91
obliczenia dla SBR 5.6
(0.785%(20.70+2*3.41)*(20.70+2*3.41)*1.05)*0.30 m3 187.27
minus pole zajmowane przez zbiornik
-0.785%20.70%20.70%0.30 m3 | -100.91
plus teren planowany pod nasypy pomigdzy zbiornikami a ogrodzeniem
30.0%6.0*1.15%0.3 m3 62.10
38.00*10.001.15
25.00*10.00*1.15%0.3 m3 86.25
RAZEM | 321.07
1.1.3 Odwodnienie wykopéw
12 analiza Z4 Wykonanie odwodnienia wykopow podczas wykonywania robot ziemnych i konstrukcyjnych wg. technologii przy- | kpl
d.1.1.3 wiasna jetej przez Wykonawce dla SBR 5.5
ryczatt
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
13 analiza Z4 Wykonanie odwodnienia wykopéw podczas wykonywania robét ziemnych i konstrukcyjnych wg. technologii przy- | kpl
d1.1.3 wiasna jetej przez Wykonawce dla SBR 5.6
ryczatt
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA SBR
1.21 Podtoza
14 KNNR 2 |B.1B.2 B.4|Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm m3
d.1.21 1201-01
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysokos$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
podioze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*0.15*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
podtoze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*0.15*1.05

m3

m3

57.15

57.15

RAZEM

114.30

15
d.1.21

KNNR 2
1201-01

B.1B2B4

Wykonanie podioza z betonu B-15 0 gr. 4 cm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
warstwa ochronna papy z betonu B-15 o gr. 4 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*0.04*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
warstwa ochronna papy z betonu B-15 o gr. 4 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*0.04*1.05

m3

m3

m3

15.24

15.24

RAZEM

30.48

1.2.2

Zbrojenie

d.1.2.2

KNR 2-02
0290-01

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

cigzar dla SBR 5.5
A0

fi 6 mm

208.70

fi 8 mm

120.70

ciezar dla SBR 5.6

A0

fi 6 mm

208.70

fi 8 mm

120.70

A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 16A/1000

208.7000

120.7000

208.7000

120.7000

658.8000

0.6588

RAZEM

0.6588

17
d.1.2.2
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KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

ciezar dla SBR 5.5

A-lll
fi 12 mm

v3
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
4572.90 4572.90
00
fi 16 mm
21139.20 21139.2
000
cigzar dla SBR 5.6
A-lll
fi12 mm
4572.90 4572.90
00
fi 16 mm
21139.20 21139.2
000
A (obliczenia pomocnicze) ======
51424.2
000
ilo$¢ z poz.: 17A/1000 t 51.4242
RAZEM | 51.4242
1.2.3 Betonowanie piyty fundamentowej
18 KNR-W 2- |B.1 B.2 B.4 |Betonowanie ptyty fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg - beton B-30 W6 m3
d.1.2.3 | 020205-01 F150
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"
zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m
obliczenia dla SBR 5.5
0.785*20.70*20.70%0.30%1.02 m3 102.93
obliczenia dla SBR 5.6
0.785%20.70*20.70%0.30*1.02 m3 102.93
RAZEM | 205.86
1.24 Betonowanie $cian tukowych (gr. 35 cm)
19 KNR-W 2- |B.1 B.2 B.4 |Betonowanie $cian tukowych o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be- m?2
d.1.24 |021911-01 tonu pompa - beton B-30 W6 F150
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"
zbiorniki SBR, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysokos$¢ 7,00 m
obliczenia dla SBR 5.5
3.14[(20.70+20.00)/2]7.00*1.05 m2 | 469.66
obliczenia dla SBR 5.6
3.14*[(20.70+20.00)/2]*7.00*1.05 m2_ | 469.66
RAZEM | 939.32
20 KNR-W 2- |B.1 B.2 B.4|Betonowanie $cian tukowych o grubosci 20 cm wysoko$ci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be- m2
d.1.24 | 021911-05 tonu pompa - beton B-30 W6 F150 - dodatek za 15 cm grubosci Sciany
Krotnos¢ = 15
ilo§¢ z poz.: 19 m2 939.32
RAZEM | 939.32
21 KNR-W 2- |B.1 B.2 B.4 |Betonowanie $cian tukowych o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be- m?2
d1.24 |021911-02 tonu pompa - beton B-30 W6 F150 - dodatek za 3 m wysokosci Sciany

dodatek do pozycji j.w. za wysoko$¢ powyzej 4 m

projekt : "Projekt wykonawczy czgs¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

obliczenia dla SBR 5.5
3.14*[(20.70+20.00)/2]*(7.00-4.00)*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
3.14*[(20.70+20.00)/2]*(7.00-4.00)*1.05

m2

m?2

201.28

201.28

RAZEM

402.56

22
d.1.24

dodatek

B.1B2B4

Dodatek na naktady z tytutu dojrzewania betonu w szalunkach systemowych zgodnie z opisem do katalogu KNR-

W 2-02 19

10 dni x 10 maszynogodzin/dzien zgodnie z opisem do katalogu KNR-W 2-02 19
ilo$¢ z poz.: 19

m?2

m?2

939.32

RAZEM

939.32

23
d.1.24

KNR 2-02
0617-02

B.1B.2B4

Montaz tasm dylatacyjnych PCW o szeroko$ci 20 cm

obliczenia dla SBR 5.5
3.14%[(20.70+20.00)/2]1.05
obliczenia dla SBR 5.6
3.14*[(20.70+20.00)/2]*1.05

67.09

67.09

RAZEM

134.18

1.2.5

Hydroizolacja

d.1.25

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysokos$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
0.785%(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
0.785*(20.70+2*0.40)*(20.70+2*0.40)*1.05

m?2

m?2

m?2

381.01

381.01

RAZEM

762.02

25
d.1.25

KNR 2-02
0601-01
KNR 2-02
0601-02

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej poziomej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysokos$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
tawa pod $cianke dociskowg
3.14*20.70%(0.30+0.30)*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70*(0.30+0.30)*1.05

m?2

m?2

m?2

40.95

40.95

RAZEM

81.90

26
d.1.25

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m

obliczenia dla SBR 5.5
$ciana pionowa ponizej rzednej +162,38 m npm, Hiz=3,60 m
3.14*20.70*3.60%1.05
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obliczenia dla SBR 5.6
$ciana pionowa ponizej rzednej +162,38 m npm, Hiz=3,60 m
3.14*20.70*3.60%1.05

m?2

245.69

RAZEM

491.38

1.2.6

Lawa fundamentowa pod $cianke dociskowa

d.1.2.6

KNNR 2
1201-01

B.1B2B4

Wykonanie podioza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

tawa o wymiarach 0,30x0,30 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m

obliczenia dla SBR 5.5
3.14*20.70%(0.30+0.20)*0.10*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70*(0.30+0.20)*0.10*1.05

m3

m3

m3

3.41

341

RAZEM

6.82

28
d.1.2.6

KNR-W 2-
02 0202-01

B.1B.2B4

Betonowanie tawy fundamentowej pod $cianke dociskowa w deskowaniu tradycyjnym - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

tawa o wymiarach 0,30x0,30 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m

obliczenia dla SBR 5.5
3.14*20.70%0.30*0.30*1.05

obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70*0.30*0.30*1.05

m3

m3

m3

6.14

6.14

RAZEM

12.28

1.2.7

Izolacja termiczna

d.1.2.7

KNR 2-02
0609-10

B.1B2B4

Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 5 cm do $cian zbiornika SBR

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1

tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "SBR - zbrojenie, szt. 2"

izolacja termiczna na wysoko$¢ H=1,53 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m

obliczenia dla SBR 5.5
3.14*20.70

obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70

A (obliczenia pomocnicze)

H=1,53m
ilo$¢ z poz.: 29A*(1.53)1.05

m2

m?2

208.85

30
d.1.2.7

KNR 0-23
2612-04

B.1B.2B4

Przymocowanie plyt styropianowych o grubo$ci 5 cm za pomoca tacznikéw do $cian zbiornika SBR

przyjeto 6 szt/m2
ilo$¢ z poz.: 29A%(6)

szt

szt

780

RAZEM

780

31
d.1.2.7

KNR 0-23
2612-06

B.1B.2B4

Przyklejenie warstwy siatki do ptyt styropianowych j.w.

ilo$¢ z poz.: 29A*1.05

m?2

m?2

136.50

RAZEM

136.50

1.2.8

Murowanie $cianki dociskowej

d.1.2.8

KNR-W 2-
02 0126-02

B.7

Murowanie $cianki dociskowej o grubosci 12 cm z cegly petnej klinkierowej o wymiarach 25x12x6 cm na zapra-

wie M5 (R=1,20)

ilo$¢ z poz.: 29A*1.05

m?2

m?2

136.50

RAZEM

136.50
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33 ZKNR C-2 B.7 Wykonanie okapnika na $ciance dociskowej z plytek klinkierowych o wymiarach 22x11x2,5 cm m2
d.1.2.8 0513-03
ilo$¢ z poz.: 29A*0.11*1.05 m2 15.02
RAZEM | 15.02
1.2.9 Izolacja termiczna SBR z obtozeniem blacha TR
34 KNNR 7 | B.14 B.17 |Montaz konstrukcji rusztu ze stali czarnej ocynkowanej na $cianach zbiornika SBR t
d.1.2.9 0206-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
docieplenie zbiornikéw SBR wetng mineralng gr. 10 cm wraz z obtozeniem blachg trapezowg TR35 na ruszcie ze
stali czarnej ocynkowanej
fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ ocieplenia Hd=3,79 m
obliczenia dla SBR 5.5
3.14*20.70*3.79*1.02 251.2693
obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70*3.79*1.02 251.2693
A (obliczenia pomocnicze) ======
502.5386
przyjeto 5,0 kg konstrukcji na m2 $ciany
5.00%ilo$¢ z poz.: 34A/1000 t 2.5127
RAZEM | 2.5127
35 KNR-W 2- | B.14 B.17 |Montaz ptyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm na ruszcie jak wyzej m2
d.1.2.9 |02 0612-06
ilo$¢ z poz.: 34A m2 502.54
RAZEM | 502.54
36 KNNR 7 | B.14 B.17 |Montaz blachy trapezowej powlekanej TR35 m2
d.1.2.9 0601-01
ilo$¢ z poz.: 34A m?2 502.54
RAZEM | 502.54
37 NNRNKB B.14  |Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.7 mm i o szeroko$ci w roz- | m?2
d.1.2.9 {202 0541-02 winigciu ponad 25 cm
projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
fi zewnetrzne Dz 20,70 m, szeroko$¢ obrobki Sz=0,80 m
obliczenia dla SBR 5.5
3.14*20.70%0.80%1.05 m2 54.60
obliczenia dla SBR 5.6
3.14*20.70%0.80*1.05 m?2 54.60
RAZEM | 109.20
1.2.10 Préba szczelno$ci
38 KNR-W2- | T.8T.9 |Proba szczelnosci - napetnianie zbiornika wodg zbiornika SBR 5.5 m3
d.1.2.10 | 02 1923-07
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"
zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 20,70 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubo$¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysokos$¢ 7,00 m
objetos¢ czynna zbiornika SBR do wysokosci Hcz=6,50 m => Vcz=2143,05 m3
Uwaga ! Koszty wody na potrzeby proby ponosi Wykonawca.
0.785*20.0*20.0*6.50%1.05 md | 2143.05
RAZEM | 2 143.05
39 KNR-W2- | T.8T.9 |Préba szczelnosci zbiornika SBR 5.5 préb
d.1.2.10 | 02 1923-08
1.00 préb 1.00
RAZEM | 1.00
40 KNR-W2- | T.8T.9 |Proba szczelnosci- przepompowanie wody ze zbiornika SBR 5.5 do zbiornika SBR 5.6 m3
d.1.2.10 | 02 1923-10
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wykorzystanie wody z proby na zbiorniku SBR 5.5
ilo$¢ z poz.: 38

m3

2143.05

RAZEM

2143.05

41
d.1.2.10

KNR-W 2-
02 1923-08

T8T9

Préba szczelnosci zbiornika SBR 5.6

1.00

prob

prob

1.00

RAZEM

1.00

2
d.12.10

KNR-W 2-
02 1923-10

T8T9

Préba szczelnosci - wypompowanie wody ze zbiornika SBR 5.6

ilo$¢ z poz.: 38

m3

m3

2143.05

RAZEM

2143.05

1.3

KONSTRUKCJA STALOWA POMOSTOW

1.3.1

Pomosty

d.1.31

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - podpora mieszadta

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 3

tytut rysunku : "SBR - podpora mieszadta, szt. 4"

qj=2352,10 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

2352.10%(4)*1.08/1000

10.1611

RAZEM

10.1611

4
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostéw ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - cze$¢ "a"

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 4

tytut rysunku : "Pomosty do obstugi SBR - pomost a, szt. 2"
0j=509,40 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

509.40%(2)*1.08/1000

1.1003

RAZEM

1.1003

45
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - cze$¢ "b"

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 5

tytut rysunku : "Pomosty do obstugi SBR - pomost b, szt. 2"
qj=696,70 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

696.70*(2)*1.08/1000

1.5049

RAZEM

1.5049

46
d.1.31

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - cze$¢ "c"

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 6

tytut rysunku : "Pomosty do obstugi SBR - pomost c, szt. 2"
qj=494,90 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

494.90%(2)*1.08/1000

1.0690

RAZEM

1.0690

47
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostéw ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - cze$¢ "d"

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 7

tytut rysunku : "Pomosty do obstugi SBR - pomost d, szt. 2"
qj=664,60 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

664.60%(2)*1.08/1000

1.4355

RAZEM

1.4355

48
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do obstugi SBR - cze$¢ "e"

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 8

tytut rysunku : "Pomosty do obstugi SBR - pomost e, szt. 1"
qj=717,20 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

717.20%(1)*1.08/1000

0.7746

1_Kb__SBR_0$_Hajn_PrEk_02-2013

v3

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533



-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-10/14-

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

0.7746

1.3.2

Kraty Mostostal

d.1.3.2

KNR 2-05
0120-07

B.17

Montaz pokrycia pomostéw z krat ocynkowanych

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 1
tytut rysunku : "SBR - rysunek gabarytowy"

1. montaz krat pomostowych typ KOZ 34/38/40/2/0C szeroko$¢ 1200 mm tgczna diugo$¢ L=49,17 m
qj=37,22 kg/mb, L=49,17 m
37.22*49.17

A (obliczenia pomocnicze)

2. montaz krat pomostowych typ KOZ 34/38/40/2/0C szeroko$¢ 900 mm taczna diugos¢ L=23,76 m
0j=27,92 kg/mb, L=23,76 m
27.92*23.76

B (obliczenia pomocnicze)

3. montaz krat pomostowych typ KOZ 34/38/40/2/0C szeroko$¢ 1000 mm faczna diugosé L=10,20 m
qj=31,02 kg/mb, L=10,20 m
31.02*10.20

C (obliczenia pomocnicze)

PODSUMOWANIE CIEZARU KRAT :
ilos¢ z poz.: 49A*1.05/1000
ilo$¢ z poz.: 49B*1.05/1000
ilo$¢ z poz.: 49C*1.05/1000

1830.10

1830.10
74

663.3792

663.3792

316.4040

316.4040

1.9216
0.6965
0.3322

RAZEM

2.9503

14

KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW

1.4.1

Schody

d.14.1

KNR 2-05
0120-05

B.17

Montaz konstrukcji schodéw ze stali ocynkowanej przy SBR

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Schody stalowe przy SBR"

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do cigzaru dodano 8% na cynkowanie.
1086.00*1.08/1000

1.1729

RAZEM

1.1729

51
d.14.1

KNR 2-05
0120-05

B.17

Montaz konstrukcji schodéw ze stali ocynkowanej przy SBR |

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 10
tytut rysunku : "Podpora schodéw przy SBR I"

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.
567.10*1.08/1000

0.6125

RAZEM

0.6125

52
d.14.1

KNR 2-05
0120-05

B.17

Montaz konstrukcji schodéw ze stali ocynkowanej przy SBR Il

projekt : "Projekt wykonawczy czgs¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Podpora schodéw przy SBR II"

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.
301.90*1.08/1000

0.3261

RAZEM

0.3261

1.4.2

Kraty Mostostal

d.14.2

KNR 2-05
0120-07

B.17

Montaz pokrycia pomostéw z krat ocynkowanych

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Schody stalowe przy SBR"

1. montaz stopni schodowych typ 1200x240 40/2/0C
0j=9,50 kg, szt. 25
9.50%(25)
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A (obliczenia pomocnicze) ======
237.5000
2. montaz krat pomostowych typ KOZ 34/38/40/2/0C szeroko$¢ 1200 mm taczna dtugose L=3,66 m
qj=37,22 kg/mb, L=3,66 m
37.22*3.66 136.2252
B (obliczenia pomocnicze) ======
136.2252
PODSUMOWANIE CIEZARU KRAT :
ilo$¢ z poz.: 53A*1.05/1000 t 0.2494
ilo$¢ z poz.: 53B*1.05/1000 t 0.1430
RAZEM | 0.3924
1.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCHODOW PRZY SBR
1.5.1 ROBOTY ZIEMNE
1.5.1.1 Wykopy
54 KNNR 1 Z4 Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1.51.1 | 0113-01
projekt : "Projekt wykonawczy czgs¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
fundament zelbetowy F-1
2.00%2.00*1.15%(4) m?2 18.40
fundament zelbetowy F-2
2.0072.00*1.15%(4) m?2 18.40
fundament zelbetowy F-3
2.00%3.60*1.15*(1) m?2 8.28
RAZEM | 45.08
55 KNNR 1 Z4 Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za 5 cm m2
d.151.1 | 0113-02 Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 54 m?2 45.08
RAZEM | 45.08
56 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwoz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km m3
d.1.5.1.1 | 0206-04
zatadunek i odwoz gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 54*0.30 m3 13.52
RAZEM | 13.52
57 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.1.5.1.1 | 0210-04
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
fundament zelbetowy F-1
1.20*1.20%1.10*1.45%(4) m3 9.19
fundament zelbetowy F-2
1.20*1.20*1.10*1.45%(4) m3 9.19
fundament zelbetowy F-3
1.50*2.60%1.65*1.45%(1) m3 9.33
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
-ilo$¢ z poz.: 67 m3 -1.38
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Veh/podsypki Vp
-ilo$¢ z poz.: 64 m3 -0.39
RAZEM | 25.94
58 KNNR 1 24 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l zodwozem | m3
d.15.1.1 | 0202-07 na 1 km
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
Uwaga ! Odwoz gruntu z wykopéw na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
ilos¢ z poz.: 67 1.38
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Veh/podsypki Vp
ilos¢ z poz.: 65 0.06
A (obliczenia pomocnicze) ======
1.44
95% cato$ci mas ziemnych na odwéz mechanicznie - Modw
0.95%ilo$¢ z poz.: 58A m3 1.37
RAZEM | 1.37
59 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.1.5.1.1 | 0305-01
5% catosci mas ziemnych na odktad recznie do p6zniejszego odwozu - Rodkt
0.05%ilo$¢ z poz.: 58A m3 0.07
RAZEM | 0.07
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
60 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-1l z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.15.1.1 | 0206-04
zatadunek i odwdz gruntu lokalnego kat. I-Il z wykopow recznych na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo§¢ z poz.: 59 m3 0.07
RAZEM | 0.07
1.5.1.2 Zasypka
61 KNNR1 | Z9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.15.12 | 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
ilo$¢ z poz.: 57%0.95 m3 24.64
RAZEM | 24.64
62 KNNR1 | Z.9 Z10 |Zasypka recznym gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem - Js=0.98 m3
d.1.5.12 | 0317-01
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
5% catosci mas ziemnych do zasypki recznej - Zr
ilo$¢ z poz.: 57*0.05 m3 1.30
RAZEM | 1.30
63 KNNR1 | Z.9 Z10 |Rozscielenie humusu spycharkg po zasypce wykopow m3
d.1.5.1.2 | 0526-01
ilos¢ z poz.: 54*0.30 m3 13.52
minus pole zajmowane przez fundamenty
fundament zelbetowy F-1
0.35%0.35*0.30%(4) m3 0.15
fundament zelbetowy F-2
0.35%0.35*0.30%(4) m3 0.15
fundament zelbetowy F-3
1.62*0.47*0.30%(1) m3 0.23
RAZEM | 14.05
1.5.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.5.2.1 Podtoza
64 KNNR 2 |B.1B.2 B.4|Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm m3
d.1.521 | 1201-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
fundament zelbetowy F-1
(20.10+0.35)*(2*0.10+0.35)*1.05*0.10*(4) m3 0.13
fundament zelbetowy F-2
(2*0.10+0.35)*(2*0.10+0.35)*1.05*0.10%(4) m3 0.13
fundament zelbetowy F-3
(20.10+1.62)*(2*0.10+0.47)*1.05*0.10*(1) m3 0.13
RAZEM | 0.39
1.5.2.2 Zbrojenie
65 KNR 2-02 B.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm t
d.1522 | 0290-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
A-0
fi 6 mm
12.90 12.9000
Al
fi6 mm
4.80 4.8000
Al
fi 16 mm
39.10 39.1000
A (obliczenia pomocnicze) ======
56.8000
ilo$¢ z poz.: 65A/1000 t 0.0568
RAZEM | 0.0568
66 KNR 2-02 B.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1522 | 0290-02
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12
Al
fi 12 mm
18.10 18.1000
A (obliczenia pomocnicze) ======
18.1000
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PRZEDMIAR ROBOT

-13/14-

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ilo$¢ z poz.: 66A/1000

0.0181

RAZEM

0.0181

1.5.2.3

Betonowanie

d.1.523

KNR 2-02
0253-01

B.1B2B4

Betonowanie fundamentu zelbetowego o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12

fundament zelbetowy F-1
0.35%0.35*0.91%1.05*(4)
fundament zelbetowy F-2
0.35%0.35*0.91%1.05*(4)
fundament zelbetowy F-3
1.62*0.47%0.55*1.05*(1)

m3

m3

m3

m3

0.47

0.47

044

RAZEM

1.38

1.5.2.4

Hydroizolacja

d1.524

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12

fundament zelbetowy F-1
(20.10+0.35)*(2*0.10+0.35)*1.05%(4)
fundament zelbetowy F-2
(20.10+0.35)*(2*0.10+0.35)*1.05%(4)
fundament zelbetowy F-3
(2*0.10+1.62)*(2*0.10+0.47)*1.05*(1)

m?2

m?2

m?2

m?2

1.27

1.27

1.28

RAZEM

3.82

69
d1.524

KNR 2-02
0601-01
KNR 2-02
0601-02

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej poziomej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12

fundament zelbetowy F-1
0.35*0.35*1.05*(4)
fundament zelbetowy F-2
0.35*0.35*1.05*(4)
fundament zelbetowy F-3
1.62*0.47*1.05*(1)

m?2

m2

m2

m?2

0.51

0.80

RAZEM

1.82

70
d1.524

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 12

fundament zelbetowy F-1
4+0.35*0.91*1.05%(4)
fundament zelbetowy F-2
4%0.35*0.91*1.05%(4)
fundament zelbetowy F-3
2*1.62*0.55%1.05%(1)
2*0.47*0.55%1.05*(1)

m2

m?2

m?2

m?2
m?2

5.35

5.35

1.87
0.54

RAZEM

13.11

1.6

KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS

16.1

Przej$cia szczelne w $cianach zbiornikéw

d.1.6.1

KNR-W 2-
20 0113-15

T3

Montaz przej$¢ szczelnych typu PS 200 ze stali 1.4301 (faicuch ,A2"£U3x19 ogniw)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 13

przejscia szczelne dla zbiornikdw, szt. 2
PS 200x350, szt.1x2
1.0°2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

72
d.1.6.1

KNR-W 2-
20 0113-15

T3

Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 250 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2"LU3 x 23 ogniwa)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 13
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-El- -14/14-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
przejscia szczelne dla zbiornikdw, szt. 2
PS 250x350, szt.1x2+1x2
1.072+1.0"2 szt 4.00
RAZEM | 4.00
73 KNR-W 2- T3 Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 400 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2bis™tU7 x 17 ogniw) szt
d.1.6.1 |200113-16
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zbiorniki SBR"
rysunek nr 13
przej$cia szczelne dla zbiornikdw, szt. 2
PS 400x350, szt.1x2+1x2
1.0"2+1.0°2 szt 4.00
RAZEM | 4.00
1.7 OPASKA
1.71 Kostka i obrzeze
74 KNNR 6 B.19  |Ustawienie obrzezy betonowych tukowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.7.1 0404-05
zbiorniki SBR, szt. 2 0 wymiarach :
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 20,00 m, grubos¢ 0,35 m, fi zewnetrzne Dz 20,70 m, wysoko$¢ 7,00 m
opaska o szerokosci H=0,50 m wokot obiektu
obliczenia dla SBR 5.5
3.14*(20.70+0.50*2)*1.05 m 71.54
obliczenia dla SBR 5.6
3.14*(20.70+0.50*2)*1.05 m 71.54
RAZEM | 143.08
75 NNRNKB B.19  |Ukfadanie opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.7.1 231 0511-04
opaska o szerokosci H=0,50 m wokdt obiektu
ilo$¢ z poz.: 74*0.50 m?2 71.54
RAZEM | 71.54
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Przedmiar robot

ZAGESZCZACZE OSADU 71 i 7.2

Branza Budowlana

Przedmiar nr Kb-2

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka

Gmina Miejska Hajnéwka

| tor:
nwestor ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- -1/116-
DZIALY PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 ZAGESZCZACZE OSADU 71i 72 1 50
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 12
111 Wykopy 1 7
11.2  |Zasypka 8 10
1.1.3 Odwodnienie wykopdw 1" 12
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA SBR 13 32
1.241 Podloza 13 14
1.2.2  |Zbrojenie 15 16
1.2.3 Betonowanie ptyty fundamentowej 17 17
1.2.4 Betonowanie $cian fukowych (gr. 35 cm) 18 22
125 Betonowanie kinety 23 23
1.2.6 Hydroizolacja 24 25
1.2.7 Murowanie $cianki dociskowej 26 27
1.2.8 Préba szczelno$ci 28 32
1.3 KONSTRUKCJA STALOWA POMOSTOW 33 37
1.31 Pomosty 33 36
1.3.2 Kraty Mostostal 37 37
1.4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCHODOW (wykopy w ramach ZagOs) 38 44
141 Podloza 38 38
142 |Zbrojenie 39 40
143 Betonowanie 41 41
14.4 Hydroizolacja 42 44
1.5 KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW 45 46
1.5.1 Schody 45 45
15.2 Kraty Mostostal 46 46
1.6 KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS 47 48
1.6.1 Przej$cia szczelne w $cianach zbiornikéw 47 48
1.7 OPASKA 49 50
1.71 Kostka i obrzeze 49 50
2 KOMORY ROZDZIALU 81 i 82 51 74
21 ROBOTY ZIEMNE 51 60
211 Wykopy 51 57
212 Zasypka 58 60
22 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 61 71
221 Podloza 61 61
222 Zbrojenie 62 63
2.2.3 Betonowanie ptyty fundamentowej 64 64
224 Betonowanie $cian prostych 65 68
225 Uktadanie ptyt stropowych 69 69
2.2.6 Hydroizolacja 70 7
2.3 KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS 72 74
2.3.1 Przej$cia szczelne w $cianach 72 74
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d.1.1.1 0202-07

na 1 km

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie ptyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie Sciany"
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
1 ZAGESZCZACZE OSADU 71 i 72
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1141 Wykopy
1 KNNR 1 Z4 Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1.1.1 0113-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1
tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"
Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
Sciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubos¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysoko$¢ 4,60 m
obliczenia dla ZagOs 7.1, Hw=3,79 m
0.785%(11.10+2*3.79)*(20.70+2*3.79)*1.05 m2 | 43543
obliczenia dla ZagOs 7.2, Hw=3,79 m
0.785%(11.10+2*3.79)*(20.70+2*3.79)*1.05 m2 | 43543
RAZEM | 870.86
2 KNNR 1 Z4 Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za 5 cm m2
d.1.1.1 0113-02 Krotno$¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 1 m2 870.86
RAZEM | 870.86
3 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwoz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odwoz gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 1*0.30 m3 261.26
RAZEM | 261.26
4 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.1.1.1 0210-04
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1
tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"
Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m
obliczenia dla ZagOs 7.1, Hw=3,79 m
0.785%(11.10+0.80)*(11.10+0.80)*3.79 md | 421.31
3.14%(11.10+0.80)*0.50%3.79*3.79 m3 268.36
obliczenia dla ZagOs 7.2, Hw=3,79 m
0.785%(11.10+0.80)*(11.10+0.80)*3.79 md | 421.31
3.14%(11.10+0.80)*0.50%3.79*3.79 m3 268.36
A (sumaczeSciowa) ] e
m3 | 1379.34
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
-0.785%11.10*11.10%0.30 m3 -29.02
-0.785%10.50%10.50%(3.60-0.30) m3 | -285.60
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
-0.785*11.10*11.10%0.30 m3 -29.02
-0.785%10.50%10.50%(3.60-0.30) m3 | -285.60
B (sumaczgsciowa) e
md | -629.24
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
-ilo$¢ z poz.: 13 m3 35.02
-ilo$¢ z poz.: 14 m3 -9.34
C (sumaczesciowa) ] e
m3 -44.36
RAZEM | 705.74
5 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il zodwozem | m3




-El- -3/16-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m
Uwaga ! Odwoz gruntu z wykopéw na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.
obliczenia dla ZagOs 7.1
objetos¢ konstrukcji Vkonstr
0.785*11.10*11.10%0.30 29.02
0.785*10.50*10.50%(3.60-0.30) 285.60
obliczenia dla ZagOs 7.2
objetos¢ konstrukcji Vkonstr
0.785%11.10*11.10*0.30 29.02
0.785*10.50*10.50%(3.60-0.30) 285.60
objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
ilo$¢ z poz.: 13 35.02
ilo$¢ z poz.: 14 9.34
A (obliczenia pomocnicze) ======
673.60
95% catosci mas ziemnych na odwo6z mechanicznie - Modw
0.95%ilo$¢ z poz.: 5A m3 639.92
RAZEM | 639.92
6 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.1.1.1 0305-01
5% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0.05%ilo$¢ z poz.: 5A m3 33.68
RAZEM | 33.68
7 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwoz gruntu kat. |-l z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odwdz gruntu lokalnego kat. I-Il z wykopow recznych na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 6 m3 33.68
RAZEM | 33.68
1.1.2 Zasypka
8 KNNR1 | Z9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.1.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
ilo§¢ z poz.: 4*0.95 m3 670.45
RAZEM | 670.45
9 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Zasypka recznym gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem - Js=0.98 m3
d.1.1.2 0317-01
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
5% catosci mas ziemnych do zasypki reczne;j - Zr
ilo$¢ z poz.: 4*0.05 m3 35.29
RAZEM | 35.29
10 KNNR1 | Z9 Z.10 |Rozcielenie humusu spycharkq po zasypce wykopow m3
d.1.1.2 0526-01
obliczenia dla ZagOs 7.1 7.2
ilos¢ z poz.: 1%0.30 m3 261.26
minus pole zajmowane przez zbiorniki ZagOs 7.1 7.2
-0.785*10.50%10.50*0.30%(2) m3 -51.93
RAZEM | 209.33
1.1.3 Odwodnienie wykopéw
1 analiza Z4 Wykonanie odwodnienia wykopow podczas wykonywania robét ziemnych i konstrukcyjnych wg. technologii przy- | kpl
d.1.1.3 wiasna jetej przez Wykonawce dla Zag Os 7.1
ryczatt
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
12 analiza Z4 Wykonanie odwodnienia wykopow podczas wykonywania robot ziemnych i konstrukcyjnych wg. technologii przy- | kpl
d.1.1.3 wiasna jetej przez Wykonawce dla Zag Os 7.2
ryczatt
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA SBR
1.21 Podtoza
13 KNNR 2 |B.1 B.2 B.4|Wykonanie podfoza z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm m3
d.1.21 1201-01

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
rysunek nr 1
tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"
Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m
obliczenia dla ZagOs 7.1
podioze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+270.40)*(11.10+2*0.40)*0.15*1.05 m3 17.51
obliczenia dla ZagOs 7.2
podtoze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+2*0.40)*(11.10+2*0.40)*0.15*1.05 m3 17.51
RAZEM | 35.02
14 KNNR 2 |B.1 B.2 B.4|Wykonanie podfoza z betonu B-15 o gr. 4 cm m3
d.1.21 1201-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1
tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"
Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
Sciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubos¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysoko$¢ 4,60 m
obliczenia dla ZagOs 7.1
warstwa ochronna papy z betonu B-15 o gr. 4 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+270.40)*(11.10+2*0.40)*0.04*1.05 m3 4.67
obliczenia dla ZagOs 7.2
warstwa ochronna papy z betonu B-15 o gr. 4 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+2*0.40)*(11.10+2*0.40)*0.04*1.05 m3 4.67
RAZEM | 9.34
1.2.2 Zbrojenie
15 KNR 2-02 B.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm t
d.1.2.2 0290-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"
obliczenia dla ZagOs 7.1
A-0
fi 8 mm
307.50 307.5000
obliczenia dla ZagOs 7.2
A-0
fi 8 mm
307.50 307.5000
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"
obliczenia dla ZagOs 7.1
A-0
fi6 mm
23.00 23.0000
obliczenia dla ZagOs 7.2
A-0
fi 6 mm
23.00 23.0000
A (obliczenia pomocnicze) ======
661.0000
ilo$¢ z poz.: 15A/1000 t 0.6610
RAZEM | 0.6610
16 KNR 2-02 B.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1.2.2 0290-02
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projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”

rysunek nr 2
tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"

obliczenia dla ZagOs 7.1
Al

fi 12 mm

2351.20

obliczenia dla ZagOs 7.2
Al

fi12 mm

2351.20

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie Sciany"
obliczenia dla ZagOs 7.1

Al

fi 10 mm

78.10+2850.30

obliczenia dla ZagOs 7.2
Al

fi 10 mm

78.10+2850.30

A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 16A/1000

2351.20
00

2351.20
00

2928.40
00

2928.40
00

10 559.2
000

10.5592

RAZEM

10.5592

1.23

Betonowanie plyty fundamentowej

d.1.23

KNR-W 2-
02 0205-01

B.1B.2B4

Betonowanie ptyty fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg - beton B-30 W6
F150

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubos¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysoko$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
0.785*11.10*11.10%0.30*1.02

obliczenia dla ZagOs 7.2
0.785%11.10*11.10%0.30*1.02

m3

m3

m3

29.60

29.60

RAZEM

59.20

1.24

Betonowanie $cian tukowych (gr. 35 cm)

d.1.24

KNR-W 2-
02 1911-01

B.1B2B4

Betonowanie $cian fukowych o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be-
tonu pompa - beton B-30 W6 F150

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie ptyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie Sciany"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
3.14*[(10.50+10.00)/2]*4.60*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
3.14*[(10.50+10.00)/2]*4.60*1.05

m?2

m?2

m?2

155.45

155.45
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RAZEM

310.90

19
d.1.24

KNR-W 2-
02 1911-05

B.1B2B4

Betonowanie $cian tukowych o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be-
tonu pompa - beton B-30 W6 F150 - dodatek za 5 cm grubo$ci $ciany
Krotnos¢ = 5

ilo$¢ z poz.: 18

m?2

m?2

310.90

RAZEM

310.90

20
d1.24

KNR-W 2-
02 1911-02

B.1B.2B.4

Betonowanie $cian fukowych o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem be-
tonu pompa - beton B-30 W6 F150 - dodatek za 3 m wysokosci Sciany

dodatek do pozycji j.w. za wysoko$¢ powyzej 4 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
3.14*[(10.50+10.00)/2]*(4.60-4.00)*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
3.14*[(10.50+10.00)/2]*(4.60-4.00)*1.05

m2

m?2

m?2

20.28

20.28

RAZEM

40.56

21
d.1.24

dodatek

B.1B2B4

Dodatek na naktady z tytutu dojrzewania betonu w szalunkach systemowych zgodnie z opisem do katalogu KNR-

W 2-02 19

10 dni x 10 maszynogodzin/dzien zgodnie z opisem do katalogu KNR-W 2-02 19
ilo$¢ z poz.: 18

m?2

m?2

310.90

RAZEM

310.90

22
d.1.24

KNR 2-02
0617-02

B.1B2B4

Montaz tasm dylatacyjnych PCW o szeroko$ci 20 cm
obliczenia dla ZagOs 7.1
3.14*[(10.50+10.00)/2]*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
3.14*[(10.50+10.00)/2]*1.05

33.79

33.79

RAZEM

67.58

1.2.5

Betonowanie kinety

d.1.2.5

KNR-W 2-
02 1906-04

B.1B2B4

Betonowanie kinety o grubosci od 3 do 50 cm z transportem betonu pompa - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie ciany"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
kineta fi 10,00 mm, Hk=0,03-0,50 m
3.14*10.0*10.0*((0.03+0.50)/2]*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
kineta fi 10,00 mm, Hk=0,03-0,50 m
3.14*10.0*10.0*[(0.03+0.50)/2]*1.05

m3

m3

m3

87.37

87.37

RAZEM

174.74

1.2.6

Hydroizolacja

d.1.2.6

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
Sciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubos¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysoko$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
poditoze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+270.40)*(11.10+2*0.40)*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
podtoze z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm o promieniu Dz+2*0,40 m
0.785%(11.10+2*0.40)*(11.10+2*0.40)*1.05

m2

m?2

m?2

116.72

116.72
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RAZEM

233.44

25
d.1.2.6

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 1

tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

rysunek nr 2

tytut rysunku : "Zbrojenie plyty dennej"

rysunek nr 3

tytut rysunku : "Zbrojenie $ciany"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 0 wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
Sciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubos¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysoko$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1

$ciana pionowa ponizej rzednej +161,40 m npm, Hiz=3,90 m
3.14*10.50*3.90*1.05

3.14*11.10%(0.30+0.30)*1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2

$ciana pionowa ponizej rzednej +161,40 m npm, Hiz=3,90 m
3.14*10.50%3.90%1.05

3.14*11.10*(0.30+0.30)*1.05

m?2

m?2
m?2

m?2
m2

135.01
21.96

135.01
21.96

RAZEM

313.94

1.2.7

Murowanie $cianki dociskowej

d1.2.7

KNR 2-02
0604-08

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy $ciang zbiornika a $ciankg dociskowg z papy termozgrzewalnej

(1)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1
tytut rysunku : "Rysunek gabarytowy"

Zageszczacze Osadu, szt. 2 o wymiarach :
ptyta denna fi zewnetrzne Dz 11,10 m, grubo$¢ 0,30 m
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m

obliczenia dla ZagOs 7.1
$cianka na wysokos¢ H=2,00 m, fi zewnetrzne Dz 11,10/10,50 m
3.14*11.10*2.00%1.05

obliczenia dla ZagOs 7.2
Scianka na wysokos¢ H=2,00 m, fi zewnetrzne Dz 11,10/10,50 m
3.14*11.10*2.00*1.05

m2

m?2

m?2

73.19

73.19

RAZEM

146.38

27
d.1.2.7

KNR-W 2-
02 0126-02

B.7

Murowanie $cianki dociskowej o grubo$ci 12 cm z cegly petnej klinkierowej o wymiarach 25x12x6 cm na zapra-
wie M5 (R=1,20)

ilo$¢ z poz.: 26

m?2

m2

146.38

RAZEM

146.38

1.2.8

Préba szczelnos$ci

d.1.2.8

KNR-W 2-
02 1923-07

T8T9

Préba szczelnosci - napetnianie zbiornika wodg zbiornika ZagOs 7.1

objeto$¢ czynna zbiornika ZagOs 7.1 do wysokosci Hcz=4,10 m => Vcz=321,85 m3
Uwaga ! Koszty wody na potrzeby proby ponosi Wykonawca.

0.785*10.0*10.0*4.10*1.05

m3

m3

337.94

RAZEM

337.94

29
d.1.2.8

KNR-W 2-
02 1923-08

T8T9

Préba szczelnosci zbiornika ZagOs 7.1

1.00

préb

prob

1.00

RAZEM

1.00

30
d.1.2.8

KNR-W 2-
02 1923-10

T8T9

Proba szczelno$ci - przepompowanie wody ze zbiornika ZagOs 7.1 do zbiornika ZagOs 7.2

wykorzystanie wody z proby na zbiorniku ZagOs 7.2
ilo$¢ z poz.: 28

m3

m3

337.94

RAZEM

337.94

31
d.1.2.8

KNR-W 2-
02 1923-08

T8T9

Préba szczelnosci zbiornika ZagOs 7.2

1.00

préb

préb

1.00

RAZEM

1.00
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32
d.1.2.8

KNR-W 2-
02 1923-10

T8T9

Préba szczelnosci - wypompowanie wody ze zbiornika ZagOs 7.2

ilo$¢ z poz.: 28

m3

m3

337.94

RAZEM

337.94

1.3

KONSTRUKCJA STALOWA POMOSTOW

1.3.1

Pomosty

d.1.31

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do zageszczaczy osadu - Pom-1

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 4

tytut rysunku : "Pomost pom-1, szt. 2"

j=384,60 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

384.60*(2)*1.08/1000

0.8307

RAZEM

0.8307

34
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do zageszczaczy osadu - Pom-2

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 5

tytut rysunku : "Pomost pom-2, szt. 2"

qj=395,40 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

395.40%(2)*1.08/1000

0.8541

RAZEM

0.8541

35
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do zageszczaczy osadu - Pom-3

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 6

tytut rysunku : "Pomost pom-3, szt. 2"

qj=257,50 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

257.50°(2)*1.08/1000

0.5562

RAZEM

0.5562

36
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-02

B.17

Montaz konstrukcji pomostow ze stali ocynkowanej do zageszczaczy osadu - podpora pomostow

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 7

tytut rysunku : "Podpora pomostéw, szt. 4"

j=619,30 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

619.30%(4)*1.08/1000

2.6754

RAZEM

2.6754

1.3.2

Kraty Mostostal

d.1.3.2

KNR 2-05
0120-07

B.17

Montaz pokrycia pomostéw z krat ocynkowanych

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1

1. montaz krat pomostowych typ KOZ 34/38/40/2/0C szeroko$¢ 1200 mm taczna diugo$¢ L=11,00 m
j=37,22 kg/mb, L=11,00 m, szt. 2 - dwa zbiorniki
37.22*11.00%(2)

A (obliczenia pomocnicze)

PODSUMOWANIE CIEZARU KRAT :
ilo$¢ z poz.: 37A*1.05/1000

818.8400

818.8400

0.8598

RAZEM

0.8598

1.4

KONSTRUKCJA ZELBETOWA SCHODOW (wykopy w ramach ZagOs)

144

Podtoza

d.14.1

KNNR 2
1201-01

B.1B.2B4

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

fundament zelbetowy 0,48x1,52x0,90 m
(2*0.10+0.48)*(2*0.10+1.52)*1.05%0.10*(2)

m3

m3

0.25

RAZEM

0.25

1.4.2

Zbrojenie
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39
d.14.2

KNR 2-02
0290-01

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

A-0

ilo$¢ z poz.: 41*15.00
A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 39A/1000

20.7000

20.7000

0.0207

RAZEM

0.0207

40
d.14.2

KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

Alll

ilos¢ z poz.: 41*45.00
A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 40A/1000

62.1000

62.1000

0.0621

RAZEM

0.0621

1.43

Betonowanie

d.143

KNR 2-02
0253-01

B.1B2B4

Betonowanie fundamentu zelbetowego o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

fundament zelbetowy 0,48x1,52x0,90 m, szt. 2
0.48%1.52*0.90%1.05*(2)

m3

m3

1.38

RAZEM

1.38

1.4.4

Hydroizolacja

d.144

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 8

tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

fundament zelbetowy 0,48x1,52x0,90 m
(20.10+0.48)*(2*0.10+1.52)*1.05*(2)

m2

m?2

246

RAZEM

246

43
4144

KNR 2-02
0601-01
KNR 2-02
0601-02

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej poziomej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

fundament zelbetowy 0,48x1,52x0,90 m
0.48*1.52*1.05%(2)

m2

m?2

1.53

RAZEM

1.53

44
d.14.4

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

fundament zelbetowy 0,48x1,52x0,90 m
0.48*0.90*2%1.05%(2)
1.52*0.90*2*1.05*(2)

m2

m?2
m?2

1.81
5.75

RAZEM

7.56

1.5

KONSTRUKCJA STALOWA SCHODOW

154

Schody

45
d.15.1

KNR 2-05
0120-05

B.17

Montaz konstrukcji schodéw ze stali ocynkowanej
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 8

tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

j=231,0 kg/1szt

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do ciezaru dodano 8% na cynkowanie.

231.00%(2)*1.08/1000

0.4990

RAZEM

0.4990

1.5.2

Kraty Mostostal

d.15.2

KNR 2-05
0120-07

B.17

Montaz pokrycia pomostéw z krat ocynkowanych

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Schody, szt. 2"

1. montaz stopni schodowych typ 1200x240 40/2/0C
0j=9,50 kg, szt. 8*2
9.50%(8*2)

A (obliczenia pomocnicze)

PODSUMOWANIE CIEZARU KRAT :
ilo$¢ z poz.: 46A*1.05/1000

152.0000

152.0000

0.1596

RAZEM

0.1596

1.6

KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS

1.6.1

Przej$cia szczelne w $cianach zbiornikéw

d.1.6.1

KNR-W 2-
200113-15

T3

Montaz przej$¢ szczelnych typu PS 150 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2"£U3x16 ogniw)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 9

przejscia szczelne dla zbiornikéw, szt. 2
PS 150x250, szt.1x2
1.0°2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

48
d.16.1

KNR-W 2-
20 0113-14

T3

Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 100 ze stali 1.4301 (tancuch ,A2"LU3x12 ogniw)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 9

przej$cia szczelne dla zbiornikdw, szt. 2
PS 100x250, szt.1x2
1.02

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

1.7

OPASKA

1.74

Kostka i obrzeze

d.1.71

KNNR 6
0404-05

B.19

Ustawienie obrzezy betonowych tukowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Zageszczacze Osadu, szt. 2 0 wymiarach :
$ciany pionowe fi wewnetrzne Dw 10,00 m, grubo$¢ 0,25 m, fi zewnetrzne Dz 10,50 m, wysokos$¢ 4,60 m
opaska o szerokosci H=0,50 m wokét obiektu

obliczenia dla ZagOs 7.1

3.14*(10.50+0.50*2)*1.05
obliczenia dla ZagOs 7.2
3.14*(10.50+0.50*2)*1.05

37.92

37.92

RAZEM

75.84

50
d.1.71

NNRNKB
2310511-04

B.19

Uktadanie opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

opaska o szerokosci H=0,50 m wokét obiektu
ilo$¢ z poz.: 49*0.50

m?2

m?2

37.92

RAZEM

37.92

KOMORY ROZDZIALU 81 i 82

241

ROBOTY ZIEMNE

244

Wykopy

d.2.1.1

KNNR 1
0113-01

Z4

Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

projekt : "Projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 o wymiarach :
ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
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Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm
obliczenia dla 8.1
(4.50+2*3.00)*(2.50+2*3.00)*1.05 m?2 93.71
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"
Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 o wymiarach :
ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm
obliczenia dla 8.2
(3.50+2*2.80)*(2.50+2*2.80)*1.05 m?2 77.40
RAZEM | 171.11
52 KNNR 1 Z4 Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za 5 cm m2
d.2.11 0113-02 Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 51 m?2 171.11
RAZEM | 171.11
53 KNNR 1 74 Zatadunek i odwoz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.1.1 0206-04
zatadunek i odwoz gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 51*0.30 m3 51.33
RAZEM | 51.33
54 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.2.1.1 0210-04
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"
Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 o wymiarach :
ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm
obliczenia dla 8.1
Hw=2.50+0.25+0.10 = 2.85
(2.90+2.85*0.71)*2.85*5.80*1.05 m3 85.45
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"
Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 o wymiarach :
ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm
obliczenia dla 8.2
Hw1=2.20+0.25+0.10 = 2.55
(2.90+2.55*0.71)*2.55*4.70*1.05 m3 59.28
A (sumacze$ciowa) e
m3 14473
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
obliczenia dla 8.1
-4.502.50"2.45 m3 27.56
obliczenia dla 8.2
-3.50*2.50%2.25 m3 19.69
B (sumaczgsciowa) | e
m3 47.25
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
-ilo$¢ z poz.: 61 m3 -2.61
C (sumacze$ciowa) ] e
m3 -2.61
RAZEM | 94.87
55 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z odwozem |  m3
d.2.11 0202-07 na 1km

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
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rysunek nr 1112

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

Uwaga ! Odwdz gruntu z wykopow na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.

objetos¢ konstrukcji Vkonstr
obliczenia dla 8.1
4.50%2.50*2.45

obliczenia dla 8.2
3.50*2.50*2.25

objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
ilo$¢ z poz.: 61

A (obliczenia pomocnicze)

95% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie - Modw
0.95%ilo$¢ z poz.: 55A

m3

27.56

19.69

47.37

56 KNNR 1
d.2.1.1 0305-01

Z4

Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad

5% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0.05%ilo$¢ z poz.: 55A

m3

m3

249

RAZEM

249

57 KNNR 1
d.2.1.1 0206-04

Z4

Zatadunek i odwoz gruntu kat. |-l z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km

zatadunek i odwdz gruntu lokalnego kat. I-Il z wykopow recznych na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 56

m3

m3

249

RAZEM

249

21.2

Zasypka

58 KNNR 1
d.2.1.2 0214-04

29 710

Zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
ilo$¢ z poz.: 54*0.95

m3

m3

90.13

RAZEM

90.13

59 KNNR 1
d.2.1.2 0317-01

29 710

Zasypka recznym gruntem kat. |-Il wraz z zaggszczeniem - Js=0.98

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
5% catosci mas ziemnych do zasypki reczne;j - Zr
ilo$¢ z poz.: 54*0.05

m3

m3

4.74

RAZEM

4.74

60 KNNR 1
d.2.1.2 0526-01

29 710

Rozscielenie humusu spycharka po zasypce wykopow

ilo$¢ z poz.: 51*0.30

minus pole zajmowane przez komory 8.1 8.2
obliczenia dla 8.1

-4.5072.50%0.30

obliczenia dla 8.2

-3.50*2.50%0.30

m3

m3

m3

m3

51.33

-3.38

-2.63

RAZEM

45.32

22

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

224

Podtoza

61 KNNR 2
d.2.21 1201-01

B.1B.2B4

Wykonanie podioza z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1
(4.50+2%0.10)*(2.50+2%0.10)*0.10%1.15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"
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Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
§ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2
(3.50+2*0.10)*(2.50+2*0.10)*0.10*1.15

m3

1.15

RAZEM

2,61

222

Zbrojenie

d.2.2.2

KNR 2-02
0290-01

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

obliczenia dla 8.1

A-0

fi 6 mm

14.70

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§12

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

obliczenia dla 8.2

A-0

fi 6 mm

11.40

A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 62A/1000

14.7000

11.4000

26.1000

0.0261

RAZEM

0.0261

63
d.2.2.2

KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

obliczenia dla 8.1

Al

fi 10 mm

752.30

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12

tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

obliczenia dla 8.2

Al

fi 10 mm

626.10

A (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 63A/1000

752.3000

626.1000

1378.40
00

1.3784

RAZEM

1.3784

223

Betonowanie ptyty fundamentowej

d223

KNR-W 2-
02 0205-01

B.1B2B4

Betonowanie ptyty fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg - beton B-20

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1
4.50*2.50*0.25*1.15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"
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Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 o wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2
3.50*2.50*0.25*1.15

m3

2.52

RAZEM

5.75

224

Betonowanie $cian prostych

d224

KNR-W 2-
02 1910-01

B.1B.2B.4

Betonowanie $cian o grubosci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa
- beton B-20

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 o wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1
4.50%2.60*2
2.00*2.60*2

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gérne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2
3.50%2.28*2
2.00%2.28*2

m2

m?2
m2

m?2
m?2

23.40
10.40

15.96
9.12

RAZEM

58.88

66
d2.24

KNR-W 2-
02 1910-05

B.1B2B4

Betonowanie $cian o grubo$ci 20 cm wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa,
- beton B-20 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci
Krotno$¢ = 5

ilo$¢ z poz.: 65

m2

m?2

58.88

RAZEM

58.88

67
d224

dodatek

B.1B.2B.4

Dodatek na naktady z tytutu dojrzewania betonu w szalunkach systemowych zgodnie z opisem do katalogu KNR-
W 2-02 19

10 dni x 10 maszynogodzin/dzien zgodnie z opisem do katalogu KNR-W 2-02 19
ilo$¢ z poz.: 65

m2

m2

58.88

RAZEM

58.88

68
d224

KNR 2-02
0617-02

B.1B.2B4

Montaz tasm dylatacyjnych PCW o szeroko$ci 20 cm

obliczenia dla 8.1
4.50%2+2.50*2
obliczenia dla 8.2
3.50*2+2.50*2

14.00

12.00

RAZEM

26.00

225

Ukfadanie plyt stropowych

d225

KNR-W 2-
02 0331-05

B.1B.2B4

Montaz plyt prefabrykowanych P-1i P-2 - przykrycie komor

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 0 wymiarach :
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1

P-1 0 wymiarach 240x110x10 cm z otworem na wiaz fi 600 mm, szt. 1
1.00

P-2 o wymiarach 240x110x10 cm, szt. 1

3.00

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§ 12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"
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PRZEDMIAR ROBOT

-15/16-

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 0 wymiarach :
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2

P-1 0 wymiarach 240x110x10 cm z otworem na wtaz fi 600 mm, szt. 1
1.00

P-2 o wymiarach 240x110x10 cm, szt. 1

2.00

elem

elem

1.00

2.00

RAZEM

7.00

2.2.6

Hydroizolacja

d.2.2.6

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 o wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1
(4.50+2%0.10)*(2.50+2*0.10)*1.15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gérne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2
(3.50+2*0.10)%(2.50+2*0.10)*1.15

m?2

m2

m?2

14.59

11.49

RAZEM

26.08

4l
d.2.2.6

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 1112
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.1"

Komora Rozdziatu 8.1, szt. 1 0 wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 4,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 4,50x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,60 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.1
4.50*0.25*2+2.50%0.25*2
4.50*2.60*2

2.00*2.60*2

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 10§12
tytut rysunku : "Komora rozdziatu 8.2"

Komora Rozdziatu 8.2, szt. 1 o wymiarach :

ptyta denna o wymiarach 3,50x2,50 m o gr. 0,25 m
$ciany o wymiarach 3,50x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
$ciany o wymiarach 2,00x2,28 m o gr. 0,25 m, szt. 2
ptyty gorne prefabrykowane P-1iP2 o gr. 10 cm

obliczenia dla 8.2
3.50%0.25*2+2.50%0.25*2
3.50%2.28*2

2.00%2.28*2

m?2

m?2
m?2
m2

m?2
m?2
m?2

3.50
23.40
10.40

3.00
15.96
9.12

RAZEM

65.38

23

KONSTRUKCJA STALOWA PRZEJSC SZCZELNYCH PS

234

Przej$cia szczelne w $cianach

72
d.2.3.1

KNR-W 2-
200113-15

T.3

Montaz przej$¢ szczelnych typu PS 200 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2"£U3x19 ogniw)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
rysunek nr 12
PS 200x250, szt.4
4.00 szt 4.00
RAZEM | 4.00
73 KNR-W 2- T3 Montaz przej$¢ szczelnych typu PS 150 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2"LU3x16 ogniw) szt
d.2.3.1 |200113-15
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 12
PS 150x250, szt.2
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
74 KNR-W 2- T3 Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 100 ze stali 1.4301 (tancuch ,A2"LU3x12 ogniw) szt
d.23.1 |200113-14
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna Zageszczacza Osadu Komory Rozdziatu i Odbioru Osadu”
rysunek nr 12
PS 100x250, szt.2
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
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Przedmiar robot

BUDYNEK DMUCHAW

Branza Budowlana

Przedmiar nr Kb-3

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka

Gmina Miejska Hajnéwka

| tor:
nwestor ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- -113-
DZIALY PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 BUDYNEK DMUCHAW 1 68
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 10
111 Wykopy 1 7
11.2  |Zasypka 8 10
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA STOP 11 17
1.2.1 Podtoza 11 11
122 Zbrojenie 12 13
123 Betonowanie 14 14
124 Hydroizolacja 15 17
13 KONSTRUKCJA ZELBETOWA LAW 18 22
1.31 Podtoza 18 18
1.3.2 Betonowanie 19 19
1.3.3 Hydroizolacja 20 22
14 SCIANY FUNDAMENTOWE 23 27
141 Sciany murowane z bloczkéw M4 23 23
14.2 Hydroizolacja 24 24
143 Zbrojenie wienca 25 26
144 Betonowanie wienca 27 27
1.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTU POD DMUCHAWY 28 32
1.5.1 Podtoza 28 28
15.2 Zbrojenie 29 29
153 Betonowanie 30 30
154 Hydroizolacja 31 32
1.6 KONSTRUKCJE STALOWE 33 33
1.6.1 Konstrukcja zasadnicza 33 33
1.7 LEKKA OBUDOWA SCIAN 34 35
1.71 Montaz lekkiej obudowy 34 34
1.7.2 Obrébki blacharskie 35 35
1.8 LEKKA OBUDOWA DACHU 36 39
1.8.1 Montaz lekkiej obudowy 36 36
1.8.2 Orynnowanie 37 38
1.8.3 | Obrébki blacharskie 39 39
1.9 STOLARKA | SLUSARKA 40 42
1.9.1 Drzwi zewnetrzne 40 40
192 Okna zewnetrzne 41 41
193 Parapety 42 42
1.10 PODtOZA | POSADZKI 43 50
1.10.1  |Podloza 43 44
1.10.2  |Izolacja 45 46
1.10.3  |Posadzka 47 48
1.10.4  |Wykonczenie posadzki 49 50
1.11 SCHODY ZEWNETRZNE 51 56
1.11.1  |Podloza 51 51
1.11.2  |Zbrojenie 52 52
1.11.3  |Betonowanie 53 53
1.11.4  |Hydroizolacja 54 55
1.11.5  |Wykonczenie 56 56
1.12 DOCIEPLENIE COKOtU 57 61
1.12.1  |lzolacja termiczna 57 60
1122  |Wyprawa 61 61
1.13 OPASKA 62 63
1.13.1  |Plytki i obrzeze 62 63
1.14 ELEMENTY WENTYLACJI 64 68
1.14.1  |Wywietrzaki dachowe 64 67
1.14.2  |Czerpnie $cienne 68 68
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
1 BUDYNEK DMUCHAW
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1141 Wykopy
1 KNNR 1 Z4 Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1.1.1 0113-01
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Rzut przyziemia"
budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
(10.16+2*2.00)*(6.20+2*2.00)*1.05 m?2 151.65
3.50*2.00%1.05 m2 7.35
RAZEM | 159.00
2 KNNR 1 Z4 Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za 5 cm m2
d.1.1.1 0113-02 Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 1 m2 159.00
RAZEM | 159.00
3 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwdz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odwoz gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilos¢ z poz.: 1*0.30 m3 47.70
RAZEM | 47.70
4 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.1.11 0210-04
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Rzut przyziemia"
budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
obliczenia dla budynku dmuchaw
Hw=1,40 m
(1.90+1.40*0.60)*1.40%29.00*1.10 m3 122.37
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
-ilo$¢ z poz.: 11 m3 -1.76
-ilo$¢ z poz.: 18 m3 -143
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
-ilo$¢ z poz.: 14 m3 -5.44
-ilo$¢ z poz.: 19 m3 -2.57
-ilo$¢ z poz.: 23 m3 -6.59
RAZEM | 104.58
5 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il zodwozem | m3
d.1.1.1 0202-07 na 1 km
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Rzut przyziemia"
budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
Uwaga ! Odwoz gruntu z wykopow na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.
minus objetos$¢ podtozy z chudego betonu Veh/podsypki Vp
ilo$¢ z poz.: 11 1.76
ilo$¢ z poz.: 18 143
minus objeto$¢ konstrukcji Vkonstr
ilo$¢ z poz.: 14 5.44
ilo$¢ z poz.: 19 2.57
ilo$¢ z poz.: 23 6.59
A (obliczenia pomocnicze) ======
17.79
95% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie - Modw
0.95%ilo$¢ z poz.: 5A m3 16.90
RAZEM | 16.90
6 KNNR 1 Z4 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.1.1.1 0305-01
5% cato$ci mas ziemnych na odktad recznie do pdzniejszego odwozu - Rodkt
0.05%ilo$¢ z poz.: 5A m3 0.89
RAZEM | 0.89
7 KNNR 1 Z4 Zatadunek i odwdz gruntu kat. |- z wykopéw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odwdz gruntu lokalnego kat. I-Il z wykopow recznych na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 6 m3 0.89
RAZEM | 0.89

Zasypka
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PRZEDMIAR ROBOT

-3/13-

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.1.1.2

KNNR 1
0214-04

29 710

Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem z odkfadu - Js=0.98

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
ilo$¢ z poz.: 4*0.95

m3

m3

99.35

RAZEM

99.35

d.1.1.2

KNNR 1
0317-01

29 710

Zasypka recznym gruntem kat. |-Il wraz z zaggszczeniem - Js=0.98

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)

5% catosci mas ziemnych do zasypki recznej - Zr
ilo$¢ z poz.: 4*0.05

plus warstwa zasypki w miejsce zdjetego humusu
0.30*59.60*1.10

m3

m3

m3

5.23

19.67

RAZEM

24.90

10
d.1.1.2

KNNR 1
0526-01

29 710

Roz$cielenie humusu spycharka po zasypce wykopow

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
((10.16+2*2.00)*(6.20+2*2.00)*1.05)*0.30
3.5072.00*1.05*0.30

minus pole zajmowane przez budynek i opaske
-10.16*6.20*0.30

-3.10%1.50%0.30

-0.30%lo$¢ z poz.: 63

m3

m3
m3

m3
m3
m3

45.50
2.21

-18.90
-1.40
-5.39

RAZEM

22.02

1.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA STOP

1.21

Podtoza

1
d.1.21

KNNR 2
1201-01

B.1B2B4

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm

projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"

stopa o wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
0.10%(2*0.10+1.30)*(2*0.10+1.20)*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 8
ilo$¢ z poz.: 11A*(8)

m3

m3

1.76

1.2.2

Zbrojenie

d.1.2.2

KNR 2-02
0290-01

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 6-25 mm

projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"

stopa o wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
A-0 Al

fi6 mm

3.70

fi 25 mm

23.90

A (obliczenia pomocnicze)

szt. 8
ilo$¢ z poz.: 12A*(8)/1000

3.7000

23.9000

27.6000

0.2208

RAZEM

0.2208

13
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"

stopa o wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
Al

fi 14 mm

21.60

A (obliczenia pomocnicze)

szt. 8
ilo$¢ z poz.: 13A*(8)/1000

21.6000

21.6000

0.1728

RAZEM

0.1728
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
1.2.3 Betonowanie
14 KNR 2-02 |B.1B.2 B.4|Betonowanie stop w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa - beton B-15 m3
d.1.23 0253-02
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"
stopa 0 wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
1.30*1.20*0.35 0.55
0.4170.31*1.04 0.13
A (obliczenia pomocnicze) ======
0.68
szt. 8
ilo$¢ z poz.: 14A*(8) m3 5.44
RAZEM | 544
1.24 Hydroizolacja
15 KNR 2-02 B.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz- m2
d.1.24 0604-03 grzewalnej (1x)
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"
stopa 0 wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
(20.10+1.30)*(2*0.10+1.20)*1.05 2.21
A (obliczenia pomocnicze) ======
221
szt. 8
ilo$¢ z poz.: 15A%(8) m2 17.68
RAZEM | 17.68
16 KNR 2-02 B.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej poziomej - dwie warstwy m2
d.1.24 0601-01
KNR 2-02
0601-02
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"
stopa 0 wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
1.30*1.20*1.05 1.64
A (obliczenia pomocnicze) ======
1.64
szt. 8
ilo$¢ z poz.: 16A*(8) m2 13.12
RAZEM | 13.12
17 KNR 2-02 B.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy m2
d.1.24 0601-04
KNR 2-02
0601-05
projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Stopa St-1"
stopa 0 wymiarach 1,30x1,20x0,35 m plus cokét 0,41x0,31x1,04 m
(1.30*0.35*2+1.20%0.35*2)*1.05 1.84
(0.41%1.04*2+0.31*1.04*2)*1.05 1.57
A (obliczenia pomocnicze) ======
3.41
szt. 8
ilo$¢ z poz.: 17A%(8) m2 27.28
RAZEM | 27.28
1.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA LAW
1.3.1 Podtoza
18 KNNR 2 |B.1B.2 B.4|Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm m3
d.1.3.1 1201-01
projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"
tawa o wymiarach 0,25x0,35 m, L=28,52 m
0.10%(2*0.10+0.25)*1.05 0.05
A (obliczenia pomocnicze) ======
0.05
L=28,52 m
ilo$¢ z poz.: 18A*(28.52) m3 1.43
RAZEM | 143
1.3.2 Betonowanie
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

19
d.1.3.2

KNR 2-02
0202-01

B.1B2B4

Betonowanie faw w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

tawa o wymiarach 0,25x0,35 m, L=28,52 m
0.25%0.35*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

L=28,52 m
ilo$¢ z poz.: 19A*(28.52)

m3

m3

2,57

1.33

Hydroizolacja

d.1.3.3

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

tawa o wymiarach 0,25x0,35 m, L=28,52 m
(20.10+0.25)*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

L=28,52 m
ilo$¢ z poz.: 20A*(28.52)

m?2

m?2

13.40

21
d.133

KNR 2-02
0601-01
KNR 2-02
0601-02

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej poziomej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

tawa o wymiarach 0,25x0,35 m, L=28,52 m
0.25*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

L=28,52 m
ilo$¢ z poz.: 21A*(28.52)

m2

m2

742

22
d.1.33

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

tawa o wymiarach 0,25x0,35 m, L=28,52 m
2%0.35*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

L=28,52 m
ilo$¢ z poz.: 22A*(28.52)

m?2

m2

21.10

1.4

SCIANY FUNDAMENTOWE

1.4.1

Sciany murowane z bloczkéw M4

d.141

KNNR 2
0301-03
z.82.5

B.1B.8

Murowanie $cian z bloczkéw betonowych M4

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

$ciana na tawie o wymiarach 0,25 m, H=0,88 m, L=28,52 m
0.25%0.88*28.52*1.05

m3

m3

6.59

RAZEM

6.59

1.4.2

Hydroizolacja

d.14.2

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

$ciana na tawie o wymiarach 0,25 m, H=0,88 m, L=28,52 m
0.88*28.52*1.05*2

m?2

52.70

RAZEM

52.70

1.4.3

Zbrojenie wiefica

d.143

KNR 2-02
0290-01

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

wieniec na $cianie fundamentowej o wymiarach 0,25 m, H=0,25 m, L=28,52 m
A-0

fi6 mm

22.50/1000

0.0225

RAZEM

0.0225

26
d.143

KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

wieniec na $cianie fundamentowej o wymiarach 0,25 m, H=0,25 m, L=28,52 m
A-ll

fi 12 mm

101.30/1000

0.1013

RAZEM

0.1013

1.4.4

Betonowanie wienca

d.144

KNR 2-02
0210-02

B.1B2B4

Betonowanie wiencow w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "tawa £-1"

wieniec na $cianie fundamentowej o wymiarach 0,25 m, H=0,25 m, L=28,52 m
0.25%0.25*1.10
A (obliczenia pomocnicze)

L=2852m
ilog¢é z poz.: 27A*(28.52)

m3

m3

2.00

1.5

KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTU POD DMUCHAWY

1.5.1

Podtoza

d.1.5.1

KNNR 2
1201-01

B.1B.2B.4

Wykonanie podioza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm

projekt : "Projekt wykonawczy czgs¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 15
tytut rysunku : "Fundament pod dmuchawy"

fundament o wymiarach 2,50x1,50x0,60 m
0.10%(2*0.10+2.50)*(2*0.10+1.50)*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 4
ilo$¢ z poz.: 28A*(4)

m3

m3

1.92

1.5.2

Zbrojenie

d.1.5.2

KNR 2-02
0290-02

B.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 15
tytut rysunku : "Fundament pod dmuchawy"

fundament o wymiarach 2,50x1,50x0,60 m
A-lll

fi 10 mm

79.00

A (obliczenia pomocnicze)

szt. 4
ilo$¢ z poz.: 29A*(4)/1000

79.0000

79.0000

0.3160

RAZEM

0.3160
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1.53

Betonowanie

d.1.53

KNR 2-02
0283-04

B.1B.2B4

Betonowanie fundamentéw w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg - beton B-15

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 15
tytut rysunku : "Fundament pod dmuchawy"

fundament o wymiarach 2,50x1,50x0,60 m
2.501.50*0.60*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 4
ilo$¢ z poz.: 30A*(4)

m3

m3

9.44

1.54

Hydroizolacja

d.154

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-

grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 15
tytut rysunku : "Fundament pod dmuchawy"

fundament o wymiarach 2,50x1,50x0,60 m
(20.10+2.50)*(2*0.10+1.50)*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 4
ilo$¢ z poz.: 31A*(4)

m2

m?2

19.28

32
d.154

KNR 2-02
0601-04
KNR 2-02
0601-05

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy

projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 15
tytut rysunku : "Fundament pod dmuchawy"

fundament o wymiarach 2,50x1,50x0,60 m
2.50%0.60*2*1.05+1.50*0.60*2*1.05
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 4
ilo$¢ z poz.: 32A*(4)

m?2

m?2

20.16

1.6

KONSTRUKCJE STALOWE

16.1

Konstrukcja zasadnicza

d.1.6.1

KNR 2-05
0108-01

B.17

Montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej obiektu

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 5

tytut rysunku : "Konstrukcja budynku dmuchaw”

rygle R-4 do R-11

(340.41)/1000

projekt : "Projekt wykonawczy czg$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 8

tytut rysunku : "Stupy St-L St-P"

stup St-L, szt. 4

(109.60)*(4)/1000

tytut rysunku : "Stupy St-L St-P"

stup St-P, szt. 4

(109.60)*(4)/1000

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 9

tytut rysunku : "Rygiel R-1"

rygiel R-1, szt. 4

(229.20)*(4)11000

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 10

tytut rysunku : "Rygiel RS-1, Rygiel RS-2, Rygiel RS-3"

rygiel RS-1, szt. 3

(119.10)*(3)/1000

rygiel RS-2, szt. 12

(35.80)*(12)/1000

rygiel RS-3, szt. 3

(17.20)%(3)/1000
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projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 11

tytut rysunku : "Ptatwie”

ptatwie PD-1i PD-2, szt. 4

(40.30)*(4)/1000

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw”
rysunek nr 12

tytut rysunku : "Platwie okapowe"

ptatwie PO-1, szt. 2

(132.70)*(2)/1000

ptatwie PO-2, szt. 2

(119.80)*(2)/1000

ptatwie PO-3, szt. 2

(132.70)*(2)/1000

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 13

tytut rysunku : "Teznik kalenicowy"

teznik TK, szt. 3

(1.90)*(3)/1000

projekt : "Projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna budynek dmuchaw"
rysunek nr 14

tytut rysunku : "Stezenia St-1"

(7.50)*(8)/1000

marki z rysunku 1
1.38%(5)/1000
A (obliczenia pomocnicze)

Uwaga ! Przedmiar zgodny z zestawieniem tabelarycznym w projekcie. Do cigzaru dodano 8% na cynkowanie.
ilo$¢ z poz.: 33A*1.08

0.1612

0.2654

0.2396

0.2654

0.0057

4.2948

1.7

LEKKA OBUDOWA SCIAN

174

Montaz lekkiej obudowy

d.1.71

KNNR 7
0601-04
KNNR 2
0504-01

B.17

Montaz lekkiej obudowy $cian z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu PWS100 wraz z obrébkami systemo-

wymi

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

$ciana boczna 1
L=10,16 m

H=3,40 m
10.16*3.40*1.05*(1)
A (suma czesciowa)

$ciana boczna 2
L=10,16 m

H=3,40 m
10.16*3.40%1.05%(1)
B (suma czesciowa)

$ciana szczytowa 1

L=6,20 m

H1=3,40 m

H2=3,90 m

6.20*3.40*1.05*(1)
0.50%6.20%(3.90-3.40)*1.05%(1)
C (suma czesciowa)

$ciana szczytowa 2 z drzwiami 2-skrzydtowymi
L=6,20 m

H1=3,40 m

H2=3,90 m

6.20*3.40*1.05%(1)
0.50%6.20%(3.90-3.40)*1.05*(1)

minus drzwi W1

-2.10%2.05

D (suma cze$ciowa)

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2
m2

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

115.75

1.7.2

Obrébki blacharskie
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Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
35 NNRNKB B.14  |Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.7 mm i o szeroko$ci w roz- | m?2
d.1.7.2 {202 0541-02 winigciu ponad 25 cm
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
okap wokét budynku pomiedzy ptyta PWS100 a cokotem
(6.20+10.16+6.20+10.16-2.50)*0.40*1.05 m2 12.69
RAZEM | 12.69
1.8 LEKKA OBUDOWA DACHU
1.81 Montaz lekkiej obudowy
36 KNNR 7 B.17  |Montaz lekkiej obudowy dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu PWS150 wraz z obrébkami syste- m2
d.1.8.1 0602-03 mowymi
KNNR 2
0504-01
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
rysunek nr 4
10.50*3.60%(2)*1.05 m?2 79.38
RAZEM | 79.38
1.8.2 Orynnowanie
37 KNNR 2 B.14  |Montaz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 120 mm m
d.1.8.2 0505-05
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
rysunek nr 4
10.50*(2)*1.02 m 21.42
RAZEM | 21.42
38 KNNR 2 B.14  |Montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 100 mm m
d.1.8.2 0505-07
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
rysunek nr 4
4.20%(4)1.02 m 17.14
RAZEM | 17.14
1.8.3 Obrébki blacharskie
39 NNRNKB B.14  |Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.7 mm i o szeroko$ci w roz- | m?2
d.1.8.3 {202 0541-02 winigciu ponad 25 cm
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
rysunek nr 4
10.50*(2)*1.02*(0.45+0.38) m?2 17.78
RAZEM | 17.78
1.9 STOLARKA | SLUSARKA
1.91 Drzwi zewnetrzne
40 KNR 2-02 B.9 Montaz drzwi stalowych petnych ocieplonych o wymiarach 2,10x2,05 m m?2
d.1.9.1 1203-02
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3 plus zestawienie stolarki
drzwi stalowe petne ocieplone o wymiarach 2,10x2,05 m, szt. 1
2.10%2.05%(1) m?2 4.31
RAZEM | 431
1.9.2 Okna zewnetrzne
41 KNR-W 2- B.9 Montaz okien PCW R-U o wymiarach 2,00x1,20 m m2
d.1.9.2 |021018-04
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3 plus zestawienie stolarki
okna PCW R-U U=1,1 W/m2K w $cianie bocznej o wymiarach 2,00x1,20 m, szt. 3
2.00"1.20%(3) m?2 7.20
RAZEM | 7.20
1.9.3 Parapety
42 NNRNKB B.14  |Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.7 mm i o szerokosci w roz- |  m?2
d.1.9.3 {202 0541-02 winigciu ponad 25 cm

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
rysunek nr 4
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okna PCW R-U U=1,1 W/m2K w $cianie bocznej o wymiarach 2,00x1,20 m, szt. 3
parapety zewnetrzne

(2.00+270.20)*0.40%(3)

parapety wewnetrzne

(2.00+2*0.20)*0.40%(3)

m?2

m?2

2.88

2.88

RAZEM

5.76

1.10

PODLOZA | POSADZKI

11041

Podtoza

d.1.10.1

KNNR 2
1201-03

B.5B.6B.7

Wykonanie podktadu z piasku pod posadzke o grubosci 25 cm

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

59.60

minus powierzchnia fundamentéw pod dmuchawy
-2.50*1.50%(4)

A (obliczenia pomocnicze)

gr.25cm
ilo$¢ z poz.: 43A*0.25*1.05

m3

m3

1.7

44
d.1.10.1

KNR 2-02
1101-01

B.5B.6B.7

Wykonanie podktadu z betonu B-15 o grubosci 10 cm

ilo$¢ z poz.: 43A*0.15*1.05

m3

m3

7.02

1.10.2

Izolacja

d.1.10.2

KNR 2-02
0604-03

B.6

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz-
grzewalnej (2x)

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

59.60*1.05

m?2

m?2

62.58

RAZEM

62.58

46
d.1.10.2

KNR 2-02
0609-03

B.6

Utozenie plyt styropianowych o gr. 5 cm

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

59.60*1.05

m?2

m?2

62.58

RAZEM

62.58

1.10.3

Posadzka

d.1.10.3

KNR 2-02
1102-01

B.5B.6B.7

Wykonanie szlichty betonowej o grubo$ci 20 mm zatartej na ostro

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

59.60

minus powierzchnia fundamentéw pod dmuchawy
-2.50*1.50%(4)

m?2

m?2

m?2

59.60

-15.00

RAZEM

44.60

48
d.1.10.3

KNR 2-02
1102-03

B.5B.6B.7

Wykonanie szlichty betonowej o grubosci 20 mm zatartej na ostro - dodatek za 10 mm
Krotnos¢ = 2

dodatek za 20 mm grubosci
ilo$¢ z poz.: 47

m2

m?2

44.60

RAZEM

44.60

1.10.4

Wykonczenie posadzki

d.1.10.4

NNRNKB
202 1119-10

B.5B.6B.7

Uktadanie ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na klej

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

59.60%1.02

m?2

m2

60.79

RAZEM

60.79
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Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
50 NNRNKB |B.5 B.6 B.7 |Uktadanie ptytek gresowych o wymiarach 30x10 cm na klej - wykonanie cokolikow m

d.1.10.4 202 1123-06

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

tytut rysunku : "Rzut przyziemia"

budynek o wymiarach 10,16x6,20x3,90 m
pomieszczenie dmuchaw 1/1

boki fundamentéw pod dmuchawy

(2.50*2+1.50*2)*4*1.05 m 33.60
RAZEM | 33.60
1.11 SCHODY ZEWNETRZNE
1111 Podtoza
51 KNNR 2 |B.1 B.2 B.4|Wykonanie podfoza z chudego betonu B-10 o gr. 10 cm m3

d.1.11.1 1201-01

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

schody o wymiarach 3,10x1,50x1,20 m

0.10%(2*0.10+3.10)*(2*0.10+1.50)*1.05 m3 0.59
RAZEM | 0.59
1.11.2 Zbrojenie
52 KNR 2-02 B.3 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1.11.2 | 0290-02
ilo$¢ z poz.: 53*55.00/1000 t 0.3223
RAZEM | 0.3223
1.11.3 Betonowanie
53 KNR 2-02 |B.1B.2 B.4|Betonowanie schodow w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa - beton B-15 m3

d1.11.3 | 0218-01

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

schody o wymiarach 3,10x1,50x1,20 m

2.50%1.50*1.20*1.05 m3 473
0.30*1.50*1.20*2*1.05 m3 1.13
RAZEM | 5.86
1114 Hydroizolacja
54 KNR 2-02 B.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym z papy termoz- m2
d.1.11.4 | 0604-03 grzewalnej (1x)

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

schody o wymiarach 3,10x1,50x1,20 m

(2*0.10+3.10)*(2*0.10+1.50)*1.05 m2 5.89
RAZEM | 5.89
55 KNR 2-02 B.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej - dwie warstwy m2
d.1.11.4 | 0601-04
KNR 2-02
0601-05
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
schody o wymiarach 3,10x1,50x1,20 m
0.60*(1.50+0.30+0.30+2.50+1.50)*1.05 m?2 3.84
RAZEM | 3.84
1.11.5 Wykonczenie
56 KNR-W 2- |B.5 B.6 B.7 |Ukfadanie ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na klej na schodach m2

d.1.11.5 | 02 1120-02

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2

schody o wymiarach 3,10x1,50x1,20 m

1.50%2.50 m?2 3.75
1.50%0.30*2 m?2 0.90
1.50*0.30*2 m?2 0.90
1.50%0.50+3.10%0.80+1.50*0.80 m?2 4.43
RAZEM | 9.98
1.12 DOCIEPLENIE COKOLU
1.121 Izolacja termiczna
57 KNR 2-02 |B.1B.2 B.4|Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm do $cian fundamentowych m2

d.1.12.1 0609-10

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
rysunek nr 4
izolacja termiczna na wysoko$¢ H=1,25 m wokét budynku
(6.20+10.16+6.20+10.16-2.50)*1.40%1.05 m?2 44.42
RAZEM | 44.42
58 KNR 0-23 |B.1B.2 B.4|Przymocowanie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm za pomoca facznikéw do $cian zbiornika SBR szt
d.1.12.1 2612-04
przyjeto 6 szt/m2
ilo¢ z poz.: 57*(6) szt 267
RAZEM 267
59 KNR 0-23 |B.1 B.2 B.4|Przyklejenie warstwy siatki do ptyt styropianowych j.w. m2
d.1.12.1 2612-06
wokét budynku
ilo$¢ z poz.: 57%1.05 m2 46.64
plus schody zewnetrzne
(1.50+2.50)0.80*1.05 m?2 3.36
(0.30+0.30)*0.50*1.05 m?2 0.32
1.50*0.30*1.05 m?2 047
RAZEM | 50.79
60 KNR 0-23 |B.1B.2 B.4|Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.12.1 2612-08
wokét budynku
4140 m 5.60
6.20+10.16+6.20+10.16-2.50 m 30.22
plus schody zewnetrzne
1.50+2.50+0.30+0.30+1.20 m 5.80
RAZEM | 41.62
1.12.2 Wyprawa
61 KNR 0-23 |B.1 B.2 B.4|Wykonanie wyprawy elewacyjnej cokotowej (tynk mozaikowe;) m2
d.1.122 | 0931-02
analogia
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
rysunek nr 4
wyprawa na wysoko$¢ H=0,50 m wokét budynku
(6.20+10.16+6.20+10.16-2.50)*0.50*1.05 m?2 15.87
RAZEM | 15.87
1.13 OPASKA
1.131 Plytki i obrzeze
62 KNNR 6 B.19  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.13.1 0404-05
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 1
opaska o szerokosci H=0,50 m wokét budynku
(6.20+2*0.50+10.16+2*0.50+6.20+2*0.50+10.16+2*0.50-2.50)*1.05 m 35.93
RAZEM | 35.93
63 NNRNKB B.19  |Uktadanie opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.13.1 231 0511-04
opaska o szerokosci H=0,50 m wokét budynku
((6.20+2*0.50+10.16+2*0.50+6.20+2*0.50+10.16+2*0.50-2.50)*1.05)*0.50 m?2 17.97
RAZEM | 17.97
1.14 ELEMENTY WENTYLACJI
1.141 Wywietrzaki dachowe
64 KNR-W 2- B.18  |Montaz podstaw dachowych B/Il fi 200 mm szt
d.1.14.1 | 17 0149-02
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
4.00 szt 4.00
RAZEM | 4.00
65 KNR-W 2- B.18  |Montaz wywietrzakow dachowych na podstawie B/Il fi 200 mm szt
d.1.14.1 | 17 0152-02
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
ilos¢ z poz.: 64 szt 4.00
RAZEM | 4.00
66 KNR-W 2- B.18  |Montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typ B/l fi 200 mm - udziat ksztattek do 35 % m?2
d.1.14.1 | 170113-02

projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
techn.
ilo$¢ z poz.: 64*3.14*0.20%1.20 m?2 3.01
RAZEM | 3.01
67 KNR-W 2- B.18  |Montaz kratek wentylacyjnych fi 200 mm szt
d.1.14.1 | 17 0140-02
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 3
ilo$¢ z poz.: 64 szt 4.00
RAZEM | 4.00
1.14.2 Czerpnie $cienne
68 KNR-W 2- B.18  |Montaz czerpni $ciennych o wymiarach 1000x1000 mm szt
d.1.14.2 | 17 0146-05
projekt : "Projekt architektoniczno-wykonawczy"
rysunek nr 2
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
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Przedmiar robot

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW (IETAP)

Branza Technologiczna

Przedmiar nr Kt-4

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka
Gmina Miejska Hajnéwka
Inwestor:

ul. A.Zina 1, 17-200 Hajndwka

Data Opracowania: luty 2013 r.
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DZIALY PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW (IlETAP) 1 138
1.1 REAKTOR SBR 55 i 56 - URZADZENIA 1 2
111 Urzadzenia 1 2
1.2 REAKTOR SBR 55 i 56 - PRZEWODY SPUSTOWE 3 1
1.21 Rury 3 3
122 Ksztaltki 4 7
1.2.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych 8 8
1.2.4 Spawanie 9 9
125 Armatura 10 10
1.2.6 Proba szczelno$ci 1 1
1.3 REAKTOR SBR 55 i 56 - SCIEKI OCZYSZCZONE 12 19
1.31 Rury 12 12
1.3.2 Ksztaltki 13 15
1.3.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych 16 16
134 Spawanie 17 17
135 Armatura 18 18
1.3.6 Préba szczelno$ci 19 19
14 REAKTOR SBR 55 i 56 - PRZELEW AWARYJNY 20 26
141 Rury 20 21
14.2 Ksztaltki 22 24
143 Spawanie 25 25
144 Préba szczelno$ci 26 26
1.5 REAKTOR SBR 55 i 56 - SCIEKI SUROWE 27 40
1.5.1 Rury 27 27
1.5.2 Ksztaltki 28 32
153 Materiaty do potaczen kotnierzowych 33 33
154 Spawanie 34 34
155 Armatura 35 36
1.5.6 Konstrukcja podpar¢ 37 37
15.7 Blok oporowy 38 39
15.8 Préba szczelno$ci 40 40
1.6 REAKTOR SBR 55 i 56 - OSADY NADMIERNE 41 52
1.6.1 Ksztaltki 41 47
1.6.2 Materiaty do potaczen kotnierzowych 48 48
1.6.3 Spawanie 49 49
1.6.4 Armatura 50 51
1.6.5 Préba szczelnosci 52 52
1.7 BUDYNEK DMUCHAW 6.0 - URZADZENIA 53 53
1.71 Dmuchawy 53 53
1.8 BUDYNEK DMUCHAW 6.0 - RUROCIAGI POWIETRZA 54 63
1.8.1 Rury 54 54
1.8.2 Ksztaltki 55 59
1.8.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych 60 60
1.8.4 Spawanie 61 61
185 Armatura 62 62
1.8.6 Proba szczelnosci 63 63
1.9 ZAGESZCZACZE OSADOW 71 i 72- URZADZENIA 64 64
1.9.1 Urzadzenia 64 64
1.10 ZAGESZCZACZE OSADOW 71 i 72- RUROCIAGI 65 100
1.10.1 Wykopy 65 66
1.10.2 Zasypka 67 70
1.10.3 Rury 1.4301 71 72
1.104 Ksztattki 1.4301 73 80
1.10.5 Izolacja rur i ksztattek 1.4301 81 82
1.10.6 Spawanie 83 85
1.10.7 Armatura 86 86
1.10.8 Materiaty do potaczen kotnierzowych 87 87
1.10.9 Proba szczelno$ci 88 90
1.10.10 Rury PE 91 96
1.10.11 Ksztaltki PE 97 99
1.10.12 Préba szczelnosci 100 100
1.11 KOMORA ZASUW 81 PRZY ZAGESZCZACZACH 101 111
1.11.1 Rury 101 101
1.11.2 Ksztaltki 102 106
1.11.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych 107 107
1.114 Spawanie 108 108
1.11.5 Armatura 109 110
1.11.6 Proba szczelnosci 11 111
1.12 KOMORA ZASUW 82 PRZY ZAGESZCZACZACH 112 137
1.12.1 Rury 112 113
1122 Ksztaltki 114 126
1.12.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych 127 128
1124 Spawanie 129 131
1.12.5 Armatura 132 134
1.12.6 Préba szczelno$ci 135 137
1.13 ROZRUCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW (I ETAP) 138 138
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PRZEDMIAR ROBOT
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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW (IETAP)

REAKTOR SBR 55 i 56 - URZADZENIA

Urzadzenia

d.1.1.1

KNR 7-04
0304-02
analogia

T.601.11.5.5
0.11.5.6

Dostawa i montaz mieszadta hyperboidalnego HyperClasic typ HCMA/2.500-38-22 z napedem o mocy 22 kW,
wydajno$c¢i 88 kg tlenu/h, z rusztem napowietrzajacym o wydajno$ci 880 Nm3/h kazdy (lub innego typu o réw-

nowaznych parametrach technicznych)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element HC 5.5
2.00

dla SBR 5.6
element HC 5.6
2.00

kpl

kpl

kpl

2.00

2.00

RAZEM

4.00

d.1.1.1

KNR 7-04
0306-01
analogia

T.60.115.7

Dostawa i montaz dekantera statycznego typ BSK-DEC250 ze sprzegtem przegubowym (lub innego typu o
rdwnowaznych parametrach technicznych)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element Dek 5.5
1.00

dla SBR 5.6
element Dek 5.6
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.2

REAKTOR SBR 55 i 56- PRZEWODY SPUSTOWE

1.21

Rury

d.1.21

KNR-W 7-09
2108-01

T3T4

Montaz rur fi 406x4,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dlaSBR5.5i5.6
element 5.7.5
2.60

2.60

RAZEM

2.60

1.2.2

Ksztaltki

d.1.2.2

KNR-W 7-09
2219-05

T3T4

Montaz kréc¢ca 1-kotierzowego fi 406x4,0 mm L=1,60 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.7.1
1.00

dla SBR 5.6
element 5.7.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

d.1.2.2

KNR-W 7-09
2219-05

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotierzowego fi 406x4,0 mm L=0,74 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.6
element 5.7.3
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

6
d.1.2.2

KNR-W 7-09
2219-05

T3T4
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.7.6
1.00

szt

1.00

RAZEM

1.00

d.1.2.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

Montaz tréjnika fi 406x4,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR5.5i5.6
element 5.7.4 - bose konce do spawania
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.23

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.23

KNR-W 7-09
2202-10

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 400 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kré¢cow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.4
przedmiar z poz.5
przedmiar z poz.6

styk

styk
styk
styk

2.00
1.00
1.00

RAZEM

4.00

1.24

Spawanie

d.1.24

KNR-W 7-09
0325-01

T3T4

Spawanie pdtautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 406x4,0 mm

spawy na rurach
2.00

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
przedmiar z poz.4
przedmiar z poz.5
przedmiar z poz.6

spawy na trojnikach bosych
przedmiar z poz.7*3

ztacz

ztacz

ziacz
ztacz
ztacz

zlacz

2.00

2.00
1.00
1.00

3.00

RAZEM

9.00

1.2.5

Armatura

d.1.25

KNNR 4
1112-08

T5

Montaz zasuwy klinowej kotierzowej fi 400 mm z obudowa regulowana i skrzynka uliczng

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 7

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

Uwaga !
obudowa H=1,67 m regulowana
$Sruby podktadki nakretki ze stali 1.4301

dla SBR 5.5
element 5.7.2
1.00

dla SBR 5.6
element 5.7.2
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

Préba szczelnosci

1
d.1.2.6

KNR-W 7-09
2901-03

T8

Proba wodna rurociagéw fi 406x4,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

2.60+2%1.60+1%0.74+1*3.14+1.50

11.18

RAZEM

11.18

1.3

REAKTOR SBR 55 i 56 - SCIEKI OCZYSZCZONE

1.3.1

Rury

d.1.3.1

KNR-W 7-09
2107-01

T3T4
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Podstawa
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techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.8.2
1.31

dla SBR 5.6
element 5.8.2
1.31

1.31

1.31

RAZEM

2,62

1.3.2

Ksztattki

d.1.3.2

KNR-W 7-09
2216-09

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 273x3,0 mm L=1,77 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.8.3
1.00

dla SBR 5.6
element 5.8.3
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

14
d.1.3.2

KNR-W 7-09
2216-09

T3T4

Montaz krocca 1-kotnierzowego fi 273x3,0 mm L=3,55 m ze stali 1.4301 (z kotierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.8.5
1.00

dla SBR 5.6
element 5.8.5
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

15
d.1.3.2

KNR-W 7-09
2118-01

T3T4

Montaz kolana fi 273x3,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.8.1
2.00

dla SBR 5.6
element 5.8.1
2.00

szt

szt

szt

2.00

2.00

RAZEM

4.00

1.33

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.33

KNR-W 7-09
2202-07

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 250 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.13
przedmiar z poz.14

styk

styk
styk

2.00
2.00

RAZEM

4.00

1.34

Spawanie

d.1.34

KNR-W 7-09
0325-01

T3T4

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 273x3,0 mm

spawy na rurach
2.00

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
przedmiar z poz.13
przedmiar z poz.14

spawy na kolanach bosych
przedmiar z poz.15*3

ztacz

ztacz

ztacz
ztacz

zlacz

2.00

2.00
2.00

12.00

RAZEM

18.00

1.3.5

Armatura
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Poszcz

Razem

18
d.1.3.5

KNNR 4
1112-05

T.5

Montaz zasuwy klinowej kotnierzowej fi 250 mm z obudowg regulowana i skrzynka uliczng

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

Uwaga !
obudowa H=1,17 m regulowana
Sruby podktadki nakretki ze stali 1.4301

dla SBR 5.5
element 5.8.4
1.00

dla SBR 5.6
element 5.8.4
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.3.6

Préba szczelnosci

d.1.3.6

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Proba wodna rurociggdw fi 273x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

2.62+2*1.77+2*3.55+4.00

17.26

RAZEM

17.26

14

REAKTOR SBR §5 i 56 - PRZELEW AWARYJNY

1.4.1

Rury

d.14.1

KNR-W 7-09
2108-01

T3T4

Montaz rur fi 406x4,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 8

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR5.5
element 5.9.2
4.40

dla SBR 5.6
element 5.9.2
4.40

4.40

4.40

RAZEM

8.80

21
d.141

KNR-W 7-09
2108-01

T3T4

Montaz rur fi 406x4,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 8

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.9.4
4.00

dla SBR 5.6
element 5.9.4
4.00

4.00

4.00

RAZEM

8.00

1.4.2

Ksztattki

d.14.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

Montaz kolana fi 406x4,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 8

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.9.3
1.00

dla SBR 5.6
element 5.9.3
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

23
d.1.4.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz tuku fi 406x4,0 mm kat 15 st. ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

szt




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-6/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

rysunek nr 8
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.9.6
1.00

szt

1.00

RAZEM

1.00

24
d.1.4.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

Montaz redukcji fi 600/406x4,0 mm stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 8

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.9.1
1.00

dla SBR 5.6
element 5.9.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.4.3

Spawanie

d.143

KNR-W 7-09
0325-01

T3T4

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 406x4,0 mm

spawy na rurach
2.00+2.00

spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.22*2
przedmiar z poz.23*2
przedmiar z poz.24*1

ziacz

ziacz

ztacz
ztacz
zlacz

4.00

4.00
2.00
2.00

RAZEM

12.00

1.4.4

Préba szczelno$ci

d.144

KNR-W 7-09
2901-03

T.8

Proba wodna rurociagdw fi 406x4,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

8.80+8.00+2*1.00+1%0.70

19.50

RAZEM

19.50

1.5

REAKTOR SBR 55 i 56 - SCIEKI SUROWE

151

Rury

d.1.5.1

KNR-W 7-09
2108-01

T3T4

Montaz rur fi 406x4,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dlaSBR 5.5
element 5.11.2
0.90

dla SBR 5.6
element 5.11.2
0.90

0.90

0.90

RAZEM

1.80

1.5.2

Ksztattki

d.15.2

KNR-W 7-09
2219-05

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 406x4,0 mm L=2,34 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element5.11.4
1.00

dla SBR 5.6
element5.11.4
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

29
d.15.2

KNR-W 7-09
2219-05

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz krocca 1-kotnierzowego fi 406x4,0 mm L=1,65 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"

szt




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-7/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

rysunek nr 6
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.11.5
1.00

dla SBR 5.6
element 5.11.5
1.00

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

30
d.15.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

Montaz kolana fi 406x4,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.11.3
2.00

dla SBR 5.6
element 5.11.3
2.00

szt

szt

szt

2.00

2.00

RAZEM

4.00

31
d.15.2

KNR-W 7-09
2219-01

T3T4

Montaz tuku fi 406x3,0 mm kat 45 st. ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element5.11.1
1.00

dla SBR 5.6
element5.11.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

32
d.15.2

KNNR 4
1118-05
analogia

T3T4

Montaz facznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 400 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.11.6
1.00

dla SBR 5.6
element 5.11.6
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.53

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.153

KNR-W 7-09
2202-10

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 400 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.28
przedmiar z poz.29

styk

styk
styk

2.00
2.00

RAZEM

4.00

1.54

Spawanie

d154

KNR-W 7-09
0325-01

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 406x4,0 mm

spawy na rurach
1.00+1.00

spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych
przedmiar z poz.28

przedmiar z poz.29

spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.30*2

ztacz

ztacz

ztacz
ztacz

ztacz

2.00

2.00
2.00

8.00




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-8/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

przedmiar z poz.31*2

ziacz

4.00

RAZEM

18.00

1.5.5

Armatura

d.15.5

KNR-W 7-09
2607-05

T5

Montaz przepustnicy miedzykotnierzowej fi 400 mm z napedem elektrycznym Auma SA14.1 na ci$nienie PN10

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element ZEs 5.5
1.00

dla SBR 5.6
element ZEs 5.6
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

36
d.15.5

KNR 2-16
0427-08

T.5

Izolacja przepustnicy matami z wetny mineralnej o grubosci do 200 mm wraz z ptaszczem aluminiowym

przedmiar z poz.35*1.10

m2

m2

2.20

RAZEM

2.20

1.5.6

Konstrukcja podparé

d.15.6

KNR-W 2-05
0208-01

T3T4

Montaz konstrukcji podpar¢ i zawieszen rurociagéw ze stali 1.4301

konstrukcje wsporcze do montazu rur na $cianach SBR-u
4*5.00*1.10/1000

0.02

RAZEM

0.02

1.5.7

Blok oporowy

d.15.7

KNR-W 2-18
0507-02

B.3

Deskowanie blokéw oporowych

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.11.3
1.00%(0.60*0.60%4)*1.20

dla SBR 5.6
element 5.11.3
1.00%(0.60*0.60*4)*1.20

m2

m?2

m2

1.73

1.73

RAZEM

3.46

39
d.15.7

KNR-W 2-18
0508-01

B.4

Betonowanie blokéw oporowych - beton B-15

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.11.3
1.00%(0.60*0.60%0.60)*1.20

dla SBR 5.6
element 5.11.3
1.00*(0.60*0.60*0.60)*1.20

m3

m3

m3

0.26

0.26

RAZEM

0.52

1.5.8

Préba szczelnosci

d.15.8

KNR-W 7-09
2901-03

T.8

Préba wodna rurociagdw fi 406x4,0 mm na ci$nienie probne do 4.0 MPa

1.80+2*2.34+2%1.65+4*1.0+2%0.70

15.18

RAZEM

15.18

1.6

REAKTOR SBR 55 i 56- OSADY NADMIERNE

1.6.1

Ksztattki

d.1.6.1

KNR-W 7-09
2216-07

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 219x3,0 mm L=2,51 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

szt




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-9/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

dla SBR 5.5
element 5.10.3
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.3
1.00

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

42
d.1.6.1

KNR-W 7-09
2216-07

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 219x3,0 mm L=1,57 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.10.6
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.6
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

43
d.1.6.1

KNR-W 7-09
2216-07

T3T4

Montaz kré¢ca 2-kotnierzowego fi 219x3,0 mm L=1,78 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.10.5
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.5
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

4
d.16.1

KNR-W 7-09
2118-01

T3T4

Montaz redukciji fi 300/219x3,0 mm stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.10.1
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

45
d.16.1

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

Montaz tuku fi 219x3,0 mm kat 45 st. ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.10.2
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.2
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

46
d.1.6.1

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz tuku fi 219x3,0 mm kat 25 st. ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5

szt




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-10/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

element 5.10.7
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.7
1.00

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

47
d.1.6.1

KNNR 4
1118-02
analogia

T3T4

Montaz tacznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 200 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

dla SBR 5.5
element 5.10.8
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.8
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.6.2

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.6.2

KNR-W 7-09
2202-06

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 200 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.41
przedmiar z poz.42
przedmiar z poz.43

styk

styk
styk
styk

2.00
2.00
2.00

RAZEM

6.00

1.6.3

Spawanie

d.1.6.3

KNR-W 7-09
0324-01

T3T4

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 219x3,0 mm

spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
przedmiar z poz.41
przedmiar z poz.42
przedmiar z poz.43

spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.44*1
przedmiar z poz.45*2
przedmiar z poz.46*2

ztacz

ztacz
ziacz
ztacz

ziacz
ztacz
ztacz

2.00
2.00
2.00

2.00
4.00
4.00

RAZEM

16.00

1.6.4

Armatura

d.164

KNNR 4
1112-04

T5

Montaz zasuwy klinowej kotnierzowej fi 200 mm z obudowg regulowana i skrzynka uliczng

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

Uwaga !
obudowa H=1,69 m regulowana
Sruby podktadki nakretki ze stali 1.4301

dla SBR5.5
element 5.10.4
1.00

dla SBR 5.6
element 5.10.4
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

51
d.164

KNR-W 7-09
2607-05
analogia

T5

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz zasuwy nozowej fi 200 mm z napedem elektrycznym Auma SA10.1 na ci$nienie PN10

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 6

rysunek nr 9

tytut rysunku : "Projektowane reaktory SBR"

Uwaga !
$ruby podktadki nakretki ze stali 1.4301

dla SBR 5.5

szt




“El-

PRZEDMIAR ROBOT

-11/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

element ZEo 5.5
1.00

dla SBR 5.6
element ZEo 5.6
1.00

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.6.5

Préba szczelnosci

d.16.5

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Proba wodna rurociagdw fi 219x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

22.51+2*1.57+2*1.78+2*0.70*2*0.70

13.68

RAZEM

13.68

1.7

BUDYNEK DMUCHAW 6.0 - URZADZENIA

1.7

Dmuchawy

d.1.71

KNR-W 7-07
0401-07
analogia

T.6

Montaz dmuchaw typu Root's typ GM-35S z silnikiem 55 kW o wydajnosci Qp=32 m3/h przy sprezu 700 mmbar
z obudowg dzwigkoszczelng (lub innych typu o réwnowaznych parametrach technicznych)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

D5
1.00
D6
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.8

BUDYNEK DMUCHAW 6.0 - RUROCIAGI POWIETRZA

1.8.1

Rury

d.1.8.1

KNR-W 7-09
2207-06

T3T4

Montaz rur fi 168x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.8
5.05

5.05

RAZEM

5.05

1.8.2

Ksztattki

d.1.8.2

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 168x3,0 mm L=0,35 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.2
3.00

szt

szt

3.00

RAZEM

3.00

56
d.1.8.2

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotierzowego fi 168x3,0 mm L=0,12 m - 3 szt, L=0,11 m - 4 szt ze stali 1.4301 (z kotnierzem
ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.3
3.00
element 6.7
4.00

szt

szt

szt

3.00

4.00

RAZEM

7.00

57
d.1.8.2

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

Montaz tréjnika fi 168x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.4
4.00

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

58
d.1.8.2

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz kolana fi 168x3,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

szt
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.5
4.00

szt

4.00

RAZEM

4.00

59
d.1.8.2

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

Montaz redukciji fi 219x3,0/168x3,0 mm stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.6
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

1.83

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.8.3

KNR-W 7-09
2202-05

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 150 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.55
przedmiar z poz.56

styk

styk
styk

3.00
7.00

RAZEM

10.00

1.8.4

Spawanie

d.1.84

KNR-W 7-09
0323-01

T3T4

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 168x3,0 mm

spawy na rurach
2.00

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
przedmiar z poz.55
przedmiar z poz.56

spawy na kolanach bosych
przedmiar z poz.57*3
przedmiar z poz.58*2
przedmiar z poz.59

ztacz

ztacz

ztacz
ztacz

ztacz
ztacz
zigcz

2.00

3.00
7.00

12.00
8.00
2.00

RAZEM

34.00

1.8.5

Armatura

d.1.8.5

KNR-W 7-09
2607-05

T5

Montaz przepustnicy kotnierzowej z napgdem recznym fi 150 mm na cisnienie PN10

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 10

rysunek nr 11

tytut rysunku : "Budynek dmuchaw"

element 6.1
3.00

szt

szt

3.00

RAZEM

3.00

1.8.6

Préba szczelnosci

d.1.8.6

KNR-W 7-09
2904-02

T.8

Préba pneumatyczna rurociagéw fi 168x3,0 mm

5.05+0.35*3+7*0.15+1.20+4*1.0

12.35

RAZEM

12.35

1.9

ZAGESZCZACZE OSADOW 71 i 72- URZADZENIA

1.9.1

Urzadzenia

d.1.91

KNR-W 7-07
0101-01
analogia

T.60.11.7.1

Montaz pomp zatapialnych typ Amarex N F80-220/034ULG-150 o wydajnosci 6 /s przy wysoko$ci podnosze-
nia 7,0 m w komplecie ze stopa sprzegajaca i prowadnicg linowa, (lub innego typu o réwnowaznych parame-
trach technicznych)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element Pon1
1.00

dlaz07.2
element Pon2
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533
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techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1.10

ZAGESZCZACZE OSADOW 71 i 72- RUROCIAGI

1.10.1

Wykopy

d.1.10.1

KNNR 1
0210-02

.24

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il na od-
kiad

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12

wykopy dla odcinkéw rurociagdw osadowych pomiedzy zageszczaczami i komorami
7.1-8.1

7.2-81

7.1-8.2

7.2-82

(0.90+2.20*0.71)*2.20*[(1.50+5.50+1.50)*2+(5.50*1.70+6.00+2.50)*2]

A (obliczenia pomocnicze)

wykop mechaniczny 95 % gruntu na odktad
0.95*przedmiar z poz.65A

m3

m3

27117

66
d.1.10.1

KNNR 1
0305-01

2.27

Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad

wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz.65A

m3

m3

14.27

RAZEM

14.27

1.10.2

Zasypka

d.1.10.2

KNNR 4
1411-01

Z8

Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp

0.90*0.10*[(1.50+5.50+1.50)*2+(5.50*1.70+6.00+2.50)*2]

m3

m3

4.74

RAZEM

4.74

68
d.1.10.2

KNNR 1
0317-01

29 710

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania
gruntu

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo

0.90%0.50*[(1.50+5.50+1.50)*2+(5.50*1.70+6.00+2.50)*2]

m3

m3

23.72

RAZEM

23.72

69
d.1.10.2

KNNR 1
0214-04

29 210

Zasypka mechaniczna gruntem kat. -1l wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz.65A

minus objetos¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz.67

minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz.68

m3

m3

m3

m3

285.44

474

-23.72

RAZEM

256.98

70
d.1.10.2

KNNR 1
0206-04

29 7210

Zatadunek i odwoz gruntu kat. |-l z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé
podsypki, obsypki i rur)

objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz.67
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz.68

m3

m3

m3

474

23.72

RAZEM

28.46

1.10.3

Rury 1.4301

d.1.10.3

KNR-W 7-09
2106-01

T3T4

Montaz rur fi 219x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz07.1
element 7.1.1
9.00

dlaz07.2
element 7.2.1
9.00

9.00

9.00

RAZEM

18.00

72
d.1.10.3

KNR-W 7-09
2103-01

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz rur fi 114x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
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Poszcz

Razem

tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlazO 7.1
element 7.1.3
5.80

dlaz07.2
element 7.2.3
5.80

5.80

5.80

RAZEM

11.60

1.10.4

Ksztattki 1.4301

d.1.10.4

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

Montaz redukcji fi 406x3,0/219x3,0 mm stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element 7.1.1
1.00

dlaz07.2
element 7.2.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

74
d.1.10.4

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

Montaz kolana fi 219x3,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz07.1
element 7.1.1
1.00

dlaz07.2
element 7.2.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

75
d.1.10.4

KNR-W 7-09
2117-01
analogia

T3T4

Montaz tarczy odbijajacej ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz07.1
element 7.1.1
1.00

dlaz07.2
element 7.2.1
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

76
d.1.10.4

KNR-W 7-09
2115-01

T3T4

Montaz kolana fi 114x3,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element 7.1.3, 7.2.3
1.00

dlaz07.2
element 7.1.3, 7.2.3
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

77
d.1.10.4

KNNR 4
1118-01
analogia

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Montaz tacznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 100 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz07.1

kpl
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techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

element7.1.4,7.2.4
2.00

dlaz07.2
element7.1.4,7.2.4
2.00

kpl

kpl

2.00

2.00

RAZEM

4.00

78
d.1.10.4

analiza
wilasha

T3T4

Montaz lejka spustowego wod nadosadowych fi 168x3,0 mm o wysokosci H=280 cm ze stali 1.4301 z nape-

dem elektrycznym AUMA

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element7.1.2,7.2.2
1.00

dlaz07.2
element7.1.2,7.2.2
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

79
d.1.10.4

KNR-W 7-09
2218-06

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotierzowego fi 168x3,0 mm L=0,85 m ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element7.1.7,7.2.7
1.00

dlaz07.2
element7.1.7,7.2.7
1.00

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

80
d.1.10.4

KNNR 4
1118-01
analogia

T3T4

Montaz facznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 150 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element 7.1.6,7.2.6
2.00

dlaz07.2
element 7.1.6,7.2.6
2.00

kpl

kpl

kpl

2.00

2.00

RAZEM

4.00

1.10.5

Izolacja rur i ksztattek 1.4301

d.1.10.5

KNR-W 2-16
0507-06
analogia

T3T4

Izolacja rurociggu otulinami pianki poliuretanowej w jednej warstwie o grubosci do 50 mm fi 219x3,0 m

3.1470.21%(9.00+2*1.40+2*0.80)*1.05

m2

m2

9.28

RAZEM

9.28

82
d.1.10.5

KNR-W 2-16
0602-03
analogia

T3T4

Montaz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej na otulinie z pianki poliuretanowej na rurze fi 219x3,0 m

przedmiar z poz.81*1.15

m2

m?2

10.67

RAZEM

10.67

1.10.6

Spawanie

d.1.10.6

KNR-W 7-09
0324-01

T3T4

Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 219x3,0 mm

spawy na rurach

4.00

spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.74*2
przedmiar z poz.75*1

ztacz

ztacz

ztacz
ztacz

4.00

4.00
2.00

RAZEM

10.00

84
d.1.10.6

KNR-W 7-09
0323-01

T3T4

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 168x3,0 mm

spawy na rurach

ztacz
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Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3.00
spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
przedmiar z poz.80*1

ztacz

ztacz

3.00

4.00

RAZEM

7.00

85
d.1.10.6

KNR-W 7-09
0323-01

T3T4

Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 114x3,0 mm

spawy na rurach

4.00

spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.77*2

ziacz

ziacz

ztacz

4.00

8.00

RAZEM

12.00

1.10.7

Armatura

d.1.10.7

KNNR 4
1112-03

T5

Montaz zasuwy klinowej kotnierzowej fi 150 mm z obudowg regulowana i skrzynka uliczng

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

Uwaga !
obudowa H=1,45 m regulowana
Sruby podktadki nakretki ze stali 1.4301

dlaz0 7.1
element7.1.9,7.2.9
1.00

dlaz07.2
element7.1.9,7.2.9
1.00

kpl

kpl

kpl

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.10.8

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.10.8

KNR-W 7-09
2202-05

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 150 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlazO 7.1
1.00

dlaz07.2
1.00

styk

styk

styk

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.10.9

Préba szczelnosci

d.1.10.9

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Proba wodna rurociagdw fi 219x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

18.00+2*1.20

20.40

RAZEM

20.40

89
d.1.10.9

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Préba wodna rurociagéw fi 168x3,0 mm na ci$nienie prébne do 4.0 MPa

18.00+2*1.20

20.40

RAZEM

20.40

90
d.1.10.9

KNR-W 7-09
2901-01

T.8

Proba wodna rurociagéw fi 114x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

18.00+2*1.20

20.40

RAZEM

20.40

1.10.10

Rury PE

d.1.10.10

KNNR 4
1009-09

T.10.3
T.10.5

Montaz rur polietylenowych fi 200x7,7 mm PE 100 SDR 26

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element 7.1.10, 7.2.10
7.00

dlaz07.2
element 7.1.10, 7.2.10
7.00

7.00

7.00

RAZEM

14.00

92
d.1.10.10

KNNR 4
1010-09

T.10.3
T.10.5

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533

Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm

ztacz
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techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element 7.1.10, 7.2.10
2.00

dlaz07.2
element 7.1.10, 7.2.10
2.00

ztacz

zigcz

2.00

2.00

RAZEM

4.00

93
d.1.10.10

KNNR 4
1009-07

T.10.3
T.10.5

Montaz rur polietylenowych fi 160x6,2 mm PE 100 SDR 26

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element7.1.8,7.2.8
4.80

dlaz07.2
element7.1.8,7.2.8
4.80

4.80

4.80

RAZEM

9.60

94
d.1.10.10

KNNR 4
1010-07

T.10.3
T.10.5

Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 160 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlazO 7.1
element7.1.8,7.2.8
1.00

dlaz07.2
element7.1.8,7.2.8
1.00

ziacz

ziacz

ziacz

1.00

1.00

RAZEM

2.00

95
d.1.10.10

KNNR 4
1009-04

T.10.3
T.10.5

Montaz rur polietylenowych fi 110x4,2 mm PE 100 SDR 26

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element7.1.5,7.2.5
6.00

dlaz07.2
element7.1.5,7.2.5
6.00

6.00

6.00

RAZEM

12.00

96
d.1.10.10

KNNR 4
1010-04

T.10.3
T.10.5

Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz0 7.1
element7.1.5,7.2.5
2.00

dlaz07.2
element7.1.5,7.2.5
2.00

ztacz

ztacz

zlacz

2.00

2.00

RAZEM

4.00

1.10.11

Ksztaltki PE

97
d.1.10.11

KNNR 4
1010-09

T.10.3
T.10.5

4_Kt_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1
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Montaz ksztaltek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 200 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy
fi 200 mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

ztacz
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Razem

dlaz0 7.1
element 7.1.10, 7.2.10
3.00"2

dlaz07.2
element 7.1.10, 7.2.10
3.00"2

ztacz

ztacz

6.00

6.00

RAZEM

12.00

98
d.1.10.11

KNNR 4
1010-07

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 160 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy
fi 160 mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlazO 7.1
element7.1.8,7.2.8
1.00*2

dlaz07.2
element7.1.8,7.2.8
1.00*2

ziacz

ztacz

ziacz

2.00

2.00

RAZEM

4.00

99
d.1.10.11

KNNR 4
1010-04

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 110 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy
fi 110 mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

dlaz07.1
element7.1.5,7.2.5
1.00*2

dlaz07.2
element7.1.5,7.2.5
1.00*2

ztacz

ztacz

ziacz

2.00

2.00

RAZEM

4.00

1.10.12

Préba szczelnosci

100
d.1.10.12

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Préba wodna rurociagéw fi 110-200 mm na ciénienie prébne do 4.0 MPa

14.00+9.60+12.00+6"1.20+2*1.20+2*1.20

47.60

RAZEM

47.60

1.11

KOMORA ZASUW 81 PRZY ZAGESZCZACZACH

11141

Rury

101
d.1.11.1

KNR-W 7-09
2106-01

T3T4

Montaz rur fi 219x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.9
1.32*2

2.64

RAZEM

2.64

1.11.2

Ksztattki

102
d.1.11.2

KNR-W 7-09
2216-07

T3T4

Montaz kréc¢ca 1-kotierzowego fi 219x3,0 mm L=0,90 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.1
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

103
d1.11.2

KNR-W 7-09
2216-07

T3T4
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Montaz kré¢ca 2-kotnierzowego fi 219x3,0 mm L=0,28 m - 0,35 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawa-

nym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.2
1.00

element 8.1.4

szt

szt

1.00




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-19/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2.00
element 8.1.6
2.00
element 8.1.7
2.00

szt

szt

szt

2.00

2.00

2.00

RAZEM

7.00

104
d.1.11.2

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

Montaz kolana fi 219x3,0 mm R=1,5D ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.8
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

105
d.1.11.2

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4

Montaz tréjnika fi 219x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.3
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

106
d1.11.2

KNNR 4
1118-02
analogia

T3T4

Montaz facznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 200 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element 8.1.10
3.00

kpl

kpl

3.00

RAZEM

3.00

1.11.3

Materiaty do potaczen kotnierzowych

107
d1.11.3

KNR-W 7-09
2202-06

T3T4

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 200 mm ze stali 1.4301

kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.102
przedmiar z poz.103

styk

styk
styk

1.00
7.00

RAZEM

8.00

1.11.4

Spawanie

d1.114

KNR-W 7-09
0324-01

T3T4

Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 219x3,0 mm

spawy na rurach

2.00

spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
przedmiar z poz.102

przedmiar z poz.103

spawy na ksztattkach bosych

przedmiar z poz.104*2

ztacz

ztacz

zZiacz
ztacz

ztacz

2.00

1.00
7.00

4.00

RAZEM

14.00

1.11.5

Armatura

109
d.1.11.5

KNNR 4
1106-05

T5

Montaz zasuwy nozowej kotnierzowej fi 200 mm z napgdem elektrycznym AUMA SA10.1 w komorze

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1
element ZE 7.1 ZE7.2
2.00

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

110
d.1.11.5

KNNR 4
1106-05

T5
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Montaz zasuwy kotnierzowej fi 200 mm z napedem recznym w komorze

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.1

kpl




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-20/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

element 8.1.5
2.00

kpl

2.00

RAZEM

2.00

1.11.6

Préba szczelnosci

1M
d.1.11.6

KNR-W 7-09
2901-02

T.8

Proba wodna rurociagdw fi 219x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa

2.64+1%0.90+7*0.35+2*1.20+1*1.20

9.59

RAZEM

9.59

1.12

KOMORA ZASUW 82 PRZY ZAGESZCZACZACH

1121

Rury

112
d.1.12.1

KNR-W 7-09
2103-01

T3T4

Montaz rur fi 114x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.7
1.62*1

1.62

RAZEM

1.62

113
d.1.12.1

KNR-W 7-09
2106-01

T3T4

Montaz rur fi 219x3,0 mm ze stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.14
0.95*1

0.95

RAZEM

0.95

1.12.2

Ksztaltki

114
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2216-04

T3T4

Montaz kréc¢ca 1-kotierzowego fi 114x3,0 mm L=0,72 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.1
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

115
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2216-04

T3T4

Montaz kré¢ca 1-kotnierzowego fi 114x3,0 mm L=0,28 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.5
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

116
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2216-04

T3T4

Montaz krocca 2-kotnierzowego fi 114x3,0 mm L=0,45 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.3
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

17
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2115-01

T3T4

Montaz redukciji fi 168x3,0/114x3,0 mm stali 1.4301

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu"

komora zasuw 8.2
element 8.2.7
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

118
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2115-01

T3T4
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Montaz tréjnika fi 114x3,0 mm ze stali 1.4301

szt
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PRZEDMIAR ROBOT

-21/23-

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.6
1.00

szt

1.00

RAZEM

1.00

119
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2218-06

T5

Montaz kréc¢ca 2-kotierzowego fi 168x3,0 mm L=1,31 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.9
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

120
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2218-06

T.5

Montaz kré¢ca 2-kotnierzowego fi 168x3,0 mm L=1,57 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.10
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

121
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2218-06

T5

Montaz krocca 1-kotnierzowego fi 168x3,0 mm L=0,18 m ze stali 1.4301 (z kotierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.12
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

122
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2218-06

T5

Montaz kréc¢ca 1-kotierzowego fi 168x3,0 mm L=0,62 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym)

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.13
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

123
d.1.12.2

KNNR 4
1118-01
analogia

T3T4

Montaz facznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 150 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.8
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

124
d.1.12.2

KNNR 4
1118-02
analogia

T3T4

Montaz facznika uniwersalnego do rur PE-stal fi 200 mm

projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”

komora zasuw 8.2
element 8.2.15
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

125
d.1.12.2

KNR-W 7-09
2117-01

T3T4
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Montaz redukciji fi 219x3,0/168x3,00 mm ze stali 1.4301

szt
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”
komora zasuw 8.2
element 8.2.14
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
126 KNR-W7-09| T.3T.4 |Montaz tréjnika fi 219x3,0 mm ze stali 1.4301 szt
d.1.12.2 2117-01
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”
komora zasuw 8.2
element 8.2.14
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
1.12.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych
127 KNR-W7-09| T.3T4 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 150 mm ze stali 1.4301 styk
d.1.12.3 2202-05
kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.119*2 styk 2.00
przedmiar z poz.120*2 styk 2.00
przedmiar z poz.121*1 styk 1.00
przedmiar z poz.122*1 styk 1.00
przedmiar z poz.132 styk 2.00
przedmiar z poz.134 styk 2.00
RAZEM | 10.00
128 KNR-W7-09| T.3T4 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 100 mm ze stali 1.4301 styk
d.1.12.3 2202-04
kofnierze uwzgledniono w cenie kré¢cdw 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz.114 styk 2.00
przedmiar z poz.115 styk 2.00
przedmiar z poz.116 styk 2.00
przedmiar z poz.133 styk 2.00
RAZEM | 8.00
1.12.4 Spawanie
129 KNR-W7-09| T.3T4 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 219x3,0 mm ztacz
d.1.124 0324-01
spawy na rurach
1.00 Ztacz 1.00
spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.125*1 ztacz 1.00
przedmiar z poz.126*3 ztacz | 3.00
RAZEM | 5.00
130 KNR-W7-09| T.3T.4 |Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 168x3,0 mm ztacz
d.1.124 0323-01
spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.121*1 ztacz 1.00
przedmiar z poz.122*1 ztacz 1.00
przedmiar z poz.125*1 ztacz 1.00
RAZEM | 3.00
131 KNR-W7-09| T.3T4 |Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 114x3,0 mm ztacz
d.1.12.4 0323-01
spawy na rurach
1.00 zlacz 1.00
spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych i 2-kotnierzowych
spawy na ksztattkach bosych
przedmiar z poz.114*2 ztacz 4.00
przedmiar z poz.115*2 ziacz 4.00
przedmiar z poz.116*2 zZiacz | 4.00
przedmiar z poz.118*3 ztacz | 3.00
przedmiar z poz.117*1 ziacz 1.00
RAZEM | 17.00
1.12.5 Armatura
132 KNR-W 7-09 T5 Montaz przepustnicy kotierzowej fi 150 mm z napedem elektrycznym Auma SA10.1 na cinienie PN10 szt
d.1.12.5 2606-06
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projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
komora zasuw 8.2
element 8.2.11
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
133 KNNR 4 T5 Montaz zasuwy nozowej kotnierzowej fi 100 mm z napedem recznym w komorze kpl
d.1.12.5 1106-03
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”
komora zasuw 8.2
element 8.2.4
2.00 kpl 2.00
RAZEM | 2.00
134 KNR-W 7-09 T5 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych fi 100 mm w komorze szt
d.1.12.5 2606-04
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Projektowane zbiorniki zageszczacze osadu”
komora zasuw 8.2
element 8.2.2
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
1.12.6 Préba szczelnosci
135 KNR-W 7-09 T8 Proba wodna rurociggdw fi 219x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa m
d.1.12.6 2901-02
1.20%1+0.50*1+0.95*1 m 2.65
RAZEM | 2.65
136 KNR-W 7-09 T8 Proba wodna rurociagdw fi 168x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa m
d.1.12.6 2901-02
1.31+1.57+0.15+0.62 m 3.65
RAZEM | 3.65
137 KNR-W 7-09 T8 Proba wodna rurociagdw fi 114x3,0 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa m
d.1.12.6 2901-01
1.62+1.20*1 m 2.82
RAZEM | 2.82
1.13 ROZRUCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW (I ETAP)
138 ryczatt T.9 Rozruch obiektéw oczyszczalni $ciekow w Il etapie modernizacji kpl
d.1.13
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
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Przedmiar robot

PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE

Branza Inzynieryjna

Kosztorys nr Kinz-5

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka

Gmina Miejska Hajnéwka

| tor:
nwestor ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.
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DZIALY PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 PRZEWOD TtOCZNY SCIEKOW SUROWYCH OB3 - OB 55/5.6. 1 24
1.1 |ROBOTY ZIEMNE 1 6
1.1.1 |Wykopy 1 2
1.1.2 |Zasypka 3 6
1.2 |ROBOTY DEMONTAZOWE 7 9
121 |Ksztaltki 7 9
1.3 |ROBOTY MONTAZOWE 10 24
1.3.1 |Rury 10 1
1.3.2  |Ksztaltki 12 18
1.3.3 | Materiaty do potaczen kotnierzowych 19 19
1.3.4 |Spawanie 20 20
1.3.5 |Zasuwy 21 21
1.3.6 |Przejscia szczelne 22 23
1.3.7 |Préby 24 24
2 |PRZEWOD SPUSTOWY | PRZELEW AWARYJNY Z REAKTOROW SBR55 | SBR5.6. 25 37
2.1 |ROBOTY ZIEMNE 25 31
211 |Wykopy 25 26
2.1.2 |Umocnienia 27 27
2.1.3 |Zasypka 28 31
2.2 |ROBOTY MONTAZOWE 32 37
221 |Rury 32 32
2.2.2 |Studnie 33 33
2.2.3 |PrzejScia szczelne i tuleje ochronne 34 36
224 |Préby 37 37
3 |PRZEWOD SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Z SBR55 | SBR5S6. 38 51
3.1 |ROBOTY ZIEMNE 38 44
3.1.1 |Wykopy 38 39
3.1.2 |Umocnienia 40 40
3.1.3 |Zasypka 41 44
3.2 |ROBOTY MONTAZOWE 45 51
321 |Rury 45 45
3.2.2 |Studnie 46 47
3.2.3 |Tuleje ochronne 48 50
3.24 |Préby 51 51
4 |PRZEWOD SPUSTU OSADOW NADMIERNYCH Z SBR 55. | 56. DO PROJEKTOWANYCH ZAGESzZCz 52 66
ACZY OB 841
41 |ROBOTY ZIEMNE 52 57
Wykopy 52 53
1.2 |Zasypka 54 57
4.2 |ROBOTY MONTAZOWE 58 66
421 |Rury 58 59
422 |Ksztattki 60 63
4.2.3 |Studnie 64 64
4.24 |Tuleje ochronne 65 65
425 |Proby 66 66
5 |PRZEWOD TtOCZNY OSADOW ZAGESZCZONYCH Z KOMORY 82 DO WCINKI DO ISTN. RUR. 67 80
51 |ROBOTY ZIEMNE 67 72
Wykopy 67 68
1.2 |Zasypka 69 72
5.2 |ROBOTY MONTAZOWE 73 80
521 |Rury 73 74
522 |Ksztattki 75 79
5.2.3 |Préby 80 80
6 |PRZEWIAZKA PRZEWODOW SPUSTOWYCH OSADU NADMIERNEGO 81 97
6.1 |ROBOTY ZIEMNE 81 86
Wykopy 81 82
1.2 |Zasypka 83 86
6.2 |ROBOTY MONTAZOWE 87 97
6.2.1 |Rury 87 88
6.2.2 |Ksztattki 89 93
6.2.3 |Studnie 94 94
6.2.4 |Tuleje ochronne 95 95
6.2.5 |Zasuwy 96 96
6.2.6 |Proby 97 97
7 |PRZEWOD WOD NADOSADOWYCH Z PROJEKTOWANYCH ZAGESZCZACZY 98 109
7.1 |ROBOTY ZIEMNE 98 104
7.1.1  |Wykopy 98 99
7.1.2 |Umocnienia 100 100
7.1.3 |Zasypka 101 104
7.2 |ROBOTY MONTAZOWE 105 109
721 |Rury 105 105
7.2.2 |Studnie 106 106
7.2.3 |Przejscia szczelne i tuleje ochronne 107 108
7.24 |Préby 109 109
8 |PRZEWODY SPREZONEGO POWIETRZA DO REAKTOROW SBR 55. | SBR 5. 110 128
8.1 |ROBOTY ZIEMNE 110 115
8.1.1 |Wykopy 110 111
8.1.2 |Zasypka 112 115
8.2 |ROBOTY MONTAZOWE 116 128
821 |Rury 116 117
8.2.2 |Ksztattki 118 122
8.2.3 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 123 123
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
8.2.4 |Spawanie 124 125
8.2.5 |Konstrukcja podpar¢ 126 126
8.2.6 |Przepustnice 127 127
8.2.7 |Préby 128 128
9 |PRZEWODY SPREZONEGO POWIETRZA POMIEDZY 0B.4. | OB.6. 129 141
9.1 |ROBOTY ZIEMNE 129 134
9.1.1 |Wykopy 129 130
9.1.2 |Zasypka 131 134
9.2 |ROBOTY MONTAZOWE 135 | 141
9.21 |Rury 135 135
9.2.2 |Ksztattki 136 137
9.2.3 |Materialy do potaczen kotnierzowych 138 138
9.24 |Spawanie 139 139
9.2.5 |Przepustnice 140 140
9.26 |Proby 141 141
10 [WYMIANA ZASUW NOZOWYCH W KOMORZE ROZPREZNEJ OB.1 (PRZED WYKONANIEM INSTALACJI DEODORYZACJI)| 142 144
0.1 |[ROBOTY DEMONTAZOWE 142 142
10.1.1 |Armatura 142 142
10.2 |[ROBOTY MONTAZOWE 143 144
10.2.1 | Zasuwy 143 143
10.2.2 |Materialy do potaczen kotnierzowych 144 144
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
1 PRZEWOD TLOCZNY SCIEKOW SUROWYCH OB3 - OB 5.5/5.6.
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1141 Wykopy
1 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.1.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu $ciekéw surowych"
odcinek trojnik - reaktor SBR 5.6., H8r.=1,94 m, Lc=47,00 m
(1.00+1.94*0.60)*1.94*47.00 197.31
odcinek trojnik - reaktor SBR 5.5., Hér.=1,95 m, Lc=36,00 m
(1.00+1.95*0.60)*1.95*36.00 152.33
A (obliczenia pomocnicze) =======
349.64
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odktad
0.95*przedmiar z poz. :1A m3 | 332.16
RAZEM | 332.16
2 KNNR 1 Z.Z.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.1.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :1A m3 17.48
RAZEM | 17.48
1.1.2 Zasypka
3 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.1.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vp
(1.00+0.10*0.60)*0.10*przedmiar z poz. :10 m3 8.80
RAZEM | 8.80
4 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.1.1.2 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
(1.00+0.70*0.60)*0.70*przedmiar z poz. :10 m3 82.50
minus objeto$¢ rurociagu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :10 m3 -10.42
RAZEM | 72.08
5 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odkfadu - Js=0.98 m3
d1.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilos¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :1A m3 | 349.64
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :3 m3 -8.80
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :4 m3 -72.08
minus objeto$¢ rurociggu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :10 m3 -10.42
RAZEM | 258.34
6 KNNR 1 29 710 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé m3
d.1.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objetos¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :3 m3 8.80
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :4 m3 72.08
objeto$¢ rurociggu fi 400 mm
0.785*0.40*0.40*przedmiar z poz. :10 m3 10.42
RAZEM | 91.30
1.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.21 Ksztaltki
7 KNR-W 7- T3 Demontaz redukcji zeliwnej kotnierzowej fi 400/300 mm szt.
d.1.2.1 |09 2221-05
analogia
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekéw surowych - modernizacja. Instalacja dezodoryzacji cze$ci mechanicznej"
1.00 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
8 KNR-W 7- T3 Demontaz redukji zeliwnej kotnierzowej fi 300/200 mm szt.
d.1.2.1 |09 2221-03
analogia




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-4/20-

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekéw surowych - modemnizacja. Instalacja dezodoryzacji cze$ci mechanicznej"

1.00

szt.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.21

KNR-W 7-
09 2221-02
analogia

T.3

Demontaz kolana Zeliwnego kotnierzowego fi 200 mm

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekdw surowych - modernizacja. Instalacja dezodoryzacji cze$ci mechanicznej"

1.00

szt.

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.3

ROBOTY MONTAZOWE

134

Rury

d.1.31

KNNR 4
1009-15

T.10.3
T.10.5

Montaz rur polietylenowych fi 400x15,3 mm PE 100 SDR 26

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu $ciekéw surowych"

11.00+36.00+28.00+8.00

83.00

RAZEM

83.00

1"
d.1.3.1

KNNR 4
1010-15

T.10.3
T.10.5

Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 400 mm

zgrzewy na rurociggu PE fi 400 mm (bez weztéw)
przedmiar z poz. :10/12
A (obliczenia pomocnicze)

8.00

ztacz.

Ztacz.

8.00

1.3.2

Ksztattki

d.1.3.2

KNNR 4
1010-15

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 400 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi
400 mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ciekéw surowych"

przy OB 3 - szt. 1
1.00*2

przy OB 5.5. - szt. 1
1.00"2

ztacz.

ztacz.

ztacz.

2.00

2.00

RAZEM

4.00

13
d.1.3.2

KNNR 4
1010-15

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - trojnik PE100 fi 400/400 mm SDR26 (3 zgrzewy fi 400 mm
na 1 tréjnik)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ciekéw surowych"

1.00"3

Ztacz.

ztacz.

3.00

RAZEM

3.00

14
d.1.3.2

KNNR 4
1012-06

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa DN400 z kroécem fi 400 mm PE do
zgrzewania

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu $ciekéw surowych”

taczenie tréjnika

1.00*2*3

przy wyjéciu z komory OB 3
1.00*1

szt

szt

szt

6.00

1.00

RAZEM

7.00

15
d.1.3.2

KNNR 4
1010-15

T.10.3
T.10.5

Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 400 mm

zgrzewy na tulei kotnierzowej (jw.) PE fi 400 mm
przedmiar z poz. :14

ztacz.

ztacz.

7.00

RAZEM

7.00

16
d.1.32

KNR-W 7-
09 2219-05

T3 T4

Montaz kroc¢ca 2-kotnierzowego fi 406,4x4,0 mm Lc=1,10 m ze stali nierdzewnej 1.4301 (z kotnierzem ptaskim
spawanym)
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekéw surowych - modernizacja. Instalacja dezodoryzacji cze$ci mechanicznej"
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
17 KNR-W?7- | T3 T.4 |Montaz trojnika redukcyjnego fi 406,4x4,0/219,1x3,0 mm ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym) szt.
d.1.3.2 |092219-05
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekéw surowych - modemnizacja. Instalacja dezodoryzacji czesci mechanicznej"
1.00 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
18 KNR-W7- | T.3 T.4 |Montazkroéca 1-kotnierzowego fi 406,4x4,0 mm Lc=1,03 m ze stali nierdzewnej 1.4301 (z kotnierzem ptaskim szt.
d.1.3.2 |092219-05 spawanym)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 2
tytut rysunku : "Pompownia $ciekéw surowych - modernizacja. Instalacja dezodoryzacji cze$ci mechanicznej"
1.00 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
1.3.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych
19 KNR-W7- | T.3 T.4 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 400 mm ze stali 1.4301 styk
d.1.3.3 | 092202-10
kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz. :16*2 styk 2.00
przedmiar z poz. :17*3 styk 3.00
przedmiar z poz. :18 styk 1.00
RAZEM | 6.00
134 Spawanie
20 KNR-W?7- | T3 T4 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG stali austenitycznych fi 406x4,0 mm zZiacz
d.1.3.4 |09 0325-01
spawy na ksztattkach 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz. :16*2 ziacz 2.00
przedmiar z poz. :18 ziacz 1.00
RAZEM | 3.00
135 Zasuwy
21 KNNR 4 T5 Montaz zasuwy klinowej kotnierzowej fi 400 mm z obudowa regulowang, i skrzynka uliczng, kpl
d.1.3.5 1112-08
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ciekéw surowych"
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
1.3.6 Przej$cia szczelne
22 KNRAT-17| T.10.6 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi 400 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.1.3.6 0101-06
informacja: przygotowanie obiektu OB 3 (pompowni po$redniej) w celu wykonania wcigcia i montazu przejécia
szczelnego Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem oczyszczalni $ciekow
w OB 3 istn.
1*40 cm 40.00
RAZEM | 40.00
23 KNR-W 2- T.10.6  |Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 400 ze stali 1.4301 (fancuch ,A2bis"t.U7 x 17 ogniw) szt
d.1.3.6 |200113-16
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu $ciekéw surowych"
przejscie szczelne w komorze przy OB3
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
1.3.7 Préby
24 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociagéw fi 400 mm 200 m
d.1.3.7 1606-06
przedmiar z poz. :10/200 200m | 042
RAZEM | 0.42
2 PRZEWOD SPUSTOWY | PRZELEW AWARYJNY Z REAKTOROW SBR55. | SBR 56.
21 ROBOTY ZIEMNE
2141 Wykopy
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
25 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.2.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 4
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu spustu awaryjnego”
odcinek istniejacy zbiornik buforowy - studzienka 6 - przelew awaryjny z SBR (studzienka 5), Hér.=2,86 m, Lc=33,
00m
1.25*2.86*33.00 117.98
A (obliczenia pomocnicze) =======
117.98
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odktad
0.95*przedmiar z poz. :25A md | 112.08
RAZEM | 112.08
26 KNNR 1 Z.Z.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.2.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :25A m3 5.90
RAZEM | 5.90
2.1.2 Umocnienia
27 KNNR1 | Z.Z4 Z. |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach kat. | m2
d.2.1.2 0313-01 7 l-IV
272.86*33.00 m2 | 188.76
RAZEM | 188.76
213 Zasypka
28 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.2.13 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
1.25*0.10*przedmiar z poz. :32 m3 4.13
RAZEM | 4.3
29 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.2.1.3 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
1.25%0.70*przedmiar z poz. :32 m3 28.88
minus objeto$¢ rurociagu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :32 m3 414
RAZEM | 24.74
30 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.2.13 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :25A m3 | 117.98
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :28 m3 -4.13
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :29 m3 | -24.74
minus objeto$¢ rurociagu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :32 m3 -4.14
minus objetos$¢ studni fi 1500 mm, H$r.=2,80 m, szt. 2
-0.785*1.70*1.70*2.80*2 m3 | -12.70
RAZEM | 72.27
31 KNNR 1 29 710 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé m3
d.2.1.3 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :28 m3 413
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :29 m3 24.74
objeto$¢ rurociagu fi 400 mm
0.785*0.40%0.40*przedmiar z poz. :32 m3 414
objeto$¢ studni fi 1500 mm, H$r.=2,80 m, szt. 2
0.785*1.70*1.70*2.80*2 m3 12.70
RAZEM | 45.71
22 ROBOTY MONTAZOWE
2.21 Rury
32 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur dwusciennych PP fi 400 mm SN8 m
d.2.21 1308-06 T.10.5

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 4
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu spustu awaryjnego"
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
17.00+16.00 m 33.00
RAZEM | 33.00
222 Studnie
33 KNNR 4 T.10.6  |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,00 m stud.
d.2.2.2 1413-05 (uwzgledniono ptyte i pierscien odcigzajacy)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 4
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu spustu awaryjnego”
studnia 5 - H=2,89 m
1.00 stud. 1.00
studnia 6 - H=2,70 m
1.00 stud. 1.00
RAZEM | 2.00
223 Przej$cia szczelne i tuleje ochronne
34 KNRAT-17| T.10.6  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi 400 mm technikq diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.2.23 0101-06
informacja: przygotowanie obiektu OB 3 (pompowni po$redniej) w celu wykonania weigcia i montazu przejscia
szczelnego Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem oczyszczalni $ciekow
w OB 3 istn.
1*40 cm 40.00
RAZEM | 40.00
35 KNR-W 2- T.10.6  |Montaz przej$¢ szczelnych typu PS 400 ze stali 1.4301 (faicuch ,A2bis"tU7 x 17 ogniw) szt
d.22.3 |200113-16
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 3
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu $ciekoéw surowych”
przejscie szczelne w komorze przy OB3
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
36 KNNR 4 T.10.6  |Montaz tulei ochronnej dla rur fi 400 mm z uszczelkg do montazu w $cianie studni betonowej szt
d.2.2.3 1321-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 4
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu spustu awaryjnego"
studnia 5 (w tym dla 304)
4.00 szt 4.00
studnia 6
2.00 szt 2.00
RAZEM | 6.00
224 Proby
37 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociggow fi 400 mm 200 m
d224 1606-06
przedmiar z poz. :32/200 200m| 0.7
RAZEM | 0.7
3 PRZEWOD SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Z SBR55 | SBR56.
31 ROBOTY ZIEMNE
3141 Wykopy
38 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.3.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu $ciekéw oczyszczonych"
odcinek studnia 1 istniejaca - studnia 2 - studnia 3 - studnia 4, H$r.=2,22 m, Lc=50,00 m
1.252.22*50.00 138.75
A (obliczenia pomocnicze) =======
138.75
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :38A md | 131.81
RAZEM | 131.81
39 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.3.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :38A m3 6.94
RAZEM | 6.94
3.1.2 Umocnienia
40 KNNR1 | Z.Z4 Z. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach kat. | m2
d.3.1.2 0313-01 2.7 -IV
272.22*50.00 m2 | 222.00
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projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu $ciekéw oczyszczonych"
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-El- -8/20-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM | 222.00
313 Zasypka
41 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.3.1.3 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
1.25%0.10*przedmiar z poz. :45 m3 6.25
RAZEM | 6.25
42 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.3.1.3 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
1.25*0.70*przedmiar z poz. :45 m3 43.75
minus objeto$¢ rurociggu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :45 m3 -6.28
RAZEM | 37.47
43 KNNR 1 2.9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.3.1.3 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :38A m3 | 138.75
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :41 m3 6.25
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :42 m3 -37.47
minus objetos$¢ rurociggu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.40*przedmiar z poz. :45 m3 -6.28
minus objeto$¢ studni fi 1500 mm, H$r.=2,11 m, szt. 3
-0.785%1.70*1.70*2.11*3 m3 | -14.36
RAZEM | 74.39
44 KNNR 1 2.9 Z10 |Zatadunek i odwdz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetos¢ m3
d.3.1.3 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :41 m3 6.25
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :42 m3 37.47
objetos¢ rurociggu fi 400 mm
0.785*0.40%0.40*przedmiar z poz. :45 m3 6.28
objeto$¢ studni fi 1500 mm, Hér.=2,11 m, szt. 3
0.785*1.70*1.70*2.11*3 m3 14.36
RAZEM | 64.36
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.21 Rury
45 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur dwusciennych PP fi 400 mm SN8 m
d.3.2.1 1308-06 T.105
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu Sciekdw oczyszczonych"
30.00+15.00+5.00 m 50.00
RAZEM | 50.00
3.2.2 Studnie
46 KNNR 4 T.10.6  |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,50 m stud.
d.3.2.2 1413-05 (uwzgledniono ptyte i pierscien odcigzajacy)
KNNR 4
1413-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu $ciekéw oczyszczonych"
studnia 2 - H=2,20 m
1.00 stud. 1.00
studnia 3-H=2,05m
1.00 stud. 1.00
studnia 4 - H=2,09 m
1.00 stud. 1.00
RAZEM | 3.00
47 KNNR 4 T.10.6  |Wykonanie kinety w studni istniejacej S1 m3
d.3.2.2 1430-01




-El- -9/20-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
1.20 m3 1.20
RAZEM | 1.20
3.23 Tuleje ochronne
48 KNRAT-17| T.10.6  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi 400 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.3.2.3 0101-06
w studni S1 istn.
120 cm 20.00
RAZEM | 20.00
49 KNNR 4 T.10.6  |Montaz tulei ochronnej dla rur PP fi 400 mm z uszczelkg do montazu w $cianie studni betonowej szt
d.3.23 1321-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu spustu awaryjnego”
studnia 1 istn.
1.00 szt 1.00
studnia 2
2.00 szt 2.00
studnia 3
2.00 szt 2.00
studnia 4
1.00 szt 1.00
RAZEM | 6.00
50 KNNR 4 T.10.6  |Montaz tulei ochronnej dla rur stalowych fi 250 mm z uszczelkg do montazu w $cianie studni betonowej szt
d.3.23 1321-04
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 5
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu spustu awaryjnego”
studnia 4
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
3.24 Préby
51 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociggéw fi 400 mm 200 m
d.3.24 1606-06
przedmiar z poz. :45/200 200m| 0.25
RAZEM | 0.25
4 PRZEWOD SPUSTU OSADOW NADMIERNYCH Z SBR 55. 1 56.D0 PROJEKTOWANYCH ZA
GESZCZACZY OB 841
4.1 ROBOTY ZIEMNE
411 Wykopy
52 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.4.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu osadéw z SBR"
odcinek komora zasuw zageszczaczy osadu - studzienka inspekcyjna spustu osadu, H$r.=1,64 m, Lc=61,00 m
(0.60+1.64*0.60)*1.64*61.00 158.46
odcinek trojnik - studzienka inspekcyjna spustu osadu, Hr.=1,62 m, Lc=12,00 m
(0.60+1.62*0.60)*1.62*12.00 30.56
A (obliczenia pomocnicze) =======
189.02
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :52A m3 179.57
RAZEM | 179.57
53 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.4.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :52A m3 9.45
RAZEM | 9.45
41.2 Zasypka
54 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.4.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
(0.60+0.10*0.60)*0.10*przedmiar z poz. :58 m3 4.82
RAZEM | 4.82
55 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d4.1.2 0317-01 gruntu

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo

5_Kinz_Sieci_OS_Hajn_PrEk_02-2013_v1

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533




-El- -10/20-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
(0.60+0.50*0.60)*0.50*przedmiar z poz. :58 m3 32.85
minus objetos$¢ rurociagu fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz. :58 m3 -2.29
RAZEM | 30.56
56 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.4.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :52A m3 | 189.02
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :54 m3 -4.82
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :55 m3 | -30.56
minus objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz. :58 m3 -2.29
RAZEM | 151.35
57 KNNR 1 2.9 Z10 |Zatadunek i odwdz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetos¢ m3
d.4.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :54 m3 4.82
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :55 m3 30.56
objetos¢ rurociggu fi 200 mm
0.785%0.20*0.20*przedmiar z poz. :58 m3 2.29
RAZEM | 37.67
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
4.21 Rury
58 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur polietylenowych fi 200x7,7 mm PE 100 SDR 26 m
d.4.21 1009-09 T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu osadéw z SBR"
6.00+12.00+14.00+17.00+12.00+12.00 m 73.00
RAZEM | 73.00
59 KNNR 4 T.10.3  |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm Ztacz.
d.4.21 1010-09 T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 200 mm (bez weztow)
przedmiar z poz. :58/12 6.08
A (obliczenia pomocnicze) =======
6.08
7.00 ztacz. | 7.00
RAZEM | 7.00
4.22 Ksztaftki
60 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metodg zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 200 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi | ztacz.
d4.2.2 1010-09 T.10.5 {200 mm na 1 kolano)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu osadéw z SBR"
2.00%2 ziacz. | 4.00
RAZEM | 4.00
61 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - trojnik PE100 fi 200/200 mm SDR26 (3 zgrzewy fi 200 mm | ztacz.
d4.2.2 1010-09 T.10.5  |na1trojnik)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 6
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu osadéw z SBR"
2.00"3 zlacz. | 6.00
RAZEM | 6.00
62 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa DN200 z kréécem fi 200 mm PE do szt
d4.2.2 1012-03 T.10.5 |zgrzewania
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu osadéw z SBR"
rysunek nr 6
2.002*3 szt 12.00
RAZEM | 12.00
63 KNNR 4 T.10.3  |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm ztacz.
d4.2.2 1010-09 T.10.5
przedmiar z poz. :62 Ziacz. | 12.00
RAZEM | 12.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
423 Studnie
64 KNNR 4 T.10.6  |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,00 m stud.
d4.2.3 1413-05 (uwzgledniono ptyte i pierscien odciazajacy)
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 9
studnia 7 - H=3,00 m
1.00 stud. 1.00
studnia 8 - H=3,00 m
1.00 stud. 1.00
RAZEM | 2.00
4.2.4 Tuleje ochronne
65 KNNR 4 T.10.6  |Montaz tulei ochronnej dla rury PE fi 200 mm z uszczelkg do montazu w $cianie studni betonowej szt
d4.24 1321-03
projekt : "Projekt budowlany branza technologiczna"
rysunek nr 9
4.00 szt 4.00
RAZEM | 4.00
4.2.5 Préby
66 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociggow fi 200 mm 200 m
d4.2.5 1606-03
przedmiar z poz. :58/200 200m| 0.37
RAZEM | 0.37
5 PRZEWOD TLOCZNY OSADOW ZAGESZCZONYCH Z KOMORY 82 DO WCINKI DO IST
N. RUR.
5.1 ROBOTY ZIEMNE
5.1.1 Wykopy
67 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.5.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ttocznego osadu”
odcinek tréjnik - komora zasuw zageszczaczy osadu, Hr.=1,73 m, Lc=72,00 m
(0.60+1.73*0.60)*1.73*72.00 204.03
A (obliczenia pomocnicze) =======
204.03
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odktad
0.95*przedmiar z poz. :67A m3 | 193.83
RAZEM | 193.83
68 KNNR 1 Z.Z.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.5.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :67A m3 10.20
RAZEM | 10.20
5.1.2 Zasypka
69 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.5.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vp
(0.60+0.10*0.60)*0.10*przedmiar z poz. :73 m3 4.75
RAZEM | 4.75
70 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.5.1.2 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
(0.60+0.46*0.60)*0.46*przedmiar z poz. :73 m3 29.01
minus objeto$¢ rurociggu fi 160 mm
-0.785%0.16*0.16*przedmiar z poz. ;73 m3 -1.45
RAZEM | 27.56
71 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.5.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :67A m3 | 204.03
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :69 m3 -4.75
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :70 m3 | -27.56
minus objeto$¢ rurociagu fi 160 mm
-0.785*0.16*0.16*przedmiar z poz. .73 m3 -1.45
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM | 170.27
72 KNNR 1 2.9 Z10 |Zatadunek i odwdz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetos¢ m3
d.5.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :69 m3 475
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :70 m3 27.56
objetos¢ rurociggu fi 160 mm
0.785*0.16*0.16*przedmiar z poz. :73 m3 1.45
RAZEM | 33.76
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
5.21 Rury
73 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur polietylenowych fi 160x6,2 mm PE 100 SDR 26 m
d.5.2.1 1009-07 T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu ttocznego osadu”
15.00+25.00+32.00 m 72.00
RAZEM | 72.00
74 KNNR 4 T.10.3  |Potaczenie rur polietylenowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 160 mm ztacz.
d.5.2.1 1010-07 T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 160 mm (bez weztow)
przedmiar z poz. :73/12 6.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
6.00
6.00 ztacz. | 6.00
RAZEM | 6.00
5.2.2 Ksztattki
75 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 160 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi | ztacz.
d.5.2.2 1010-07 T.10.5 |160 mm na 1 kolano)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ttocznego osadu”
2.00%2 zlacz. | 4.00
RAZEM | 4.00
76 KNNR 4 T.10.3  |Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego T fi 150 mm szt
d.5.2.2 1014-04 T.10.5
informacja: w celu wykonania wciecia Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem oczyszczalni ciekow
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ttocznego osadu”
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
77 KNNR 4 T.10.3  |Montaz tacznika kotnierzowo-kielichowego Supa typ 603 fi 150 mm szt
d.5.2.2 1014-04 T.105
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podiuzny kanatu ttocznego osadu”
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
78 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa DN150 z kréécem fi 160 mm PE do szt
d.5.2.2 1012-03 T.10.5 |zgrzewania
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 7
tytut rysunku : "Profil podtuzny kanatu ttocznego osadu”
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
79 KNNR 4 T.10.3  |Pofaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 160 mm ztacz.
d.5.2.2 1010-07 T.10.5
przedmiar z poz. :78 ztacz. | 1.00
RAZEM | 1.00
5.2.3 Préby
80 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociggéw fi 160 mm 200 m
d.523 1606-02
przedmiar z poz. :73/200 200m| 0.36
RAZEM | 0.36
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
6 PRZEWIAZKA PRZEWODOW SPUSTOWYCH OSADU NADMIERNEGO
6.1 ROBOTY ZIEMNE
6.1.1 Wykopy
81 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.6.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podiuzny przewiazki przewodow osadowych”
odcinek wcinka do kanatu trojnik - weinka do kanatu trdjnik, Hr.=1,83 m, Lc=80,00 m
(0.60+1.83*0.60)*1.83*80.00 248.59
A (obliczenia pomocnicze) =======
248.59
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :81A m3 | 236.16
RAZEM | 236.16
82 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.6.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :81A m3 12.43
RAZEM | 12.43
6.1.2 Zasypka
83 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.6.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
(0.60+0.10*0.60)*0.10*przedmiar z poz. :87 m3 5.28
RAZEM | 5.28
84 KNNR 1 2.9 Z.10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.6.1.2 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
(0.60+0.50*0.60)*0.50*przedmiar z poz. :87 m3 36.00
minus objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785%0.20*0.20*przedmiar z poz. :87 m3 -2.51
RAZEM | 33.49
85 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.6.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilos¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :81A m3 | 248.59
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :83 m3 -5.28
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :84 m3 -33.49
minus objetos$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz. :87 m3 -2.51
RAZEM | 207.31
86 KNNR 1 29 710 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé m3
d.6.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :83 m3 5.28
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :84 m3 33.49
objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz. :87 m3 2.51
RAZEM | 41.28
6.2 ROBOTY MONTAZOWE
6.2.1 Rury
87 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur polietylenowych fi 200x7,7 mm PE 100 SDR 26 m
d.6.2.1 1009-09 T.105
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podiuzny przewigzki przewodow osadowych”
2.00+1.00+21.00+17.00+39.00 m 80.00
RAZEM | 80.00
88 KNNR 4 T.10.3  |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm ztacz.
d.6.2.1 1010-09 T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 200 mm (bez weztow)
przedmiar z poz. :87/12 6.67

A (obliczenia pomocnicze)
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6.67
7.00 zlacz. | 7.00
RAZEM | 7.00
6.2.2 Ksztattki
89 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 200 mm kat < 45 st. SDR26 (2 zgrzewy fi | ztacz.
d.6.2.2 1010-09 T.10.5 |200 mm na 1 kolano)
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podiuzny przewigzki przewodow osadowych”
2.00"2 ztacz. | 4.00
RAZEM | 4.00
90 KNNR 4 T.10.3  |Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego T fi 200 mm szt
d.6.2.2 1014-05 T.105
informacja: w celu wykonania wciecia Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem oczyszczalni $ciekow
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podtuzny przewiazki przewodéw osadowych”
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
91 KNNR 4 T.10.3  |Montaz facznika kotnierzowo-kielichowego Supa typ 603 fi 200 mm szt
d.6.2.2 1014-05 T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podtuzny przewiazki przewoddéw osadowych"
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
92 KNNR 4 T.10.3  |Montaz ksztaltek PE metoda zgrzewania czotowego - tuleja kotnierzowa DN200 z kroécem fi 200 mm PE do szt
d.6.2.2 1012-03 T.10.5 |zgrzewania
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podtuzny przewiazki przewodéw osadowych”
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
93 KNNR 4 T.10.3  |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm ztacz.
d.6.2.2 1010-09 T.10.5
przedmiar z poz. :92 ztacz. | 1.00
RAZEM | 1.00
6.2.3 Studnie
94 KNNR 4 T.10.6  |Montaz studni rewizyjnych z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,00 m stud.
d.6.2.3 1413-05 (uwzgledniono plyte i pierscien odcigzajacy)
KNNR 4
1413-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podiuzny przewigzki przewodow osadowych”
studnia 9 - H=2,00 m
1.00 stud. 1.00
RAZEM | 1.00
6.2.4 Tuleje ochronne
95 KNNR 4 T.10.6  |Montaz tulei ochronnej dla rury PE fi 200 mm z uszczelkg do montazu w $cianie studni betonowej szt
d.6.2.4 1321-03
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podtuzny przewigzki przewoddw osadowych"
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
6.2.5 Zasuwy
96 KNR-W 7- T5 Montaz zasuwy nozowe;j fi 200 mm z napedem elektrycznym Auma SA10.1 na cisnienie PN10 szt
d.6.2.5 |092607-05
analogia
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 8
tytut rysunku : "Profil podtuzny przewiazki przewoddéw osadowych"
1.00 szt 1.00
RAZEM | 1.00
6.2.6 Proby
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97 KNNR 4 T.10.7  |Préba wodna szczelno$ci rurociagdw fi 200 mm 200 m
d.6.2.6 1606-03
przedmiar z poz. :87/200 200m | 040
RAZEM | 0.40
7 PRZEWOD WOD NADOSADOWYCH Z PROJEKTOWANYCH ZAGESZCZACZY
71 ROBOTY ZIEMNE
7141 Wykopy
98 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.7.11 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Profil podiuzny spustu wod nadosadowych"
odcinek przepompownia wod nadosadowych - sudzienka 11 - studzienka 10 - komora zasuw, H$r.=2,13 m, Lc=
3420 m
1.00*2.13*34.20 72.85
A (obliczenia pomocnicze) =======
72.85
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :98A m3 69.21
RAZEM | 69.21
99 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.7.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :98A m3 3.64
RAZEM | 3.64
7.4.2 Umocnienia
100 KNNR1 | Z.Z4 Z. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach kat. | m2
d.7.1.2 0313-01 7 -IV
2"2.13*34.20 m2 | 145.69
RAZEM | 145.69
713 Zasypka
101 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.7.1.3 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
1.00*0.10*przedmiar z poz. :105 m3 342
RAZEM | 3.42
102 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.7.1.3 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
1.00%0.50*przedmiar z poz. :105 m3 17.10
minus objetos$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785%0.20*0.20*przedmiar z poz. :105 m3 -1.07
RAZEM | 16.03
103 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.7.1.3 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :98A m3 72.85
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :101 m3 -3.42
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :102 m3 -16.03
minus objetos$¢ rurociagu fi 200 mm
-0.785%0.20*0.20*przedmiar z poz. :105 m3 -1.07
minus objeto$¢ studni fi 315 mm, H$r.=1,93 m, szt. 2
-0.785%0.315%0.315%1.98*2 m3 -0.31
RAZEM | 52.02
104 KNNR 1 29 710 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé m3
d.7.1.3 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :101 m3 342
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :102 m3 16.03
objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
0.785*0.20%0.20*przedmiar z poz. :105 m3 1.07
objetos¢ studni fi 315 mm, Hr.=1,93 m, szt. 2
0.785*0.315*0.315*1.98*2 m3 0.31
RAZEM | 20.83
7.2 ROBOTY MONTAZOWE
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7.21 Rury

105 KNNR 4 T.10.3  |Montaz rur PVC fi 200 mm klasy S m

d.7.21 1308-03 T.10.5

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu wéd nadosadowych”

15.00+18.00+1.20 m 34.20
RAZEM | 34.20

7.2.2 Studnie

106 KNNR 4 T.10.6  |Montaz studni rewizyjnych tworzywowych fi 315 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 2.00 m z wlazem 40t stud
d.7.2.2 1417-02

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Profil podiuzny spustu wod nadosadowych"

studnia 10 - H=1,88 m

1.00 stud 1.00
studnia 11 - H=1,97 m
1.00 stud 1.00
RAZEM | 2.00
723 Przej$cia szczelne i tuleje ochronne
107 KNRAT-17| T.10.6 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm

d.7.2.3 0101-04
informacja: oprézneinie przepompowni Wykonawca uzgodni z Eksploatatorem oczyszczalni $ciekdw
przejscie szczelne przez Sciane przepompowni

2'20 cm 40.00
RAZEM | 40.00

108 KNR-W 2- T.10.6  |Montaz przejs¢ szczelnych typu PS 200 ze stali 1.4301 (tancuch ,A2"LU3x19 ogniw) szt
d.7.2.3 |200113-15

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 9
tytut rysunku : "Profil podtuzny spustu wéd nadosadowych”

przej$cie szczelne przez $ciane przepompowni

2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
7.24 Préby
109 KNNR 4 T.10.7  |Proba wodna szczelno$ci rurociagéw fi 200 mm 200 m
d7.24 1606-03
przedmiar z poz. :105/200 200m | 0.17
RAZEM | 0.7
8 PRZEWODY SPREZONEGO POWIETRZA DO REAKTOROW SBR 55 | SBR 5..
8.1 ROBOTY ZIEMNE
8.1.1 Wykopy

110 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.8.1.1 0210-02

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10

odcinek OB 6-OB 5.5./5.6, H$r.=1,30 m, Lc=30,00 m
(0.60+1.30*0.60)*1.30*30.00 53.82
A (obliczenia pomocnicze) =======

53.82
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :110A m3 51.13
RAZEM | 51.13
111 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.8.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :110A m3 2.69
RAZEM | 2.69
8.1.2 Zasypka
112 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.8.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
(0.60+0.10%0.60)*0.10*30 m3 1.98
RAZEM | 1.98
113 KNNR 1 2.9 Z10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.8.1.2 0317-01 gruntu
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obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo

(0.60+0.50*0.60)*0.50*30 m3 13.50
minus objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785%0.20*0.20*30 m3 -0.94
RAZEM | 12.56
114 KNNR 1 2.9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zagegszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3

d.8.1.2 0214-04

(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych

przedmiar z poz. :110A m3 53.82
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :112 m3 -1.98
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :113 m3 -12.56
minus objetos$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785%0.20*0.20*30 m3 -0.94
RAZEM | 38.34
115 KNNR 1 29 Z.10 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetosé m3
d.8.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :112 m3 1.98
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :113 m3 12.56
objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
0.785%0.20%0.20*30 m3 0.94
RAZEM | 15.48
8.2 ROBOTY MONTAZOWE
8.2.1 Rury
116 KNR-W7- | T3 T4 |Montazrurfi 168,3x3,0 mm ze stali 1.4301 m

d.8.2.1 |092106-01

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”

rysunek nr 10
kolektory rozprowadzajace
20.00 m 20.00
podfaczenia do rusztdw napowietrzajacych
32.00 m 32.00
RAZEM | 52.00
17 KNR-W7- | T3 T4 |Montaz rurfi219,1/3,0 mm ze stali 1.4301 m

d.8.2.1 |092106-01

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 10

kolektory rozprowadzajace w wykopie

30.00 m 30.00
kolektory rozprowadzajace
56.00 m 56.00
RAZEM | 86.00
8.2.2 Ksztattki
118 KNR-W7- | T.3 T.4 |Montazkolan fi 168,3x3,0 mm ze stali 1.4301 szt.

d.8.2.2 |092117-01

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”

rysunek nr 10
4.00+4.00 szt. 8.00
RAZEM | 8.00
119 KNR-W 7- 15 Montaz krdcca 1-kotnierzowego fi 168x3,0 mm L=0,18 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym) szt
d.8.2.2 |092218-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
4.00 szt 4.00
RAZEM | 4.00
120 KNR-W7- | T.3 T.4 |Montazkolan fi219,1/3,0 mm ze stali 1.4301 szt.
d.8.2.2 |092117-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 10
5.00+5.00 szt. 10.00
RAZEM | 10.00
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121 KNR-W7- | T3 T4 |Montaz tréjnika fi 219,1/3,0x 219,1/3,0 mm ze stali 1.4301 szt.
d.8.2.2 |092117-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 10
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM | 2.00
122 KNR-W7- | T3 T4 |Montaz redukcji fi 219,1/3,0x168,3x3,0 mm ze stali 1.4301 szt.
d.8.2.2 |092117-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 10
2.00+2.00 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
8.2.3 Materiaty do potaczen kotnierzowych
123 KNR-W?7- | TJ3T4 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 150 mm ze stali 1.4301 styk
d.8.2.3 |092202-05
kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz. :119 styk 4.00
RAZEM | 4.00
8.24 Spawanie
124 KNR-W7- | T.3T4 |Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 168x3,0 mm ztacz
d.8.24 |090323-01
przedmiar z poz. :116/3 17.33
przedmiar z poz. :118*2 16.00
przedmiar z poz. :119*1 4.00
przedmiar z poz. :122*1 4.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
41.33
42.00 zZtacz | 42.00
RAZEM | 42.00
125 KNR-W7- | T.3T4 |Spawanie ptautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 219x3,0 mm ztacz
d.8.2.4 |090324-01
przedmiar z poz. :117/3 28.67
przedmiar z poz. :120*2 20.00
przedmiar z poz. :121*3 6.00
przedmiar z poz. :122*1 4.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
58.67
59.00 ztacz | 59.00
RAZEM | 59.00
8.25 Konstrukcja podparé
126 KNR-W2- | T.3T.4 |Montaz konstrukcji podparc i zawieszen rurociagdw ze stali 1.4301 t
d.8.2.5 |050208-01
przyjeto konstrukcje pomocnicze do montazu rurociagéw sprezonego powietrza w iloci 3,50 kg/mb rurociagu
(108 mb)
(108.00*3.50)/1000 t 0.38
RAZEM | 0.38
8.2.6 Przepustnice
127 KNR-W 7- T5 Montaz przepustnicy kotnierzowej z napgdem recznym fi 150 mm na cinienie PN10 szt
d.8.2.6 |092607-05
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
4.00 szt 4.00
RAZEM | 4.00
8.2.7 Proby
128 KNR-W 7- T8 Préba pneumatyczna rurociagéw do fi 273 mm m
d.8.2.7 | 092904-02
przedmiar z poz. :116+przedmiar z poz. :117 m 138.00
RAZEM | 138.00
9 PRZEWODY SPREZONEGO POWIETRZA POMIEDZY OB.4. | OB.6.
9.1 ROBOTY ZIEMNE
9.1.1 Wykopy
129 KNNR 1 Z.Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il na odkfad m3
d.9.1.1 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
odcinek OB 4 - OB 6, Hér.=1,30 m, Lc=153,00 m
(0.60+1.30*0.60)*1.30%153.00 27448
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A (obliczenia pomocnicze) =======
27448
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz. :129A m3 | 260.76
RAZEM | 260.76
130 KNNR 1 Z.2.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.9.1.1 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz. :129A m3 13.72
RAZEM | 13.72
9.1.2 Zasypka
131 KNNR 4 Z8 Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.9.1.2 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
(0.60+0.10*0.60)*0.10*153.00 m3 10.10
RAZEM | 10.10
132 KNNR 1 2.9 Z.10 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.9.1.2 0317-01 gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
(0.60+0.46*0.60)*0.46*153.00 m3 61.65
minus objetos$¢ rurociagu fi 160 mm
-0.785*0.16*0.16*153.00 m3 -3.07
RAZEM | 58.58
133 KNNR 1 2.9 Z10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.9.1.2 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz. :129A m3 | 274.48
minus objeto$¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz. :131 m3 -10.10
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz. :132 m3 | -58.58
minus objeto$¢ rurociggu fi 160 mm
-0.785%0.160.16*153.00 m3 -3.07
RAZEM | 202.73
134 KNNR 1 2.9 Z10 |Zatadunekiodwdz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km (objetos¢ m3
d.9.1.2 0206-04 podsypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz. :131 m3 10.10
objetos¢ obsypki Vo
przedmiar z poz. :132 m3 58.58
objetos¢ rurociggu fi 160 mm
0.785*0.16*0.16*153.00 m3 3.07
RAZEM | 71.75
9.2 ROBOTY MONTAZOWE
9.21 Rury
135 KNR-W7- | T.3 T.4 |Montaz rurfi168,3x3,0 mm ze stali 1.4301 m
d.9.2.1 |092106-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
kolektory
153.00 m 153.00
w budynku OB 4
5.00 m 5.00
RAZEM | 158.00
9.2.2 Ksztaltki
136 KNR-W7- | T.3 T.4 |Montazkolan fi 168,3x3,0 mm ze stali 1.4301 szt.
d.9.2.2 |092117-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
3.00+2.00+2.00 szt. 7.00
w budynku OB 4
3.00 szt. 3.00
RAZEM | 10.00
137 KNR-W 7- 15 Montaz kréc¢ca 1-kotnierzowego fi 168x3,0 mm L=0,18 m ze stali 1.4301 (z kotnierzem ptaskim spawanym) szt
d.9.22 |092218-06
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
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-El- -20/20-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
9.23 Materiaty do potaczen kotnierzowych
138 KNR-W7- | T.3T4 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne 2.5 MPa fi 150 mm ze stali 1.4301 styk
d.9.2.3 |09 2202-05
kotnierze uwzgledniono w cenie kroécow 1- lub 2- kotnierzowych
przedmiar z poz. :137 styk 2.00
RAZEM | 2.00
9.2.4 Spawanie
139 KNR-W7- | T.3T4 |Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metoda MIG stali austenitycznych fi 168x3,0 mm ztacz
d.9.24 |090323-01
przedmiar z poz. :135/3 52.67
przedmiar z poz. :136*2 20.00
przedmiar z poz. :137*1 2.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
74.67
75.00 ztacz | 75.00
RAZEM | 75.00
9.25 Przepustnice
140 KNR-W 7- T5 Montaz przepustnicy kotnierzowej z napgdem recznym fi 150 mm na cisnienie PN10 szt
d.9.2.5 |09 2607-05
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 10
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
9.2.6 Proby
141 KNR-W 7- T8 Préba pneumatyczna rurociagéw do fi 168 mm m
d.9.2.6 |092904-02
przedmiar z poz. :135 m 158.00
RAZEM | 158.00
10 WYMIANA ZASUW NOZOWYCH W KOMORZE ROZPREZNEJ OB.1 (PRZED WYKONANIEM INSTALACJI DEO-
DORYZACJI)
101 ROBOTY DEMONTAZOWE
10.1.1 Armatura
142 KNR 4-05I T3 Demontaz zasuw nozowych fi 400 mm w komorach szt
d.10.1.1 0223-08
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM | 2.00
10.2 ROBOTY MONTAZOWE
10.2.1 Zasuwy
143 KNNR 4 T5 Montaz zasuw nozowych fi 400 mm migdzykotnierzowych z napedem recznym kpl
d.10.2.1 1109-02
przedmiar z poz. :142 kpl 2.00
RAZEM | 2.00
10.2.2 Materiaty do pofaczen kotnierzowych
144 KNR-W7- | T3 T4 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa fi 400 mm ze stali 1.4301 styk
d.10.2.2 | 092202-10
przedmiar z poz. :143 styk 2.00
RAZEM | 2.00
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Przedmiar robot

DROGI | OGRODZENIE TERENU

Branza Drogowa

Przedmiar nr Kdr-6

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka

Gmina Miejska Hajnéwka

| tor:
nwestor ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- -113-
DZIALY PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 DROGA DO BUDYNKU DMUCHAW i ZBIORNIKOW SBR oraz OPASKA WOKOt ZAGESZCZACZY 1 10
1.1 |Roboty ziemne 1 3
1.2 |Podbudowa 4 8
1.3 |Krawezniki 9 9
1.4 |Nawierzchnia 10 10
2 |[DROGA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZAT 1 19
2.1 |Roboty ziemne 1 13
2.2 |Podbudowa 14 16
2.3 |Nawierzchnia 17 19
3 |OGRODZENIE TERENU 20 20
3.1 |Ogrodzenie z siatki na stupkach 20 20
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-El- -2/3-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
1 DROGA DO BUDYNKU DMUCHAW iZBIORNIKOW SBR oraz OPASKA WOKOL ZAGESZCZACZY
11 Roboty ziemne
1 KNNR 1 Z11  |Usunigcie warstwy humusu o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.1 0113-01
ilo$¢ z poz.: 101.10 m2 | 197.34
RAZEM | 197.34
2 KNNR 1 Z11  |Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za 5 cm m2
d.1.1 0113-02 Krotno$¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 1 m2 | 197.34
RAZEM | 197.34
3 KNNR 1 Z11 |Zatadunek i odwdz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1 0206-04
zatadunek i odwo6z gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 10.30 m3 59.20
RAZEM | 59.20
1.2 Podbudowa
4 KNNR6 | Z11 |Wykonanie koryta mechanicznie na gteboko$¢ do 30 cm w gruncie kat. [1-VI m?2
d.1.2 0101-03
ilo$¢ z poz.: 10 m2 | 179.40
RAZEM | 179.40
5 KNNR 1 Z11 |Zatadunek i odwdz gruntu z korytowania samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.2 0206-04
zatadunek i odw6z gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$€ z poz.: 4*0.30 m3 53.82
RAZEM | 53.82
6 KNNR6 | Z.11 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2
d.1.2 0103-01
ilo$¢ z poz.: 10 m2 | 179.40
RAZEM | 179.40
7 KNNR 6 Z11  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci 20 ¢cm - dolna warstwa m2
d1.2 0113-02
ilo$¢ z poz.: 10 m2 | 179.40
RAZEM | 179.40
8 KNNR6 | Z11 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm - gorna warstwa m?2
d.1.2 0109-01
ilo$¢ z poz.: 10 m2_| 179.40
RAZEM | 179.40
13 Krawezniki
9 KNNR6 | Z.11 |Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsyp- m
d.1.3 0403-03 ce cementowo-piaskowej
krawezniki 15x30 cm
2*19.00+2*3.00 m 44.00
27.00%2+1.20*2 m 56.40
90.00 m 90.00
RAZEM | 190.40
1.4 Nawierzchnia
10 KNNR6 | Z11 |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- m?2
d.14 0502-04 kiem
projekt : "Projekt budowlany branza sanitarna”
rysunek nr 1
nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
teren planowany pod ciag pieszo-jezdny do budynku dmuchaw o wymiarach 19,0x3,0 m
19.0*3.00 m2 57.00
chodnik do SBR
1.20*27.00 m2 32.40
opaska wokét Zageszczaczy
90.0 m2 90.00
RAZEM | 179.40
2 DROGA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZAT
21 Roboty ziemne
1" KNNR 1 Z11  |Usunigcie warstwy humusu o gruboéci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.2.1 0113-01
ilo$¢ z poz.: 17*1.10 m2 | 490.88
RAZEM | 490.88
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-El- -3/3-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
12 KNNR 1 Z11  |Usunigcie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za 5 cm m?2
d.2.1 0113-02 Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 11 m2 | 490.88
RAZEM | 490.88
13 KNNR 1 Z11 |Zatadunek i odwoz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1 0206-04
zatadunek i odw6z gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 11*0.30 m3 | 147.26
RAZEM | 147.26
2.2 Podbudowa
14 KNNR6 | Z.11 |Wykonanie koryta mechanicznie na gtebokos¢ do 10 cm w gruncie kat. I1-VI m2
d.2.2 0101-01
ilo$¢ z poz.: 17 m2 | 446.25
RAZEM | 446.25
15 KNNR 1 Z11 |Zatadunek i odwoz gruntu z korytowania samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km m3
d2.2 0206-04
zatadunek i odw6z gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 14*0.30 md | 133.88
RAZEM | 133.88
16 KNNR6 | Z11 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy nawierzchni m?2
d.2.2 0103-01
ilo$¢ z poz.: 17 m2 | 446.25
RAZEM | 446.25
23 Nawierzchnia
17 KNR2-31 | Z11 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d2.3 0202-07
projekt : "Projekt budowlany branza sanitarna”
rysunek nr 1
nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
wykonanie drogi zwirowej wzdtuz projektowanego ogrodzenia o wymiarach 170,0x2,50 m
170.00*2.50*1.05 m2 | 446.25
RAZEM | 446.25
18 KNR 2-31 | Z11 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm m?2
d.2.3 0202-09
ilo$¢ z poz.: 17 m2 | 446.25
RAZEM | 446.25
19 KNR 2-31 | Z11 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm - kazdy dal- | m2
d.2.3 0202-10 szy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
ilo$¢ z poz.: 17 m2 | 446.25
RAZEM | 446.25
3 OGRODZENIE TERENU
31 Ogrodzenie z siatki na stupkach
20 KNR-W2-| Z.11 |Montaz ogrodzenia z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w ziemi i m
d.3.1 02 1804- obetonowanych
11
dtugos$¢ ogrodzenia zgodnie z rysunkiem nr 1 Projekt budowlany technologia od pkt. B do pkt. D, L=27,00+115,00+41,
00+8,00 m
od strony pétnocno-wschodniej
27.00+115.0+41.00+8.00 m 191.00
RAZEM | 191.00
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Przedmiar robot

INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.A | 9.B

Branza Technologiczna

Przedmiar nr Kt-7

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnowce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnoéwka
Gmina Miejska Hajnéwka
Inwestor:

ul. A.Zina 1, 17-200 Hajndwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- -113-
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |MODULY DEZODORYZACJI 1 16
1.1 |ROBOTY ZIEMNE 1 10
1.1.1 |Wykopy 1 7
1.1.2 |Zasypka 8 10
1.2 |PLYTA FUNDAMENTOWA 11 15
1.2.1 |Podtoza 11 12
1.2.2 |Zbrojenie 13 14
1.2.3 |Betonowanie ptyty fundamentowej 15 15
1.3 |[MODULY DEZODORYZACJI 16 16
1.3.1 |Urzadzenia 16 16
2 |INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.A 17 47
21 |[KOLEKTORY PODZIEMNE POWIETRZA DO DEZODORYZACJI 17 34
2.1.1 |ROBOTY ZIEMNE 17 22
2.1.1.1 |Wykopy 17 18
2.1.1.2 |Zasypka 19 22
2.1.2 |ROBOTY MONTAZOWE 23 34
2.1.2.1 |Rury 23 29
2.1.2.2 |Ksztattki 30 31
2.1.2.3 |Studzienka skroplin 32 33
2.1.2.4 |Préby 34 34
22 |INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKTOW 1, 2,3 35 47
2.2.1 |Przewody 35 38
2.2.2 |Przepustnice 39 41
2.2.3 |Czerpnie 42 44
2.2.4 |Podstawy 45 45
225 |Kratki 46 47
3 |INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.B 48 73
31 |[KOLEKTORY PODZIEMNE POWIETRZA DO DEZODORYZACJI 48 65
3.1.1 |ROBOTY ZIEMNE 48 53
3.1.1.1 |Wykopy 48 49
3.1.1.2 |Zasypka 50 53
3.1.2 [ROBOTY MONTAZOWE 54 65
3.1.2.1 |Rury 54 59
3.1.2.2 |Ksztattki 60 62
3.1.2.3 |Studzienka skroplin 63 64
3.1.2.4 |Préby 65 65
32 |INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKTOW 7, BUDYNEK WIROWEK 66 73
3.2.1 |Przewody 66 68
3.2.2 |Przepustnice 69 70
3.2.3 |Czerpnie 71 7
3.24 |Kratki 72 73
4 |PRZEKRYCIA SZCZELNE OBIEKTOW 74 75
4.1 |Zageszczacze osadu 7.1i7.2 74 75

5 |WYMIANA LEKKIEJ OBUDOWY W BUDYNKU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA OB.2 76 82
5.1 |Demontaz obudowy 76 76
5.2 |Czyszczenie konstrukcji stalowej istniejacej 77 79
5.3 |Montaz ptyt i konstrukciji 80 82
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-El- -2/13-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
1 MODULY DEZODORYZACJI
11 ROBOTY ZIEMNE
1141 Wykopy
1 KNNR 1 Z4  |Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.1.1.1 0113-01
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 1,80%1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
(1.60+0.80)*(1.20+0.80) m?2 4.80
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
plyta denna o wym. 2,11*1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
(1.91+0.80)%(1.12+0.80) m?2 5.20
RAZEM | 10.00
2 KNNR 1 Z4  |Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za 5 cm m?2
d.1.1.1 0113-02 Krotnos¢ = 3
przedmiar z poz.1 m2 10.00
RAZEM | 10.00
3 KNNR 1 Z4 |Zatadunek i odwéz gruntu humusowego samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04
zatadunek i odw6z gruntu humusowego na odlegtos¢ 1 km - Rodw
przedmiar z poz.1*0.30 m3 3.00
RAZEM | 3.00
4 KNNR 1 Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l na odkfad m3
d.1.1.1 0210-04
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 1,80*1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
(1.60+0.80)*(1.20+0.80)*0.50 m3 240
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
plyta denna o wym. 2,11%1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
(1.91+0.80)*(1.12+0.80)*0.50 m3 2.60
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 5.00
minus objeto$¢ konstrukgji Vkonstr
-przedmiar z poz.15 m3 -2.65
B (sumaczesciowa) | e
m3 -2.65
minus objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
-przedmiar z poz.11 m3 -1.01
-przedmiar z poz.12 m3 -0.27
C (sumaczeSciowa) ] e
m3 -1.28
RAZEM | 1.07
5 KNNR 1 Z4  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z odwozemna | m3
d.1.1.1 0202-07 1km
Uwaga ! Odwéz gruntu z wykopow na 1 km do zasypki wyrobiska przy ogrodzeniu OS uzgodniony z Inwestorem.
objetos¢ konstrukcji Vkonstr
przedmiar z poz.15 2.65
objeto$¢ podtozy z chudego betonu Vch/podsypki Vp
przedmiar z poz.11 1.01
przedmiar z poz.12 0.27
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.93
95% catosci mas ziemnych na odwdz mechanicznie - Modw
0.95*przedmiar z poz.5A m3 3.73
RAZEM | 3.73
6 KNNR 1 Z.7  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.1.1.1 0305-01
5% cato$ci mas ziemnych na odktad recznie do pozniejszego odwozu - Rodkt
0.05*przedmiar z poz.5A m3 0.20
RAZEM | 0.20
7 KNNR 1 24  |Zatadunek i odwdz gruntu kat. I-Il z wykopow recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1.1 0206-04

zatadunek i odwdz gruntu lokalnego kat. I-Il z wykopow recznych na odlegto$¢ 1 km - Rodw
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-El- -3/13-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
przedmiar z poz.6 m3 0.20
RAZEM | 0.20
1.1.2 Zasypka
8 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.1.1.2 | 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
95% catosci mas ziemnych do zasypki mechanicznej - Zm
przedmiar z poz.4*0.95 m3 1.02
RAZEM | 1.02
9 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Zasypka recznym gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem - Js=0.98 m3
d.1.1.2 | 0317-01
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
5% catosci mas ziemnych do zasypki recznej - Zr
przedmiar z poz.4*0.05 m3 0.05
RAZEM | 0.05
10 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |RozScielenie humusu spycharka po zasypce wykopow m3
d.1.1.2 | 0526-01
przedmiar z poz.1*0.30 m3 3.00
minus pole zajmowane przez plyte fundamentowg
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 1,80%1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
-1.80*1.40%0.30 m3 -0.76
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 2,11*1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
-2.11*1.32*0.30 m3 -0.84
RAZEM | 1.40
1.2 PLYTA FUNDAMENTOWA
1.21 Podtoza
1" KNNR 2 | B.1B.2 |Wykonanie podfoza z chudego betonu B-10 o gr. 15 cm m3
d.1.21 1201-01 B4
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
plyta denna o wym. 1,80*1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
2.00*1.60%0.15 m3 0.48
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
plyta denna o wym. 2,11*1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
2.31*1.520.15 m3 0.53
RAZEM | 1.01
12 KNNR2 | B.1B.2 |Wykonanie podioza z betonu B-15 0 gr. 4 cm m3
d.1.21 1201-01 B.4
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 1,80%1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
2.00*1.60*0.04 m3 0.13
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 2,11%1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
2.31*1.52*0.04 m3 0.14
RAZEM | 0.27
1.2.2 Zbrojenie
13 KNR 2-02 B.3  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8-16 mm t
d.1.22 | 0290-01
25.0*przedmiar z poz.15/1000 t 0.0663
RAZEM | 0.0663
14 KNR 2-02 B.3  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1.22 | 0290-02
65.0%przedmiar z poz.15/1000 t 0.1723
RAZEM | 0.1723
1.2.3 Betonowanie ptyty fundamentowej
15 KNR-W 2- | B.1B.2 |Betonowanie ptyty fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa - beton B-30 W6 F150 m3
d.1.23 ]020205-01| B4
Obiekt 9a - wymiary kontenera 1,60x1,20x3,05 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 1,80%1,40 m, grubo$¢ 0,50 m
1.80*1.40*0.50 m3 1.26
Obiekt 9b - wymiary kontenera 1,91x1,12x3,175 m, szt. 1
ptyta denna o wym. 2,11%1,32 m, grubo$¢ 0,50 m
2.11%1.32*0.50 m3 1.39
RAZEM | 2.65
1.3 MODULY DEZODORYZACJI
1.31 Urzadzenia
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Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

16
d.1.31

analiza
wiasna
+ oferta

T.6

Dostawa i montaz:

1. Obiekt - 9a: instalacja utleniania fotokatalitycznego NOX1850 o wydajnosci 1850 m3/h obstugujaca komore roz-
prezna (obiekt 1), budynek Hubera (obiekt 2) i pompownie (obiekt 3), zlokalizowana w poblizu pompowni, na funda-
mencie betonowym. Wymiary kontenera z urzadzeniem: 1,60 x 1,20 x 3,056 m,

2. Obiekt 9b: instalacja utleniania fotokatalitycznego NOX2430 o wydajnosci 2430 m3/h obstugujaca zbiorniki osadu
(obiekt 7) oraz budynek mechanicznego odwadniania osadow (wiréwek), zlokalizowana w poblizu budynku wiréwek,
na fundamencie betonowym. Wymiary kontenera z urzadzeniem: 1,91 x 1,12 x 3,175 m,

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11

tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"
rysunek nr 12

tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.A

KOLEKTORY PODZIEMNE POWIETRZA DO DEZODORYZACJI

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

KNNR 1
0210-02

2.24

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odktad

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

przewdd tloczny PE fi 50 mm, H$r.=1,20 m, Lc=12,00 m
(0.40+1.20*0.60)*1.20*12.00

przewod PE fi 125 mm, H$r.=1,20 m, Lc=20,00 m
(0.60+1.20*0.60)*1.20*20.00

przewod PE fi 250 mm, H$r.=1,20 m, Lc=22,00 m
(0.90+1.20*0.60)*1.20*22.00

przewod Spiro fi 315 mm, Hér.=1,20 m, Lc=6,00 m
(1.00+1.20*0.60)*1.20*6.00

A (obliczenia pomocnicze)

wykop mechaniczny 95 % gruntu na odkfad
0.95*przedmiar z poz.17A

m3

m3

97.81

d.2.1.1.1

KNNR 1
0305-01

2.27

Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad

wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz.17A

m3

m3

5.15

RAZEM

5.15

21.1.2

Zasypka

d2.1.1.2

KNNR 4
1411-01

26

Podsypka pod rurocigg o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp

(0.40+0.10%0.60)*0.10*12.00
(0.60+0.10%0.60)*0.10*20.00
(0.90+0.10%0.60)*0.10*22.00
(1.00+0.10*0.60)*0.10*6.00

m3

m3
m3
m3
m3

0.55
1.32
2.11
0.64

RAZEM

4.62

20
d2.1.1.2

KNNR 1
0317-01

29 7210

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo

przewod tloczny PE fi 50 mm, H$r.=1,20 m, Lc=12,00 m
(0.40+0.35*0.60)*0.35*przedmiar z poz.23

minus objetos¢ rurociggu fi 50 mm
-0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.23

przewod PE fi 125 mm, H$r.=1,20 m, Lc=20,00 m
(0.60+0.425*0.60)*0.425*przedmiar z poz.24
minus objeto$¢ rurociagu fi 125 mm
-0.785*0.125*0.125*przedmiar z poz.24

przewod PE fi 250 mm, H$r.=1,20 m, Lc=22,00 m
(0.90+0.55*0.60)*0.55*przedmiar z poz.25

minus objetos¢ rurociggu fi 250 mm
-0.785*0.25*0.25"przedmiar z poz.25

przewod Spiro fi 315 mm, Hér.=1,20 m, Lc=6,00 m
(1.00+0.615%0.60)*0.615*6.00
minus objeto$¢ rurociagu fi 315 mm
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.56

-0.02

121

0.25

14.88

-1.08

5.05
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
-0.785%0.315*0.315*6.00 m3 -0.47
RAZEM | 27.94
21 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d2.1.1.2 | 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz.17A m3 | 102.96
minus objetos¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz.19 m3 -4.62
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz.20 m3 -27.94
minus objetos¢ rurociggu fi 50 mm
-0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.23 m3 -0.02
minus objetos¢ rurociggu fi 125 mm
-0.785*0.125*0.125*przedmiar z poz.24 m3 -0.25
minus objetos¢ rurociagu fi 250 mm
-0.785*0.25%0.25"przedmiar z poz.25 m3 -1.08
minus objetos¢ rurociggu fi 315 mm
-0.785%0.315%0.315*6.00 m3 -0.47
RAZEM | 68.58
22 KNNR 1 | Z.9 Z.10 | Zatadunek i odwoz gruntu kat. I-Il z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objeto$¢ pod- | m3
d.2.1.1.2 | 0206-04 sypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz.19 m3 462
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz.20 m3 27.94
objeto$¢ rurociggu fi 50 mm
0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.23 m3 0.02
objeto$¢ rurociggu fi 125 mm
0.785*0.125*0.125*przedmiar z poz.24 m3 0.25
objeto$¢ rurociagu fi 250 mm
0.785*0.25*0.25*przedmiar z poz.25 m3 1.08
objeto$¢ rurociggu fi 315 mm
0.785%0.315*0.315*6.00 m3 047
RAZEM | 34.38
2.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
21.21 Rury
23 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 50x3,0 mm PE 100 SDR 17 - przewod skroplin m
d.2.1.21 | 1009-01 | T.10.5
analogia
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"
12.00 m 12.00
RAZEM | 12.00
24 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 125x4,8 mm PE 100 SDR 26 m
d21.2.1 | 1009-05 | T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"
20.00 m 20.00
RAZEM | 20.00
25 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 250x9,6 mm PE 100 SDR 26 m
d21.2.1 | 100911 | T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"
22.00 m 22.00
RAZEM | 22.00
26 KNNR 4 | T.10.3 |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 125 mm ztacz.
d21.2.1 | 1010-05 | T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 125 mm (bez weztow)
przedmiar z poz.24/12 1.67
A (obliczenia pomocnicze) =======
1.67
2.00 Zacz. | 2.00
RAZEM | 2.00
27 KNNR 4 | T.10.3 |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 250 mm ztacz.
d2.1.21 | 1010-11 | T.105
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Razem

zgrzewy na rurociggu PE fi 250 mm (bez weztéw)
przedmiar z poz.25/12
A (obliczenia pomocnicze)

2.00

ztacz.

2.00

28
d.2.1.2.1

KNR-W 2-
17 0122-03

Montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 250 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 2560 mm L=11,50 m
3.14*0.25*11.50

m?2

m?2

9.03

RAZEM

9.03

29
d.2.1.2.1

KNR-W 2-
17 0122-03

Montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 315 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 315 mm L=6,00 m
3.14*0.315"6.00

m?2

m?2

5.93

RAZEM

5.93

21.2.2

Ksztattki

d2122

KNNR 4
1010-05

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztaltek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 125 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi 125
mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

3.0072

ztacz.

Zacz.

6.00

RAZEM

6.00

31
d21.22

KNNR 4
1010-11

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztaltek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 250 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi 250
mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

3.0072

ztacz.

zZtacz.

6.00

RAZEM

6.00

21.23

Studzienka skroplin

d.2.1.23

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

T.10.6

Montaz studzienki skroplin z kregéw betonowych fi 1000 mm faczona na uszczelke w gotowym wykopie o gtebokosci
do 1,50 m z plytg przykrywajaca i wiazem szczelnym bez wentylaci

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

studnia skroplin SS.A - H=1,50 m
1.00

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

33
d.21.23

KNR-W 7-
07 0201-01

T.6;
0.11.7.3

Montaz pompy zatapialnej z wytacznikiem ptywakowym 230V 0,5 kW, np. Grundfos KP-250-A lub innego typu o
rdwnowaznych parametrach technicznych

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzaciji - obiekt 9.A"

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

21.24

Proby

d2124

KNR-W 7-
09 2904-02

T.10.7

Proba pneumatyczna rurociagéw

przedmiar z poz.23+przedmiar z poz.24+przedmiar z poz.25
11.50+6.00

54.00
17.50

RAZEM

71.50

2.2

INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKTOW 1, 2,3

221

Przewody

35
d.2.21

KNR-W 2-
17 0122-02

Montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 1 - Komora rozprezna

przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 125 mm L=2,00 m
3.14%0.125*2.00

kolano BL-125-90 st. z blachy stalowej nierdzewnej szt. 1
3.14*0.125*0.20

m?2

m2

0.79

0.08

RAZEM

0.87

36
d.2.21

KNR-W 2-
17 0122-02

Montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 160 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 160 mm L=14,00 m
3.14*0.16*14.00

m?2

m?2

7.03

RAZEM

7.03

37
d.2.21

KNR-W 2-
17 0122-02

Montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 200 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 3 - Pompownia $ciekéw surowych

przewod z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 200 mm L=16,00 m
3.14%0.20*16.00

redukcja RCPL-400/200 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 2
(3.14*0.4070.10+3.14*0.20%0.10)*2

kolano BL-200-90 st. z blachy stalowej nierdzewnej szt. 2
3.14%0.20%0.20*2

trojnik TCPL-200 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 1
(3.14*0.20%0.40+3.14*0.20*0.10)*1

m2

m2

m?2

m2

m?2

10.05

0.38

0.25

0.31

RAZEM

10.99

38
d.2.2.1

KNR-W 2-
17 0122-03

Montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 250 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 250 mm L=3,00 m
3.14*0.25*3.00

trojnik TCPL-250 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 1
(3.14*0.25%0.45+3.14*0.25*0.10)*1

redukcja RCPL-250/160 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 2
(3.14*0.25%0.10+3.14*0.16*0.10)*2

obiekt 3 - Pompownia $ciekéw surowych

przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 2560 mm L=3,00 m
3.14%0.25*3.00

redukcja RCPL-250/200 z blachy stalowej nierdzewne;j szt. 1
(3.14*0.25%0.10+3.14*0.20*0.10)*1

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

2.36

0.43

0.26

2.36

0.14

RAZEM

5.55

222

Przepustnice

d222

KNR-W 2-
17 0131-02

Montaz przepustnicy kotowej stalowej nierdzewnej DSL-125

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzaciji - obiekt 9.A"

obiekt 1 - Komora rozprezna
1.00

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

40
d.2.22

KNR-W 2-
17 0131-02

Montaz przepustnicy kotowej stalowej nierdzewnej DSL-160

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00
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41
d222

KNR-W 2-
17 0131-02

B.9.6

Montaz przepustnicy kotowej stalowej nierdzewnej DSL-200

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 3 - Pompownia $ciekéw surowych
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

223

Czerpnie

d2.2.3

KNR-W 2-
17 0144-01

Montaz czerpni dachowej kotowej stalowej nierdzewnej CD-C1-125

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 1 - Komora rozprezna
1.00

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

43
4223

KNR-W 2-
17 0147-01

Montaz czerpni $ciennej kotowej stalowej nierdzewnej CASV-250

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
1.00

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

44
4223

KNR-W 2-
17 0147-02

Montaz czerpni ciennej kotowej stalowej nierdzewnej CASV-400

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzaciji - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
1.00

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

224

Podstawy

d2.24

KNR-W 2-
17 0149-04

Montaz podstawy dachowej kotowej stalowej nierdzewnej PD-B1-400

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 3 - Pompownia ciekow surowych
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

225

Kratki

d.2.2.5

KNR-W 2-
17 0140-01
analogia

Montaz kratki do kanatéw okragtych stalowych nierdzewnych RGS-2-325-75

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

47
d.2.2.5

KNR-W 2-
17 0140-01
analogia

Montaz kratki do kanatéw okragtych stalowych nierdzewnych RGS-2-625-75

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 11
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzaciji - obiekt 9.A"

obiekt 2 - Budynek mechanicznego odwadniania (HUBER)
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

3

INSTALACJA DEZODORYZACJI 9.B

KOLEKTORY PODZIEMNE POWIETRZA DO DEZODORYZACJI

3141

ROBOTY ZIEMNE

3.1.141

Wykopy
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-El- -913-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
48 KNNR 1 Z.Z4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l na odktad m3
d.3.1.1.1 | 0210-02
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"
przewdd tloczny PE fi 50 mm, H$r.=1,20 m, Lc=16,00 m
(0.40+1.20*0.60)*1.20*16.00 21.50
przewod PE fi 160 mm, H$r.=1,20 m, Lc=28,00 m
(0.60+1.20*0.60)*1.20*28.00 44.35
przewod PE fi 200 mm, H$r.=1,20 m, Lc=81,00 m
(0.60+1.20*0.60)*1.20*81.00 128.30
przewod Spiro fi 400 mm, Hér.=1,20 m, Lc=10,00 m
(1.00+1.20*0.60)*1.20*10.00 20.64
A (obliczenia pomocnicze) =======
214.79
wykop mechaniczny 95 % gruntu na odktad
0.95*przedmiar z poz.48A m3 | 204.05
RAZEM | 204.05
49 KNNR 1 Z.Z.7 |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il na odktad m3
d.3.1.1.1 | 0305-01
wykop reczny 5% gruntu na odktad
0.05*przedmiar z poz.48A m3 10.74
RAZEM | 10.74
31.1.2 Zasypka
50 KNNR 4 Z6 |Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztem pozyskania gruntu m3
d.3.1.1.2 | 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
(0.40+0.10*0.60)*0.10*16.00 m3 0.74
(0.60+0.10*0.60)*0.10*28.00 m3 1.85
(0.60+0.10*0.60)*0.10*81.00 m3 5.35
(1.00+0.10*0.60)*0.10*10.00 m3 1.06
RAZEM | 9.00
51 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu m3
d.3.1.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
przewod tloczny PE fi 50 mm, H$r.=1,20 m, Lc=16,00 m
(0.40+0.35*0.60)*0.35*przedmiar z poz.54 m3 342
minus objetos¢ rurociggu fi 50 mm
-0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.54 m3 -0.03
przewod PE fi 160 mm, H$r.=1,20 m, Lc=28,00 m
(0.60+0.46*0.60)*0.46*przedmiar z poz.55 m3 11.28
minus objetos¢ rurociggu fi 160 mm
-0.785*0.16*0.16*przedmiar z poz.55 m3 -0.56
przewo6d PE fi 200 mm, H$r.=1,20 m, Lc=81,00 m
(0.90+0.50*0.60)*0.50*przedmiar z poz.56 m3 48.60
minus objetos$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz.56 m3 -2.54
przewod Spiro fi 400 mm, Hér.=1,20 m, Lc=10,00 m
(1.00+0.70*0.60)*0.70*10.00 m3 9.94
minus objeto$¢ rurociggu fi 400 mm
-0.785%0.40*0.4010.00 m3 -1.26
RAZEM | 68.85
52 KNNR 1 | Z.9 Z.10 |Zasypka mechaniczna gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem z odktadu - Js=0.98 m3
d.3.1.1.2 | 0214-04
(dodatek z.0.2.11.4. 9911-02)
taczna ilo$¢ mas ziemnych
przedmiar z poz.48A md | 214.79
minus objetos¢ podsypki Vp
-przedmiar z poz.50 m3 -9.00
minus objeto$¢ obsypki Vo
-przedmiar z poz.51 m3 -68.85
minus objetos¢ rurociggu fi 50 mm
-0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.54 m3 -0.03
minus objetos¢ rurociggu fi 160 mm
-0.785*0.16*0.16*przedmiar z poz.55 m3 -0.56
minus objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz.56 m3 -2.54
minus objeto$¢ rurociagu fi 400 mm
-0.785%0.40"0.40*10.00 m3 -1.26
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-El- -10/13-
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
RAZEM | 132.55
53 KNNR 1 | Z9 Z.10 | Zatadunek i odwdz gruntu kat. |-l z wykopéw samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km (objetos¢ pod- | m3
d.3.1.1.2 | 0206-04 sypki, obsypki i rur)
objeto$¢ podsypki Vp
przedmiar z poz.50 m3 9.00
objeto$¢ obsypki Vo
przedmiar z poz.51 m3 68.85
objeto$¢ rurociggu fi 50 mm
0.785*0.05*0.05*przedmiar z poz.54 m3 0.03
objeto$¢ rurociggu fi 160 mm
0.785*0.16*0.16*przedmiar z poz.55 m3 0.56
objeto$¢ rurociggu fi 200 mm
0.785*0.20*0.20*przedmiar z poz.56 m3 2.54
objeto$¢ rurociggu fi 400 mm
0.785%0.40*0.40*10.00 m3 1.26
RAZEM | 82.24
31.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.1.241 Rury
54 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 50x3,0 mm PE 100 SDR 17 - przewdd skroplin m
d.3.1.21 | 1009-01 | T.10.5
analogia
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"
16.00 m 16.00
RAZEM | 16.00
55 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 160x6,2 mm PE 100 SDR 26 m
d.3.1.2.1 | 1009-07 | T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"
28.00 m 28.00
RAZEM | 28.00
56 KNNR4 | T.10.3 |Montaz rur polietylenowych fi 200x7,7 mm PE 100 SDR 26 m
d.3.1.2.1 | 1009-09 | T.10.5
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"
81.00 m 81.00
RAZEM | 81.00
57 KNNR 4 | T.10.3 |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 160 mm ztacz.
d.3.1.21 | 1010-07 | T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 160 mm (bez weztow)
przedmiar z poz.55/12 2.33
A (obliczenia pomocnicze) =======
2.33
3.00 zZacz. | 3.00
RAZEM | 3.00
58 KNNR4 | T.10.3 |Potaczenie rur polietylenowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm ztacz.
d.3.1.21 | 1010-09 | T.10.5
zgrzewy na rurociggu PE fi 200 mm (bez weztéw)
przedmiar z poz.56/12 6.75
A (obliczenia pomocnicze) =======
6.75
7.00 ztgcz. | 7.00
RAZEM | 7.00
59 KNR-W2- | B.9.6 [Montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 400 mm - udzial ksztattek do 35 % m?2
d.3.1.2.1 |17 0122-04
projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"
przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 400 mm L=10,00 m
3.14*0.40*10.00 m?2 12.56
RAZEM | 12.56
3.1.2.2 Ksztattki
60 KNNR4 | T.10.3 |Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 160 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi 160 | ztgcz.
d.3.1.2.2 | 1010-07 | T.10.5 |mm na 1 kolano)

7_Kt_Deodor_O$_Hajn_PrEk_02-2013_v2

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 11533




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-1113-

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

6.00"2

ztacz.

12.00

RAZEM

12.00

61
d.3.1.2.2

KNNR 4
1010-09

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - kolano PE100 fi 200 mm kat < 90 st. SDR26 (2 zgrzewy fi 200
mm na 1 kolano)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

3.00"2

ztacz.

ztacz.

6.00

RAZEM

6.00

62
d.3.1.2.2

KNNR 4
1010-09

T.10.3
T.10.5

Montaz ksztattek PE metoda zgrzewania czotowego - trojnik redukcyjny PE100 fi 200/160 mm SDR26 (3 zgrzewy na
1 tréjnik)

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”

rysunek nr 12

tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

1.00"3

zZtacz.

ztacz.

3.00

RAZEM

3.00

3.1.23

Studzienka skroplin

d.3.1.2.3

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

T.10.6

Montaz studzienki skroplin z kregéw betonowych fi 1000 mm faczona na uszczelke w gotowym wykopie o gtebokosci
do 1,50 m z plytg przykrywajaca i wiazem szczelnym bez wentylaci

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

studnia skroplin SS.B - H=1,50 m
1.00

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

64
d3.1.23

KNR-W 7-
07 0201-01

T.6;
0.11.7.3

Montaz pompy zatapialnej z wytacznikiem ptywakowym 230V 0,5 kW, np. Grundfos KP-250-A lub innego typu o
réwnowaznych parametrach technicznych

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

3.1.24

Proby

d.3.1.24

KNR-W 7-
09 2904-02

T.10.7

Proba pneumatyczna rurociggéw

przedmiar z poz.54+przedmiar z poz.55+przedmiar z poz.56
10.00

125.00
10.00

RAZEM

135.00

3.2

INSTALACJA WENTYLACJI OBIEKTOW 7, BUDYNEK WIROWEK

3.2.4

Przewody

d.3.2.1

KNR-W 2-
17 0122-02

Montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 160 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna"
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt 7 - Zageszczacze (projektowane)

przewdd z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 160 mm L=6,00 m
3.14*0.16%6.00

kolano BL-160-90 st. z blachy stalowej nierdzewnej szt. 2
3.14*0.16%0.20*2

m?2

m?2

m2

3.01

0.20

RAZEM

3.21

67
d.3.2.1

KNR-W 2-
17 0122-03

Montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 250 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt - Budynek wiréwek
przewod z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 250 mm L=16,00 m
3.14*0.25*16.00

m?2

m?2

12.56

RAZEM

12.56
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PRZEDMIAR ROBOT

-12113-

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

68
d.3.21

KNR-W 2-
17 0122-04

B.9.6

Montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 400 mm - udzial ksztattek do 35 %

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt - Budynek wirbwek

przewod z blachy stalowej nierdzewnej Spiro fi 400 mm L=4,00 m
3.14%0.40%4.00

trojnik TCPL-400 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 1
(3.14*0.40%0.60+3.14*0.40*0.10)*1

redukcja RCPL-400/250 z blachy stalowej nierdzewnej szt. 2
(3.14*0.4070.10+3.14*0.25"0.10)*2

m2

m2

m?2

m2

5.02

0.88

0.41

RAZEM

6.31

3.2.2

Przepustnice

d3.2.2

KNR-W 2-
17 0131-02

Montaz przepustnicy kotowej stalowej nierdzewnej DSL-160

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt 7 - Zageszczacze (projektowane)
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

70
d3.2.2

KNR-W 2-
17 0131-03

Montaz przepustnicy kotowej stalowej nierdzewnej DSL-250

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt - Budynek wiréwek
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

3.2.3

Czerpnie

d.3.2.3

KNR-W 2-
17 0144-01

Montaz czerpni dachowej kotowej stalowej nierdzewnej CD-C1-160

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt 7 - Zageszczacze (projektowane)
2.00

szt.

szt

2.00

RAZEM

2.00

3.24

Kratki

d.3.2.4

KNR-W 2-
17 0140-02
analogia

Montaz kratki do kanatéw okragtych stalowych nierdzewnych RGS-2-325-125

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt - Budynek wirdwek
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

73
d.3.2.4

KNR-W 2-
17 0140-02
analogia

Montaz kratki do kanatéw okragtych stalowych nierdzewnych RGS-2-825-125

projekt : "Projekt budowlany - branza sanitarna”
rysunek nr 12
tytut rysunku : "Instalacja dezodoryzacii - obiekt 9.B"

obiekt - Budynek wirdwek
2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

PRZEKRYCIA SZCZELNE OBIEKTOW

4.1

Zageszczacze osadu 7.1i7.2

d.4.1

analiza
wiasna
+ oferta

T3T4

Montaz przekrycia szczelnego kompozytowego zageszczaczy osadu 7.1 7.2 wraz z pomostami obstugowymi

2.00

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
75 analiza | T.3T.4 |Montaz przekrycia szczelnego komory rozpreznej kpl
d.4.1 wiasna
+ oferta
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
5 WYMIANA LEKKIEJ OBUDOWY W BUDYNKU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA OB.2
5.1 Demontaz obudowy
76 KNR-W 2- | B.17 |Demontaz lekkiej obudowy $cian ostonowych (poszycia cian zewnetrznych) m?2
d.5.1 |051002-02
z.0.7.
130.00 m2_| 130.00
RAZEM | 130.00
5.2 Czyszczenie konstrukcji stalowej istniejacej
77 KNR-W 7- | B.17 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy m?2
d.52 [120101-03 powierzchni B) - konstrukcja stalowa
130.00 m2 | 130.00
RAZEM | 130.00
78 KNR-W 7-| B.17 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych m?2
d52 |120201-03
130.00 m2 | 130.00
RAZEM | 130.00
79 KNR-W7-| B.17 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych m?2
d52 |120209-03
130.00 m2 | 130.00
RAZEM | 130.00
5.3 Montaz ptyt i konstrukcji
80 analiza B.17  |Montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z ptyt warstwowych $ciennych z rdzeniem poliuretanowym gr. 6 cm (bla- m2
d.5.3 wiasna cha stalowa o podwyzszonej klasie odporno$ci C4 ze wzgledu na agresywne $rodowisko) wraz z akcesoriami
130.0 m2 | 130.00
RAZEM | 130.00
81 KNR 4-01 | B.17 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych z ceownika 120x60x6 mm L=3500 mm m
d5.3 0317-05
analogia
10.50 m 10.50
RAZEM | 10.50
82 analiza B.17  |Montaz blachy stalowej arkusz 2500x1300 mm grub. 6 mm - pomost podtrzymujacy ptuczki kpl
d.5.3 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
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Przedmiar robot

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza Elektryczna

Przedmiar nr Kel-8

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnoéwce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnéwka
Gmina Miejska Hajnowka
Inwestor:

ul. AZina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- -117-
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu [oL:] Do
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 70
1.1 Rozdzielnice obiektowe 1 7
1.2 Instalacja elektryczna - reaktory SBR ob. 5.5,5.6 8 10
1.3 Instalacja elektryczna - zageszczacze osadéw ob.7.1i7.2 1 13
14 Instalacja elektryczna - budynek dmuchaw 6.0 14 21
1.5 Instalacje odgromowe potgczenia wyréwnawcze 22 26
1.6 Linie kablowe 27 58
1.7 Pomiary elektryczne 59 70
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 45317300- |Rozdzielnice obiektowe
5
1 KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 750 kg - rozdzielnica R6 szt.
d.1.1 0102-05 |prefabrykat
ST-E5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - falownik ACS550-01-125A-4+J404 o IP54 wraz z filtrem sieciowym szt.
d.1.1 0406-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - falownik ACS550-01-045A-4+J404 o IP54 wraz z filtrem sieciowym szt.
d.1.1 0406-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 KNNR 5  [Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan - p.a. konstrukcje wsporcze z daszkiem rozdzelnic szt.
d.1.1 1101-11 |obiektowych R7
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 KNNR 5 [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przykrecenie - roz- szt
d.1.1 0405-09 |dzielnica R7 prefabrykat
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 KNNR 5 [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie - zestaw szt
d.1.1 0405-06 |sterowania lokalnego ZS
10.00 szt. 10.00
RAZEM | 10.00
7 KNNR 5 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie - zestaw szt.
d.1.1 0405-06 |sterowania lokalnego ZS1
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.2 45311000- |Instalacja elektryczna - reaktory SBR ob. 5.5,5.6
0
8 KNNR 5 |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1.2 0307-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na $cianie - wysiegnik rurowy o wys 2m szt.
d.1.2 1002-04
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10 KNNR 5 [Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - lampa typu B-200 ze $wietlowka kompaktowa 23W szt.
d.1.2 1004-02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 45311000- |Instalacja elektryczna - zageszczacze osadow ob.7.1i7.2
0
1 KNNR 5 [Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1.3 0307-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 KNNR 5 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na $cianie - wysiegnik rurowy o wys 2m szt.
d.1.3 1002-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - lampa typu B-200 ze $wietldwka kompaktowg 23W szt.
d.1.3 1004-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 45311000- |Instalacja elektryczna - budynek dmuchaw 6.0
0
14 KNNR 5 |Gniazda bezpiecznikowe $cienne 25 A 3-biegunowe - p.a zestaw 6265-130 POLAM NAKLO z aparaturg CLS6-B16/1N szt.
d.14 0312-03
ST-E4.39
1.00 szt. 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 1.00
15 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W - OPK 236 IP65 kpl.
d.14 0502-03
ST-E3.2,
E3.4
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
16 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlowkowa do 2x40 W - OPK 236 IP65 z modutem awaryjnym 30 min kpl.
d.14 0502-03
ST-E3.2,
E3.4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w podto- | szt
d.1.4 0301-02 |Zu ceglanym
ST-E1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 5 |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.14 0307-01
ST-E1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 KNNR 5 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu - korytko PCV 100x40 m
d.14 0110-05
30.00 m 30.00
RAZEM | 30.00
20 KNNR 5 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - KRS75 m
d.14 0113-01
ST-E1
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
21 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.14 0212-01
80.00 m 80.00
RAZEM | 80.00
1.5 45310000- |Instalacje odgromowe potaczenia wyréwnawcze
3
22 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych m
d.1.5 0601-02
ST-E9
50.00 m 50.00
RAZEM | 50.00
23 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.15 0605-03
ST-E9
60.00 m 60.00
RAZEM | 60.00
24 KNNR 5 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt.
d.15 0611-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
25 KNNR 5 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik szt.
d.1.5 0612-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
26 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - BE 75 m
d.1.5 0705-01
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
1.6 45311100~ |Linie kablowe
1
27 KNNR 5  [Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.16 1101-02
200.00 szt. | 200.00
RAZEM | 200.00
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28 KNNR 5 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - 100x40 m
d.1.6 1105-07
120.00 m 120.00
RAZEM | 120.00
29 KNNR 5 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow - 50x40 m
d.1.6 1105-07
120.00 m 120.00
RAZEM | 120.00
30 KNNR 5 |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.1.6 1105-09
120.00 m 120.00
RAZEM | 120.00
31 KNNR 5 |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.16 1105-09
60.00 m 60.00
RAZEM | 60.00
32 KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.6 0701-03
ST-E7
180%0.6*0.8 m3 86.40
RAZEM | 86.40
33 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1.6 0706-02
ST-E7
2*180 m 360.00
RAZEM | 360.00
34 KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.6 0702-03
ST-E7
180%0.6*0.6 m3 64.80
RAZEM | 64.80
35 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.6 0705-01
ST-E7
15.00 m 15.00
RAZEM | 15.00
36 KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.16 1209-10
ST-E7
6.00 otw. 6.00
RAZEM 6.00
37 KNNR 5 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1.6 0721-01
ST-E7
24.00 m 24.00
RAZEM | 24.00
38 KNNR 5 |Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 5 cm m
d.16 0721-05
ST-E7
24.00 m 24.00
RAZEM | 24.00
39 KNNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubosci 3 cm m2
d.16 0720-02
ST-E7
24*0.6 m?2 14.40
RAZEM | 14.40
40 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 5x120 m
d.16 0707-04
ST-E7
320.00 m 320.00
RAZEM | 320.00
41 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x6 m
d.1.6 0707-01
ST-E7
74.00 m 74.00
RAZEM | 74.00
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42 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 5x2,5 m
d.1.6 0707-01
ST-E7
65.00 m 65.00
RAZEM | 65.00
43 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 5x1,5 m
d.1.6 0707-01
ST-E7
30.00 m 30.00
RAZEM | 30.00
44 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x35 m
d.1.6 0707-03
ST-E7
10.00 m 10.00
RAZEM | 10.00
45 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x16 m
d.1.6 0707-02
20.00 m 20.00
RAZEM | 20.00
46 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 4x1,5 m
d.16 0707-01
ST-E7
230.00 m 230.00
RAZEM | 230.00
47 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 3x1,5 m
d.1.6 0707-01
ST-E7
55.00 m 55.00
RAZEM | 55.00
48 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - NYCY 4x35 m
d.16 0707-03
ST-E7
72.00 m 72.00
RAZEM | 72.00
49 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - NYCY 4x16 m
d.1.6 0707-02
110.00+85.00 m 195.00
RAZEM | 195.00
50 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 10x1,5 m
d.1.6 0707-01
ST-E7
84.00 m 84.00
RAZEM | 84.00
51 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 14x1,5 m
d.16 0707-02
ST-E7
310.00+85.00-205.00 m 190.00
RAZEM | 190.00
52 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 24x1,5 m
d.1.6 0707-02
ST-E7
40.00 m 40.00
RAZEM | 40.00
53 KNNR 5 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt.
d.1.6 0726-09 |sztucznych
54.00 szt. 54.00
RAZEM | 54.00
54 KNNR 5 |Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.1.6 0726-10 |sztucznych
26.00-8.00 szt. 18.00
RAZEM | 18.00
55 KNNR 5 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powfoce z tworzyw szt.
d.1.6 0726-11 |sztucznych
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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wa
56 KNNR 5 |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1.6 0727-01
14.00 szt. 14.00
RAZEM | 14.00
57 KNNR 5 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.6 0727-04
44.0-8.00 szt. 36.00
RAZEM | 36.00
58 KNNR 5 |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24 zyt) szt.
d.1.6 0727-05
20.00 szt. 20.00
RAZEM | 20.00
1.7 45310000~ | Pomiary elektryczne
3
59 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1.7 1301-01
ST-E6
6.00 pomiar | 6.00
RAZEM 6.00
60 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1.7 1301-02
ST-E6
28.00-6.00 pomiar | 22.00
RAZEM | 22.00
61 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.7 1302-04
ST-E6
8.00-2.00 odc. 6.00
RAZEM 6.00
62 KNNR 5 [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.7 1302-03
ST-E6
23.00-4.00 odc. 19.00
RAZEM | 19.00
63 KNNR 5 |Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1.7 1302-05
ST-E6
11.00 odc. 11.00
RAZEM | 11.00
64 KNNR 5 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zytowy odc.
d.1.7 1302-08
ST-E6
23.00-4.00 odc. 19.00
RAZEM | 19.00
65 KNNR 5  [Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.1.7 1302-09
4.00 odc. 4.00
RAZEM 4.00
66 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.7 1304-01
ST-E6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.7 1304-02
ST-E6
3.00-1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.7 1304-05
ST-E6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.7 1304-06
ST-E6
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30.00-6.00 szt. 24.00
RAZEM | 24.00
70 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d17 1305-01
ST-E6
3.00 préb. 3.00
RAZEM 3.00
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Przedmiar robot

INSTALACJE AKPIA

Branza Elektryczna

Przedmiar nr Kel-9

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Hajnoéwce - Il Etap
Lokalizacja: Oczyszczalnia Sciekéw w Hajnéwce, ul. Stowackiego 29, 17-200 Hajnéwka
Gmina Miejska Hajnowka
Inwestor:

ul. AZina 1, 17-200 Hajnéwka

Data Opracowania: luty 2013 r.



-El- A/4-
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu [o]:] Do

1 INSTALACJE AKPIA 1 41
1.1 Linie kablowe AKPIA - kod CPV 45310000-3 1 22
1.2 Stacje automatyki S6,S7, stacja operatorska - kod CPV 45310000-3 23 25
13 Montaz aparatury pomiarowe;j - kod CPV 45310000-3 26 33
14 Montaz aparatury pomiarowej, cz. 2 - kod CPV 45310000-3 34 36
1.5 Pomiary ochronne - kod CPV 45310000-3 37 41
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJE AKPIA
11 45310000-3 |Linie kablowe AKPiA - kod CPV 45310000-3
1 KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1 0701-03
ST-A4
0.4*0.8*25 m3 8.00
RAZEM 8.00
2 KNNR 5  |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m3
d.1.1 0702-03
ST-A4
0.4*0.6*25 m3 6.00
RAZEM 6.00
3 KNNR 5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1 0706-01
ST-A4
50.00 m 50.00
RAZEM | 50.00
4 KNNR 5  |UtozZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1 0705-01
ST-A4
40.00 m 40.00
RAZEM | 40.00
5 KNNR 5  |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.1.1 1201-04
ST-A4
120.00 szt. 120.00
RAZEM | 120.00
6 KNNR 5 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.1 1101-02
ST-A4
100.00 szt. 100.00
RAZEM | 100.00
7 KNNR 5  |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane perforowane KP 80x50 m
d.1.1 1105-07
ST-A4
100.00 m 100.00
RAZEM | 100.00
8 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSLY ekw 2x1 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
100.00 m 100.00
RAZEM | 100.00
9 KNNR 5  |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSLY ekw 2x2x1 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
150.00 m 150.00
RAZEM | 150.00
10 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSLY ekw 4x2x1 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
300.00 m 300.00
RAZEM | 300.00
1 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKSY 7x1 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
170.00 m 170.00
RAZEM | 170.00
12 KNNR 5  |Uktadanie kabli o0 masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 3x1,5 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
300.00 m 300.00
RAZEM | 300.00
13 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - DRAKA A-DQ9ZN BZY6G 50/125 m
d.1.1 0707-01
ST-A4
300.00 m 300.00
RAZEM | 300.00
14 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKSLY ekw 2x1 m
d.1.1 0716-01
ST-A4
50.00 m 50.00
RAZEM | 50.00
15 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKSLY ekw 4x1 m
d.1.1 0716-01
ST-A4
80-20 m 60.00
RAZEM | 60.00
16 KNNR 5  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKSY 37x1 m
d.1.1 0716-01
ST-A4
30-5 m 25.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
RAZEM | 25.00
17 KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKSY 37x1,5 m
d.1.1 0716-01
ST-A4
20.00 m 20.00
RAZEM | 20.00
18 KNNR 5  |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKY 3x1,5 m
d.1.1 0716-01
ST-A4
30.00 m 30.00
RAZEM | 30.00
19 KNR 7-08 |Obrobka koficow kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych przewodow kom- | konc.
d.1.1 0513-01  |pensacyjnych o ilosci zyt do 7
ST-A4
10.00 konc. | 10.00
RAZEM | 10.00
20 KNNR 5  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) szt.
d.1.1 0727-07
ST-A4
10-2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21 KNNR 5  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1.1 0727-01
14.00 szt. 14.00
RAZEM | 14.00
22 KNNR 5  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1.1 0727-02
20.00 szt. 20.00
RAZEM | 20.00
1.2 45310000-3 |Stacje automatyki S6,S7, stacja operatorska - kod CPV 45310000-3
23 KNR 7-08 |Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole bez zabudowania konstrukcji wsporczej - Sza- | pol.
d.1.2 0701-02  |fa stacji S6 - prefabrykat
ST-A5
1.00 pol. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR 7-08 |Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa | pol.
d.1.2 0701-01  |stacji S7 - prefabrykat
ST-A5
1.00 pol. 1.00
RAZEM 1.00
25 analiza  |Dostawy sprzetu komputerowego i oprogramowania pol.
d.1.2 wiasna
ST-A5
1.00 pol. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 45310000-3 |Montaz aparatury pomiarowej - kod CPV 45310000-3
26 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy ci$nien lub poziomu z zastosowaniem miernika wtérnego - ultradzwiekowy pomiar ukl.
d.1.3 0103-03  |poziomu FMU90+FDU91+TR10 E+H
ST-T.6
4.00 ukl. 4.00
RAZEM 4.00
27 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - pomiar stezenia tlenu w reaktorze biologicznym ukl.
d.1.3 0104-02
ST-T.6
2.00 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
28 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - pomiar metnosci w rurociggu - armatura cisnieniowa ukl.
d.1.3 0104-02
ST-T.6
3.00 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
29 KNR 7-08 |Elektryczny ukfad zdalnego przeniesienia wskazan - p.a. Przetwornik pomiarowy SC1000 prod. Hach-Lange ukt.
d.1.3 0401-01
2.00 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
30 KNR 7-08 |Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - p.a. Przetwornik pomiarowy SC1000 prod. Hach-Lange + armatura ukt.
d.1.3 0401-01 | ptywajaca do czujnikéw E-Chem
2.00 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
31 KNR 7-08 |Elektryczny ukfad zdalnego przeniesienia wskazan - p.a. Wy$wietlacz kolorowy do SC1000 ukt.
d.1.3 0401-01
4.00 ukt. 4.00
RAZEM 4.00
32 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - Stacjonarny aparat do poboru prob ukl.
d.1.3 0104-02
ST-T.6
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
33 KNR 7-08 | Przekucie otworéw przez $ciany i stropy z betonu dm3
d.1.3 0904-02
ST-T.6
8.00 dm3 8.00
RAZEM 8.00
1.4 Montaz aparatury pomiarowej, cz. 2 - kod CPV 45310000-3
34 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - pomiar gestosci osadu w SBR prod. Hach-Lange ukl.
d.14 0104-02
ST-T.6
2.00 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
35 KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu $ciekéw oczyszczonych na kanale otwartym (zwezka Venturiego) typ 2xFMU90+FDU91+ ukl.
d.1.4 0103-01 |TR10
ST-T.6
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
36 KNR 7-04  |Przeptywomierz Promag 400 E+H fi 200 mm do pomiaru gesto$ci osadu w komorze 8.1 kpl.
d.1.4 0601-02
ST-T.6
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 45310000-3 |Pomiary ochronne - kod CPV 45310000-3
37 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.1.5 1301-01
ST-A2
2.00 pomiar | 2.00
RAZEM 2.00
38 KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.5 1302-02
ST-A2
6.00 odc. 6.00
RAZEM 6.00
39 KNNR 5  |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1.5 1302-05
ST-A.2
3.00 odc. 3.00
RAZEM 3.00
40 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.5 1304-05
ST-A2
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1.5 1307-01
30.00 pomiar | 30.00
RAZEM | 30.00
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