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Zakres opracowania. -

Opracowanie zawiera niezbedne dane potrzebne do wykonania opomiarowania i systemu

sterowania dla rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Hajnéwce

Zalecenia dla branzy elektrycznej.

- Wymiana sygnatéw dwustanowych pomiedzy rozdzielnicami elektrycznymi i stacjami

automatyki zrealizowana bedzie za posrednictwem stykéw bezpotencjatowych,

Zalecenia dla branzy technologicznej.

- Dla urzadzen dostarczanych z wiasnymi szafami sterowniczymi takimi jak np. urzgdzenie
ROTAMAT lub stacja dezodoryzacji nalezy w zaméwieniu zaznaczyé, ze szafy sterownicze
muszg by¢ wyposazone w listwe zéciskowa Z wyprowadzonymi na nig stykami
bezpotencjatowymi sygnalizujgcymi stan pracy i awarii urzadzenia.

- Listwy jw. nalezy oznaczy¢ symbolem XSP

- Listwy jw. nalezy wyposazyC w trzy zaciski o nr 1,2,3 (zacisk 1 - potencjat wspéiny stykéow,
zacisk 2 - sygnat pracy urzadzenia, zacisk 3 - sygnat awarii urzgdzenia).

Zadania systemu.

System sterowania i nadzoru oczyszczalni Sciekéw winien zapewnic:

rejestracje, archiwizacje pomiaréw cigglych oraz sygnatéw dwustanowych, drukowanie
zestawien godzinowych, zmianowych, dobowych, miesiecznych wszystkich sygnatéw
pomiarowych istotnych dia kontroli przebiegu procesu oczyszczania,

rejestracje czasu pracy urzadzen elektrycznych, ’

prezentacje stanu wszystkich urzadzen technologicznych oraz wynikéw porhiaréw na
monitorze komputera, |

automatyczne sterowanie praca urzadzen wykonawczych wg ustalonych‘ algorytmow
sterowania,

zdalne sterowanie urzadzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera,

Ponadto system winien zapewnic:

wysokg niezawodnosé,

doktadnosé i powtarzalnosS¢ wskazan i obliczen wielkoSci przetworzonych,
mozliwos¢ zmiany algorytméw sterowania,

mozliwos¢ przytaczania dodatkowych urzgdzen,

poprawng prace wszystkich urzadzen technologicznych niezaleznie od pracy stacji
operatorskiej.
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Struktura systemu.
Proponuje sie system zbudowany w oparciu o protokdt ETHERNET (transmisja cyfrowa pomiedzy

sterownikami i komputerem w dyépozytorni)

Stacje automatyki.
Obwody AKPIA poszczegbinych obiekidw zostaty pogrupowane w lokalne systemy sterowania

gwarantujgce autonomiczng prace urzadzen nawet w przypadku braku transmisji cyfrowej z -
dyspozytornig. Wszystkie dane pomiarowe oraz sygnaty beda rejestrowane lokalnie w stacji
automatyki. Stacje automatyki nalezy wyposazy¢ w zasilacze bezprzerwowe gwarantujgce
poprawng prace w przypadku braku zasilania przez okres co najmniej 20 minut.

Stacje S6 nalezy wyposazy¢ w panel operatorski graficzny do wizualizacji stanu urzadzen
podtgczonych do obu stacji(S6,S7) oraz z mozliwoscig sterowania lokalnego tymi urzadzeniami.
Projektowany uktad systemu sterowania bedzie sie sktadat z nastepujgcych stacji:

— Stacja S6 - w projektowanej stacji dmuchaw ob.nr 6

— Stacja S7 - przy zageszczaczach osadu ob. nr 7.1, 7.2

— Pozostate istniejgce stacje automatyki nie objete niniejszym projektem

W przypadku sterownika obstugujacego istniejace reaktory SBR nalezy go dopoéaiyé w karty
1x16DI, 1x16D0, 1x 4A0, 1x 4Al w celu sterowania falownikami mieszadelt

W przypadku sterownika obstugujgcego stacije odwadniania osadu nalezy go doposazyé w karte

1x16DI w celu wpiecia sygnaldow pracy i awarii instalacji dezodoryzacijil

System nadrzedny - komputer w dyspozytorni i oprogramowanie wizualizacji INTOUCH podlega

rozbudowie !

Polgczenie pomiedzy projktowanymi sterownikami a komputerem z system SCADA
zaprojektowano poprzez sie¢ ETHERNET

Aparatura pomiarowa.

Zastosowane urzadzenia pomiarowe powinny spetniaé nastepujace wymogi:

- gwarantowaé wysoka doktadnos¢ pomiaru, posiadaé uktady samokontroli, wypracowywaé
sygnat w standardzie 4..20 mA , posiada¢ galwanicznie izolowane we/wy,

- producenci urzadzen powinni posiadac krajowe przedstawicielstwa i serwis.

- aparatura pomiarowa powinna by¢ dostarczana wraz z konstrukcjami wsporczymi, zawiesiami i
armaturg producenta aparatury, przetworniki pomiarowe zewnetrzne zabudowywa¢ pod
daszkiem ochronnym.
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Wykaz aparatury pomiarowej

a

kt. 03.2013

Opis . Nr techn. Typ ai;aratury Proddceht/ nr kat. “Zakres
Pomiar przeplywu osadu v PROMAG 400 “ Endfés&Hauser
do osadnikoéw " 4..20mA, impuls /m3, ETHERNET
pomiar przeptywu 1FiR1 Zwezka pomiarowa VENTURI'EGO na kanale otwartym Endress+Hauser 1000
| Sciekdw oczyszczonych 4.20mA, impuls /m3 m3/h
| na wylocie oczyszczalni
pomiar poziomu 7.1LIR1  FMU 90 + FDU 91+TR10 Endress+Hauser 0-6m
ultradZwiekowy w
zbiorniku 7.1
pomiar metnosci wod 7.10QiR1 1. Sonda - SOLITAX sc insertion Hach-Lange 0.001 ..
nadosadowych 2. Armatura ze stali nierdzewnej £LXv424.99.00100 4000
zbiornik 7.1 3. Kabel do SC1000 di. 5m LZX337 FNU
4. Wyswietlacz SC1000 z daszkiem przeciwstonecznym LZX848
5. Stojak dla wySwietlacza
pomiar poziomu osaduw 7.2LIR1  FMU 90 + FDU 91+TR10 Endress+Hauser VO-6 m
zbiorniku 7.2
pomiar metnosci wod 7.2QIR1 1. Sonda - SOLITAX sc insertion Hach-Lange 0.001 ..
nadosadowych zbiornik 2. Armatura ze stali nierdzewnej LXV424.99.00100 4000
7.2 3. Kabel do SC100 dh 5m LZX337 FNU
4. Wyswietlacz SC1000 z daszkiem przeciwstonecznym LZX848
5. Stojak dla wyswietlacza
pomiar poziomu Sciekéw 5.5LIR1  FMU 90 + FDU 91+TR10 Endress+Hauser 0-6m
w reaktorze SBR5.5
pomiar poziomu Sciekéw 5.6LIR1  FMU 90 + FDU 91+TR10 Endress+Hauser 0-6m
w reaktorze SBR5.6
pomiar stezenia tlenu 5.5QIR1 1.Sonda - LDO Hach-Lange 0..20
rozpuszczonego w 2. Armatura do sztywnego montazu dt. 6m LXV416.99.00001 mg/l 02
reaktorze SBR5.5 3. Wysdwietlacz SC1000 z daszkiem przeciwstonecznym 1.2X914.99.42100
4. Stojak dla wySwietlacza
pomiar metnosci 5.5QIR2 1. Sonda - SOLITAX sc insertion Hach-Lange 0.001..
Sciekdw na spuscie 2. Armatura do zabudowy podwieszanej w studzience w LXv424.99.00100 4000
SBR5.5iSBR 5.6 poz. 900 LZX337 FNU
3. Kabel do SC1000 dt. 5m LZX848
pomiar stezenia tlenu 5.6QIR1 1.Sonda - LDO Hach-Lange 0..20
rozpuszczonego w 2. Armatura do sztywnego montazu dt. 6m LXV416.99.00001 mg/I O2
reaktorze SBR5.6 3. Wyswietlacz SC1000 z daszkiem przeciwstonecznym 1L7X914.99.42100
4. Stojak dla wysSwietlacza
Wilot Sciekdéw surowych  PB1 Stacja automatycznego poboru préb Héch—Lange
BL4011.60.11611
Wylot Sciekéw oczyszcz.  PB2 Stacja automatycznego poboru préb Hach-Lange
BL4011.60.11611
Pomiar gestosci osaduw 5.5QIR3 1. Sonda - SOLITAX s¢ Hach-Lange 0,150gr/1
SBR5.5 2. Kabel do SC1000 di. Bm
3.Armatura do sztywnego montazu dt. 6m
Pomiar gestosci osaduw 5.6QIR3 1. Sonda - SOLITAX s¢ Hach-Lange 0,150¢gr/1

SBR5.5

2. Kabel do SC1000 dt. 5m
3.Armatura do sztywnego montazu dt. 6m

Obwody sterowania i pomiarow.

W opisie przyjeto nastepujace oznaczenia: DI - wejscie binarne, DO - wyjscie binarne, Al -

wejscie analogowe, AO - wyjscie analogowe.
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STACJA S6(STEROWNIK OBIEKTOWY PLC6) - STACJIA DMUCHAW 0B.6

Nr techn. | Opis ' DI DO Al AO
5.5M1.M2 | MIESZADLO HYPER Z FALOWNIKIEM 10 4 2 2
5.5D1 | DEKANTER 5 2
5.5Z1 | ZASUWA WLOT 5 2
5.572 | ZASUWA WYLOT 5 2
5.50IR1 | POMIAR TLENU W SBR 1
5.50IR4 | POMIAR METNOSC! NA WYLOCIE 1
5.5LIR1 | POMIAR POZIOMU SCIEKOW W SBR 1
5.6M1.M2 | MIESZADLO HYPER Z FALOWNIKIEM 10 4 2 2
5.6D1 | DEKANTER 5 2
5.6Z1 | ZASUWA WLOT 5 2
5.672 | ZASUWA WYLOT 5 2
5.60IR1 | POMIAR TLENU W SBR 1
5.60IR4 | POMIAR METNOSC! NA WYLOCIE 1
SCIEKOW W SBR 1

6DM1 | DMUCHAWA 5 2

6DM2 | DMUCHAWA 5 2 1 1
9A | INST. DEZODORYZACII 3 1
2N | INST. PLUKANIA PIASKU 3 1
1N | POMIARY W KOMORTZE1 2 1

PLC6 | WE/WY 80 32 16 8

Sygnaly do systemu sterowania:

pomiar poziomu Sciekoéw w reaktorze SBR 5.5 - 5.5L1 (1*Al)

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 5.5 - 5.5QIR1 (1*Al)

pomiar metnosci na wylocie reaktora SBR 5.5 i SBR5.6 ~ 5.5QIR2 (1*Al)

pomiar gestosci w reaktorze reaktora SBR 5.5 - 5.5QIR3

pomiar potozenia dekantera 5.5D1 ~ 5.5LIR2 (1*Al)

pomiar poziomu $ciekdéw w reaktorze SBR 5.6 - 5.6L1 (1*Al)

pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w reaktorze SBR 5.5 - 5.5QIR1 (1*Al)

pomiar gestosci w reaktorze SBR 5.6 ~ 5.6QIR3 (1*Al)

pomiar potozenia dekantera 5.6D1 - 5.6LIR2 (1*Al)

sygnalizacja stanu mieszadet napowietrzajgcych (4*5*Dl) {praca stycznik/praca falownik/awaria el,/ awaria
falownik/automatykaj(4*1*Al) {wysterowanie falownikaj}

sygnalizacja stanu dmuchaw (2*5%*D)) {praca stycznik/praca falownik/awaria el./ awaria falownik/automatyka}
(2*1*Al) {wysterowanie falownika}

sygnalizacja stanu zasuw /7 dekanterow (6*5*Dl)praca/awaria/automatyka/zamknieta/otwarta}
sygnalizacja zadzialania wylgcznika bezpieczenstwa (2*Dl) /wyfgcznik bezpieczeristwa}

sygnalizacja stanu urzadzenia ROTAMAT i ptuczki piasku (2*2*Dl) {pracg/awaria}

sygnalizacja stanu stacji dezodoryzaciji QA (1*2+*Dl) {praca/awaria}

Sygnaty z systemu sterowania:

sterowanie praca mieszadet napowietrzajacych (4*2*DO0) {zalgcz stycznik/zatacz falownik}(2*A0) {sygnaft
wysterowania falownika}

sterowanie praca dmuchaw (2*2*DO) {zafgcz styczniky/zatgcz falownik}(2#A0) {sygnat wysterowania falownika}
sterowanie praca zasuw i dekanteréw (6*2*DO) {otworz/zamknij lub podnies/opusc
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Funkgie systemu sterowania:

utrzymywanie poziomu tlenu w komorach SBR
sterowanie cyklami pracy reaktoréw SBR
zliczanie czasu pracy urzadzen

monitorowanie stanu'pracy sita i ptuczki plasku
monitorowanie stanu instalacji dezodoryzacji

STACIA S7 (STEROWNIK PLC7) - OBIEKTY 7.8

Nr | Opis DI DO Al AO
. 7.1PON | POMPA OSADU 3 1 ‘

7.2PON | POMPA OSADU 3 1
7.1ZE | ZASUWA OSADU 5 2
7.2ZE | ZASUWA OSADU 5 2
7.1S0 | SPUST WOD NADOSAD. 5 2
7.2S0 | SPUST WOD NADOSAD. 5 2
ZE12 | ZASUWA LEACZNIK 5 2

7.1LIR1| POMIAR POZIOMU 2 1

7.1LIR2 | POMIAR METNOSCI 1

7.2LIR1 | POMIAR POZIOMU 2 1

7.2LIR2 | POMIAR METNOSCI 1

POMIAR PRZEPL. OSADU 1

POMIAR PRZEPL. SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1 1

POMIAR STEZENIA FOSFORU 1

WE/WY 50 16 7

Sygnaty do systemu sterowania:

pomiar przeptywu Sciekéw surowych w komorze pomiarowej 1. - 1FIR1 (1*Al, 1*DI)
pomiar poziomu osadu w zbiorniku 7.1 - 7.1LIR1 (1*Al)

pomiar metnosci w zbiorniku 7.1 - 7.1QIR1 (1*Al)

pomiar poziomu osadu w zbiorniku 7.2 - 7L2 (1*Al)

pomiar metnosci w zbiorniku 7.2 - 7.2QIR1 (1*Al)

sygnalizacja stanu pomp (2*3*DI) {praca/awaria/automatyka}

sygnalizacja stanu zasuw (5*5*Dl) fpracg/awarig/automatyka/zamknieta /otwarta}
sygnalizacja suchobiegu (2*DI) fminimum}

sygnalizacja zadziatania wylacznika bezpieczenstwa (2*Dl) {wyfgcznik bezpieczeristwa}
Sygnaly z systemu sterowania:

sterowanie pracg pomp (2*1*DO0) {zafgcz}

sterowanie praca zasuw (5*2*DO0) {zamknij/otworz}

Funkcije systemu sterowania:

sterowanie pracq zageszczaczy

zliczanie czasu pracy urzadzen

wybor priorytetéw pracy pomp w zaleznosci od liczby przepracowanych godzin

Linie kablowe.

Linie kablowe pomiarowe, transmisyjne i zasilajgce aparaturg pomiarowg prowadzié¢ na trasach
ziemnych w rurach ochronnych AROT DVK we wsp6lnych rowach kablowych z kablami
energetycznymi z zachowaniem wymaganych odstepow i wymogobw dla uktadania kabli w ziemi
Na odcinkach z trasami energetycznymi z koryt kablowych linie AKPIA prowadzi¢ osobnymi
korytkami kablowymi na wspdlnych konstrukcjach .
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Lista kablowa.

Kable pomiarowe

akt. 03.2013

Stacja S7 pomiar poziomu ultradZwiekowy w zbiorniku 7.1 | KP 7.1LIR1 YKSLYekw 2x1 30
pomiar metnosci wod nadosadowych na spuscie

Stacja S7 ze zbiornika 7.1 KP 7.1QIR1 YKSLYekw 2x2x1 |10

Stacja S7 pomiar poziomu ultradZwiekowy w zbiorniku 7.2 | KP 7.2LIR1 YKSLYekw 2x1 20
pomiar metnosci wod nadosadowych na spuscie

Stacja S7 ze zbiormika 7.2 KP 7.2QIR1 YKSLYekw 2x2x1 |10
pomiar przeptywu $Sciekéw oczyszczonych w

Stacja S6 zwezce pomiarowej KP 1FIR1 YKSLYekw 2x2x1 | 180
pomiar poziomu ultradZwiekowy w reaktorze

Stacja S6 SBR5.5 KP 5.5LIR1 YKSLYekw 2x1 40
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w
reaktorze SBR5.5, pomiar gestosci w SBR5.5
pomiar metnosci Sciekdw na spuscie SBR5.5 i

Stacja S7 SBR5.6 KP 5.5 YKSLYekw 4x2x1 |40
pomiar poziomu ultradzwiekowy w reaktorze

Stacja S6 SBR5.6 KP 5.6LIR1 YKSLYekw 2x1. 60
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w

Stacja S6 reaktorze SBR5.6, pomiar gestosci w SBR5.6 KP 5.6 YKSLYekw 4x2x1 |60

Stacja S6 Falownik mieszadia 5.5M1 KP 5.5M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S6 | Falownik mieszadta 5.5M2 KP 5.5M2 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S6 Falownik dmuchawy 6DM1 KP 6DM1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S6 Falownik mieszadia 5.6M1 KP 5.6M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S6 Falownik mieszadia 5.6M2 KP 5.6M2 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S6 Falownik dmuchawy 6DM2 KP 6DM2 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja

istniejgca w

komorze

Zasuw Falownik mieszadta 5.1M1 KP 5.1M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja

istniejaca w

komorze

Zasuw Falownik mieszadta 5.2M1 KP 5.2M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja

istniejgca w

komorze

Zasuw Falownik mieszadta 5.3M1 KP 5.3M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja

istniejaca w

komorze

Zasuw Falownik mieszadia 5.4M1 KP 5.4M1 YKSLYekw 2x2x1 |5

Stacja S7 Pomiar przeplywu Sciekéw YKSLYekw 4x2x1 | 200

Stacja S7 Pomiar przeplywu osadu YKSLYekw 4x2x1 |5

Stacja

odwadniania _

osadu Pomiar poziomu fosforu YKSLYekw 4x2x1 | 100
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Typ

'DRAKA A-DQOZN

akt. 03.2013

YKSLYekw 4x2x1 100

Diugosé
YKY 3x1,5 20
YKY 3x1,5 80
KY 3x1,5 40
YKY 3x1,5 60
YKY 3x1,5 40
YKY 3x1,5 60
YKY 3x2,5 200
Tvp Dfugos¢
YKSLY 7x1 80
YKSLY 7x1 30
YKSLY 7x1 60
YKSLY 7x1 60
YKSY 37x1 2x10
YKSY 37x1,5 10
YKSY 37x1 5
YKSY 37x1,5 5
YKSY 37x1 5
YKSY 14x1,5 5
Typ Dtugosé

BZY6G 50/125 50

DRAKA A-DQ9ZN
BZY6G 50/125

YKSLYekw 2x2x1 100

130

FTP ziemny . 200

Stacja S7_ Stacja odwadniania osadu
Kable zasilajace pomiary i aparature I
Skad  Dokad &  Nr kabla
- pomiar metnodci wod fiadosadowych  zbiornik
Stacja S7 7.1,7.2 przetwornik SC1000 KZ 71, KZ7.2
Stacja S6 probopobierak w komorze 1 KZ 1PB
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w
reaktorze SBR5.5, pomiar metnosci Sciekdéw na
Stacja S6 spuscie - przetwornik SC1000 KZ 5.5.1
pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w
: reaktorze SBR5.6, pomiar metnosci Sciekdw na
Stacja S6 spuscie - przetwornik SC1000 KZ 5.6.1
Stacja S6 Pomiar poziomu w SBR5.5 - przetwornik FMU90 KZ 5.5.2
Stacja S6 Porniar poziomu w SBR5.6 - przetwornik FMU90 KZ 5.6.2
Pomiar przeptywu Sciekdw
Stacja
odwadniania
osadu Pomiar stezenia fosforu
Kable sygnalizacyjne
Skad Dokad Nr kabla
Stacja S6 stacja dezodoryzacji 9A KS 9A
Stacja
sterownika w
budynku
odwadniania
osadow stacja dezodoryzacji 9B KS 9B
Stacja S6 Szafa sterownicza ptuczki piasku KS 2PP
Stacja S6 Szafa sterownicza sita KS 2H
Stacja S6 Rozdzielnica R6 KS R6.1..2
Stacja S6 Rozdzielnica R6 KS R6
Stacja S7 Rozdzielnica R7 KS R7.1
Stacja S7 Rozdzielnica R7 KS R7
Stacja
istniejaca w
komorze zas. Rozdzielnica RZK KS RZK1
Stacja
isthiejgca w
komorze zas.  Rozdzielnica RZK KS RZK2
Kabie transmisyjne
Skad Dokad Nrkabla
. . KT6
Stacja S6 Dyspozytornia Swiattowdd
. ) KT7
Stacja S7 Stacja S6 Swiatow6d
Stacja S7 Stacja odwadniania osadu
Stacja S7 Pomiar przeplywu Sciekow
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Wykaz materiatow.

Zestawienie sterownika PLC6 w szafie S6 - 64 DI/ 32D0/ 16Al/4A0 GE FANUC

akt. 03.2013

Lp. Wyszczegoinienie VERSAMAX llosé Nr kat.

1 JEDNOSTKA CENTRALNA CPUEOS (64 KB:0.8 MS/KB,RS232,RS485, ETHERNET) 1 IC200CPUEOS
2. ZASILACZ 24 VDC Z POWIEKSZONA OBCIAZALNOSCIA 3.3 VDC 1 IC200PWR002
3. KASETA /0 TYPU SPRING DO MONTAZU PIONOWEGO 7 IC200CHS025
4. 32-PUNKTOWY MODUt WEJSC DYSKRETNYCH, 24 VDC 2 IC200MDLE50
5. 16-PUNKTOWY MODUL WEJSG DYSKRETNYCH, 24 VDC 1
6.  32-PUNKTOWY MODUL WYJSC DYSKRETNYCH, 24 VDC, 0.5 A, 1 IC200MDL750
7. MODUL WEJSC ANALOGOWYCH, 8-KANALOWY, NAPIECIOWOPRADOWY 2 IC200ALG260
8. 8-KANALOWY, PRADOWY MODUL WYJSC ANALOGOWYCH 1 IC200ALG320
9. PANEL GRAFICZNY ASTRADA 10” 1 AS43TFT1025
10. SWITCH ETHERNETOWY 6XRJ45 + 2XSC MULTIMODE 1 JET-NET 2008FM

Zestawienie materiatéw innych szafa S6
Lp ‘ WyéZczegélnienie lios¢ j%lProdL‘lcent
1. SZAFAZ BLACHY STALOWEJ TYP 1000X1000X300  1KPL MOELLER
2. WYLACZNIK INSTALACYINY 2P/C4 PROD. MOELLER 3SZT. MOELLER
3. WYLACZNIK INSTALACYINY 2P/C16 PROD. MOELLER 2SZT. MOELLER
4. ZASILACZ AWARYINY UPS 1000VA 1SZT. APC
5. ZASILACZ IMPULSOWY 230/24VDC 10A 1SZT. NORATEL
6.  PRZEKAZNIKI INTERFEJSOWE PI84 CEWKA 24VDC 32SZT. RELPOL
7. LAMPKA ZIELONA NA NAPIECIE 24V TYPU M22 1S7T. MOELLER

‘8. LAMPKA ZIELONA NA NAPIECIE 230VAC TYPU M22 1SZT. MOELLER
9. ZACISKI JEDNOTOROWE TYPU ZSC1-2,5 100 SZT SIMET
10.  ZACISKI Z BEZPIECZNIKIEM RADIOWYM 63MAZUB 125 40 SZT. SIMET
11.  OCHRONNIK VF230 1.SZT. OBO BETTERMAN
12.  OCHRONNIK FRD24 10 SZT. OBO BETTERMAN
13, LAMPA SWIETLOWKOWA 8W DO ZABUDOWY W SZAFIE 1.SZT.

Zestawienie sterownika PLC7 w szafie S7 - 48 DI/ 16D0O/ 8Al GE FANUC
Lp. | Wyszczegblnienie VERSAMAX llosé Nr kat.

'14. JEDNOSTKA CENTRALNA CPUEO5 (64 KB;0.8 MS/KB,RS232,RS485 ETHERNET) 1 IC200CPUEO5
15. ZASILACZ 24 VDC Z POWIEKSZONA OBCIAZALNOSCIA 3.3 VDC 1 1C200PWR002
16. KASETA I/0 TYPU SPRING DO MONTAZU PIONOWEGO 3 IC200CHS025
17. 32-PUNKTOWY MODUL WEJSG DYSKRETNYCH, 24 VDC 1 1C200MDL650

'MODUE MIESZANY: 16 WEJSC DYSKRETNYCH 24 VDC, LOGIKA DODATNIA/UJEMNA, 16 ‘
18. WYJSC DYSKRETNYCH 24VDC, 0.5 A, LOGIKA DODATNIA 1 1C200MDD844
19. MODUL WEJSC ANALOGOWYCH, 8-KANALOWY, NAPIECIOWOPRADOWY 1

IC200ALG260
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akt. 03.2013

|20. | SWITCH ETHERNETOWY 6XRJ45 +2XSC MULTIMODE

Zestawienie materialow innych szafa S7

1 | JET-NET 2008FM

1. | SZAFA POLIESTROWA IP56 1000X800X300 Z DASZKIEM NA KONSTRUKCJI 1 KPL. | SAREL
WSPORCZES

2. | WYLACZNIK INSTALACYJNY 2P/C4 PROD, MOELLER 4 SZT. | MOELLER

3. | WYLACZNIK INSTALACYJNY 2P/C16 PROD. MOELLER 2 SZT.| MOELLER

4'. ZASILACZ AWARYINY UPS 600VA 1 SZT. | APC

5. | ZASILACZ IMPULSOWY 230/24VDC 5A 1 SZT. | NORATEL

6. | PRZEKAZNIKI INTERFEJSOWE PI84 CEWKA 24VDC 16 SZT. | RELPOL

7. {LAMPKA ZIELO(NA NA NAPIECIE 24V TYPU M22 1 SZT. | MOELLER

8. | LAMPKA ZIELONA NA NAPIECIE 230VAC TYPU M22 1 SZT. | MOELLER

9. | ZACISKI JEDNOTOROWE TYPU Z5C1-2,5 60 SZT | SIMET

10. | ZACISK! Z BEZPIECZNIKIEM RADIOWYM 63MA ZUB 1 -2,5 20 SZT. | SIMET

11. | OCHRONNIK VF230 1 SZT. | OBO BETTERMAN

12. | OCHRONNIK FRD24 8 SZT. | OBO BETTERMAN

13. | GRZALKA 60W Z TERMOSTATEM 1 SZ7. | BEZPOL

14. | LAMPA SW!ETLOWKOWA 8W DO ZABUDOWY W SZAFIE S7 1 S7T.

Rozudowa sterownika (komora zasuw przy istn. SBR - 32Dl/ 16D0O/ 4Al/4A0

GE FANUC

Lp. | Wyszczegdinienie VERS _ i

1. |KASETA /0O TYPU SPRING DO MONTAZU PIONOWEGO 4 1C200CHS025

2. | 16-PUNKTOWY MODUL WEJSC DYSKRETNYCH, 24 VDC 1{1C200MDL
MODUL MIESZANY: 16 WF_JS(:) DYSKRETNYCH 24 VDC, LOGIKA

3. |DODATNIA/UJEMNA, 16 WYJSC DYSKRETNYCH 24VDC, 0.5 A, LOGIKA DODATNIA 1{1C200MDD

4. |MODUL WEJSC ANALOGOWYCH, 4-KANALOWY, PRADOWY 11C200ALG

5. |MODUL WYJSC ANALOGOWYCH, 4-KANALOWY, PRADOWY 1|IC200ALG

6. |JEDNOSTKA CENTRALNA CPUEO5 (64 KB;0.8 MS/KB,RS232,RS485,ETHERNET) 1}1C200CPUEOS

7. |ZASILACZ 24VDC Z POWIEKSZONA OBCIAZALNOSCIA 3.3VDC 1}1C200PWR002
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Wykaz rysunkow.

Schemat ideowy zasilania stacji S6

akt. 03.2013

1. 01
2.|Pomiary SBR 5.5, 5.6 - stacja S6 02
3. | Wejscia cyfrowe stacja S6 03 Ark.1..2
4. | Wyjscia cyfrowe stacja S6 04
- B.| Wejscia i wyjscia analogowe stacja S6 05 Ark. 1..2
6. | Elewacja i rozmieszczenie elementdéw - szafa S6 06
7.| Schemat ideowy zasilania stacji S7 07
8. | Pomiary w zageszczaczach osadu 7.1,2 - stacja S7 08
9. | Wejscia cyfrowe stacja S7 09
10. | WyjScia cyfrowe stacja S7 10
11. | Wejscia i wyjScia analogowe stacja S7 11
12. | Elewacja i rozmieszczenie elementéw - szafa S7 12
13.| Wejscia i wyjScia cyfrowe - rozbudowa sterownika SBR 13 Ark. 1..2
istniejacych
14. Wejécié i wyjscia analogowe - rozbudowa sterownika SBR 14
istniejgcych
15. | System komunikacji PLC 15
16. | Plan tras kablowych AKPIA 16

|
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