LEGENDA

F1.Kolektor zasilajgcy dysze fontanny w wode
wykonany z rur ci$nieniowych PVC@40 - do osadzenia
w dnie na etapie wykonywania niecki fontanny.

Pod kazda dyszg w kolektorze wykonac tréjnik, redukcje
J40/D20, krociec z rury @20 zakonczony ksztattkg z
gwintem wewnetrznym 3/8" - do osadzenia w dnie na
etapie wykonywania niecki fontanny. Kréciec
wyprowadzi¢ do wysokosci docelowego lustra wody.
Kréciec bedzie stanowit podstawe do ktérej wkrecana
bedzie dysza fontannowa

@m F2.Element odptywowy (przelew) dla wody z fontanny.

Przejscie przelewu wraz z rurociggiem odptywowym

PVC @160 osadzi¢ w dnie na etapie wykonywania niecki
Gore przejscia przelewu zlicowac z docelowym poziomem
dna. Do przejscia montowany bedzie element odptywowy
umozliwiajgcy wyregulowanie wysokosci lustra wody w
fontannie

F3.Spust wody z fontanny.Osadzi¢ wraz z rurociggiem
odptywowym PVC @75 w dnie na etapie wykonywania
niecki. Goére spsutu zlicowa¢ z docelowym poziomem
dna.

F4.Reflektor podwodny fontanny.Osadzi¢ kabel zasilajgcy
w peszlu ochronnym pod kazdy reflektor w dnie na etapie
wykonywanie niecki. Kabel z peszlem w zakresie branzy
elektrycznej. Reflektor na stelazu do zamontowania w
gotowej misie fontanny
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