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Opis technologii uzdatniania wody fontanny

1. Uwarunkowania formalne, rozporzadzenia, normy i literatura stanowigce postawe

opracowania
Ja_k(? podstawe do opracowania technologii uzdatniania wody dla fontanny zlokalizowanej w parku
migjskim w Hajnéwee wykorzystano nastepujaca dokumentacje:
» Koncepcje architektoniczna
» Obowiazujace normy i przepisy
» Katalogi firm branzy

2. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest technologia fontanny w parku miejskim w Hajnéwece.
Fontanna jest zlokalizowana w srodkowej czesci wylozonego ptytami placu parku. Fontanna ma
ksztait misy nieregularny i stanowi zagtebienie w placu. Pod wzgiedem atrakeji fontanna sktada sieg
z 92 dysz wodnych rozmieszczonych co 20cm po obwodzie niecki fontanny. Dysze bedg tryskaty
wodg-na zmienng wysoko$¢ w zakresie od 10cm do 500cm maksymalnie. Wstepnie zaktada sie
program dziatania dysz ~ wysokos$é strumienia wody 1m przez czas 1minuta, wysokos¢ strumienia
wody 2,5m przez cras 1lminuta, wysokoéé strumienia wody Sm przez czas 10 sekund. Aby
umozliwi¢ zmiane wysokosci strumienia wody do kazdej pompy fontanny naleizy zastosowaé
falownik. Program dziatania dysz moina zmieni¢ na etapie eksploatacji fontanny zgodnie z
zyczeniem inwestora. Uktad dysz fontann bedzie dziat w obiegu zamknietym. Woda do atrakgji
dysz bedzie pobierana ze zbiornika wyréwnawczego poprzez pompy atrakcji, ktore ttoczag wode do
dysz fontannowych. Dysze tryskajag wodg na wyznaczong wysokosé, po czym opada ona do misy
fontanny. Wode odbieraja elementy odptywowe (przelewy), ktére odprowadzaja ja do kolektora
odptywowego kierujgcego wode powrotem do zbiornika wyréwnawczego. W ten sposdb
‘nastepuje zamkniecie obiegu wody atrakcji dysz fontanny. Aby uatrakeyjni¢ wyglad fontanny
zwtaszcza wieczorem lub.noca dla fontanny dobrano 9 reflektoréw podwodnych umieszczonych na
dnie misy fontanny. Reflektory podswietla¢ bedg tafle wody i strumienie wody z dysz $wiattem
biatym. Fontanne wyposazono rowniez w spust denny umozliwiajgcy oprdznienie fontanny na

- okres zimy lub remontu. Rurocigg spustowy doprowadzony jest do komory technicznej, skad

poprzez zawdr odcinajacy woda odprowadzana jest do kanalizacji.
Woda doprowadzana do fontann poddawana jest procesowi uzdatniania niezaleznie od ukfadu

. atrakcji wodnych. Zaprojektowano zamkniety obieg wody opisany w punkc}e 3 projektu.

3. Opis technologii uzdatniania wody w fontannie

Woda doprowadzana do fontanny poddawana jest procesowi uzdatniania. Zaprojektowano

zamknigtly obieg uzdatniania wody. Woda ze zbiornika wyréwnawczego (do ktorego doptywa
zanieczyszczona woda z fontann) zasysana jest poprzez pompe obiegowa wyposazong w prefiltr,
ktory oczyszcza wode z wigkszych zanieczyszczen zabezpieczajac jednoczesnie pompe przed jej
uszkodzeniem. Pompa ttoczy wode na filtr cisnieniowy ze ztozem piaskowym. Po procesie filtracji

~dozowany jest do wody korektor pH oraz dezynfekant (podchloryn sodu). Okresowo do wody

nalezy dozowal s$rodek przeciwko rozrostowi glondw. Nad dozowaniem reagentéw czuwa
urzgdzenie np. Pool Relax Chlor, ktére na hiezgco automatycznie dokonuje pomiaru jakosci wody i
steruje pompami dozujgcymi srédki do uzdatniania wody, w zaleznosci do potrzeb. Tak uzdatniona
czysta woda ttoczona jest z powrotem do zbiornika przelewowego. '



AT

£
%

s

i
o

4. Technologia uzdatniania wody. Podstawowe urzadzenia i reagenty wchodzace w sktad
stacji uzdatniania

Uzdatnianie wody w projektowanej fontannie jest powigzaniem systemu zamknietego obiegu
wody w fontannie, obrobki fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody oraz zastosowanych
urzadzen do uzdatniania.

4.1. Zbiornik wyréwnawczy

Jednym z podstawowych elementéw zamknigtego obiegu uzdatniania wody w fontannie jest
zbiornik wyréwnawczy. Jego zadaniem fest odbieranie wody splywajacej z fontann poprzez
wspdiny dla wszystkich fontann rurociag odptywowy - kolektor, Woda w zbiorniku wyréwnawczym
bedzie stuzyta takze jako bufor atrakcji. Zbiornik stanowi takze element ukiadu, poprzez kidry
nastgpuje napetnianie fontanny woda wodociggowa, a takze uzupetnianie ubytkéw wody powstale
w wyniku eksploatacji fontanny. Napetnianie fontann polega na cyklicznym napetnianiu zbiornika i
przepompowaniu wody do mis fontann za pomoca pomp atrakcji. Ponadto woda gromadzona w
zbiorniku jest wykorzystywana do ptukania filtra. Zbiornik wyposazony jest w automatyczny ukfad
uzupetniania wody (czujniki poziomu wody podtaczone do sterownika, ktéry reguluje praca zaworu
elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociggu doptywu wody $wiezej z wodociggu @40 do
zbiornika). System zabezpiecza fontanne przed brakiem wody w obiegu oraz zabezpiecza pompy
przed suchobiegiem. W przypadku gdy w zbiorniku jest zbyt mata ilos¢ wody system wytacza
pompy do czasu uzupetnienia ilosci wody w zbiorniku. lloé¢ wody doptywajacej jest monitorowana
- rurociag doptywowy wody swiezej wyposazony jest w wodomierz.
Zaprojektowano zbiornik betonowy:
- uszczelniony izolacjg systemowa,
- z wlazem, wejsciem rewizyjnym i stopniami wtazowymi/ztazowymi,
Zbiornik wyréwnawczy przylega bezposrednio do komory technicznej, w ktérej znajduja sie
urzgdzenia technologii fontanny.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano zbiornik

e pojemno$é czynna 5,0 m® (od dna do poziomu lustra wody)

wyposazenie technologiczne zbiornika: spust @75, przelew @160, rura wody swiezej @50, rura

doptywu wody fontann 250, rura ssania do filtracji 50, rurociagi ssawne do atrakcji dysz —

2x(125, oraz czujniki poziomu wody.
Projekt i wykonanie konstrukcji zbiornika wyréwnawczego, jego uszczelnienie i wyposazenie (wiaz i
stopnie ztazowe] lezy w zakresie branzy budowlanej. Branza technologiczna dostarcza wyposazenie
technologiczne tj. przejscia szczelne, rury, czujniki.

4.2 Pompa filtracyjna

W celu zapewnienia cyrkulacji wody w obiegu zamknietym - przetfoczenia wody ze zbiornika
wyrownawczego do filtra, a takze aby umozliwi¢ procesy uzdatniania wody nalezy zastosowaé
pompe obiegowq. Zaprojektowano pompe wyposaiong w filtr wstepny np. typu STA — RITE
SMPRD-1 o wydajnosci 7,5 m>/h, podnoszeniu 13m, mocy 0,55 kW.

Uwaga okablowanie i zasilanie pompy filtracyjnej po stronie branzy elektrycznej. Dostawa pompy
po stronie technologii.

4.3 Filtr ci$nieniowy

Proces filtracji ukiadu uzdatniania wody basenowej w fontannie zostat zaprojektowany
z wykorzystaniem filtra cisnieniowego. Zaprojektowano jednoelementowy zbiornik filtracyjny
z polietylenu z zaworem szesciodroinym montowanym z boku zbiornika. Srodkowa rura
rozdzielacza z PVC, osiem kolektoréw bocznych. Zbiornik filtracyjny wypetniony jest piaskiem



kwarcowym, ktéry stanowi materiat filtracyjny. Zaprojektowano filtr ci$nieniowy np. typu Cristal
Flo o srednicy 430mm.

Podstawowe informacje o filtrze:

Ty filtra || cristal Flo ,
[ Wymiary || ®430mm, H=1100mm |
l Hosé piasku fikkracyjnego ” 80kg l
| Powierzchnia filtracji 1[0,15 m? |
| Wydajnos filtracji [|7,4 m*/h |

Proces filtracji dla fontanny przebiega w nastepujacy sposéb: ze zhiornika woda zasysana zostaje
poprzez przez pompe obiegowa wyposazong w tapacz wtoséw (filtr wstepny). Pompa tloczy wode
na filtr ci$nieniowy, gdzie zachodzi proces oczyszczania wody. Nastepnie czysta woda wyptywajgca
z filtra tioczona jest rurociggiem ttocznym, wyregulowany jest odczyn pH wody (poprzez
dozowanie korektora pH), po czym woda jest dezynfekowana (poprzez dozowanie podchlorynu
sodu), anastepnie woda wprowadzana jest z powrotem do zbiornika wyréwnawczego.

Filtry ciSnieniowe pracujg niemal ciggle z matymi przerwami na ich ptukanie. Aby zapewni¢
odpowiednig jakos¢ filtracji wody wymaga sie okresowego ptukania — czyszczenia filtra. Zakiada
sie, ze filtr bedzie czyszczony nie rzadziej niz raz na siedem dni. Wyznacznikiem ptukania bedg
manometry zainstalowane na instalacji (réznica ci$niers pomiedzy czystymi filtrami a zabrudzonymi
filtrami nie moze przekraczaé 0,5 bara), lecz nie moze ono odbywac sie rzadziej niz raz na siedem
dni. Ptukanie filtréw prowadzi sie woda technologii fontanny w kierunku przeciwnym do filtracji.
Predkos( filtracji okoto 60 m/h.

4.4, Dezynfekcja ‘

Aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym w
technologii uzdatniania wody oprécz filtracji zaprojektowany jest réwniez proces dezynfekeji
wody. Zaprojektowano dezynfekcje wody za pomoca roztworu podchlorynu sodu. Srodek
dezynfekcyjny bedzie dostarczany w pojemnikach o masie 28kg i z nich bedzie dozowany :a
pomocy pompy membranowej wyposazonej w lance ssacy. Sterowanie pracg pompy dozujgcej
odbywa sig¢ na podstawie zmierzonego poziomu chloru za pomocg sondy pomiarowej. Proces
pomiaru jakosci wody i dozowania $rodka jest automatyczny dzieki zastosowaniu urzadzenia np.
PoolRelax Chlor.

4.5. Korekta pH
Odczyn pH jest podstawowym parametrem fizyko — chemicznym wody. Utrzymywanie pH w éciéle

~okreslonych granicach jest konieczne, poniewaz odczyn pH istotnie wptywa na procesy chemiczne

uzdatniania wody. Optymalnym zakresem wartosci pH jest 7,0 — 7,4, jest to zakres bezpieczny dia

. zdrowia cztowieka oraz odpowiedni dla proceséw dezynfekcji wody. Zwykle dozowanie $rodkéw

dezynfekujacych podnosi pH, stad korekta pH odbywa sie poprzez dozowanie do wody kwasu
siarkowego. Produktem o wysokiej jakosci zalecanym do korekty pH jest $rodek np. ,hth pH
minus” w plynie. Korektor dozowany jest do wody poprzez pompe dozujaca bezpoérednio z
pojemnika. Sterowanie pracg pompy dozujacej odbywa sie na podstawie zmierzonego odczynu
wody za pomoca sondy pomiarowej. Proces pomiaru jakosci wody i dozowania sSrodka jest
automatyczny dzieki zastosowaniu urzgdzenia np. PoolRelax Chlor.



4.6. Usuwanie glondéw

Glony sa to jedno- fub wielokomérkowe rosliny dostajace sie do wody poprzez kurz i pyt
posiadajgce te wiadciwosc, iz z nieorganicznych zwigzkdw zawartych w wodzie budujg zwiazki
organiczne. Z kolei zas zwigzki organiczne sg niezbgdne do zycia dla wiekszosdci bakterii i grzybéw.
Z tego powodu bardzo waine jest utrzymanie zwigzkdw organicznych w fontannie w jak
najmniejszej ilosci. Niezawodnymi $rodkami do zwalczania glonéw (zielonych, $liskich narostéw) sg
preparaty z serii ,hth glonobdjczy koncentrat” dozowany do wody juz w bardzo matych ilosciach
uniemozliwia pojawianie si¢ glondw i ich rozrost. Proces dozowania $rodka bedzie sie odbywat za
pomoca membranowej pompy dozujacej np. VCL 1 I/h wigczanej okresowo.

5. Atrakcje fontanny

Fontanna wyposaiona jest w atrakcje wodne i Swietlne. Pod wzgledem atrakcji fontanna sktada
sig z 92 dysz wodnych np. typu NEAO37 rozmieszczonych co 20cm po obwodzie niecki fontanny.
Dysze bedg tryskaty woda na zmienng wysokos$¢ w zakresie od 10cm do 500cm maksymalnie.
Wstepnie zaktada sie program dziatania dysz — wysokos¢ strumienia wody 1m przez czas Iminuta,
wysokos¢ strumienia wody 2,5m przez czas 1minuta, wysoko$é strumienia wody 5m przez czas 10
sekund. Aby umoiliwi¢ zmiang wysokosci strumienia wody do kazdej pompy fontanny naleiy
zastosowac falownik. Program dziatania dysz moina zmieni¢ na etapie eksploatacji fontanny
zgodnie z zyczeniem inwestora. Do tego celu wykorzystywane beda wihasnie przemienniki
czestotliwosci.

Parametry techniczne dobranej dyszy:

-wysokosé strumienia wody max 5,0m

- wydajnosé wody max 0,38 I/s (1,38 m3/h)

-wymagane ci$nienie max 6,1 m st. Wody

-mozliwos¢ ustawienia kata strumienia wody w zakresie do 18° od pionu.

Ze wzgledu ze dysze sa po obwodzie misy fontanny przy scianie nalezy ustawi¢ kgt strumienia
dyszy do srodka fontanny, aby maksymalnie ograniczy¢ ubytek wody zwigzany z wychlapaniem i
dziataniem wiatru. Pod wzgledem hydraulicznym dysze zostang podtaczone do kolektora
obwodowego wykonanego pod dyszami w dnie misy fontanny z rur i ksztattek ci$nieniowych PVC
PN10 @40. Do zasilania dysz atrakeji w wodg zaprojektowano dwie pompy np. 3M50-125/3,0 moc
3,0kW, o wydajnosci 60 m*/h, podnoszeniu 13 m st. H,0. W celu zabezpieczenia dysz atrakeji przed
zanieczyszczeniami dla kazdej pompy' na ssaniu zaprojektowano filtr wstepny (prefiltr).

Pod wzgledem atrakcji powietrznych fontanna wyposazona zostanie w 9 reflektoréw podwodnych
fontannowych np. ELB030-12VAC. Reflektory podwodne zainstalowane zostang-na dnie misy
fontanny na stelazu {nézkach).

Parametry techniczne dobranego reflektora:

-moc 75W

-prad staty 12V

-Swiatto kolor bialy,

Reflektory majg za zadanie podswietlac lustro wody i strumienie z dysz wieczorem i w nocy.
Uwaga. Okablowanie i zasilanie pomp atrakeji (w tym dobdr i dostawa falownikéw) oraz
okablowanie i zasilanie reflektordw po stronie branzy elektrycznej. Dostawa pomp i reflektoréw po
stronie branzy technologii fontanny.

W celu odprowadzenia wody z fontanny zaprojektowano 4 przelewy odptywowe np. armatura
powrotna typu RA 200/160T o srednicy odptywu @160. Przelewy zostang osadzony na szczycie rur
odptywowych zamontowanych w niecce fontanny na poziomie docelowego lustra wody

W dnie misy fontanny zaprojektowano spust denny ze stali nierdzewnej o $rednicy odptywu @75.
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6. Uzbrojenie fontann

Fontanna wyposazona jest w :
-spust @75 — 1 szt.

~-przelew @160 — 4 szt.

-dysze atrakcji fontanny — 92 szt.
-reflektor podwodny - 9 szt.

7. Systemy kontroli i sterowania fontanny

Do kontroli jakosci wody dla fontanny projektuje sie zainstalowanie urzadzenia do
automatycznego pomiaru parametréw wody i dozowania reagentéw. Przyjeto urzgdzenie np. typu
POOL RELAX CHLOR. Jest to stacja do cigglego pomiaru i regulacji wartoéci pH (korektor pH w
ptynie) oraz wolnego chloru przy uzyciu podchlorynu sodu. Posiada menu w jezyku polskim. W
zakres urzadzenia wchodzi regulator z 1-wierszowym wyswietlaczem, naczynie pomiarowe z
elektroda pH i redox, 2 pompy perystaltyczne (2,4 I/ h), filtr wstepny wody pomiarowej, 2 lance
ssagce z czujnikami poziomu, roztwory buforowe oraz wyposazenie montazowe. Catosé
zamontowana na plycie.

Do zasilania i sterowania praca fontanny naleiy zastosowaé rozdzielnice zasilajgco sterujaca o
mocy 8kW. Rozdzielnica ma zasila¢ urzadzenia technologii: pompe obiegowa, pompy atrakeji,
wentylator kanatowy, urzadzenie kontrolne jakosci wody, czujniki poziomu wody w zbiorniku,
reflektory podwodne w fontannie w energie eiektryczna.

Projekt i wykonanie rozdzielnicy po stronie branzy elektryczne;.

8. Odwodnienie komory i zbiornika

Zbiornik wyréwnawczy bedzie oprézniany przez spust @75 do kanalizacji w komorze technicznej.
Woda z umywalki oraz prysznica ratunkowego réwnie: bedzie odprowadzana rurociggiem do
kanalizacji w komorze technicznej. Przelew zhiornika wyréwnawczego @#160mm bedzie
bezposrednio wpiety poprzez syfon do kanalizacji. Fontanna bedzie opréiniana poprzez spust
denny z rurociggiem spustowym @75 , dzieki ktéremu woda spiynie kanalizacji w komorze
technicznej. Zaktada sig, ze fontanna nie bedzie pracowaé w okresie jesienno zimowym i wtedy
nalezy cata wode z fontanny, zbiornika i instalacji spuscié¢ do kanalizacji.

9. Ogrzewanie komory technicznej

W celu zabezpieczenia komory podziemnej przed przemarzaniem w okresie zimowym proponuje
sig zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW z automatyczng reguiacig temperatury
np. Dimplex PLX 100.

10. Wentylacja komory technicznej

Ze wzgledu na $rodowisko wewnetrzne w komorze technicznej fontanny (obecnoéé par substancji
chemicznych) i wilgo¢ zaprojektowano prosty wentylacje. W komorze techniczne] projektuje sie
wykonanie nawiewu rurocigg min @110 bedzie stanowi¢ nawiew, natomiast drugi przewdd bedzie
zamontowany na poziomie 30cm nad posadzky pomieszczenia w rejonie stanowiska dozowania
(stanowi¢ bedzie wycigg z komory). Na przewodzie wyciggowym zamontowany zostanie
wentylator kanatowy odporny na korozje np. typu TD 250/100. Wentylator bedzie zamocowany w
komorze technicznej, natomiast wiacznik bedzie umieszczony w poblizu wtazu do komory-
przedsionka. Wentylator powinien dziata¢ w sposdb ciggly.

Uwaga : Przed wejiciem do komory po otwarciu wtazu nalezy przy wilaczonym wentylatorze
odczekaé minimum 10 minut w celu wymiany powietrza w komorze.
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11. Umywalka, zawor ze zlgczkq do weza i prysznic bezpieczeristwa

W komorze technicznej fontanny nalezy zamontowaé umywalke z punktem poboru wody (zawér
ze ztgczka do weza) oraz prysznic ratunkowy ze wzgledu na kontakt obstugi ze $rodkami
chemicznymi. '

12. Instalacja technologiczna

Rurociagi wody technologicznej wewnatrz komory technicznych i w misie fontanny (zatopione w
betonie) zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN10 faczonych za pomoca klejenia. Rurociggi
cisnieniowe wody technologicznej zewnetrzne zaprojektowano z rur PE PN 10 taczonych za
pomocy zgrzewania. Rurociggi odptywéw wody z fontanny do zbiornika wyrdwnawczego
zaprojektowano z rur grawitacyjnych kanalizacyjnych PVC-U taczonych kielichowo na wecisk.
Armatura i ksztaftki dostosowane do pracy na cisnienie min 0,4MPa. Armature o $rednicy powyzej
DN65 przyjeto o polaczeniach kotnierzowych, a ponizej o potaczeniach gwintowanych
Srubunkowych. Rurociagi technologiczne wody z fontanny beda ukladane ze spadkiem 1,5% w
kierunku zbiornika wyréwnawczego i komory technicznej. Rurociggi zewnetrzne beda uktadane w
gruncie w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe]. Gtebokosci utoZenia rurociggéw od 1
do 1,5m. W celu oznaczenia trasy przebiegu rurociggow nalezy zastosowac ta$me znacznikowa.

13. Zasilanie elektryczne

W oznaczonym na rysunkach miejscu bedzie znajdowato sie urzadzenie zasilajaco-sterujgce.
Bedzie ono stuzyto do zasilania wszystkich urzgdzen technologicznych w energie elektryczna.
Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzadzenia technologii fontanny w energie elektryczng
urzgdzenia o facznej mocy 8 kW. Rozdzielnica wyposazona w wytacznik gtowny, czujnik zaniku fazy,
wytgczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki
gwiazda — trojkat lub softstarty}, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.
Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegélnych urzadzen.
Moce poszczegdlnych urzadzen zostaly pokazane na rysunku rozmieszczenia urzgdzen oraz w
wytycznych branzowych.

Projekt i wykonanie rozdzielnicy wraz z okablowaniem po stronie branzy elektrycznej.

14. Wymagania BHP

W zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy nalezy sie stosowad do obowigzujacych przepiséw.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni do obstugi stacji uzdatniania wody basenowej muszg by¢
odpowiednio przeszkoleni i muszg by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet.



Il. WYTYCZNE FONTANNA W PARKU MIEJSKIM W HAJNOWCE

Wytyczne branzowe nie stanowia zakresu projektu technologii uzdatniania wody basenowej, nie sg fez
projekfami branZowymi w poszczegdinych punktach. Stanowia jedynie pomoc dla Projektantiw
poszczegblnych branz w projektowym zabezpieczeniu potrzeb technologii, Wytyezne zamieszczane sg w
projekcie celem potwierdzenia, Ze taki dokument zostat na etapie projektowym sporzadzony i przekazany
gtéwnemu Projektantowi,

1.Wytyczne braniowe

1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Komora techniczna fontanny

a) Komora techniczna powinna by¢ pomieszczeniem szczelnym bez naptywu wad gruntowych.

b) Komora techniczna powinna posiadaé powierzchnie okoto 6 m* (3mx2m)

c) Wysokosé komory 2,2 m.

d) Podtoga wykonana z materiatu odpornego na dziatanie srodkéw chemicznych

e) Sciany malowane farbami chemoodpornymi.

f) Do komory technicznych przewidzie¢ wtaz min 1000X800mm oraz stopnie wtazowo/ztazowe dla
cbstugi urzadzen.

g) Wymagana minimalna temperatura w komorze technicznej 52C. Aby utrzymaé w/w
temperature proponuje sie przewidzie¢ na okres jesienno-zimowy ogrzewanie pomieszczenia
poprzez zastosowanie grzejnika elekirycznego.

h) W komorze technicznej i zhiorniku wyréwnaweczy, pozostawione zostang otwory montazowe
{wg. rys. w projekcie wykonawczym) pod przejscia rurociggdw, a po wykonaniu rurociggéw
powinny zosta¢ wypelnione | doszczelnione, rurociagi i elementy wyposazenia fontanny zostang
osadzane podczas betonowania.

i) Przewidzie¢ wanny z tworzywa sztucznego 45x45x30cm w $wietle na pojemniki ze $rodkami
chemicznymi pod stanowiskami dozowania.

i) Wykonaé oswietlenie wewnetrzne komory.

Projekt i Wykonanie komory i jej otworowania _po stronie budowlanej.

Projekt i Wykonanie oswietlenia w komorze technicznej po stronie instalacji elektrycznej.
1.1.2.Zbiornik wyréwnawczy fontanny

a) Wykonac zbiornik wyrdwnawczy o pojemnosci czynnej

- okoto 5,0m® zelbetowy.

b) Powierzchnia zbiornika 4,5 m2 (3mx1,5m)

¢) Wysokos¢ zbiornika okoto. 2,1 m

d) Przewidzie¢ mozliwo$¢ wejscia do zbiornika przez wiaz rewizyjny min {(#3600). Do zbiornika
wykonaé réwniez stopnie wlazowo/ztazowe dla obstugi w celu czyszczenia zbiornika,

d) W zbiorniku pozostawione zostang otwory montazowe pod przejscia rurociggéw (wg. rys w
projekcie wykonawczym), a po wykonaniu rurociggéw powinny zostaé wypetnione i doszczelnione
e} Sciany, dno i strop zbiornika wyizolowa¢ systemowa izolacja przeciwwodng systemowa np. PCI
f) Dno zbiornika powinno by¢ wykonane 10cm powyiej poziomu posadzki w komorze technicznej
Projekt i Wykonanie zbiornika wyréwnawczego i uszczelnienie zbiornika po stronie budowlane;.
1.1.3.Fontanna

a)Konstrukcja niecki fontanny wykonana zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
Fontanna skfada sie z niecki o nieregularnym ksztatcie zagtebionej w centralnej czesci placu w
parku. Niecke fontanny nalezy wyizolowaé wewnetrznie izolacjg systemowa np. Mapei, PCI, Ardex
Projekt i Wykonanie niecki fontanny i uszczelnienia po stronie budowlane;.

c)W fontannie nalezy w trakcie betonowania osadzi¢ rurociagi i niektore elementy iub pozostawié
otwory w $cianach w celu osadzenia przeji¢ technologicznych.

Wykonanie zgodnie z rysunkami technologii po stronie branzy budowlanej.




1.3.INSTALACJE SANITARNE

1.3.1.Koemora techniczna fontanny

a) Odwodnienia posadzki komory technicznej (kratka sciekowa w posadzce pod prysznicem
ratunkowym.

Projekt | Wykonanie po stronie wod-kan.

b) Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki + zlew + prysznic ratunkowy

c) Podejscie kanalizacyjne @110 w posadzce komory technicznej do wigczenia odprowadzenia wéd
poptucznych i spustu zbiornika wyréwnawczego, a takze odprowadzenie wody z umywalki i
przysznica ratunkowego. Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych do kanalizacji
wynosi okoto 2,0 I/s w czasie 10-miu minut. Plukanie odbywa sie co 7 dni.

Projekt i Wykonanie przytgcza kanalizacji po stronie instalacji wod — kan

d) Tygodniowo do fontanny nalezy doprowadzi¢ $wieza wode w iloéci okoto 5,0 m® co pokryje ilosé
wody odparowanej i zuzytej na ptukanie filtra.

Wykonaé przytacze wody $wiezej z wodociggu @40mm do komory technicznej fontanny do
zasilania fontanny i instalacji. Przytacze zabezpieczyd zaworem antyskazeniowym.

Projekt i Wykonanie przytgcza wody po stronie instalacji wod — kan.

e) Przelew wody ze zbiornika wyréwnawczego bedzie odbywat sie do kanalizacji @160.

Pojemnosé zbiornika wynosi okofo 5,0 m?

Projekt i Wykonanie przylgcza kanalizacji do podfaczenia przelewu po stronie instalacji wod — kan.
f) Przewidzie¢ zainstalowanie grzejnika elektrycznego o mocy elektrycznej 1,0kW w komorze
technicznej w celu utrzymania min temp 10eC.

g) Wentylacja nawiewno/wywiewna 5 wymian /godzine. Wentylacja zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie wentylatora kanatowego. Wyciag powietrza z komory nalezy zlokalizowac w rejonie
srodkdéw chemicznych. Kominki wentylacyjne wyprowadzone ponad teren. Przewidzie¢ wiacznik
wentylatora w poblizu wlazu. Komora bedzie wentylowana przez 10 min przed zejsciem do niej
ludzi.

1.3.2.Fontanna

a)Spust wody z fontanny bedzie odbywat sie do kanalizacji w komorze technicznej.

1.4.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.4.1.Instalacja elektryczna

a) Obwody instalacji fontann musza byé zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi oraz
wytgcznikami nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu
(napigcie, prad znamionowy oraz charakterystyka).

b) Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego 1Pxx {hermetycznoéé) musza byé
okragte.

¢} Obwdd sterowania filtracji:

Doprowadzi¢ przewdd w okolice montazu sterownika fontanny. Dla automatycznego dozowania
chemii przygotowad dodatkowo 1 pojedyncze gniazdko zasilajgce {230V) przeznaczone wytacznie
do zasilania tego urzadzenia.

Wykonanie po stronie instalacji elektrycznej.

d) Oswietlenie komory : Doprowadzi¢ przewdd napiecia pierwotnego (230V) przerwanego
tagcznikiem instalacyjnym (wtacznik /wytacznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w zaleznoéci od
ilosci zastosowanych transformatordw.

e) Wykona¢ oswietlenie wewnetrzne komor technicznych

Wykonanie o$wietlenia komory po stronie instalacji elektrycznej.

f) Wszystkie elektryczne urzadzenia potgczyé siecia wyréwnawczg i uziemic.

Doprowadzic zasilanie mocy elektrycznej do urzgdzenia zasilajgco — sterujgcego fontanny we
wskazane na rysunku miejsce o fgcznej mocy podanej ponizej

Moce urzgdzen technologicznych wynoszg:




-
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-pompa obiegowa 0,55kW , (220V - 240V)
-dozowanie chemii 3x22kW =66W (220V — 240V)

-regulacja poziomu wody w zbiorniku — 0,1kW

-wentylator kanafowy 0,05kW, {220V — 240V)

-grzejnik elektryczny 1,0kW

-pompa fontanny dysze 1: 3,0kW (380V-420V}

-pompa fontanny dysze 2: 3,0kW (380V-420V)

-reflektory podwodne w fontannie, 9x75W=0,68kW

Catkowita moc dla fontanny 8kW

Projekt i Wykonanie zasilania i rozdzielnicy sterujgcej oraz okablowania do urzgdzeri po stronie
instalacii elektryczne;.

1.5.BRANZA KONSTRUKCYINA

Waga filtréw

-Filtr — okoto 200 kg

-Pompy — okoto 50kg

2.Normy zwigzane

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiadac woda do picia i na potrzeby gospodarcze z dnia 19 listopada 2002roku.

® Dz.U.nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow.
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IIY. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN I ARMATURY ~ FONTANNA HAINOWKA

Zaprojekiowane urzadzenia zostajg okreslone jako Standard. Oznacza to, Ze ze wzgledu na konieczno$é utrzymania
odpowiedniej jakosci wody, co jest réwnowazine z zapewnieniem bezpieczeristwa pod wzgledem bakteriologicznym i
zapewnieniem komfortu dla uzytkownikéw wymaga si¢ zastosowania urzadzefi o parametrach technicznych nie
gorszych niz zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zaméwien publicznych, art. 29 pkt 3).

i ;
A

L.p: _' L Wyszczegolmeme elementéw [ Jedno |Ilo§¢ | Przyklad
R ' : ' ' -stka |~ | - Dostawey
1.1 F 11tr c15n1en10wy Crlstal- Flo T430 0 WydaJDOSCI 7, 4m3/h (przy prf;dkosm Kpl 1 CTM
przeptywu 50 m/h) srednicy 430 mm i wysokosci 1100mm. Filtr wykonany z Sp. z 0.0
zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym. Filtr wypelniony ul. Dziendziela 24
zlozem piaskowym. Filtr wyposazony w dno kolektorowe i zawdd 6-drozny. 43-190 Mikoféw
1.2 Pompa obiegowa SMPRD-1 o wydajnosci 7,5 m°/h, podnoszeniu 13 m Kpl 1 -
stupa wody, mocy 0,55 kW
1.3 Urzadzenie kontrolno — pomiarowe Pool Relax Chlor odpowiedzialne za Kpl 11 -
kontrolg jakodci wody i dozowanie érodkéw do uzdatniania wody
wyposazone w pompe dozowania érodka do dezynfekeji wody oraz w pompe
do dozowania korektora pH.
1.4 Pompa atrakciji fontanny dysz placu typu 3M50-125/3,0 o wydajnosci Kpi 2 -
60m3/h, podnoszeniu 13m i mocy 3,0kW
1.5 Wentylator kanatowy TD 250/100 Kpl 1 -
1.6 Grzejnik elektryczny — konwektor cienny Dimplex PLX 100 o mocy 1,0kW | Kpl 1 -
1.7 ‘Wodomierz DN30 Kpl I -
1.8 Zawor z napgdem elektrycznym DN32 typu EV 220B Kpl 1 -
1.9 Filtr siatkowy DN32 Szt 1 -
1.10 | Pompa membranowa dozujaca §rodek glonobéjezy: VCL 1,0 I/ Kpl 1 -
111 | Zaworki dozujgce Kpl 3 -
1.12 | Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania | Kpl 3 -
1.13 | Regulator poziomu wody CP2 wraz z sondami konduktometrycznymi Kpl 2 -
1.14 | Prysznic ratunkowy Kpl i -
1.15 | Umywalka naécienna zwykia/ mala Kpl 1 -
1.16 | Zawér ze zigczka do weza 17 Szt 1 -
1.17 | Przewody dozujace chemikalia ragno 6mm Mb 12 -
1.18 | Wywiewka wentylacyjna @110 tworzywowa Kpi 2 -
1.19 | Dysza atrakcji fontanny typu NEA037 kréciec przytaczeniowy 3/8” GZ Kpl | 92 -
1.20 | Spust denny fontanny z kratka ze stali nierdzewnej i odptywem @75 Kpl 1 -
1.21 | Przelew powrotny fontanny typu RA 200/160T Kpl 4 -
1.22 | Reflektor podwodny fontanny ELB030-12VAC o mocy 75W, $wiatlo biale Kpl 9 -
1.23 | Transformator do reflektora 230/12V 300W Kpl 3 -
1.24 | Prefilr HDPE z kréécami €125 Kpl 2 -
1.25 | Kompensator drgant DN50 Szt 2 -
1.26 | Kompensator drgafh DN63 Szt 2 -
1.27 | Przejicie szezelne do rury @250 mechaniczne typu GP-SR Kpl 1 -
1.28 | Przejicie szezelne do rury 9160 mechaniczne typu GP-SR Kpl 1 -
1.29 | Przejécie szezelne do rury 9125 mechaniczne typu GP-8R Kpl 4 -
1.30 | Przejscie szezelne do rury @110 mechaniczne typu GP-SR Kpl 2 -
1.31 | Przejécie szezelne do rury §75 mechaniczne typu GP-SR Kpl 2 -
1.32 | Przejscie szezelne do rury @50 mechaniczne typu GP-SR Kpl 2 -
1.33 | Przejscie szczelne do rury @40 mechaniczne typu GP-SR Kpl 1 -
1.34 | Przejscie szezelne do kabli mechaniczne typu GP-W Kpl 2 -
1.35 | Podktady gumowe pod ponipy M’ 0,6 -
Rurociggi cisnieniowe PVC laczone poprzez klejenie PN 10
136 |@125 ‘ Mb 13 -
1.37 19110 Mb 4 -
138 @75 Mb 10 -
1.39 (G50 Mb 16 -
140 (&40 Mb 25 -
141 |83 20 Mb 56 -
Kolana cisnieniowe PVC lgezone poprzez klejenie PN 10




142 [ 125 Szt 8
143 |©110 Szt 2
144 |75 Szt 8
145 (950 Szt 12
146 @40 Szt 97
1.47 (@20 Szt 5
Tréjniki ciSnieniowe PVC laczone poprzez klejenie PN 10
148 |9 125 Szt 2
149 |75 Szt 1
1.50 |@50 Szt i
151 |640 Szt | 115
152 1@20 Szt 1
Redukeje ci§nieniowe PVC laczone poprzez klejenic PN16 L
1.53 [9125/0110 Szt 4
11.54 10110/ @90 Szt 4
1.55 (&390/@375 Szt 4
1.56 |9 75/0 63 Szt 2
157 |@40/a20 Szt 93
Mufy cinieniowe PVC laczone poprzez klejenic PN10
158 (@125 Szt 2
159 |75 Szt 2
1.60 | & 50 Szt 4
.61 (040 Szt 2
1.62 | @20 Szt 2
Klapy zamykajace , zawory zamykajace
1.63 @125 Szt 4
164 (©75 Szt 2
1.65 | ©50 Szt 3
1.66 [©40 Szt 5
1.67 |@20 Szt 6
Klapy zwrotne , zawory zwreine
1.68 | @125 Szt 4
1.6% | &350 Szt 3
Komplety kolnierzy PVC do polaczen (kolnierz + tulejatuszezelka)
170 {© 125 Kpl I6
171 (@75 Kpl 6
1.72 | @63 Kpl 4
1.73 | Srubunek @75 PVC/2% " gw Kpl 1
1.74 | Srubunek &40 PVC/11/4”gw Kpl 6
1.75 | Srubunek @20 PVC/3/87gw Kpl | 92
1.76 | Wziernik PVC @ 50 Kpl 1
1.77 | Klej do PVC Tangit 1 12
1.78 | Zmywacz do PVC Tangit I 6
1.79 | Uchwyt do mocowania rurociagdw 9125 Kpl 13
1.80 | Uchwyt do mocowania rurociggow @110 Kpl 4
1.81 | Uchwyt do mocowania rurociggdw @75 Kpl 10
1.82 | Uchwyt do mocowania rurociggdw 250 Kpl 16
1.83 | Uchwyt do mocowania rurociggow @40 Kpt 4
1.84 | Uchwyt do mocowania rurociggdw @20 Kpl 6
Rurociagi cinieniowe PE PN 10 lgczone poprzez zgrzewanie
185 |[@125 Mb 48
1.86 @110 Mb 22
187 (@75 Mb 20
1.88 |@40 Mb 28
Kolana ci$nieniowe PE PN 10 laczone poprzez zgrzewaic
1.89 |©125 Szt 10
190 @110 Szt 24
191 |G 75 Szt 5
192 (@40 Szt 14




Tréjniki ciSnieniowe PE PN 19 lgczone poprzez zgrzewanie

1.93 |@125 Szt 2

194 19110 Szt 24
Redukeje cisnieniowe PE PN 10 Igczone poprzez zgrzewanie

195 (@125/@110 Szt 4

196 |@110/940 Szt 20
Mufy cisnieniowe PE PN 10 laczone poprzez zgrzewanie

1.97 1@ 125 Szt 8

198 |@75 Szt 4
Adaptery - przejécia

1.99 | @ 75/2%" GZ Szt 1

1.100 | @ 40/1 1/4” GZ Szt i
Rurociagi grawitacyjne PVC laczone kielichowo na weisk

1.101 | @250 Mb 14

1.102 | @200 Mb 10

1.103 | @ 160 Mhb 12
Kolana cisnieniowe PVC laczone kielichowo na weisk

1.104 [ 250 - 45 st, Szt I

1.105 | & 200 — 45 st, Szt 7

1.106 | © 160 — 45 st. Szt 6
Trojniki cignieniowe PVC lyczone Kielichowo na weisk

1.107 | @ 250 — 45 st. Szt 1

1.108 | @ 200 — 45 st. Szt 2
Redukcje cisnieniowe PVC laczone kielichowo na weisk

1.109 | @ 250/ @ 200 Szt 2

1.110 | © 200/ @ 160 Szt 4

1.111 | Wykopy pod rurociagi o glebokosci od 1m do 1,5m M3 60

1.112 | Podsypka i obsypka piaskowa pod rurociggl zewnetrzne fontanny M3 30

1.113 | Tasma znacznikowa do oznaczania trasy rurociagow mb 40




