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CZESC OPISOWA
Do projektu koncepcyjnego rewitalizacji
Parku miejskiego w Hajnowce

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 15.03.2007

Podktad geodezyjny w skali 1:500

Inwentaryzacja dendrologiczna czerwiec 2007

Prace terenowe przeprowadzone w parku w maju i czerwcu 2007 roku
Wriasne fotografie wykonane pomigdzy XII 2006, a VI 2007

1.2. Zakres terytorialny opracowania

Obszar o powierzchni ok. 9 ha, ktérego granice stanowig

Od potudnia ul. Armii Krajowej

Od wschodu ul. J. Pitsudskiego i bloki mieszkalne wzdtuz ulicy
Od zachodu ul. Parkowa

Od péinocy zabudowa miejska

1.3. ZaKres rzeczowy opracowania

Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku miejskiego w Hajnéwce ma za zadanie
zidentyfikowaé problemy funkcjonalno-przestrzenne. Projekt obejmowaé bedzie:
e Uklad drdg i placow parkowych oraz ich nawierzchnig
e Sklad gatunkowy oraz uktad przestrzenny parkowej szaty roslinnej
e Usytuowanie, matych form architektonicznych

Stan obecny

2.1. Stan istniejacy

Park miejski w Hajnéwece jest atrakcyjnie polozony w samym centrum miasta,
pomiedzy ulicami Armii Krajowej, Parkowa i Pitsudskiego, w sasiedztwie siedziby Urzedu
Miasta i Gminy Hajnéwka i1 Starostwa Powiatowego, w poblizu stacji PKP oraz centrum
turystyczno-rekreacyjnego z kompleksem boisk sportowych. Wokot parku usytuowane s trzy
hotele, Muzeum i Osrodek Kultury Biatoruskiej oraz Biblioteka Pedagogiczna.
Gloéwne wejscie do parku znajduje si¢ od strony ul. Pitsudskiego, od ktérego prowadzi
szeroka aleja rozgraniczajaca park na cze$¢ p6éinocna i potudniowa.
Park miejski powstal na terenie zagajnika brzezinowego, ktérego fragment z grupami
najstarszego drzewostanu zachowat si¢ od w czgsci poludniowej, w ktorej znajduje si¢
amfiteatr.
Po péinocnej stronie gtoéwnej alei parkowej znajduje si¢ plac ze zdewastowana fontanna,
ktory stanowi centralny punkt w uktadzie przestrzennym parku.
Czgs$¢ poinocna parku podzielona jest ciggami komunikacyjnymi na mniejsze wnetrza, w
ktérych wystepuja grup drzew i krzewow.




Granice parku okreslone sa w nastgpujacy sposob:

- granica wschodnia to linia rozgraniczajaca tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej
ciagnacej sie wzdtuz ulicy J. Pitsudskiego, a terenami zaniedbanego miasteczka ruchu
drogowego

- granica zachodnia to ulica Parkowa wraz ze szpalerowymi nasadzeniami lipowymi

- granica potudniowa to ulica Armii Krajowej obsadzona szpalerem lip

- granica pétnocna z racji trapezowatego ksztaltu parku jest znacznie krétsza od jej
potudniowej granicy. Granica sa place zabaw dla dzieci i opustoszaly plac miasteczka ruchu
drogowego.

2.2. Szata roslinna

Na terenie parku mozna wyodrebni¢ dwie czgsci, rdznigce si¢ charakterem
drzewostanu. W czg¢sci potudniowej zachowat si¢ fragment lasu brzozowego, a w pdinocnej
widoczne s grupowe nasadzenia ro$lin zréznicowane gatunkowo i wiekowo.

Dominujacym gatunkiem w parku jest brzoza, tworzaca skupiny drzewostanu, ktérego wiek
przekracza 50 lat. Do najstarszych drzew naleza rowniez lipy, klony deby wierzby i topole
oraz czes$¢ zywotnikow. Druga grupa wiekowq tworza gatunki lisciaste i iglaste dosadzone na
poczatku lat 80-tych w ramach modernizacji parku. Ich wiek przekracza 30 lat. W tej grupie
najliczniej reprezentujacym gatunkami sa lipy, klony, glogi jarzgbiny, dgby, wierzby, topole,
ozdobne jabtonie oraz zywotniki i $wierki. Z tego okresu pochodza réwniez nasadzenia
krzewow tj. jatowce, cyprysiki, forsycje 1 lilaki, a takze czgsciowo zniszczone zywoploty z
ligustra.

Park jest na miarg¢ sSrodkow stale pielegnowany, dlatego oceniajac drzewostan, ktory
osiagnatl wiek dojrzaly stwierdzono, ze w wigkszosci jest on w dobrym stanie zdrowotnym.
Znikoma cze¢$¢ drzew wymaga przeprowadzenia cigé sanitarnych i pielggnacyjnych. W kilku
miejscach wystepuje nadmierne zageszczenie egzemplarzy roslinnych spowodowanyeh
przede wszystkim przez wyrosnigte samosiewy, ktdre nalezy usuna¢.

2.3. Uklad komunikacyjny

Uktad drég na terenie parku tworza alejki o nawierzchni asfaltowej lub z ptyt
chodnikowych oraz przedepty ziemne w powierzchniach trawnikéw i muraw parkowych.
Nawierzchnie komunikacyjne sg w ztym stanie technicznym. Zniszczone sg poprzez korzenie
drzew i ci¢zkie warunki atmosferyczne.

Wokét amfiteatru brak jest funkcjonalnego uktadu drég umozliwiajacego dojscie i
dojazd techniczny w trakcie imprez okolicznosciowych od strony ulicy Parkowe;.

2.4. Elementy wyposazenia parku i mala architektura

W stan wyposazenia parku wchodza latarnie parkowe, tawki i kosze na $mieci. Ich
stan techniczny i ilo$¢ jest niezadowalajaca.

Do form matej architektury zaliczy¢ mozna fontanne w centralnym punkcie parku.
Basen fontanny wykonany jest z naturalnego lamanego kamienia. Jest on bardzo zniszczony i
z technicznego punktu widzenia nie nadaje si¢ on do dalszej eksploatacji.

W parku znajduje si¢ monumentalna drewniana rzezba oraz dwa glazy upamigtniajace
wydarzenia historyczne.



3. Wytyczne do rewitalizacji parku

Przy koncepcji rewitalizacji parku przyjeto zatozenie, ze w ogromnej wigkszosci
istniejacy drzewostan zostanie adaptowany, a w szczegdlnosci zachowana bedzie naturalna
brzezina w otoczeniu amfiteatru. Brzezina z luznym zadrzewieniem stanowi rezerwe terenu
na wypoczynek podczas.festynéw i imprez organizowanych w amfiteatrze.

Wskazane jest przeprowadzenie cig¢ sanitarnych w koronach drzew, usunigcie
egzemplarzy w zlym stanie zdrowotnym oraz samosiewOw rosnacych w kolizji ze starszymi
drzewami.

Uktad kompozycyjny zieleni wymaga uczytelnienia i uzupeknienia krzewami i
bylinami w miejscach reprezentacyjnych. Na terenie parku w kompozycji projektowanych
nasadzen nalezy dazy¢ do stworzenia powigzan widokowych oraz umozliwienia wgladu do
powstatych wnetrz parkowych z alei 1 drog spacerowych. Wnetrza parkowe mozna uzupetnié
o soliterowe nasadzenia drzew lisciastych i iglastych.

Ze wzgledoéw kompozycyjnych zaleca si¢ wprowadzenie krzewdw i rabat bylinowych,
zréznicowanych gatunkowo w miejscach reprezentacyjnych i najczesciej odwiedzanych przez
mieszkancow. Takimi miejscami sg np. okolice amfiteatru, fontanna, gtéwne wejscia i
drewniana rzezba.




4. Opis do koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego w Hajnowce

Koncepcja rewitalizacji parku miejskiego wykorzystuje istniejacy uklad przestrzenny, z
gtéwng osig wschdd-zachéd wyznaczong przez aleje dzielaca park na dwie czesci poinocna i
potudniows. Zréznicowane sg one pod wzgledem charakteru, zagegszczenia drzewostanu oraz
programu uzytkowego.

W czesci potudniowej pozostaly fragmenty zagajnika brzozowego, tworzacego dawniej
naturalne zadrzewienie na tym terenie. Waznym elementem w ukladzie funkcjonalno-
przestrzennym potudniowej czgsci jest nowy amfiteatr.

Sie¢ drog parkowych dzieli péinocng cze$¢ na wngtrza parkowe z murawg 1 luZznymi
nasadzeniami drzew 1 krzewow gatunkow lisciastych takich jak klony, deby czerwone, osiki i
lipy. Droga biegnaca rownolegle do ulicy Parkowej i gléwna aleja przecinajg si¢ w centralnej
czescei parku, tworzac boki trojkatnego placu ze zdewastowana i nieczynng fontanna.

Park przecinajg wzajemnie rownolegle alejki, laczace ul. Parkowa z Armii Krajowe;j.

W koncepcji rewitalizacji parku zaproponowano nowe zagospodarowanie zaniedbanych
terenow parkowych, dotychczas niewykorzystanych, pomimo usytuowania w bezposrednim
sasiedztwie gtownych drég parkowych.

W koncepcji rewitalizacji parku zaproponowano wprowadzenie kilku stref o r6znym
stopniu zainwestowania, dostosowanych do programu uzytkowania i charakteru wnetrz
parkowych.

4.1. Promenada parkowa

Do strefy o duzym stopniu zainwestowania nalezy wilaczy¢ gléwng aleje wsch-zach
przeksztatcong w promenade o szerokosci 5 m z nawierzchnig z kostki betonowej, taczaca
ulice Pilsudskiego z ul. Parkowa. Przy glownym wejsciu od strony ul. Pitsudskiego
umiejscowiono potkolisty plac z siedziskami. Wskazane jest odpowiednie wymodelowanie
terenu niwelujace rdéznice poziomdéw alei parkowej 1 wulicy. Dla podkreslenia
reprezentacyjnego charakteru alei i wystonigcia budynku przychodni i ogrodzenia po drugiej
stronie posadzono w rzedzie kilka degbow szyputkowych odm. Stozkowej. Po obu stronach
poczatkowego odcinka alei wokét placu wejsciowego i pod dgbami wprowadzono nasadzenie
r6z okrywowych, kwitnacych przez caty sezon wegetacyjny. Projekt zakltada umieszczenie
przy wejsciu gldéwnym tablicy informacyjnej z planem parku i informacjami na jego temat.

Po obu stronach alei (w miejscu istniejacej murawy) powstalty dwa nowe wngtrza

parkowe. Symetrycznie poprowadzono odgatezienia drog o nawierzchni zwirowo-ziemne;j,
porzadkujace uktad terenu. Droga w kierunku polnocnym biegnie zgodnie z istniejacym
przedeptem. Dominanta w tym wnetrzu jest soliterowy $wierk o tadnym pokroju. Jako barwne
tlo dla okazatego $wierka zaprojektowano skomponowang z istniejacymi nasadzeniami grupe
niskich krzewow lisciastych i iglastych oraz roslin pokrywowych, réznigcych si¢ barwa lisci i
kwiatéw, przebarwiajacych si¢ w okresie jesiennym. Istniejace mlode nasadzenia nalezy
wymieni¢ na starszy material.
Po srodku murawy w sasiedztwie mtodych drzew usytuowano projektowana drewniang altang
parkowa. Wngtrze po stronie potudniowej odizolowane od alei szpalerem zywotnikow
przeznaczone jest na aktywny wypoczynek mlodziezy. Zwirowa droga ogranicza teren, na
ktérym ustawiono betonowe stoly do tenisa stotowego. Wzdtuz drogi biegnacej w kierunku
poludniowym posadzono w rzgdzie rézowo kwitnace glogi, oddzielajace tawki i stoliki z
blatami do gry.

W ramach modernizacji parku poszerzono placyk przed pomnikiem zlokalizowanym po
péinocnej stronie alei glownej. Wokdt niego posadzono plozace krzewy iglaste, a za
pomnikiem grupe wyzszych krzewdw iglastych.



Projektowana promenada prowadzi do amfiteatru i dochodzi do kolistego placu
wejsciowego od strony ul. Parkowej, przy ktérym posadzono dwa dgby w odm. stozkowej
analogicznie do glownego wejscia na przeciwleglym koncu alei .

4.2. Plac centralny z fontanng

Jednym z gtéwnych zadan byla modernizacja zdewastowanej fontanny, zlokalizowanej
na tréjkatnym placu wydzielonym przez gtéwne aleje w centralnej czesci parku. W ramach
koncepcji projektowej przeksztalcono otoczenie fontanny w kolisty plac, styczny do
sasiadujacych z nim alei.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter placu zastosowano nawierzchni¢ z kostki
kamiennej. Plac ze zmodernizowang fontanng przeksztalcono w centralny salon parkowy,
miejsce spotkan mieszkancéw miasta.

Zaprojektowano okragly ksztalt basenu fontanny wpisany jest w rysunek nawierzchni i
wyniesiony ok. 40 cm ponad poziom nawierzchni. Sciany boczne i obrzeza fontanny w formie
tawy wykonane sa z naturalnego kamienia lub kamiennej okladziny. Zaproponowano
dodatkowe oswietlenie reflektorami fontanny i drzew w naroznikach trojkatnego placu,

W pewnym oddaleniu woko6t basenu fontanny umiejscowiono siedziska w ksztalcie
szescianow, wykonane z betonu z okladzing kamienng lub drewnianymi siedziskami. Na
granicy placu i terenu z roslinnoscia okrywowa w trzech naroznikach placu umieszczono
drewniane tawki na konstrukcji stalowej, zestawione z pergolami o nierdzewnej konstrukcji
metalowej. Dopelnieniem kompozycji placu sa nowe nasadzenia roslin iglastych w
naroznikach trojkatnego placu. Do usunigcia wytypowano mirabelki. Na ich miejscu
zaproponowano dwa $wierki serbskie o waskich koronach, podsadzone ptozacymi krzewami
iglastymi, maskujacymi pompy zasilajace fontanng. Pozostawiono dab rosnacy w
potudniowo-wschodnim narozniku placu.

4.3. Projektowany uklad drég parkowych

W projektowanym uktadzie drég parkowych dokonano korekty i uczytelnienia przebiegu
alejek 1 drog parkowych. Podstawowym dzialaniem modernizacyjnym jest wymiana
zniszczonych asfaltowych alejek na nowe nawierzchnie z kostki betonowej i zwirowo-ziemne
z obramowaniem wykonanym z kostki betonowej. Zamiast zniszczonego asfaltu i przedeptow
zaprojektowano nowy uklad droég zréznicowanych pod wzgledem szerokosci i rodzaju
nawierzchni w zaleznosci od funkcji drogi. Gtowne ciagi piesze okreslone jako aleje parkowe
sg szerokosci 5 m, maja nawierzchni¢ z kostki betonowej i s3 wytyczone po trasie istniejacych
dr6g. Drogi parkowe o nawierzchni zwirowej majg szerokos¢ 2 m w wigkszosci wytyczone
zostaty po $ladach przedeptow wystepujacych w parku. Sciezki zwirowe nie przekraczajace
szerokosci 1,5 m. Wprowadzono w czgsci potudniowej, dostosowane s do naturalnego
charakteru zagajnika brzozowego.

Trasa gtownej alei wsch-zach projektowana jest jako promenada, przecinajaca glowne
drogi parkowe, o nawierzchni z kostki betonowej biegnace ukosnie przez teren parku, taczace
wejscia od strony ul. Parkowej 1 ul. Armii Krajowe;j.

Nowym elementem w ukladzie komunikacji parkowej sg projektowane okragle placyki
umieszczone w miejscach przecigeia kilku drég oraz poélkoliste place przy wejsciach do
parku. Wokét placow posadzone beda grupy niskich krzewdw 1 roslinnos¢ pokrywowa, a na
placykach wprowadzone pojedyncze fawki.

Nowy odcinek drogi gléwnej o betonowej nawierzchni poprowadzono w czgsci
péinocnej parku réwnolegle do placu zabaw w miejscu istniejace] drogi jezdnej i
towarzyszacego jej chodnika.




Na poczatku tej drogi wprowadzono pétokragly plac wejsciowy, wkomponowany w
istniejace wngtrze parkowe 1 przerwe w nasadzeniach alei lipowej. Na osi tej drogi
umieszczono jeszcze dwa okragle place, pierwszy z nawierzchnig z kostki betonowej pelni
funkcje wejscia na teren projektowanego zespotu placéw gier i zabaw dla dzieci i mlodziezy,
drugi o nawierzchni zwirowej przyporzadkowany jest do placu z boiskiem do koszykéwki,
umieszczono na nim lawki, peini on funkcje miejsca spotkan i jednoczesnie jest miejscem w
ktérym przecinaja si¢ trzy projektowane drogi parkowe o nawierzchni zwirowe;.

Droga najszersza o szer. 3 m poprowadzona zostala po trasie istniejacego przedeptu,
dochodzacego do gldwnej alei i uzytkowanego przez mieszkancéw jako skrét do ul.
Pitsudskiego. Wzdhuz drogi wprowadzono zielen izolacyjna od strony blokéw mieszkalnych.
Sciezka zwirowa ograniczajaca plac z boiskiem, biegnie réwnolegle do $ciezki istniejacej,
odsunigto ja pni rosnacych drzew.

Zaproponowany uktad dréog dojazdowych dla obstugi technicznej amfiteatru
wkomponowany jest w istniejacy uktad drég pieszych. Plac wejsciowy od strony ul. Parkowej
pelni jednoczesnie funkcje dojazdu do amfiteatru. Zaprojektowano wzmocnienie podbudowy
odcinka gtownej alei od wjazdu do skrgtu w strong¢ amfiteatru jako drogi jezdnej. Drogi
dojazdowe do amfiteatru ograniczaja teren polany, na ktérej wprowadzona bedzie
nawierzchnia ekologiczna z kratki plastikowej, ktéra wzmocni murawe. Te wzmocnienie
pozwoli bardziej intensywnie uzytkowa¢ murawe w czasie festiwali lub festynow ludowych
odbywajacych si¢ na terenie amfiteatru, bez obawy jej zniszczenia.

W czesci potudniowej parku poprowadzono ptynne alejki spacerowe o nawierzchni
zwirowo ziemnej czes$ciowo wytyczone po trasie istniejacych przedeptéw. Drogi zwirowe w
tej czeSci parku sa maja szeroko$¢ 2m, wprowadzono tez wezsze $ciezki o szerokosci metra.

Do nowego ukladu komunikacyjnego wiaczono rondo w poludniowo-zachodnim
narozniku terenu, modelujac jego ksztatt i dochodzace do niego drogi, wprowadzono nowsg
nawierzchni¢ Zwirowa.

4.4. Ogréd gier i zabaw dla dzieci i mlodziezy

. Strefa najwigkszego zainwestowania, obejmuje projektowane place zabaw dla dzieci i
mlodziezy, ktérych bogate wyposazenie bedzie dostosowane do kilku grup wiekowych.

Strefa o wysokim stopniu zainwestowania sg projektowane place gier i zabaw dla dzieci i
mtodziezy, dostosowane programem i wyposazeniem do réznych grup wiekowych.

W  koncepcji rewitalizacji zaproponowano wiaczenie terenu dawnego ogrodka
jordanowskiego z miasteczkiem ruchu i pawilonem wypozyczalni sprzg¢tu jako terenu dla
mlodziezy oferujace] m.in. pajeczyng z lin do wspinaczki i powigzanie z placem zabaw dla
dzieci. Realizacja takiego placu jest znaczaca inwestycja i moze by¢ etapowana.

Zespdt placow zabaw sasiaduje z boiskiem sportowym dla milodziezy o nawierzchni
tartanowej. Wokot placow zabaw i1 boiska sportowego zaprojektowana zielen izolacyjng ze
wzgledu na sasiedztwo zabudowy.

4.5. Mala architektura
Dopehieniem kompozycji parkowej bedzie wymiana wyposazenia parku, wprowadzenie
nowych elementéw o ujednoliconym wzornictwie. Obok lawek parkowych wprowadzono w
kilku miejscach stoliki do gry w warcaby. Projektowanym elementem SA altany parkowe,
zapewniajace schronienie podczas deszczu nawiazujace do lokalnej architektury drewnianej
umiejscowione w trzech miejscach parku powigzanych widokowo z sgsiednimi wnetrzami.




4.6. Projektowana roslinnos¢ ,

Na terenie parku rosnie liczny drzewostan, gléwnie rodzimych gatunkéw. Koncepcja
rewitalizacji parku zaklada jego uporzadkowanie 1 uczytelnienie kompozycji wnegtrz
parkowych i powigzan widokowych przez usunigcie skupin przerosnietych krzewow, w
ramach projektu gospodarki drzewostanem. Projektowane jest dosadzenie do istniejacych
wnetrz drzew soliterowych, dekoracyjnych ze wzgledu na pokroj i barwe lisci. Proponowane
sa odmiany klonoéw, wiéni, jabtoni i perukowce o lisciach purpurowo —bordowych. Z drzew o
liSciach zottych 1 bialoobrzezonych sadzone sa odmiany klondw jesionolistnych.
Uzupelnieniem zestawien kolorystycznych sg srebrzyste oliwniki i rokitniki. Jako akcent
ciemnej zieleni posadzono $wierki serbskie o waskich koronach dobrze komponujace si¢ z
brzozami, przebarwiajacymi si¢ na ztoto.

Koncepcja zaklada liczne dosadzenia niskich krzewow i plozacych si¢ krzewow o
barwnych lisciach dekoracyjnych w okresie kwitnienia i jesiennych przebarwien. Wskazane
jest odmlodzenie i wymiana grup przerosnigtych krzewow. We wnetrzu z drewnianymi
drzewami obsadzenie ptozacymi krzewami iglastymi brzegu skarpy nad kamiennym murkiem
W tle za tzezbami posadzone jest pasmowe nasadzenie traw ozdobnych, np. miskant lub
nawlo¢, ktora stworzy dodatkowy efekt plastyczny, bedzie elementem spinajacym
kompozycyjnie kilka wnetrz w poéinocnej czeéci parku wzdhuz ul. Parkowej. Podobne
pasmowe nasadzenie nawloci wprowadzono na obrzezach zagajnika brzozowego w
potudniowo- zachodnim narozniku parku.




__Fontanna z tryskaczami
__Kamienne obrzeze fontanny
__Siedzisko 0,8 m x 0,8 m, h=0,5m
__Nawierzchnia kamienna (granit)
__Nawierzchnia kamienna (porfir)

__Pergola z pdtokragtym siedziskiem

Projektowany uktad przestrzenny centralnego placu z fontanng parku miejskiego w Hajnéwce skala 1:250

MD - Maciej Dymek 2007
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SCHEMAT WYKONANIA ALTANY PARKOWEJ




Metoda stabilizacji i utwardzania nawierzchni systemem EKOPLANT, polega na
umacnianiu powierzchni gruntu przy uzyciu wielokomorowych plyt o strukturze plastra
miodu wykonanych z polietylenu o wysokiej gestosci pochodzacego z recyklingu.

ZASTOSOWANIE

+/ parkingi samochodowe, osiedlowe drogi dojazdowe do budynkéw mieszkal-

Wiazd do garazu

nych, drogi dojazdowe dla strazy pozarnej

+ wijazdy do garazy, ciezki i ciagi piesze w parkach, lgdowiska dla helikopterow,

stanowiska dla przyczep campingowych

+ stabilizacja skarp w budownictwie drogowym, umacnianie rowéw i brzegéw

zbiornikéw w budownictwie wodno-melioracyjnym

ZALETY

+ wytrzymato$¢ na obcigzenia 400 /m?

+ niewielki cigzar 5,2 kg/m?
+” tatwosé montazu | demontazu

+” powierzchnia przenoszenia obcigzenia 75%
+" powierzchnia biologicznie czynna 89%

+ pojemno$¢ komor (170cm?) stwarzajgca optymalne warunki dla wzrostu traw

+ konstrukcja umozliwiajgca naturalng cyrkulacje wody
+ polietylen do produkcji pochodzacy z procesu recyklingu

APROBATY TECHNICZNE

Atest higieniczny PZH HK/B/0842/01/98

Aprobata techniczna IBDiM AT/98-04-0507
Badanie wytrzymatosci obcigzenia ASPHALTA 301002

www.eko-plant.pl
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DANE TECHNICZNE

Wymiary:

Dugose ..o 601 mm
Szerokose ....oevveveeirennn 407 mm
Wysoko$6 ....ocvveeeenne 50 mm
Materiat......................... polietylen
Cigzar 1 sztuki ................... 1,27 kg
(0] (o] G Zielony
T2 e 4.1 szt
llo$¢ sztuk na palecie ........ 160 szt.
Wysokos¢ palety ................ 220 m
Cigzar 1 palety ............... 203,20 kg

EKOPLAN
P.P.H.U. EKQ-PLANT
61-023 Poznan, ul. Sw. Michata 24

tel. +48 (61) 876 62 99
fax +48 (61) 876 72 91
tel. kom. +48 601 780 916
e-mail: biuro@eko-plant.pl
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