OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
» LADASZENIA WIDOWNI AMFITEATRU MIEJSKIEGO- I etap
rozbudowy centrum turystyczno- kulturalnego w Hajnéwce”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wykonana koncepcja
» Wizja dokonana na terenie przysztej inwestycji

2. DANE LICZBOWE

» Powierzchnia zadaszenia poliweglanowego-1071.8m?
» Wysoko$¢ od poziomu posadowienia-6.93m
* Srednica zewnetrzna konstrukgji-58.04m

3. ZALOZENIA FUNKCJONALNE

» Projekt przewiduje zadaszenie widowni lekka konstrukcjg
drewniang o pokryciu z poliweglanu chroniaca widzow przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.
Zadaszenie obejmuje swym zasiegiem trybuny i korone
amfiteatru oraz jest cze$ciowo nadwieszone nad zewnetrzng
skarpe, co ,wtapia” amfiteatr w otoczenie- zielen parku- i tworzy
Z nim jedng przestrzen. Zadaszenie stanowi takze konstrukcje
do zamontowania o$wietlenia zarowno widowni jak | areny
amfiteatru. Wybér technologii wykonania podyktowany zostat
duzg swoboda ksztattowania bryly obiektu, co umozliwito
uzyskanie ,miekkich” ksztatbw oraz ze wzgledu na
zastosowany materiat w sposob naturalny stwarza ciepia,
przyjazng atmosfere. Zaproponowany ksztatt ma takze na celu
uzyskanie odpowiednich parametréw akustycznych- zadaszenie
petni  jednocze$nie funkcje muszli odbijajacej dzwieki
pochodzace ze sceny amfiteatru w sposob réwnomierny na catg
widownig. Przewidziany na pokrycie dachu przydymiony
(brazowy) poliweglan thumi w  65% promieniowanie
podczerwone co w efekcie zabezpiecza osoby na widowni przed
przegrzewaniem przez promienie stoneczne, a jednoczesnie nie
stanowi bariery z otaczajgcym krajobrazem. Jest to
jednoczesnie materiat lekki i wytrzymaty.



4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

* Zaprojektowano zadaszenie Oparte na 18 zelbetowych pylonach
rozmieszczonych  promieniscie na  koronie  amfiteatry
wspierajgcych dzwigary wspornikowe o zaokraglonym ksztatcie.
Dzwigary wspierajg ptatwie bedace podstawa do umocowania
poszycia z poliweglanu. Takie rozwigzanie pozwolito uzyskac
ksztatt zadaszenia jako  wycinek sfery wspolgrajacy 2
architekturg Istniejacego budynku zaplecza | dobrze
komponujacg sie do otoczenia- zieleni parku.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIAtOWE

¢ Fundamenty pod konstrukC}e zadaszenia oraz pylony
zaprojektowano w Konstrukgiji zelbetowej.

¢ Konstrukcja zadaszenia- dzwigary wspornikowe,
zaprojektowana zostata w technologii drewna klejonego w
kiasieGI32c, iglastego, impregnowanego, Jako  gotowy
prefabrykat wykonany w wyspecjalizowanej firmie na podstawie
wykonanej przez biuro projektowe dokumentag;ji techniczne;.
Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukgji to: stupy | dzwigary-
El 60, ptatwie i Zastrzaly- El 30. Stezenia i odciggi stalowe
Wykonczenie elementéw drewnianych- po odpowiednim
zaimpregnowaniu przewiduje sie nasaczenie ich specjalng
mieszaning naturalnych zywic, co daje efekt w postaci
naturainego patynowania sie drewna.

» Pokrycie przewidziano z piyt poliweglanowych, 4-komorowych
grubosci 20mm o kolorze brazowym, parametry pozarowe-NRO,
nie  kapigcy. Zastosowanie tego  materiatu gwarantuje
odpowiednie parametry  wytrzymatosciowe | ttumienia
promieniowania podczerwonego. Sprezystosé piyt
poliweglanowych ma tez Znaczenie w uzyskaniu odpowiednie,
akustyki obiektu.

s Obrébki blacharskie i orynnowanie z biachy stalowej
ocynkowane;j i powlekanej o grubosci 0.55mm

* Zaprojektowano sekcyjne oswietlenie obiektu w cely
réznorodnych mozliwosci uzytkowania obiektu- oddzielne sekcje
stanowi owietlenie widowni, areny, sceny, terenu wokdt
amfiteatru. Pozwala to na organizowanie tradycyjnych spektakli
teatralnych, imprez  muzycznych, folklorystycznych i

rozrywkowych.



6. ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO7.

» Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL-!
» Warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie
 Konstrukcja zadaszenia posiada odpornos¢ ogniowa;
Dzwigary- R-60min
Ptatwie -R-30min
» Pokrycie wykonane jest z poliweglau nie rozprzestrzeniajgcego
ogien i nie kapigcego.
 Zadaszenie chronione jest instalacja odgromowa
e Dane liczbowe
Powierzchnia zadaszenia poliweglanowego-1071.8m?
Wysoko$¢ od poziomu posadowienia-6.93m
Srednica zewnegtrzna konstrukcji-58.04m
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
» ZADASZENIA WIDOWNI AMFITEATRU MIEJSKIEGO- II
etap rozbudowy centrum turystyczno- kulturalnego w
Hajnéwce”

1.Przedmiot inwestycji-

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie zadaszenia nad istniejgcyg widownig
amfiteatru miejskiego w Hajnéwce posadowiong na pylonach zelbetowych na
jego koronie.

2.[stniejacy stan zagospodarowania-
Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany. Znajduje sie na nim amfiteatr i

budynek zaplecza ze scena. Teren inwestycji potozony jest w parku miejskim,
zamierzenie budowlane nie powoduje koniecznosci wycinki drzew.

3.Projektowane zagospodarowanie-

Nie przewiduje sie istotnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
Jedynymi nowymi elementami bedg konstrukcja zadaszenia nad istniejgcg.
widownig amfiteatru i odcinek kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowane

zadaszenie.

4.Bilans terenu-

Bilans terenu nie ulega zmianie, nad istniejacg widownig zaprojektowano
zadaszenie o powierzchni 1071.8m?

5.Dane z zakresu ochrony terenu-
Teren inwestycji nie jest chroniony zapisami zwigzanymi z ochrong przyrody, nie

podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

6.Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska-

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.
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