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INFORMACIE:

1. Zakres robot obejmuje wykonanie zadaszenia widowni AMFITEATRU MIEJSKIEGO W
HAIJNOWCE. Polegaé to bedzie na wykonaniu Zelbetowej konstrukcji wsporczej-
pylondw a nastepnie zamocowanie na nich drewnianej konstrukcji zadaszenia i wykonanie

pokrycia z poliwgglanu wielokomorowego.

2. Roboty rozbidrkowe ograniczaé si¢ beda do rozkucia fragmentdw nawierzchni betonowe)

w miejscu projektowanych fundamentow pod pylony zelbetowe.

3. Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia i zycia ludzi.

4. Specyfika obiektu polega na montazu dzwigarow wsporikowych na konstrukcji
zelbetowej. Dzwigary nalezy montowac kolejno zaczynajac od osi ,,A” w kierunku osi ,,.S”
zabezpieczajac kazde pole platwiami oraz stgzeniami. WystgpowaC beda prace na
rusztowaniach o wysokosci do 12 m. i wykopy do glebokosci 3.5m. Przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych (odziez ochronna, atestowane rusztowania i
zawiesia dZwigowe, sprawne narzedzia itp.) prace budowlane nie stwarzajg zagrozenia dla

zdrowia i zycia ludzi.

5. Oznakowania i wydzielenia beda wymagaé prace prowadzone na wysokosci i w wykopach
oraz strefa zagroZzenia zurawia budowlanego montujacego elementy konstrukcji

zadaszenia.

6. Podczas prowadzenia inwestycji nie przewiduje si¢ prac szczegolnie niebezpiecznych,
jednak w przypadku powstania zagrozenia nalezy opuscié teren niebezpieczny,
zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob niepowolanych oraz w zaleznosci od rodzaju
zagrozenia powiadomi¢ odpowiednie stuzby np. Straz Pozama, Pogotowie Energetyczne,
Gazowe, Ratunkowe, Jednostki Ratownictwa Chemicznego. Nad wszystkimi pracami
budowlanymi musza pelni¢ nadzor osoby uprawnione. Wszyscy pracownicy przebywajacy
na terenie budowy bezwzglednie muszg przestrzega¢ obowiazku uzywania odpowiednich
do specyfiki wykonywane} pracy $rodkéw ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresic B.H.P. Sugeruje si¢ aby przed



przystapieniem do konkretnego zadania kierownik budowy przypomnial zagadnienia

szczegodlnie istotne w danym momencie.

W zasadzie na terenie budowy nie wyst¢pujq materialy, surowce 1 substancje
niebezpieczne. W niewielkim stopniu mozna do nich zaliczy¢ wyroby chemii budowlanej.
Wystarczy przestrzega¢ zasad postgpowania z tymi produktami zamieszczonymi na ich
fabrycznych opakowaniach.

. Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w niezbgdny sprzg¢t ratunkowy np.: materialy
opatrunkowe, telefon i spis numeréw alarmowych. Plac budowy w widocznym migjscu
powinien mie¢ zlokalizowany normatywny sprzet ochrony p.poz. Do placu budowy nalezy
zabezpieczy¢ ciagly dojazd, nie blokowaé go np. zgromadzonym matertalem Zaleca sig¢
prowadzenie calodobowego nadzoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem

0s6b niepowolanych.

. Dokumentacja budowy powinna znajdowaé si¢ na placu budowy, np. w pomieszczeniu
kierownika budowy i winna by¢ udostgpniana wszystkim uprawnionym do jej wgladu

osobom.
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