Zalacznik nr 1

... (piecze¢¢ adresowa

Wykonawcy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-
EKSPLOATACYJNA
Wymagane przez Zamawiajacego warunki techniczne
oraz minimalne wyposazenie wymagane dla zamawianego pojazdu — §mieciarki
3
Zabudowa specjalna do zbierania i transportu odpadéw komunalnych o pojemnosci ........ m z 3
urzadzeniem zasypowym przystosowanym do oprdézniania pojemnikow od ........ do e dm .
TABELA Nr 1
PRODUCENT ....ccccvevenininininnnnn TYP/MODEL ......cccceuvununene. ROK PRODUKCIJI ..............
L.p.| Wymagania techniczne i uzytkowe zabudowy Wymagania Oferta
1. | Zabudowa skrzyniowa z urzadzeniem zatadowczym tylnym , o przekroju TAK
prostokatnym z podtogg ptaska
2. | Zabudowa fabrycznie nowa, rok 2013, wykonana ze stali o podwyzszonej TAK
odpornos$ci na $cieranie i korozj¢
B. Skrzynia fadunkowa ozebrowana na zewnatrz profilem stalowym, TAK
4. | Pojemnos$¢ skrzyni tadunkowej - min. 22 m? TAK
5. | Skrzynia tadunkowa posiadajaca drzwi kontrolne na bocznej $cianie, TAK
6. | Objetos¢ kosza zasypowego min. 2 m’, TAK
7. | Odwlok wykonany z blachy trudnoscieralnej blacha typu Creusabro o gr. min. TAK
3-8 mm,
8. | Wanna odwloka wykonana z blachy trudnoscieralnej blacha typu Creusabro o TAK
gr. min. § mm,
9. | Mechanizm zgniatania liniowo — pytowy czyli tzw. ,,szufladowy”, TAK
10. | Prowadnice ptyty wypychajacej umiejscowione na $cianach bocznych zabudowy; TAK
I1. | Stopien zageszczenia odpadow min. 1:5, TAK
12. | Mozliwoé¢ zmiany ci$nienia (stopnia zageszczenia) w uktadzie hydraulicznym TAK
na min. trzy inne warto$ci — przetaczenie w pulpicie w kabinie kierowcy na
warianty surowcow wtornych,
13. | Przelaczenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowcow wtornych, TAK
14. | Wrzutnik dostosowany do wspotpracy z pojemnikami od 120 1 do 1100 1 litrow,- TAK
15. | Wrzutnik mocowany do odwloka na $rubach, demontowalny, TAK
16. | Wrzutnik ocynkowany — lakierowany, TAK
17. | Wysokos$¢ krawedzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1200 mm, TAK
18. | Czas oprdzniania pojemnikow TAK
a) 1201 - max. 8 sek,
b) 11001 - max. 11 sek




sterowaniem i rejestracja pracy systemu — zmiana czgstotliwosci smarowania w
kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min stanie smaru w

zasobniku , system alarmowy , brak ci$nienia przerwana linia gtdéwna

19. | Podnoszenie, oproznianie i odstawianie pojemnikow bez podnoszenia obrotow TAK
silnika,
20. | Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwloka TAK
21. | Skrzynka sterownicza umieszczona po prawej stronie wrzutnika musi by¢ TAK
zamontowana na odchylanym ramieniu i posiada¢ min. nastepujace funkcje:
sterowanie wrzutnikiem, start prasy, sygnat dzwigckowy
R2. | Sterownie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne TAK
23. | Dwa sitowniki prasy zgniatajacej umieszczone na zewnatrz odwtoka, TAK
P4. | Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow, TAK
25. | Krociec odptywowy w wannie zatadowczej z kurkiem spustowym, TAK
26. | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tylu zabudowy oraz monitor i TAK
glosnik zainstalowane w kabinie kierowcy,
P7. | Dwa wylaczniki bezpieczenstwa, TAK
P8. | Sterownik do automatycznego cyklu zatadunku oraz cyklu pojedynczego, TAK
29. | Sterowanie reczne, TAK
B0. | Sterowanie plyta wypychajaca ,,wysuwanie i wsuwanie” musi odbywac si¢ z TAK
pulpitu znajdujacego si¢ przy siedzeniu w kabinie kierowcy
B1. Mozliwo$¢ odezytu w urzadzeniu rejestrujacym liczby cykli pracy m.in.: TAK
* prasy zaggszczajacej
* podnoszenia i opuszczania odwloka
* czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujace prace obshugi
B2. | Mozliwos¢ wykonania auto diagnozy sprawnosci uktadu elektrycznego przez TAK
urzadzenie znajdujace si¢ w kabinie kierowcy,
B3. | Wiaczenie pompy hydraulicznej poprzez sprzggto elektromagnetyczne TAK
B4. [Zabudowa wykonana ze stali, minimum dwukrotnie gruntowana i lakierowana, TAK
B5. [Kolor zabudowy RAL 2011 TAK
36. (Os$wietlenie wg obowiazujacych przepisow: TAK
« Swiatla hamowania,
* $wiatla postojowe,
* kierunkowskazy,
« dwa $wiatla alarmowe,
* kogut z przodu i z tytu pojazdu,
« reflektor roboczy z tylu
37. | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwtoku, TAK
38. | Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami ograniczajacymi predkosé i jazde TAK
w tyl, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, ktory stopien jest
zajety,
B9. | Sygnat dzwickowy przy cofaniu si¢ pojazdu, TAK
40. | Zabudowa musi posiadac¢ znak CE, parametry dotyczace skrzyni tadunkowe;j i TAK
wanny zatadowczej wedtug PN 1501-1 z p6zniejszymi zmianami,
A1. |Uktad centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym TAK




Wymagane przez Zamawiajacego warunki techniczne
oraz minimalne wyposazenie wymagane dla zamawianego pojazdu — Smieciarki

Podwozie pod zabudoweg specjalng o DMC 26 ton i konfiguracji osi 4 x 2 i rozstawie osi (3220-3270) mm z
zawieszeniem mechanicznym.

TABELA Nr 2
PRODUCENT ...cccvvvviieininininennn TYP/MODEL .......cccevuvennnen. ROK PRODUKCIJI ..............
L.p{ Wymagania techniczne i uzytkowe podwozia Wymagania | Oferta
1. Podwozie przystosowane do zabudowy bezpylnej. TAK
2. Uktad napedowy pojazdu 6x2*4 (druga o$ napedowa, trzecia skretna) TAK
B. Rozstaw osi pojazdu w przedziale 3600 do 3700 mm TAK
U, Zawieszenie pojazdu resorowe przod oraz pneumatyczne tyt. TAK
Kontrola zawieszenia tylnego za pomoca pilota.
5. Blokada mechanizmu réznicowego osi napgdowe;j TAK
6. Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji TAK
7. Noséno$¢ osi przedniej min 8000kg TAK
3. No$nos¢ osi tylnej napedowej min 12700kg TAK
9. Nos$nos¢ osi trzeciej min 8300kg TAK
10. Ogumienie 315/80R22,5 o rzezbie bieznika regionalnym marki TAK
GoodYear
I1. Zderzak przedni plastikowy dzielonym na trzy czesci TAK
12. Silnik o zaptonie samoczynnym i mocy min 280KM o pojemnosci TAK
powyzej 9 litrbw i momencie obrotowym min 1400Nm
13. Norma emisji spalin Euro 5 bez stosowania AdBlue TAK
14. Wydech pojazdu gorny umieszczony za kabing pojazdu TAK
15. Silnik wyposazony w przystawke odbioru mocy odsilnikows. TAK
16. Zbiorniki paliwa o pojemnosci min 300 litrow TAK
17. Skrzynia biegdbw manualna 8+1-biegowa, dwuzakresowa skrzynia TAK
biegbw z jednym biegiem pelzajacym i jednym biegiem wstecznym.
18. Akumulatory min 2x180Ah oraz wytacznik pradu TAK
19. Alternator min 2400W TAK
20. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze biatym TAK
P1. Siedzenia w uktadzie 1+2. TAK
p2. Elektrycznie sterowane szyby TAK
3. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne TAK
P4. Reflektory halogenowe H7 z LED $wiattami do jazdy dzienne;j TAK
P5. Swiatata przeciwmgielne przednie TAK
6. Radio z odtwarzaczem MP3 TAK
R7. Immobilizer fabryczny TAK
8. Tachograf Stoneridge TAK




29. Gniazdo elektryczne 12V TAK

30. Pojazd wyposazony w fabryczne ostony boczne antyrowerowe TAK

31. Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jez. polskim TAK

B2. Dwa kliny, podnosnik hydrauliczny, narzedzia do obstugi pojazdu. TAK

B33. Wymagana homologacja pojazdu kompletnego w dniu dostarczenia TAK
poiazdu

Pojazd moze posiada¢ inne uklady majace wplyw na bezpieczenstwo jazdy i komfort pracy.

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do oferty dolgczy¢ dokladny (szczegolowy) opis
parametrow funkcjonalnych, uiytkowych, technicznych i innych wymaganych elementow w zakresie
umozliwiajgcym oceng spelnienia okreslonych przez Zamawiajgcego minimalnych wymagan.

TABELA Nr

3
L.p.| Wymagania dotyczace calego przedmiotu zamoéwienia Wymagania | Oferta
1. |Pojazd fabrycznie nowy z 2013 roku TAK
2. [Zapewnie serwisu aktywnego 24h/dobe TAK
3. Przystapienie do usunigcia awarii max 72 h od momentu zgtoszenia TAK
4. |Przeszkolenie co najmniej 6 0s6b z w zakresie obstugi i eksploatacji TAK
pojazdu
O. [Pojazd musi posiada¢ niezbedne wyposazenie i dokumentacjg] TAK

dopuszczajaca go do ruchu drogowego (dokumenty umozliwiajacel
rejestracje pojazdu, §wiadectwo homologacji)

6. |[Zabudowa musi posiada¢ certyfikat CE i odpowiadaé wytycznym| TAK
89/392 EWG, parametry skrzyni fadunkowej musza spetniaé¢ parametry
wg EN 1501-1

7. |Gwarancja na caly pojazd min. 24 miesigce (dokumenty potwierdzajace] TAK
ewarancj¢ wraz z okre$leniem warunkéw serwisowania)

8. |Dostarczenie wraz z pojazdem instrukcji obstugi i eksploatacji wi TAK
formie papierowej w jezyku polskim (instrukcja zawierajaca katalog]
czgéci zamiennych, oraz ilosci i rodzaju stosowanych olejow i ptynow
eksploatacyjnych w poszczegdlnych uktadach)

Objasnienia dotyczqce zasad wypetnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:
1. Wymogi przy ktorych w kolumnie ,, Wymagania” wpisane jest ,, TAK” sq wymaganiami niezbednymi
do przyjecia oferty, niespelnienie wymogu lub nie wypelnienie pola ,, Oferta’” spowoduje odrzucenie jako
niezgodnej z SIWZ.
2. Wymogi techniczne przy ktorych podana jest minimalna lub maksymalna wartos¢ parametru —
Wykonawca musi spetni¢ poprzez podanie wartosci parametru oferowanego.

................................................... (miejscowos$¢ i data) (podpis Wykonawcy)



