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Przebudowa ul. Rakowieckiego c.d. w Hajnéwce odcinek A w zakresie od km 0+000.00 do km 0+323.07 :

- przebudowa nawierzchni jezdni na jezdnie bitumiczng ,

- budowa chodnikéw ,

- budowa $ciezki rowerowej ,

- budowa zatoki postojowej ,

- budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych ,

- oznakowanie poziome i pionowe ,
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Lp. |Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosé zt (5 x 6)
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 |1.Roboty przygotowawcze
1d.1KNR 2-01 0119- |1.1Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.323+0.045
03 drogi w terenie rowninnym =0.368
2d.1|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosé-cido  |m? 4490
01 15 cm za pomoca spycharek
3d.1|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki |m? 1518.2+
01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl 124+(260.6+
do 1 km lub na odkfad; grunt kat. I-1I 124.7)*0.15 =
1699.995
4 d.1|KNR 2-01 0237- |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi;  |m?® 200.6+34* 0.9
03 grunt sypki kat. I-111 =231.200
5d.1 Przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej szt 1
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Lp. [Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc¢ zt (5 x 6)
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
2 |Roboty rozbiérkowe
6d.2 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm m 6+6 = 12.000
0107-02 wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km
7 d.2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej ogr. 10cmz  |m? 1.6*5.95 =
0104-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km Nawierzchnia z 9.520
nieodpowiednimi spadkami- dowigzanie.
8d.2 Woycinka drzew pita mechaniczng szt 289
9d.2 Karczowanie karpiny pozostatej po wycince drzew wraz z szt 289
wywozem na odlegto$¢ do 5 km
10 |KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m? 104
d2 |01 podsypce piaskowe;j
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Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2006 dla BPIOI Hajnowka
Lp. |Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc¢ zt (5 x 6)
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
3 |Krawezniki, obrzeza ,chodniki i zjazdy
11 |KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m? 90.11+
d3 |01 cementowo piakowej z wypetnieniem spoin piaskiem 31.04+
19.47+
17.82+
18.48+
35.08+
28.27+
167.73+
237.18+
44.8+34.39 =
724.370
12 |KNR 2-31 0502- |Opaska z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m? 7.13+4.21+
d3 |03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, 3.77+3.93+
cementowg 7.87+4.84+
32.83+4.1+
16.65 =
85.330
13 |KNR 2-31 0502- |Rampy z ptyt betonowych 35x35x6 sygnalizacyjnych cm na m? 3+4+4+4+4+
d3 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 4 =23.000

zaprawg cementowa,




14 |KNR 2-31 0511- |Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfa-zowej m? 86.9+321+
d.3 |02 grubos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29.30+
23.19+
16.58+
95.73+
49.03+91.5+
51.2=
764.430
15  |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 24.5+25+
d3 |05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, 25.3+25.3+
cementowg-zjazdy indywidualne 25.3+25+
11+10.7+
10.7 =
182.800
16 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 13+8.4+7.6+
d3 |01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa-na 7.9+15.9+
opasce 10.2+62.8+
34.6+4.4+
4.3+38.9+
7.4+55+6.8 =
227.700
17  |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 5+11.6+27+
d3 |05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa, 1.1+14.9+
cementowa-obrzeza okalajace chodnik 14.9+9.3+
9.3+8.5+
8.5+8.9+
8.9+16.8+
16.8+12.9+
14+65+64+
1.4+1.3+
1.3+1.4+6+
38.7+30.6+
35.7+47+
44.8+10.9+
3.8+7.1+
2.4+3.8+
10.2+17.3+
2.8 =583.900
18 |KNR 2-310407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 162+2.5+
98 [RNR 231 0402- | PEEBOY KRR L AL G0, 2™ 2aPrawa m 124285,
d3 |04
20 |KNR 2-310403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na m 692
d3 |04 podsypce cementowo-piaskowej
-5-
Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2006 dla BPIOI Hajnéwka
Lp. [Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc¢ zt (5 x 6)
1 |wyeenys 3 4 5 6 7
21 |KNR 2-31 0505- |Wjazdy indywidualne z kostki brukowej 8 cm na podsypce m? 36.3+37.2+
d.3 |06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, 37.6+37.8+
cementowg 37.6+37.2+
12.1+12.1+
12.7 =
260.600
22 |KNR 2-310505- |Wjazdy publiczne z bet.kostki brukowej 8 cm na podsypce m? 42.7+51 =
d.3 |06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, 93.700
cementowg
23 |KNR 2-310403- |Krawezniki betonowe obramowujace zjazdy publiczne m 32.22+24.62
d3 |04 wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-towo- = 56.840
piaskowej
24  |KNR 2-310402- |tawa betonowa z oporem pod krawezniki zjazdéw publicznych |m? 32.22+24.62
d.3 |04 =56.840
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Lp. |Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc¢ zt (5 x 6)
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
4 |Podbudowy i nawierzchnie bitumiczne




25 |KNR 2-310114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m? 36.3+37.2+
d4 |01 grubosci po zageszczeniu 20 cm(zjazdy indywidualne) 37.6+37.8+
37.6+37.2+
12.1+12.1+
12.7=
260.600
26  |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego , tamanego - warstwa m? 51+42.7 =
d4 |01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm(wjazdy publiczne) 93.700
27 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa chodnika i sciezki rowerowej z kruszywa m? 764.43+
d4 |05 naturalnego 0/22 - warstwa dolna o grubosci po zagesz-czeniu 724.37+23 =
15cm 1511.800
28 |KNR 2-310114- |Podbudowa opaski z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m? 85.33
d4 |03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
29 |KNR 2-310114- |Podbudowa opaski z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - |m? 85.33
d4 |04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = 2
30 |KNRAT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-wg na |m? 2163
d.4 0202-01 zimno podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego ; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
31 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-wg na |m? 2163
d.4 |0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
32 |KNR 2-310103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m? 2369+260.6 =
d4 |04 konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdéw in-dywidualnychw 2629.600
gruncie kat. |-V
33 |KNR2-310103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m? 51+42.7 =
d4 |04 konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw publicznych w gruncie kat. 93.700
-V
34 |KNR 2-310106- |Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie - 6 cm m? 2163
d4 |03 grubos¢ po zageszczeniu
35 |KNR2-310106- |Warstwa mrozochronna zageszczana recznie - za kazdy m? 2369
d4 |02 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu Krotnos¢ = 10
36 |KNR2-310114- |Podbudowa konstrukciji nawierzchni jezdni z kruszywa m? 2163
d4 |01 naturalnego tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
37 |KNR 2-310310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych | m? 2163
d4 |05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-ggszcz. 3 cm
38 |KNR 2-310310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych | m? 2163
d4 |06 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
zageszcz.
39 |KNR 2-310310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych | m? 2163
d4 |01 - warstwa podbudowy asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
40 |KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych |m? 2163
d4 |02 - warstwa podbudowy asfaltowej - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
po zaggszcz. Krotnos¢ = 4
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Lp. [Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena zt Wartosc¢ zt (5 x 6)
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
5 |5. Oznakowanie poziome i pionowe
41 KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 16
d5 |02
42 |KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 18
d5 |02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
43 |KNR 2-31 0703- |Przymocowanie znakéw U-20b o powierzchni ponad 0.3 m2  |szt. 2
d5 |05
44  |KNR 2-31 0706- |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla m? 12*3+3*2+
d5 |05 pieszych farbg chlorokauczukowa- P-10,P-11,P-13, P-20+P- 0.2625*3+
24,P-19 0.12*42+
0.12*(23+

6.5) = 51.368




45
d.5

KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe-dziowych
02 ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowa- P-4 ,P-6 ,P-1e

0.24*(1+20+
20+6+4)+
0.08*(114+
129)+0.12*
(1+6) =
32.520
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Lp.

Podstawa Opis
wyceny

Jedn. miary

llos¢

Cena zt

Wartosc¢ zt (5 x 6)

2 3

4

Roboty koricowe

46
d.6

KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l -
0505-01 zaktadanie zielencéw wraz z obsiewem nasionami traw

70+2+26.6+
89+16.6+
55.8+15.2+
52+15.8+
54.1+30.5+
101.8+21.6+
82+424+
114+66.2+
76.7+22+
23+27+44+
22+115+27+
543 =
2136.900

WARTOSC OGOLEM:
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a.cenanetto ... zt

b. podatek VAT ..o zt

c.cenabrutto .......cccoeiiiiiiiiii zt

(o= PP URTSPN
miejscowos¢ data i podpis
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