L Amfiteatr miejski w Hajnowee ~kanalizacja deszczowa—l

OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej w Amfiteatrze Miejskim w Hajnéwee

1. Podstawa opracowania.

s zlecenie inwestora

* umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka projektowa

projekt architektoniczny cbiektu
* obowiazujace normy i wytyczne
2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeta jest kanalizacja deszczowa przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych z
zadaszenia nad amfiteatrem

3. Opis projektowanych instalacii.

3.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu realizowane bedzie poprzez system rynien i rur spustowych
zewngtrznych. (wg oprac.arch). Rury spustowe zewnetrzne sprowadzone zostang do kapalizacji deszczowej
poprzez przykanaliki. Przykanaliki wyprowadzi¢ ponad teren, gdzie nalezy zabudowa¢ osadniki deszczowe, do
ktérych wprowadzone zostana rury spustowe zewngtrzme. Instalacje wykonaé z rur kanalizacyjrych
kielichowych typ éredni k1. "N ¢$160 o pofaczeniach uszczelnianych pierscieniami gumowyuu 1 sprowadzi¢ do

studzienek rewizyjnych na kanalizacji deszczowej zewnetrzne;.

3.2 Kanalizacja deszczowa zewnetrina.

Kanalizacje zaprojéktowano do istmiejacego kanatu deszczowego na posesji inwestora do projektowanej
studzienki.

Kanat wykona¢ z rur z PCV kanalizacyjnych kielichowych typ sredni k. "N" ¢160 i 200 o polaczeniach
uszezelnianych pierécienia.mi gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki kontrolne
prefabrykowane PP ¢425 z odejsciem ¢160, z rurg wznoszaca §425 - rura kérboivana i wlazem Zeliwnym klasy
A-15. W miejscu polaczenia istniejacej kanalizacji z projektowana (studzienka D1) wybudowaé studzienke
rewizyjno-kontrolng, ktérg nalezy wykonaé z kregéw betonowych ¢ 1000 preykryvia phyta zelbetowg ¢ 1200 z
wiazem zeliwnym ¢ 600 (klasy D40).Kregi jak réwniez elementy betonowe zaizolowaé dwukrotuie od zewnatrz

bitozolem R+P.

Pod kanalizacj¢ przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej.
Wykopy wykonywaé na odklad bez wywozu urobku jako szerokoprzestrzenne - nachylenie skarp ok. 1:0,6.
Projektowany kanal sanitamy ulozy¢ na stabilnym podiozu, na podsypee z piasku o gr. 20 em w sposéb

eliminujacy odksztaicenia kielicha. Podoze piaszczyste wykona¢ zgodnie z wymaganym spadkami i zageécié,
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4. Uwagi koncowe.

montazowych cz. IL. Instalacie sanitarne i przemystowe.”

Opracowak: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Po zakoriczeni robét instalacyjno - montazowych zasypywaé wykopy recznie warstwowym z zageszczeniem |
zasypki piaskowej do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rur warstwami 15-20 e do uzyskania niezbgdnego
stopnia zageszczeniz. Dalsze zasypywanie wykonaé mechaniczuie gruntem rodzimym z wykopu. Zwrécié

nalezy uwagg aby material podsypki i osypki nie zawierat kamieni, korzeni, gruzu.

Calos¢ inostalacji wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlzno-
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