m ROBOT v 19.0 ZADASZENIE AMITEATRU w Hajnéwce OPIS

Autor. KONSTRUKTOR- firtna inzynierska -elementy elbetowe- TECHNICZNY

Adres: 15-811 Rialystok , Leszczynowa 4

Telefon: (85 6543212) STRONA

E-mait : jHkonstruktor@neostrada.pl . 2
OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego elementbw zelbetowych zadaszenia amfiteatru w
Hajnéwce.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie inwestora;

-projekt architektoniczny

-techniczne badania podioza gruntowego

-projekt konstrukcyjny zadaszenia z drewna kiejonego warstwowo

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym elementow Zelbetowych
zadaszenia amfiteatru w Hajnowce.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami -
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PN-82/B-02000 - obciazenie budowii i
PN-74/B-02009 - obciazenie stale i zmienne }
PN-80/B-02010 - obcigzenie Sniegiem E
PN-77/B-02011 — obcigzenie wiatrem |
PN- B-03264;2002 - konstrukcje zelbetowe }
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli :
|

1.2. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE }
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Zgodnie z badaniami podioza gruntowego opracowanej przez mgr Janusza
Kosiorkiewicza wystepujg nastepujgce wydzielone grupy gruntéw budujgce
warstwy geotechniczne:

al grunty powierzchniowe reprezentowane przez nasypy niebudowlane o
miazszosci 0,30 do 0,90m.

b/ pod gruntami powierzchniowymi wystepujg grunty piaszczyste w postaci
piaskéw drobnych Sredniozageszczonych o 1d=0,37,0 migzszosci 0,30 do 1,6m.

Woda gruntowa na badanym terenie wystepuje w postaci zwierciadia swobodnego
w obrebie osadéw piaszczystych jak rowniez jako sgczenia w pvtach.

Niezbednym jest odbi6r wykonanego wykopu przez uprawnionego geologa i

stwierdzeniu zgodnosci z zalozonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Powyzszy
odbi6r powinien byé potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
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Telefon: (85 6543212) STRONA
E-mail :_[i.konshuktor@neosuada.pl 3

13.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapiio
naruszenie naturainej struktury ponizej posadowienia law i stop.

Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok. 25cm powyzej poziomu
projektowanych stép, a niedobrang cze$é gruntu usungé bezposrednio przed
wykonaniem stép sposobem recznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga, a warunki gruntowo-
wodne zlozone.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu stopy i tawy fundamentowe nalezy
posadowi¢ na nasypie kontrolowanym wykonanym z pospétki nienormowanej
Zzageszczonej do 1s>0,95.

Nasyp nalezy wykonaé warstwami: pierwsza warstwa o migzszosci 40cm,
nastgpnie warstwa o migzszosci 30cm, jednoczesnie zageszczajac pospoike
nienormowang do osiggniecia wskaznika Zageszczenia 1:>0,95.

Przy zageszczaniu gruntu powinna byé przestrzegana réwnomiernogé
zageszczania gruntu na calej szerokosci nasypu.

Rzedne zalegania nasypéw niebudowlanych:

Otwornr1 16555
Otwérnr2 164,50
Otwornr3 164,88
Otwérnr4 165,00
Otwérnr5 164,90
Otwérnr6 165,80

0,00=168,60
-2,60=166,00- poziom posadowienia stép

Nie moina wykluczyé¢ istnienia nasypéw niebudowlanych o migzszosci
wiekszych ni* wykazane w dokumentacji geologicznej lub na wiekszym
obszarze. W takim przypadku nalezy grunty nasypowe lub namuly usungé i
zastapic nasypem budowlanym.

POSADOWIENIE :

Ze wzgledu, na konstrukcje zadaszenia amfiteatru, fundamenty zostaly
zaprojektowane jako Zelbetowe |, monolityczne stopy oraz fawy fundamentowe z
betonu C20/25 (B 25) XA1-$rodowisko chemiczne malo agresywne zgodne z
PZPN-EN 206-1, zbrojone stalg A- lll oraz A-Q.

-
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Autor: KONSTRUKTOR- firma inzynierska -elementy telbetowe-

Adres: 15-811 Bialystok , Leszczynowa 4 :

Telefon: (85 £543212) ‘ STRONA
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Uwagi :

* Minimalne otulenia zbrojenia gtéwnego 5cm

* Zbrojenie poditzne laczyé na zaklad min. 50cm

* Prawidlowos$é wykonania zbrojenia potwierdzié przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.

» W czasie betonowania taw osadzi¢ prety pionowe, do mocowania trzpieni
zelbetowych wylewanych.

» W stopach F-2, osadzié marke odciggu ( okucie Ok.-4).
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1.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE |
- beton C20/25 (B 25) XA1-$rodowisko chemiczne mato agresywne zgodne z f
PZPN-EN 206-1, , }

- chudy beton B 10. :

- stal zbrojeniowa A-0 St0S i A-Ill 34GS {
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1.5. UWAGI WYKONAWCZE

¢ Nie mozna wykluczyé istnienia nasypow o migzszosci wigkszej niz wykazywane w
dokumentacji geotechnicznej lub na wigkszym obszarze. W takim przypadku
naiezy grunty nasypowe usung€ i zastapi¢ nasypem budowianym zageszczonym
do Is>0,95.

» Dopuszczalne tolerancje montazu marek i elementéw kotwigcych zatopionych w
betonie, dia konstrukcji stalowych i betonowych zgodnie z PN—B-GZCP:IZOOO.

crarchitekt niczngj
NNy R LT
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1 Dane -schemat: tawa F-1

Pt P2 ]

Rozpigtos¢ obiiczeniowa: L, = 3,00 {m)
Przekréj od 0,00 do 2,50 (m)
150,0 x 80,0 (cm)
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V1 V2 :
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- 075 + 0,50 ¢ 250 * 0,50 b 1,05 + I
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¢ Nazwa : Poziom standardowy :
+ Poziom odniesienia = I
* Wilgotnosé wzgledna Srodowiska . 45% !
* Klasa $rodowiska : X0 !
» Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni) !
* Dopuszczalne rozwarcie rys 10,30 (mm) :
* Wspdlczynnik pelzania betonu 1Q,=2,00 I
» Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : tak |
|

2 tawa: F1 l
|

21 Charakterystyki materiatow: :
I

¢ Beton : B25 fed=11,33 (MPa) cigzar objetosciowy = 2447 32 (kG/m3) ;
s Zbrojenie podiuzne . Al typ 34GS fyd = 350,00 (MPa) |
* Zbrojenie poprzeczne : A0 typ StOS fyd = 190,00 (MPa) :
I

22  Geometria: !
|

221 Przgslo  Pozycja Pl L Pp :

(m) (m) (m) I

P1 Wspomik L —_— 0,75 0,50 :

Rozpigtosé obliczeniowa: Ly = 1,00 (m) 1

Przekréj od 0,00 do 0,75 (m) :

150,0 x 80,0 (cm) |

Bez lewej piyty I

Bez prawej plyty }

|

222 Przgsto Pozycja Pl L Pp :

(m) (m) (m) I

P2 Przesto 0,50 2,50 0,50 :
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Telefon: (85 6543212)
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ZADASZENIE AMITEATRU w Hajndwce
-elementy Jelbetowe-

OBLICZENIA
STATYCZNE

STRONA
=2

Bez lewej plyty
Bez prawej piyty
223 Przgsto  Pozycia Pl L
(m) (m)
P3 Wspornik P 0,50 1,05

Rozpieto$¢ obliczeniowa: L, = 1,30 (m)
Przekroj od 0,00 do 1,05 (m)
150,0 x 80,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej piyty

23 Grunty:

Poziom posadowienia: 0,00 (m)

Poczatek: 0,00 (m)
Koniec: 5,30 (m)
Wspolczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:
1. Piasek drobny

48804,73 (kN/m2)

* Poziom gruntu: 0,0 (cm)

* Mig2szosé: 100,0 {cm)

* Cigzar wlasciwy: 1682,53 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 29,9 (Deg)
* Kohezja: 0,00 (MPa)

* Wspdlczynnik Poissona:
* Eo: 38,63 (MPa)

* Wsp. konsolidaciji:
*IL/ID: 0.40 _

* Symbol konsolidacji:

0.30
0.80

* Typ wilgotnosci: malo wilgotre

*qmax: 0,30 (MPa)

2. Pyl plaszczysty
* Poziom gruntu:  -100,0
» Migzszosé: L

(cm)

+ Cigzar wiasciwy: 2090,42 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16,4 (Deg)

* Kohezja: 0,03 (MPa)

* Wspélczynnik Poissona;  0.29
* Eo: 22,23 {MPa)

* Wsp. konsolidacii: 0.75
«IL/ID: 0.30

* Symbol konsolidacji: B

* Typ wilgotnosci;
*gmax: 0,30 (MPa)

24 Opcje obliczeniowe:
* Obliczenia wg normy

» Belka prefabrykowana
+ Otulina zbrojenia

: PN-B-03264 (2002)

' nie

: dolna c =3,0(cm)
:boczna  ¢1=3,0(cm)
‘géma  c2 =3,0(cm)

Pp
(m)

—

-
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2.5 ObciaZenia:

2.5.2 Skupione:

Typ Natura Poz. Przesio f X4 Fz Fx My n X2 Qd/Q
(m) (kN} (kN) (kN*m) {m)
sita skupiona stale géra 2 1,10 0,00 188,99 - - 1 0,00 1,00
sita skupiona stafe géra 2 1,10 3,00 55254 . - 1 0,00 1,00
sita skupiona state - 2 110 0,00 - 2427 - 1 0,00 1,00
sita skupiona state - 2 1,10 3,00 - 0,86 - 1 000 1,00
moment skupiony state - 2 1,10 0,00 - - 49,60 1T 000 1,00
moment skupiony  stale - 2 1,10 300 - - 16,39 1 000 1,00

Y- wspdiezynnik obciazenia

26 Wyniki obliczeniowe:

Zwiekszono ilogé zbrolenia poprzecznego z uwagi na rysy ukogne

2.6.1 Oddzialywania w SGN

Przgsio  Mtmaks Mtmin M| Mp Ql Qp Nmaks Nmin
(kN°m)  (kN'm) (kN'm) (kN'm) (kN) (kN) (kN) {kN)
P1 19,14 0,00 0,00 19,4 0,00 5537 0,00 0,00
P2 92,48 0,00 61,45 158503 107,27 218,01 0,00 0,00
P3 153,13 0,00 153,13 0,00 -28461 0,00 0,00 0,00

26.2 Oddzialywania w SGU

Przgsto  Mtmaks Mtmin M Mp Qi Qp Nmaks Nmin

(N'm)  (kN°'m) (kN'm) (kN'm) (kN) (kN) (kN) (kN)
P1 7.23 0,00 0,00 1740 0,00 50,34 0,00 0,00
P2 43,02 0,00 55,87 140,94 -97,52 188,19 0,00 0,00
P3 7766 0,00 139,21 0,00 -258,74 0,00 0,00 0,00

2.6.3 Teoretyczna powlerzchnia zbrojenia

Przesto Przgstowe (cm2)  Podpora lewa {em2) Podpora prawa (em2)

. doine géme dolne géme doine géme
P1 1577 0,00 0,00 0,00 1577 0,00
P2 1577 0,00 1577 0,00 1577 0,00
P3 1577 0,00 1577 0,00 0,00 0,00

26.4 Naprezenla w gruncie | zarysowanie

afp - szerokosé rozwarcia rysy prostopadie] do osi elementu
afu - s2erokos$é rozwarcia rysy ukosnej
Przesto SgmRef  SgmDop  afp afu
(MPa) (MPa) {mm) {mm)
P1 0,04 0,30 0,00 0,06
P2 0,10 030 0,00 0,24
P3 0,12 0,30 0,00 0,27

27 Wyniki teoretyczne - szczegolowe:

2.71 P1: Wspornik L od 0,00 do 0,75 (m)
SGN sGU

Odcigta Mmaks Mmin M maks Mmin Agéme A dolne
(m) (kN'm)  (kN'm) (kN*m} (kN*m) (em2)  (cm2)
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0,00 000 000 000 000 000 0,00 :
0,10 567 000 026 000 000 1577 ,
0,20 88 000 107 000 000 1577 H
0,30 1285 000 247 000 000 1577 (
0,40 17,70 000 4,51 000 000 1577 I
0,50 1914 000 723 000 000 1577 |
0,60 1914 000 1067 000 000 15,77 I
0.70 1914 000 1489 000 000 15,77 I
0,75 16,14 0,00 17,40 0,00 0,00 15,77 :
SGN SGU !
Odcieta Nmaks Nmin  Nmaks N min ]
{m) (kN) (kN} (kN) (kN) 1
0,00 000 000 000 0,00 I
0,10 000 000 000 000 |
0,20 000 000 000 000 |
0,30 0,00 0,60 0,00 0,00 |
0,40 000 000 000 000 :
0,50 000 000 000 0,00 |
0,60 000 000 000 000 |
0,70 000 000 000 000 "
0.75 000 000 000 000 i
|
SGN  scu |
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3 SamRef SgmDop |
(m) (kN) (kN) {mm) (mm) {kN) (kN) (kN) (MPa) (MPa} :
0,00 000 000 000 000 5198 337824 51,57 0,02 030 |
0,10 579 526 000 000 497,80 319244 4874 003 030 ,
0,20 1207 1087 000 000 501,07 317758 4851 003 030 |
0,30 18,83 1712 000 004 504,87 317708 4850 0,03 030 I
0.40 2608 2371 000 000 50869 317678 29098 003 030 I
0,50 3382 3075 000 002 511,76 317610 4849 003 0.30 I
0.50 4205 3823 000 004 51193 317555 4848 004 0.30 I
0,70 50,77 46,15 000 005 511,93 317555 4848 004 0,30 I
0,75 5537 50,34 000 006 511,93 317555 4848 004 0,30 :
l
272 P2 : Przeslo od 1,25 do 3,75 (m) |
SGN SGU !
Odcigta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Agéme A dolne :
(m) (kN'm} (kN*'m) (kN*m) (kN'm) (ecm2) (ecm2) I
1,25 6145 000 5587 000 000 1577 i
1,30 6145 000 5060 000 000 1577 i
1,60 5844 000 2624 000 000 1577 I
1,90 3101 000 998 000 000 1577 |
2,20 1241 000 268 000 000 1577 I
2,50 236 000 519 0,00 0,00 15,77 !
2,80 5058 000 1835 000 000 1577 |
310 9246 000 4302 000 000 1577 :
3,40 14891 000 8004 000 000 1577 I
3,70 15503 0,00 13024 000 000 15,77 (
3,75 155,03 0,00 140,84 000 0,00 15,77 1
|
SGN SGU |
Odcigta Nmaks Nmin  Nmaks Nmin !
(m) (N)  (kN)  (kN)  (kN) I
1,25 000 000 000 000 i
1.30 000 000 000 000 :
1,60 000 000 000 000 |
1,90 000 000 000 000 i
2,20 000 000 000 000 1
2,50 000 000 000 0,00 I
2,80 000 000 000 000 I
310 000 000 000 000 l
3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 I
3,70 000 D000 000 000 !
375 000 000 000 000 :
SGN  SGU l
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3 SgmRef SgmDop |
(m) (kN}) (N}  (mm) (mm) (kN) (kN) (kN) {MPa) {(MPa) I
I
I
i
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1,25 -107,27 9752 0,00 0,24 511,93 317555 4848 0,05 0,30
1,30 -103,11 -9374 0,00 0,22 511,93 317555 4848 0,05 0,30
1,60 -7498 8817 0,00 0,12 511,93 317555 4848 006 0,30
1,90 4371 -38,74 0,00 0,04 511,93 317555 4848 0,06 0,30
2,20 9,31 -8,47 0,00 0,00 511,93 317555 4848 0,07 0,30
2,50 2821 2564 0,00 0,02 511,93 317555 4848 0,07 0,30
2,80 68,84 6258 000 0,10 511,83 317555 4848 0,08 0,30
3,10 112,58 102,35 0,00 0,07 511,893 317555 9696 008 0,30
3,40 159,38 144,90 0,00 013 511,83 2317555 9696 0,090 0,30
3.70 209,22 190,20 0,00 0,23 511,93 317555 96,96 010 0,30
3,75 218,01 198,19 0,00 0,24 511,93 317555 969 0,10 0,30
2.7.3 P3 : Wspomik P od 4,25 do 5,30 (m)
SGN SGU
Cdcigta Mmaks Mmin @ Mmaks M min A géme A dolne
(m) (kN'm) (kN*m) (kN'm) (kN°'m) (cm2) (cm2)
4725 153,13 0,00 135,21 0,00 0,00 15,77
4,26 153,13 0,00 136,50 0,00 0,00 15,77
4,39 153,13 0,00 105,10 0,00 0,00 15,77
452 163,13 0,00 7766 0,00 0,00 15,77
4,65 13261 0,00 5423 0,00 0,00 15,77
4,78 100,28 0,00 3490 000 0,00 15,77
491 72,34 0,00 1874 0,00 0,00 15,77
504 4886 0,00 8,82 0,00 0,00 15,77
5,17 2092 0,00 2,22 0,00 0,00 15,77
5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGN SGU
Odcigta Nmaks Nmin  Nmaks Nmin
(m) (kN) (kN) (kN} {kN)
4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
4,26 0,00 0,00 0,00 0,00
439 0,00 0,00 0,00 0,00
4,52 0,00 0,00 0,00 0,00
465 0,00 0,00 0,00 0,00
478 0,00 0,00 0,00 0,00
4,91 0,00 0,00 0,00 0,00
504 0,00 0,00 0,00 0,00
517 0,00 0,00 0,00 0,00
5,30 0,00 0,00 0,00 0,00
SGN SGU
Odcigta Qmaks Qmaks afp afu Vrd1 Vrd2 Vrd3 SgmRef SgmbDop
(m) {kN) (kN) (mm)  (mm) (kN (kN) (kN) {MPa) (MPa)
4,25 -284,61 -258,74 0,00 0,27 511,93 317555 121,20 0,10 O,
4,26 -282/12 -256,47 0,00 026 511,83 317555 121,20 0,10 0,30
4,39 -249,04 -22640 0,00 0,20 511,93 317555 121,20 0,11 0,30
4,52 -215,33 -19576 0,00 0,15 511,93 317555 121,20 0,1% 0,30
4,65 -180,99 -164,53 0,00 0,24 511,93 317555 B080 0,11 0,30
4,78 -146,02 -132,75 0,00 0,26 511,890 3175567 6323 0,11 0,30
491 -110,44 -100,40 0,00 0,15 508,31 317681 6326 0,11 0,30
5,04 -74,24 5749 0,00 0,11 503,34 317725 4850 0,12 0,30
5,17 -37,43  -34,02 0,00 0,03 49845 317817 4852 0,12 0,30
5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 519,89 2337824 5157 0,12 0,30

2.8 Zbrojenie:

281 P1: Wspornik L od 0,00 do 0,75 (m)

Zbrojenle podtuine:
« doine (34GS)

6 ¢160 1=643 od 005 do 525

2 ¢160 1=643 od 0,10 do 520
Zbrojenie poprzeczne:
» giéwne (St08)

strzemiona 8 6,0 1=3,30

@ = 10,05 + 1*0,30 + 1*0,05 + 1°0,30 (m)

e = 1"0,05 + 60,30 + 4*0,15 {m)
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Autor: KONSTRUKTOR- firma inzynierska

ZADASZENIE AMITEATRU w Hajnéwce
-elementy Zelbetowe-

Adres: 15811 Blalystok , Leszczynowa 4
Telefon; (85 6543212)

E-mail : [j.konstruktor@neostrada.pl

OBLICZENIA
STATYCZNE

STRONA
S

1 Poziom: stopa F-2

» Zarysowanie . nieszkodliwe
» Srodowisko 1 X0

2 stopa F-2
21 Charakterystyki materiatéow:

cigzar objetosciowy =2447,32 (kG/m3)

e Beton 1 B25 fed = 13,33 (MPa)
¢ Zbrojenie podiuzne (typ
* Zbrojenie poprzeczne (typ

2.2 Geomgtri

A a 0,40 (m
B = 1,40 (m) b = 0,40 (m)
h1 =0,50 (m) e, = 0,00 (m)

h2  =1,00(m)
hd 0,05 (m)

o

b' = 25,0 (cm)
c = 5,0 (cm)

2.3 Opcje obliczeniowe:

Obliczenia zelbetu wg. Normy
Dobdr ksztattu

wspoiczynnik m = 0,81 - do obliczef nognosci
wspolczynnik m = 0,72 - do obliczef poslizgu
wspoiczynnik m = 0,72 - do obliczeri obrotu
* Wymiarowanie fundamentu na:
No$nosé
Osiadanie $rednie
- Sdop =7,0 (cm)
- czas realizacji budynku:
-4=1,00
Przesuniecie

th < 12 miesiecy

34GS fe = 350,00 (MPa)
18G2 fe = 310,00 (MPa)

Obliczenia geotechniczne wg. Normy : PN-81/B-03020

: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen
Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda; : B

-
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Obrét
» Graniczne potoZenie wypadkowej obcigzer::

- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu (I
2.4 Obcigzenia:

241 Obciakenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa  Stan N Fx Fy Mx My Nd/Nc
Wsp, max
{(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 stale 1 — -17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1,10
242 ObciaZzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
25 Grunt:
Poziom gruntu: N, = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,00 (m)

i

]

I

I

I

]

!

I

|

|

|

i

I

I

i

|

|

|

I

I

|

|

I

{

]

I

i

]

:

1. Piasek drobny :
* Poziom gruntu:  0.00 (m) I
* Migzszo$¢: 1.00 (m) !
* Cigzar wiasciwy:  1682.53 (kG/m3) |
» Cigzar szkieletu: 2702.25 (kG/m3) I
* Kat tarcia wewnetrznego: 29.7 (Deg) :
* Kohezja: 0.00 (MPa) i
«IL/ID: 0.35 |
* Symbol konsolidacii: —_— :
* Typ wilgotno$ci: mato wilgotne i
I

|

I

|

|

1

|

!

|

|

I

|

I

f

|

|

I

|

|

!

|

i

|

I

i

f

|

i

!

I

!

'

|

I

|

I

|

I

|

* Mo: 46.81 (MPa)
M 58.51 (MPa)
2, Pyl piaszczysty

= Poziom gruntu: ~ -1.00 (m)

* Migzszos¢: 1.00 (m)

« Cigzar wlasciwy:  2090.42 (kG/m3)
* Cigzar szkieletu: 2712.45 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)
* Kohezja: 0.03 (MPa)

il /ID: 0.30

* Symbol konsolidacji: B

* Typ wilgotno&ci: —

* Mo: 29.13 (MPa)

*M: 38.85 (MPa)

26 Wyniki obliczeniowe:

2.6.1 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:

dolne:
My = 0,00 (kN*m) A, =0,00 (cm2/m)

-
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Mx = 0,00 (kN*m) Ay = 0,00 (cm2/m)
Asmn  =0,00 (cm2/m)
gome:
Ay = 0,00 (cm2/m)
Ay =0,00 (cm2/m)
Asmin = 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =2513(cm2) A, =320 {cm2)

A =2 * (Asx + Asy)
Asx  =6,28(cm2) Asy =628 {cm2)

26.2 Rzeczywisty poziom posadowienia = -1 50 (m)
2.6.3 Analiza statecznoéci
Obliczenia naprezeri

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca SGN: 0.90G1
Wspbiczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * cigzar gruntu
Wyniki obliczefi: na poziomie posadowienia fundamentu
Cigzar fundamentu | nadleglego gruntu: Gr = 65,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 49,72 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)

Mimosréd dziatania obcigzenia:
eB =0,00 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=140(m) L _=140(m
Gilgboko$¢ posadowienia: Dmin = 1,50 (m)
Wspétczynniki nosnosci:

NB = 056
Nc = 10.83
ND = 3.85
Wspbiczynniki wptywu nachylenia obciazenia;
B = 1.00
ic = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu = 0.03 (MPa) du=14,76

pD = 1636.64 (kG/m3)
Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 1170,94 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.03 (MPa)
Wspéiczynnik bezpieczefistwa: Qf*m/Nr=19.08 > 1

Osiadanie $rednije

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca SGU: 1.00G1
Wspélezynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadieglego gruntu: Gr = 57,06 {kN)

)

pB = 1881.38 (kG/m3)

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego: q=0,02 (MPa)
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Migzszoé¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 0,35 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd =-0,01 (MPa)
- wywolane cigzarem gruntu: ozy = 0,03 (MPa)
Osiadanie; ‘
- pierwotne s'=0,0 {cm)
- wiéme $"=0,0 (cm)
- CALKOWITE $=0,0(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspbiczynnik bezpieczenstwa: 3414 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN: 0.80G1
Wspolczynniki obcigzeniowe: 0.90 * cigzar fundamentu
- 0.90 * cigzar gruntu
Powierzchnia odrywana: s = 100,00 (%)
Limit powierzchni odrywanej: s, = 100,00 (%)
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujaca SGN: 1.10G1
Wspblczynniki obcigzeniowe:  0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 51 ;35 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr=31,77 (kN) Mx=0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_=1,40(m) B_= 1,40 (m)

Wspobiczynnik tarcia fundament - grunt: p=0,23

Kohezja: C=0.01 (MPa)
Wspdlezynnik redukgii spojnoscei gruntu = 0,20
Wartos¢ sily poslizgu F = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 17,09 (kN)
Stateczno$é na przesuniecie: Fi(stab)*m/F=w
Obrét

Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN: 1.10G1
Wspdlczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 51 35 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr=31,77 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujacy: Mstap = 35,95 {kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 13,71 {kN*m)
Stateczno$é na obrét: Mstab *m/M=1.888 > 1

Wokdt osi QY -
Kombinacja wymiarujaca: SGN: 1.10G1
Wspdiczynniki obcigzeniowe: . 0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadleglego gruntu: Gr = 51,35 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: ‘ !
Nr= 3177 (kN) Mx=0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m) y
Moment stabilizujgcy: Mgtgp = 35,95 (kN*m) — |
Moment obracajacy: Myeny = 13,71 (kN*m)
Statecznosé na obrot: Mstab *m/M=1.888 > 1
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