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@ uziom otokowy—ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm | PROJEKT ZADASZENIA WIDOWNI Nr.rys. E-2.
. polqczenie instalacji i elementéw budynku(zacisk rynnowy,zaciskprzylqczowy,itp) OBIEKT AMF|TEATRU M|EJSK|EGO SKALA 1200
MMM polqezenie zgrzewane egzotermicznie w ziemi instalacji z uziomem otokowym w Hajnowce :
Instalacje odgromowq wykonac drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm,lqczqe elementy metalowe pokrycia nazwa PROJEKT WYKONAWCZY
dachoweqgo | obrobek blacharskich z przewodami odprowadzjgeymi.Profile systemowe 1011 i 1012 "NEXT " zostang rysunku INSTALACJA ODGROMOWA DATA 20.V1.2006r
wykorzystane jako siatka zwodéw poziomych. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystac nalezy stalowe odciqqi autor T

konstrukeji dzwigara.Na czg$ci dzwigardw drewnianych nie zadaszonych plytami poliwgglanowymi przewody zwodu projektu tech. elektr ALEKSANDER  SOLOWIANOWICZ BL-159/87

poziomego ufozy¢ na uchwytach mocowanych do dzwigarrow wkretami stalowymi wkrecanymi do drewna. opracowal | tech. elektr ALFKSANDER SOtOWIANOWICZ | B 19%/%7

Potqczenia zgrzewane w ziemi wykona¢ metodq egzotermiczng i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub lepikiem : : BL-132/91

asfaltowym oraz owingé tasmgq Denso. Instalacje wykonywat w oparciu o elementy firm: "DEHN", "Galmar ","AH". sprawdzajacy
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