Projekt konstrukcjt drewnianej zadaszenia Amfiteatru w Hajnowce

1. Czesc¢ ogdlna
1.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji nosnej z drewna klejonego

dla Amfiteatru w Hajnowce.
Konstrukcja dachu z drewna klejonego warstwowo GL28¢ oparta na stupach

zelbetowych wg projektu konstrukgji zelbetowei.
Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjne w  zakresie  rysunkow

zestawieniowych i roboczych konstrukcji dachu oraz obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych (tylko w egzemplarzu autorskim).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig wytyczne branzy architektonicznej i
konstrukcyjne;j.

2. Dane ogdlne

W oparciu o wytyczne projektu architektonicznego wykonano konstrukcie
zadaszenia z drewna kiejonego warstwowo w klasie GL 28c.

2.1.
Dane dla elementow:
- drewno klejone warstwowo — klasa GL 28c (wilgotnosc 8+12,0%),
- elementy stalowe — stal St3SX (okucia, stezenia).
2.2.
Przewiduje sie nastepujace warstwy przekrycia dachu:
- poliweglan wielokomorowy gr. 20 mm na ruszcie aluminiowym,
2.3.

Obcigzenia dachu:
- clezar wtasny konstrukdii (ptatwie | dzwigary) oraz pokrycie,
- $nieg strefa - I,
- wiatr strefa — |, feren A
- obcigzenie technologiczne - 0,20kN/m?2.

3. Opis konstrukcyjno-budowlany

3.1.

Dzwigar D-1 (szt.18) tukowy wspornikowy w rozstawie tukowym, co 14 stopni
z drewna klejonego warstwowo GL 28c o wysokosci przekroju zgodnie z rysunkiem
wykonawczym KD/3.1. Catkowita dlugos¢ elementu Lc=15.07m. Nachyienie gornej
krawedzi dzwigara zmienne fukowe o promieniu 15 m.
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3.2
Platwie od P-1 do P-11 z drewna klejonego warstwowo GL28c o przekroju

14,0x34,1cm i dlugos¢ elementu zgodnie z zestawieniem zawartym na rys.
wykonawczym KD/3.1.

Platwie nalezy mocowaé rownolegle do gomej krawedzi dzwigara za pomoca
okucia stalowego w formie buta zgodnie z rysunkami wykonawczymi elementdw
stalowych KD/5...

3.3.

Platew skrajna wewnetrzna tukowa P-12 z drewna klejonego warstwowo
GL28c o przekroju 9,3 x 50 cm. Dilugosci elementéw zgodnie z zestawieniem
zawartym na rys. wykonawczym KD/3.1.

Platwie skladaja sie z trzech elementow tukowych faczonych miedzy sobg na
sworznie SFS WT-T 8,2x220 mm.

Platwie nalezy mocowaC do czola diwigara na zigcze katowe BMF 90 wzm,
dwustronnie i gwozdzie karbowane 4,0 x 50 mm. Gwozdzie wbija¢ we wszystkie

otwory.

34.

Stezenie pofaciowe skiada sie z ptatwi dachowych oraz ze skrzyzowanych
przekatniowo pretow stalowych @20mm. Prety steZenia nalezy mocowacé do okué
stalowych i napinac nakretkami napinajacymi otwartymi M20.

Korice pretdow nagwintowaC odpowiednio gwintem lewym i prawym na
dtugosci 1=100mm.

Wszystkie polaczenia elementdw oraz zestawienie drewna kiejonego
oraz stali przedstawiono na rysunkach.

4. Zabezpieczenie elementow drewnianych

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiarow
zabezpieczyé, przez dwukrotne pomalowanie Srodkiem - pierwsza warstwa IDKD
Syntilor, druga warstwa Saturator Syntilor.

5. Zabezpieczenie elementdw stalowych

Elementy stalowe - okucia elementow zabezpieczyé przez cynkowanie ogniowe
powiokg gr. 60um.

6. Odpornos¢ ogniowa elementow z drewna klejonego warstwowo

Klase w zakresie odpornosci ogniowej dla elementow projektowanych
okreslono na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej: ,Zasady
ustalania kiasyfikacji ogniowej dla elementdw drewna kiejonego warstwowo NP-
802/A/04/ML" i ustalono dla nastepujacych elementow konstrukciji:

- dzwigary na R 60,
- platwie na R 30.
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7. Wytycezne montazu
1). Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

» geodezyjnie ustali¢ i oznaczy¢ na konstrukcji stupdw Zelbetowych osie
konstrukcji z drewna klejonego,

» sprawdzi¢ ksztatt dostarczonych elementéw z rysunkiem gabarytowym
projektu konstrukgii,

» na poszczegolnych elementach oznaczy¢ miejsca mocowania okué.

2). Dzwigary nalezy montowal przy pomocy diwigu oraz pasow parcianych o
nosnosci min. 4t — w odleglosci min. 3,0 m od $rodka ich ciezkosdci ~ i zawiesia
dwuhakowego z lin stalowych o nos$nosci 6t/szt.

3). Dzwigary nalezy montowac kolejno zaczynajac od osi ,A” w kierunku osi ,S”
zabezpieczajac kazde pole platwiami oraz stezajac pola ze stezeniami.

4). Nalezy przestrzega¢ warunkow sktadowania drewnianych elementéw wg zalecen
Producenta.

5). Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé ogdlnych warunkdw
bezpieczenstwa podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz przepiséw BHP.

8. Metody wymiarowania

8.1.
Obciazenia zebrano na podstawie obowigzujacych norm:

- PN-82/B-02000 ObcigZenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

-~ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

- PN-82/8-02003 Obciazenia budowli. Obciazenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8.2.
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowiazujacymi normami:

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-031150:2000 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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