OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
zadaszenia widowni amfiteatru w Hajnéwce

1.0 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
s umowy z inwestorem
e projektu architektonicznego budowlanego,
projektow branzowych
s uzgodnien i wizji lokalnej w terenie,
e obowigzujgcych norm i przepisow,
1. 2 Przedmiot i zakres opracowania.
1. 2.1 Przedmiot opracowania,
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
zadaszenia amfiteatru w Hajnowce
1.2. 2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych wnetrzowych
w ponizszym zakresie
» Wewnetrzne linia zasilajgce | urzadzenia rozdzielcze,
o Instalacja oswietlenia ogdlnego amfiteatru
* Instalacja ochrony od porazen,

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,
instalacja odgromowa,

2. Rozwiazania projektowane

2.1.Zasilanie instalacii,

Projektowane instalacje wewnetrzne beda zasilane z projektowanej rozdzielnicy RO-A
zainstalowanej w pomieszczeni wewnatrz budynku zaplecza sceny amfiteatru. Zasilanie
rozdzielnicy RO-A nie wchodzi w zakres niniejszego projekiu.

2.2. Tablica rozdzielcza

Zaprojektowano Tablicg rozdzielczg RO-A z ktérej bedg zasilone obwody odbiorcze

instalacji oswietlenia widowni amfiteatru. _
Do zabezpieczenia poszczegdinych obwodow zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadmiarowe modutowe typu ,§” jedno i tréjfazowe o raz roztgezniki bezpiecznikowe z
bezpiecznikami topikowymi. Zestaw tablicy rozdzielczej i jej wyposazenie zostalo
pokazane na rysunkach (w zataczeniu).

Nalezy zaznaczy€, Zze sg to propozycje dla Inwestora i Wykonawcy, tablica moze
byc wykonana w oparciu o aparature innych producentdw, lecz z zachowaniem
zgodnosci parametrow | schematow zatgczonych w czeéci rysunkows;.
2.3.Kablowe linie zasilaigce

Zasilanie obwoddw oswietlenia widowni zaprojektowano w w obrebie zaplecza i
sceny kablami ziemnymi YKY 5x2,5 mm2 ukiadanymi bezposrednio w ziemi i w rurach
ostonowych DVK fi 75 mm. Kable w obrebie widowni amfiteatru utozyé nalezy w
korytkach kablowych X111. Korytka ulozyé po konstrukcji ramy Zzelbetowej do



pierwszego dzwigara i zakonczyC rozgateznikiem 75x75. Dalsze odcinki zasilania
wykonane bgda przewodami YDY 5x2,5 mm2 i YDY 3 x2,5 mm2.. Schematy zasilania i
trasy prowadzenia pokazano na rysunkach (w zatgczeniu).

2.4.Instalacje elektryczne projektowane:

- oSwietlenia ogdinego.

- ochrony od porazen

- ochrony przepieciowej

- odgromowa
2.5.Wykonywanie instalaciji

Instalacje nalezy wykonywac przewodami kabeikowymi miedzianymi typu YDY z
izolacjg 750V ukltadanymi w korytkach kablowych i listwach oraz kanatach
instalacyjnych po konstrukcjach drewnianych dzwigarow i ptatwi dachowych.

Do wszystkich opraw o$wietleniowych uktadac przewody 3-zytowe bez wzgledu
na klasg ochronnosci. Nalezy bezwzglednie zwrocié uwage aby przewody N i PE w
catej projektowanej instalaciji nie byly ze sobg pofaczone. Od puszek zakorczeniowych
przewodow magistralnych i kabli instalacje wykonaé¢ przewodami YDY 3x 2,5 mm2 do
opraw oSwietleniowych podigczajgac je do faz rownomiemie. Na kazdym dZwigarze
oprawy zostaly podporzadkowane do odrebnej fazy swojego obwodu zasilajacego.
Dzwigar nr.1 faza L1,d2wigar nr.2 faza L2, dzwigar nr.3 faza L3 i tak kolejno az do
dzwigara nr. 18. Wszystkie oprawy zasila 8 odrebnych obwoddow wyprowadzonych z
rozdzielnicy RO-A. Do montazu instalacji na wys. powyze] 4m stosowaé rusztowania
systemowe.

2.6. Instalacie oswietlenia ogélneqgo widowni amfiteatru

Przewidziano oswietlenie oprawami kubetkowymi asymetrycznymi halogenowymi
i metalohalogenowymi oraz Swietlbwkowymi ze Zrédiami swiatta fluorescencyjnymi
nowe| generacji DULUX 26W (TL-D/830) dajgcymi wigkszy strumien i o wiekszej
trwatosci. Typy opraw podane sg na rzutach w oznaczeniach. Dobrane oprawy sg
jedynie sugestig ich zastosowania, mozna zastosowac takze inne typy opraw lecz o
podobnej budowie i tym samym stopniu ochrony i parametrach nie gorszych niz
zaproponowane. Nie mnigj nie jest to wskazane z uwagi na efekty koricowe, ktére moga
by¢ inne niz zalozono w projekcie. .Analiza zmiany powinna by¢ poparta obliczeniami
natezenia oswietienia. Wszystkie zastosowane $wietlowki powinny miec¢ barwe swiatia
biatg lub cieptobiatg. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie i przekroju konstrukcji
zadaszenia.Sterowanie  poszczegolnych obwodéw odbywaé sie bedzie =z
zastosowaniem sterownika systemu Tebis i aparatury wspolpracujgcej. Sterownik i
aparature pozostatg zamontowac w tablicy RO-A. Zatgczanie poszczegblinych obwodéw
zdalnie poprzez odbiornik radiowy z zastosowaniem pilot = 9-przyciskowego. Odbiornik
radiowy zamontowa¢ w pod =zadaszeniem sceny. Jest mozliwos¢ zatgczania
miejscowego przyciskami z rozdzielnicy RO-A. Obwody elekiryczne zasilania opraw
zostaly przyporzadkowane do obwodow 4 funkcjonalnych.
Obwod nr 1 - o$wietienie widowni (podczas imprez) — oprawy oznaczone symbolem B i
B1
Obwod nr 2 - oswietlenie komunikacji (podczas imprez i jako nocne - $wieci ciggle z
dodatkowa funkcjg oswietlenia pdtnocnego zapalanie zapomoca zegara i wylgcznika
zmierzchowego)- oprawy oznaczone B1 pod ramg



Obwad nr 3 - oswietlenie ogolne np lodowiska lub pokazu odbywajgcego sie przed
sceng —oprawy o symbolu A

Obwod nr 4 - oswietlenie koncertowe (oprawy An i Ac sg naprzemiennie, migajace raz
na czerwono, raz na niebiesko). Istnieje mozliwos¢ innego zaprogramowania funkgiji, co
nalezy wykona¢ w trakcie préb i testowania systemu.

Karty katalogowe opraw i elementow sterowania Tebis zatgczono do projektu.

2.7. Instalacja odgromowa.
Konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej wynika z faktu iz amfiteatr to:
» obiekt wolnostojacy uzytecznosci publicznej w torym moze przebywaé wie cej niz
50 os6b, wysokosci ok.12m i powierzchni ok. 2900m?, przeznaczony dla imprez
o charakterze ogolnym i masowym. Ponadto wskaznik zagrozenia piorunowego
jest wigkszy o dopuszczalnego co zostato wykazane w obliczeniach..

» koniecznosci zastosowania instalacji zgodnej z przepisami wynikajgcych z nowej
normy odgromowej PN-IEC 61024-1,wprowadzonej do obowigzkowego
stosowania od. 2001r.

Zgodnie z wymieniong normg minimalny przekroj przewodow stalowych z
ktér;/ch wykonane sg zwody poziome i przewody odprowadzajace powinien wynosi¢ 50
mm*, co odpowiada Srednicy drutu 8 mm.

Jako zwody na dachu wykorzystuje sig¢ projektowane obrobki blacharskie konstrukcii,
zadaszenia, oraz metalowe elementy konstrukcji dachu z poliweglanu. Przewody
zwoddw poziomych na nie zadaszonej czgsci uktadac¢ na wspornikach prod. Dehn lub
Galmar przykrecanych wkretami fi 8 i 10 mm do dzwigardw | ptatwi konstrukcji
zadaszenia dachowego. Wsporniki mocowac w rozstawie co 1,0m.Przed uktadaniem
drut nalezy wyprostowac przy pomocy prosciarki wielorolkowej. Zabrania sie naciggania
drutu innymi metodami powodujgcymi pekanie warstwy ochronnej cynku.

Przewody odprowadzajace zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm.
Jako przewody odprowadzajgce wykorzystuje sie odeiggi stalowe elementow
konstrukcji noSnej dzwigaréw. Przewody odprowadzajgce tgczace elementy metalowe
dachu przyspawa¢ do odciggow.

Przewody odprowadzajgce i odciggi potgczyc z uziomem otokowym przez spawanie.
Na wysokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu umieéci¢ zaciski kontrolne skrzynkach
rewizyjnych zamykanych drzwiczkami lub w puszkach z PCV DEHN (140x140x68) z
zaciskiem probierczym i pokrywg NIRO nr. 476 010).

Obiekt amfiteatru zakwalifikowany jest do obiektéw o llI poziomie ochrony i
wymaga ochrony podstawowej w Swietle postanowien normy PN-IEC 61024-1,
Dane z obliczen zawarte sa w obliczeniach wskaznika zagrozenia piorunowego.
Obliczenia wykonano w programie ,,Grom Ekspert” P.P.H.U ,SPINPOL H.T.”
Kielce

2.8. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN.
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje czesci
czynnych. Jako system dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, w ukladzie sieciowym TN- S, realizowane przez bezpieczniki topikowe,
wylaczniki nadmiarowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi i przez wytgczniki,
réznicowopradowe. W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
nalezy wszystkie czesci przewodzace dostgpne (metalowe obudowy urzadzen, zaciski




innych odbiormikow) potgczy¢ zytami ochronnymi przewodow z zaciskami ochronnymi
rozdzieinic, z ktorych sg zasilane..

Przewod PEN w tablicy RO-A polaczyé ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 z
uziomem otokowym instalacji odgromowej utozonym w ziemi. Plaskownik giéwnej szyny
wyrownawczej pomalowac w paski farba w kolorze z6to zielonym. Przed przekazaniem
instaiacji do eksploatacji nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony.

2.9. OCHRONA PRZECIW PRZPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 i warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie istnieje obowigzek ochrony budynkow i instalacji
przed przepigctami. Zastosowano wielostopniowg ochrone przepieciowa ochronnikami
przepigciowymi '
Ochrong urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi stanowig
ochronniki typu DEHNventil lub Leutron (100kA zamontowane w tablicy RO-A, bedace |
i I stopniem ochrony przeciw przepigciowej w klasie B i C, zapewnigjgce poziom
ochrony < 1,5kV.

~

3.0 UWAGI KONCOWE _
Calosé prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — rozdziat 8, dziat 4 - Instalacje
Elekiryczne” (Dz.U.z 1995r. Nr.10, poz.46 z pdznigjszymi zmianami), oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania robét budewlanych cz. D: roboty instalacyjne; zeszyt 2
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”,
zasadami wspolczesnei wiedzy technicznej i powszechnie uznanymi reguiami
technicznymi w zgodzie z przepisami o certyfikacji wyrobdéw budowlanych. Na
wszystkie wbudowane materialy 1 wyroby dostarczyC wiasciwe i aklualne certyfikaty
oraz atesty a takze deklaracje zgodnosSci wykonania wyrcbdw z PN potwierdzone
$wiadectwem weryfikacji dekiaracji zgodnosci producenta.Certyfikaty i atesty dostarczyé
przed zabudowaniem materiatdw na budowie i dokonaé w  dzienniku budowy
stosownego wpisu o tym fakcie. Wszystkie metalowe wspomiki, uchwyty, powinny by¢
ocynkowane metodg ogniows Sedzimira. _ ‘
Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwiazan projekiowych, wymagaia uzgodnienia i
akceptacji autora projektu. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzic¢

przewidziane przepisami i normami wiasciwe pomiary | badania potwierdzajace

poprawnos¢ montazu i sporzadzi¢ metrykeg urzgazenia piorunochronnego. Eksploatacig
instalacji i urzadzeh odgromowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z whasciwymi
szczegdtowymi instrukcjami ekspioatacyjnymi. Opis techniczny stanowi integraing czesc
projektu. |
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