Zadaszenie widowni amfiteatru miejskiego w
Hajnowce

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INSTALACJE 1 SIECI SANITARNE



1S.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT

INSTALACYJNYCH
IS.0.1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem ninigjszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot instalacyjrych sanitarnych zwiazanych z budowa zadaszenia amfiteatru miejskiego w
Hajnéwece.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji sanitarnych dla zadaszenia
amfiteatru miejskiego w Hajnéwce stanowig zbior wymagaft technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

* ST opracowanc s3 w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865
PN-85/B-01700

PN 92/B-10735
PN-952/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001
PN-EN 140]-1:1995
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999
PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-91/B-02020

Urzadzenia cicplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z tur stalowych
ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sicé¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materialéw -
stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.



PN-B-02025:2001

PN-82/B-(2402
PN-82/B-02403

Obliczanie sezonowego zapotrzcbowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.,
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wlasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynniki  strat  ciepla przez

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-EN 215:2002

przenikanie. Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600 m’

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamicszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Laczniki do rur

miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego 1
twardego

PN-EN 1254-5:2002(U) MiedZ i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesé¢ 5: Laczniki do rur

PN-H-74200:1998
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996

PN-ISO 7005-1:2002

PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-70/H-97051

PN-B-02421:2000

PN-B-02423:1999
+ Ap1:2000
PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-76/B-02440
PN-64/B-10400

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-7(0/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-B-76003

PN-B-76001

miedzianych z krdtkimi koncéwkami do kapilamego lutowania twardego
Rury stalowe ze szwem gwintowane,

Rurociagi pary o wody goracej. Ogblne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowc bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztaltek do spawania,

Kolnierze metalowe. Kolnierze stalowe.

Cieplownictwo. Terminologia.

Cieplownictwo. Instalacje centrainego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanic instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.
Termometry przemyslowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura przemyslowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociagédw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych t katowych 90°,
Wentylacja i klimatyzacja -Filtry powietrza -Klasy jakosci (zastepuje
BN-88/8962-05)

Wentylacja -Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania



(zastepujc BN-84/8865-40)

PN-B-76002 Wentylacja -Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltck wentylacyjnych
blaszanych (zastepujc BN-89/8865-06)

PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewodow prostokatnych

PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodow kotowych

PN- EN-1751 Wentylacja — klasyfikacja szczelno$ei przepustnic

PrPN-EN-12599 Wentylacja - odbidr robét

- Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 92 z dnia
10.12.1992r. , poz.460 ; zmiana Dz U.Nr.102 z 1995r. poz.507/

- PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr. 120, poz.1133/

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspolne dla
robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

* 18.0. - Ogolne warunki techniczne wykonania o odbioru robot instalacyjnych

*18.1 - Zewngtrzna kanalizacja deszczowa

4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymicnione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumic¢ nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwicrdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie Iub posadzce budynku, specjalnie uformowane Iub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypelnione i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub usluga sg zgodne z okresiona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

* cz¢S¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.
Czgé$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg czesé od czeéci zewnetrznej
instalacji lub zrédla ciepla;

* czeS¢ zewngtrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédlem i czeScia wewnetrzng
instalacji;

* deklaracja zgodnmoSci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobata techniczng;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupelnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronanti,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania poleceti i innej korespondencii
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technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

* kanal Sciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $cickéw gospodarczo-bytowych
1 przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow icwentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszclkie tworzywa niezbedne do wykonania tobét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* polecenic Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawey przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemncj, dotyczace sposobu realizacjii Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
* rura oslonowa - przewdd rurowy z materiaki nicpalnego, chroniacy przed oddzialywaniem
czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewéd instalacyjny:

* rysunki -czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

* sie¢ kanalizacyjna deszezowa; kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania scickéw opadowych;

*  wylot Sciekdéw - obickt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika;

5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdzialach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych nalezy stosowaé lacznic z warunkami ogélnymi podanymi w ninicjszym
rozdziale.

6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowi¢ intcgralna czes¢ dokumentacji techniczne;j.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwodci  technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawcg, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwnicz potwierdzane przez autora projektu.

¢. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

I1S.0.2.
MATERIALY

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzenncj i budownictwa.



2. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi,
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowaé
na oddzielnych regalach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych
stosach,

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zlokalizowania,
zgniecen i znieksztalcefi. Rury z polichlorku winylu i polictylenu mozna sktadowac na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami
slonecznymi i opadami. Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi byé réwne, tak by rura byla
podparta na calej diugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne
dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

1S.0.3.
MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

L. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposab uszkodzonych nie wolno uzywag,

2. Dopuszcza sig uzycie rur kiclichowych uszkodzonych na bosym koficu, po starannym obcieciu
uszkodzen; plaszczyzna cigeia powinna byé prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanic lub stosowanie opasek jest niedopuszczaine.

3. Opuszczanic odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopow, kanaléw lub podnoszenic na estakady oraz przesuwanic ich na podporach
nalezy wykonywaé w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia uszkodzenia polaczen i izolacji,

5. Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodéw,
szezegdlnie rur ukladanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa, [ub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z
kotnierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzié osiowo$é¢ przewodu, zgodnosé
spadkéw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

7 Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé
do sScian za pomoca hakow lub uchwytéw.

8 Przy réwnoleglym potozeniu obok sicbie kilku przewodéw, taczonych za pomoca kotnierzy lub
kiclichéw, polaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

9 Rury kielichowe nalezy ukladac kiclichami w strong przeciwna niz kicrunek przeplywu czynnika.

1S.0.4.
POLACZENIA RUR

Polaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspélosiowo w kielichu rury poprzednicj.
Migdzy bosym koricem ruty, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawié szczeling 3-5 mm,
Dopuszcza sig lekka zmiang kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina migdzy rurg
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i kielichem bedzie wynosi¢, co najmnicj 6 mm.
2. Przy polgczeniach kielichowych stosowa¢ jako uszezelnienie systemowe uszczelki gumowe.

1S.0.5. )
ODBIORY ROBOT

5.0.5.1. Odbiory migdzyoperacyjne

I. Odbiory migdzyoperacyjne sa clementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ szczegélnic, jezeli dalsze roboty wykonane beda
przez inne brygady lub zespoly tego samego lub innego przedsigbiorstwa.

2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

— wykopy waskoprzestrzenne: glgbokos¢ i szeroko$¢ wykopu, stopien przygotowania podioza,
odsunigcie odkladu ziemi, zabezpieczenie przejsé itp.

— przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworéw

— $ciany w miejscach ustawicnia grzejnikow (otynkowanie)

— bruzdy w scianach -wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é ich z pionem w przypadku piondéw c.o.,
wod.-kan. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych
oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewngtrznych)

— kanaly w budynku dla pod podlogowego prowadzenia przewodéw: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia

— studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewnetrzne, wykonanic dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

3. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokél podpisuje kicrownik
robot mnstalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajacych réwniez
przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

I15.0.5.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzelazowym, przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodlogowych), ktére
musza by¢ wykonane przed zakoficzeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér
czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu whasciwych materiatow,
prawidlowosci zamocowan, szczelnoéci urzadzenia oraz zgodnoéci z inmymi wymaganiami,
okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanic inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwic wykonanego polaczenia wybiera sie losowo
nastgpne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwoéci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa,
do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich polaczen.

3. Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokol
z podpisami wszystkich czlonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem
terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.



IS.0.5.3. Odbiér koncowy

I. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegélnionych

w odpowiednich rozdzialach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru

koncowego.

W sklad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawicicle generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegélnych w sklad komisji wchodza

réwniez:

~ przedstawiciel dostawcy wody

— przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obickt jest zasilany w energig cieplna z sicci miejskiej,
ostediowej lub zakiadowej

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonanc urzadzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stluzy¢ zapewnicniu warunkéw bezpicczenstwa i ochrony
pracownikow

— przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego (jezeli obowiazujace przepisy wymagaja obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowcezas protokoly tych odbiorow stanowia zalacznik do protokolu odbioru koficowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentuainymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej

— zgodnos¢ wykonania z ninicjszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniceznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzoncgo przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow

— protokoly odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace™

— protokoly wykonanych prob i badan

— Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiomiki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegblowe postanowienia odpowiednich rozdzialéw niniejszych ST nie postanawiaja
odmicnnie, wymagania odbiorowe dotycza préb i badah w zakresie okreslonym dokumentacjg
techniczna. W szczegoélnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako préby i
badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga byé¢ przekazane'
uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
osiagnac urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.



IS.1. CPV 453320600-3
ZEWNETRZNE KANALIZACJA DESZCZOWA.

IS.1.1. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materialow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresic ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazancgo zrodla wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru matcrial z innego zrodia,

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péznicj zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonujc na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za
wykonana prace.

1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U - Iaczone na kielichy z uszczelka gumowa muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U musza posiadaé aprobaty techniczne wydane przez powolane do tego

Instytucje.

2. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-92/B10729.

Kregi zelbetowe - kregi zelbetowe powinny spelniaé wymagania normy BN-86/8971-08.

Wtazy kanatowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-740512:
1994 w klasach D400.

Plyty pokrywowe zelbetowe okragle - plyty pokrywowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne - stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H- 74086.

Studzienki kanalizacyjne polipropylenowe - dobor elementéw studzienck uzalezniony jest od
wybranego typu studzienek

3. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejsé rur
przez sciany studzienck wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetniaz wymagania PN-90/B-0415.



Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

IzoplastR i B

Tzoplast "R" -kempozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w
gruntach suchych.

lzoplast "B" - kompozycja bitumiczne - winylowa do zabezpicczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

4. Skladowanie materialow na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwocecia odprowadzenia wéd
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci
nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna przekraczad + 30°C.
W przypadku poziomego skiadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy uloly¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle. Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach w
opakowaniu producenta. Krggi mozna skladowaz poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci
1,80 m. Przy pionowym skiadowaniu stosowa¢ podklady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wlazy nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy skladowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w magazynie
zamknigtym.

Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasck do zapraw nalezy skladowaé w pryzmach. Studzienki
kanalizacyjne i wcickowe, korytka do liniowego odwodnienia oraz ksztattki z PVC nalezy
sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

5. Odbior materialdéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokolami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialtéow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okredlonym przez
Inspektora.

18.1.2,
TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi srodkami transportu:
- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dluzycowa,

- samochéd samowyladowcezy,

- samochéd dostawczy.

IS.1.3. .
WYKONANIE ROBOT

1. Prace wstgpne
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
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2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dokumcntacja Projektowa i Prawna:

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usunigcie humusu spycharka t ulozenie w pryzmy, poza zasiggicm robét.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejacymi
drogami lokalnymi. Zdjety material nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia
przeznaczong do wywozu.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W migjscach, gdzie moze zachodzié nicbezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach ze skarpami mechanicznie zgodnie z
wymaganiami norm BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ rdéwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci
wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé recznie bezposrednio przed ulozeniem
podsypki.

Wydobywang zicmi¢ na odklad nalezy skladowaé wzdhiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejecie wzdhuz wykopu. Przejecie to powinno by¢ stale oczyszezane
Z Wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem.
Sposéb odwodnienia nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodnié¢ z
Inzynierem.

W trakcie reatizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

4. Podsypka

Kanaly budowane w gruntach suchych, nie nawodnionych, na podlozu z gruntéw spoistych — pod
rury nalezy wykonaé podsypke z piasku, pospolki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem
pachwin, Podsypke nalezy zagescic ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. W
gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub ttucznia.
Wode ze studzienek zbiorczych odpompowaé poza obszar robot.

5. Roboty montazowe

Sposob budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanic trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz speinia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanaha
nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyZnie poziomej jak i pionowe;j.

5.1 Ukladanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na migjsce
montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli,
ostroznie, za pomocg trojnogéw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy
ukladaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt
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dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnic na kierunku osi budowanego kanalu. Rura
powinna by¢ ulozona wg projcktowanej niwelety, centrycznie z wezesniej ulozonym odcinkiem
kanalu i scisle przylega¢ do podloza na calej swej diugosci. Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczyd
przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie,
rurg nalezy podnie$¢ 1 wyréwna¢ podloze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjna rury nalezy obetonowac do wys. 10
cm nad wierzch rury na odeinku ok. 2m. Polaczenie rur wykonad zgodnie z instrukcja producenta.
Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanalu przed zamuleniem woda
deszczowa. Po ulozeniu kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke
rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wicrzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu
Ze szczeg6lng starannoscia nalezy podbié¢ podsypke pachwin.

5.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane polipropylenowe. Kinetg ukladamy poziomo na
podsypke z piasku grubosci 10 cm stanowigcej warstwe wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypke
mozna stosowac grunt rodzimy pod warunkiem spelnienia wymagan stawianych dla podsypki
piaskowej. Poziomujac kinete nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. Rure
trzonowa(karbowang) docia¢ do wymaganej wysokosci pamietajac, Zze¢ ciecie nalezy wykonaé
posrodku karbu. Uszczelkg do rury karbowanej umicsci¢ w najnizej polozonej dolinie (,,rowku” po
stronie zewnegtrznej rury trzonowej). Kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowaé srodkiem
poslizgowym. Zamontowac poprzcz wcisnigeie rure trzonowa w kiclich kinety. Zaslepke wyjeta z
kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowancj celem zabezpieczenia budowanej
sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypaé gruntem
sypkim, latwo zaggszczajacym sig. Zageszezenia zasypki dokonywaé warstwami nie grubszymi niz
30 cm. Stopien zaggszczenia nie nizszy niz 92%. Zamontowaé zwienczenic zeliwne z rurg
teleskopowa uszczelniajac polaczenie uszczelka gumows.

Studzienki usytuowane w drogach hub innych miejscach narazonych na obcigzemia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wlaz klasy D400, typu cigzkiego. Poziom gomej powierzchni wiazu w
nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nim, natomiast w trawnikach i zieleicach powinien
by¢ wyniesiony, co najmniej 8 ¢cm nad terenem.
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