
Informacje  dotyczące  rozdzielni  RO-A.

         1. Rozłącznik główny 63A trójfazowy

         2. Zasilanie lampek kontroli napięcia - 3xB6 jednofazowe + 3 lampki koloru czerwonego

         3. Zasilanie ściemniaczy 10 szt.:

             - zabezpieczenie różnicowoprądowe 25/003A 10 szt.,

             - B16 jednofazowe - 10 szt.,

         4. Zasilanie sterownika do ściemniaczy:

             - B10 jednofazowy,

             - zasilacz 12 -24V-400 mA 1 szt.,

             - B6 2p 1szt strona 24V,

         5. Zasilanie opraw B1-komunikacja:

             - 3 x B16 jednofazowy,

             - stycznik trójfazowy 16A,

             - zegar sterujący i wyłącznik zmierzchowy-do sterowania stycznikiem,

             - B6 jednofazowy zasilanie obwodu sterowania. 

 

             Przykładowe urządzenia do sterowania oświetlenia firmy PXM.

             Sterownik PX145 fimy PXM

             Pilot PY502 - 1 szt.,

             Ściemniacze PX157 - 10 szt.,

 

             Zasilane oprawy ze ściemniaczy:

             Oprawa typu A - 2 obwody,

             Oprawa typu An - 2 obwody,

             Oprawa typu Ac - 2 obwody,

             Oprawa typu B - 2 obwody,

             Oprawa typu B1 - 2 obwody,

 


