Filipczuka 8

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty elewacyjne - fundament
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
(27.2+6.3*2+1.3*2+1.8*2+2.5*2+14.92)*0.6*0.6 m3 23.73
RAZEM 23.73
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach - odbicie odstajacych tyn-|m?2
d.1/0601-01 kow przyjeto 20% powierzchni cokotu nad terenem.
65.92*0.7*0.2 m?2 9.23
RAZEM 9.23
3|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegly,pustakéw, |m2
d.1/0723-02 gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
9.23 m?2 9.23
RAZEM 9.23
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
65.92*1.3 m?2 85.70
RAZEM 85.70
5|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa na wysokos¢ 30cm. nad terenem
65.92*0.9 m?2 59.33
RAZEM 59.33
6|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
65.92*0.9 m?2 59.33
RAZEM 59.33
7/\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
styropian EPS 0371 gr. 10cm.
(65.92+0.6)*1.2 m?2 79.82
RAZEM 79.82
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
79.82 m?2 79.82
RAZEM 79.82
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly powyzej terenu
(65.92+0.6)*0.7*4 szt. 186.26
RAZEM 186.26
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na fundamencie m2
d.1/0603-09 ponizej terenu - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa na
wysokos¢ 20cm. nad terenem (na dociepleniu fundamentéw)
65.92*0.7 m?2 46.14
RAZEM 46.14
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
46.14 m?2 46.14
RAZEM 46.14
12|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
65.92*0.6*0.5 m3 19.78
RAZEM 19.78
13|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o |m?2
d.1/202 2803-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
46.56 m?2 46.56
RAZEM 46.56
14| KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy stalowej chromowanej 14x14 w szt.
d.1/0324-02 Scianach z cegiet
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
15/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1/0105-07 wy po zageszcz. pod opaske
68*0.6 m?2 40.80
RAZEM 40.80
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1/0407-02 kiem
68 m 68.00
RAZEM 68.00
17/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.1/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
opaska
68*0.5 m?2 34.00
RAZEM 34.00
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18/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3.36+8.4+6+2.1+23.86+8.64+6+2.94+1.2+0.94+2.43 m?2 65.87
RAZEM 65.87
19/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm |m
d.1/1119-02
2.15*6 m 12.90
RAZEM 12.90
2|Ocieplenie $cian zewnetrznych
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego |m
d.2|0535-05 uzycia
3.5*5 m 17.50
RAZEM 17.50
21|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
62.74 m?2 62.74
RAZEM 62.74
22|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach - odbicie odstajacych i m2
d.2|0601-01 kruszacych sie tynkdw - przyjeto 20% powierzchni
235.33*0.2 m?2 47.07
RAZEM 47.07
23|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegly,pustakéw, |m2
d.2|0723-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
47.27 m?2 47.27
RAZEM 47.27
24/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(28.8*2+10*2+1.8*4)*3+8.2*10-1.1*2.1*2-1*2.1*2-1*2.8-0.65*1.45*2-1.5*1.5*7- |m?2 235.33
1.2*0.8*2-0.7*1.1*5-1.6*1.6*3-0.6*1.4-1.6*2*6-38.33
RAZEM 235.33
25|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
235.33 m?2 235.33
RAZEM 235.33
26|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
66-1.1*5 m 60.50
RAZEM 60.50
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki - ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalo-
wym
8*3+104.6 m 128.60
RAZEM 128.60
28|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr 12cm.- przy |m?2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki akrylowo- silikonowej o uziarnieniu 2,0mm. - kolor tyn-
ku do uzgodnienia z zamawiajacym
(28.8*2+10.24*2+1.92*4)*3+8.2*10-1.1*2.1*2-1*2.1*2-1*2.8-0.65*1.45*2-1.5*  |m?2 276.54
1.5*7-1.2*0.8*2-0.7*1.1*5-1.6*1.6*3-0.6*1.4-1.6*2*6
RAZEM 276.54
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
15.43 m?2 15.43
RAZEM 15.43
30|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowo-silikonowego grubos- |m2
d.2|0928-02 ci 2 mm z gotowe] mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu metoda "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 15 cm
128.6*0.12 m?2 15.43
RAZEM 15.43
31/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.2|202 0541-01 |perapety zewnetrzne
35.1*0.25 m?2 8.78
RAZEM 8.78
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-02 stalowej ocynkowanej i powlekanej - rury z demontazu
175 m 17.50
RAZEM 17.50
33|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng chemoutwardzalng balustrad z pretow m2
d.2|1212-04 prostych
1.1*1.6*5 m?2 8.80
RAZEM 8.80
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34|KNR 0-23 Docieplenie $cian lukarn ptytami z wetny mineralnej p6ttwardej "100" gr. 10cm. |m?2
d.2|2615-01 system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
35|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2/1651-01 57 m o wys. do 10 m
84.8*3.5 m2 296.80
RAZEM 296.80
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