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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na budowe oswietlenia wyniesionych
przejsé dla pieszych na ulicy Osiedle Fabryka Chemiczna
w Hajnéwce

1. Dane ogoélne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w
Hajnéwce, a Biurem Projektow i Ustug Budowlanych mgr inz. Mirostaw Jerzy
lwaniuk.

1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie osSwietlenia na pieciu wyniesionych
przejsciach dla pieszych tj.;

- ustawienie stupow z wysiegnikiem — SP6-W4;
- montaz oprawy os$wietlenia Neos Zebra LED,;
- wykonanie dwoch odcinkéw kablowej linii oswietlenia.

1.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen i dokumentow:
- inwentaryzacja w terenie;

- aktualnej mapie geodezyjnej w skali 1:500;

- dokumenty i uzgodnienia;

- wytycznych Inwestora.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejgcy i projektowany
Zaprojektowane przejScia dla pieszych nieoSwietlone

2.2. Projektowane zasilanie oSwietlenia

Projektowane latarnie osSwietleniowe przy wyniesionych przejSciach dla
pieszych w Hajnéwce na ul. Osiedle Fabryka Chemiczna zostanie zasilona z
istniejgcej linii oSwietleniowej nN 0,4kV. Miejscem przytaczenia bedzie istniejgca linia
nN (obwdd oswietlenia ulicznego). Projektowane przytgczenie wykona¢ na
istniejgcym stupie oswietleniowym Nr P10. Celem zasilania opraw w energie
elektryczng nalezy:

- na stupie potozy¢ kabel YAKXS 4x25 mm%1kV i przytgczy¢ do istniejgcej
oswietleniowej linii nN,



- kabel YAKXS 4x25 mm#%1kV na stupie umiesci¢ w ostonie OSK-3. Ostone uziemic.
R<100);

2.3. Wykonanie os$wietlenia

Do wykonania o$wietlenia przejscia dla pieszych przyjeto oprawy typu Neos
Zebra LED montowane na stupach SP6-W4 stalowych, ocynkowanych i malowanych
lub zabezpieczonych inng metodg o parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowana. Zarowno stup oswietleniowy jak i oprawe nalezy wykonac w pasy
ZOfto czarne, Zabezpieczenie stupow powtokg antyplakatowg i antygraffiti o
wysokosci do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczeni —
,HLG System”. Nad powtokg HLG, na wysokosci 2,5 m

Montaz stupow na fundamentach betonowych prefabrykowanych F150/200. W
oprawach zainstalowane bedg diody elektroluminescencyjne o mocy 60W. We
wnece Sstupow nalezy zainstalowac izolacyjne ztgcze kablowe oraz zamontowac
tabliczke zaciskowo-bezpiecznikows.

Stupy nalezy ustawi¢ w odlegtosci 1.0 m przed przejSciem (patrzgc od strony
kierowcy) i na wysokos$ci 6, m w celu osiggniecia optymalnych efektow.

Zasilanie opraw przewodami YDYZo 3x2,5 mm? prowadzonymi w stupach i
wysiegnikach zabezpieczone wktadkami topikowymi BiWts 4A.

Zaprojektowano dwa odcinki kablowe, w tym:
a) | odcinek zasilajgcy stup nr 1 2;
b) Il odcinek zasilajgcy stupy Nr 3, 4i 5;
Z wigczeniem ich na istniejgcym stupie Nr P10.

Linie kablowe oswietleniowe nalezy wykonac kablami ziemnymi typu YAKXS
4x25 mm?%1kV. W rowie kablowym nalezy utozy¢ uziomy z ptaskownika FeZn 25x4
mm zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4. Parametry techniczne opraw

Zaprojektowano oprawy przeznaczone tylko do oSwietlenia przejs¢ dla
pieszych, jednokomorowe typu Neos Zebra LED o mocy 60W. Strumien Swietlny
4800 Im. Oprawa powinna wytworzy¢ kontrast dodatni miedzy pieszym a otoczeniem.

2.5. Linia kablowa oswietlenia

Uktadanie kabli w rowach kablowych na gtebokosci 0,6m od gbérnej powierzchni
kabla. Kable nalezy utozy¢ z normatywnymi warstwami podsypki piaskowej i
warstwami przysypania. Przykrycie ochronne kabli folig koloru niebieskiego grubosci
co najmniej 0,56 mm. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym stosowac nalezy rury ochronne PCV 110 mm. Wykopy dla kabli nalezy
wykonywac recznie.



2.6. Sterowanie

Sterowanie projektowanego oswietlenia zgodnie z trybem przyjetym na ulicy
Osiedle Fabryki Chemicznej w Hajndéwce.

2.7. Ochrona przed porazeniem

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen. Jako system dodatkowej ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wktadek topikowych zainstalowanych w szafce os$wietleniowej i
na tabliczce stupowej oraz potgczenia wyrownawcze.

3. Uwagi i zalecenia kornncowe

Wykopy dla kabli i stupow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywaC wytgcznie recznie i pod nadzorem wiaScicieli w/w uzbrojenia
podziemnego. Do wykonania osSwietlenia stosowac wytgcznie materiaty i osprzet
posiadajgcy odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Uwzgledni¢ wymagania zawarte w normach: PN76/E-05125; N SEP-E-004. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac rury
ochronne.

Po wykonaniu linii zasilajgcych i oSwietlenia nalezy sprawdzi¢ skuteczno$c ochrony i
rezystancje i uziemienia (R<700Q) pomiarowo. Dla odréznienia wtasnosci stron na
Zytach przytaczanych przewoddow w miejscu przytgczenia do sieci zatozy¢ opaski
termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci 10 cm.
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