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D - 07.06.01b - PRZESTAWIENIE OGRODZEN PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem przestawienia ogrodzenia przy posesjach przydroznych w ramach ,,Przebudowy ulicy Fabryka
Chemiczna w Hajnowce”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
przestawienia ogrodzenia:

—  zsiatki metalowej, ze stupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami,

— zpaneli z blachy, ze stupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami,

— drewnianych, ze stupkami drewnianymi i kompletnymi bramami lub furtkami,
ustawianego zwykle na granicy poses;ji sasiadujacej z pasem drogowym.
Przestawienie ogrodzenia wynika z przebudowy drogi (ulicy), ktéra wymaga odsunigcia ogrodzenia na nowe potozenie,
nie kolidujace z przebudowywana droga.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych
intruzow (np. ludzi, zwierzat lub pojazdow) na posesj¢ potozona w poblizu drogi.

1.4.2. Przestawienie ogrodzenia — przeniesienie catego ogrodzenia lub jego czgsci z dotychczasowego potozenia,
kolidujacego zwykle z rozbudowa drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydroznej, poza nowym
pasem drogowym.

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o réznych
wielkos$ciach oczek.

1.4.4. Ogrodzenie drewniane — wykonane ze sztachet drewnianych mocowane do belek poprzecznych zamocowanych
na shupkach drewnianych posadowionych bezposrednio w gruncie.

1.4.5. Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skr¢cone splotki z drutu okraglego, tworzace ling stalowa.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
2.2.2. Materiaty uzyte przy przestawieniu ogrodzenia
Do robot przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzy¢:
— elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego zastosowania,
— nowe elementy ogrodzenia, zastgpujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i
ksztattach.
2.2.3. Wtasciwosci rozebranych elementow ogrodzenia
Po rozebraniu istniejacych ogrodzen nalezy sprawdzi¢ przydatnos$¢ pozyskanych z rozbidrki elementow.
Elementy przydatne do ponownego wykorzystania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed ponownym montazem. Przed
ponownym zastosowaniem elementow z rozbiorki nalezy uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Elementy uszkodzone nalezy zutylizowac.
2.2.3. Wiasciwos$ci nowych elementéw ogrodzenia
W przypadku uzupehiania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca si¢, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera, aby mialy one wlasciwos$ci przedstawione ponize;j.
a) Metalowa siatka pleciona
Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana z
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi zwojami.



Siatki w rolkach nalezy przechowywal w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco.
Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora.

b) Shupki z rur stalowych
Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okraghych.
Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajacym zamowienie.

¢) Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie
Druty w splocie liny powinny do siebie §cisle przylegaé, by¢ réwno naciagnigte, nie powinny krzyzowac si¢ w
poszczegolnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Konce drutéw powinny by¢ taczone przez zgrzewanie
doczotowe lub lutowanie mosiadzem.

d) Laczniki metalowe do mocowania elementow ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy soba elementdw ogrodzenia jak
sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
wielkosci i masy wyrobow.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

e) Sztachety i stupki drewniane
Elementy drewniane powinny by¢ rowne i jednakowej wielkosci, dopasowane do wymienianych elementow. Wszystkie
elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane i zabezpieczone przed dziataniem wody, promieni UV i zmianami
temperatury. W miejscach montazu gwozdzi lub wkrgtow nalezy nanies¢ dodatkowa warstweg impregnatu.
2.2.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, powinna by¢ C12/15 lub zgodna ze wskazaniami
Inspektora. Sktadnikami betonu sa: cement klasy 32,5, kruszywo, woda.
2.2.5. Materiaty do malowania ogrodzenia
Do malowania mozna stosowaé farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewngtrznego, dobrej jakosci,
zaakceptowane przez Inspektora, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do przestawienia ogrodzenia
Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak:
— szpadle,
— dragi stalowe,
—  miotki,
—  obcegi,
— wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, Zurawie
samochodowe, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materialow przy przestawianiu ogrodzenia

Materiaty do przestawienia ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz polecen Inzyniera.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

demontaz istniejacego ogrodzenia,

ew. naprawg uszkodzonych elementow istniejacego ogrodzenia,

ustawienie stupkow,

rozpigcie siatki metalowej, montaz paneli z blachy, montaz sztachet,

ew. wykonanie bram i furtek,

malowanie ogrodzenia lub zabezpieczenie elementow drewnianych,

roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg terenu robot,
—  okresli¢ stan istniejacego ogrodzenia z ustaleniem elementdéw przydatnych, nieprzydatnych i nadajacych si¢ do
naprawy,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,
—  wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie,
— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

5.4. Demontaz istniejacego ogrodzenia
Demontaz ogrodzenia obejmuje:
— rozebranie wszystkich elementow ogrodzenia, tj. siatki, paneli z blachy, sztachet i belek poprzecznych,
stupkéw z ewentualnymi bloczkami fundamentowymi, bram, furtek itp.,
—  posortowanie rozebranego materiatu na materiat:
a) catkowicie przydatny do ponownego uzytku,
b) uszkodzony, lecz nadajacy si¢ do naprawy,
¢) zniszczony, zakwalifikowany do usunigcia,
— naprawg elementéw uszkodzonych,
— odwiezienie materialu zniszczonego w miejsce wskazane przez Inzyniera,
— skladowanie materiatow przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem, z:
d) ew. zwinigciem siatki i linek w rolki,
e) odrdzewieniem miejsc skorodowanych,
f)  oczyszczeniem elementéw ogrodzenia z pytu, kurzu, thuszczu i innego zabrudzenia,
g) dodatkowe zabezpieczenie elementdw drewnianych,
h) posortowaniem skladowanych elementéw ogrodzenia wedlug rodzajow, wymiardw, ew. barw itp.
(dotyczy sortowania wszystkich materiatdéw lub ich czgSci w zaleznosci od terminu ustawienia nowego
ogrodzenia).
Wszystkie elementy przewidziane do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

5.5. Naprawa elementéw istniejacego ogrodzenia

Zakres napraw elementoéw istniejacego ogrodzenia, ktore sa uszkodzone lecz nadajace si¢ do naprawy, powinien by¢
okreslony przez Wykonawcg i przedstawiony do akceptacji Inzyniera. Naprawa okre§lonych elementow ogrodzenia
polega na doprowadzeniu ich do stanu wilasciwego dla catosciowych funkcji ogrodzenia. Naprawione fragmenty
ogrodzenia nie powinny w zasadzie roznic si¢ konstrukcja i wygladem od pozostatych odcinkow.

5.6. Wykonanie doléw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw shupka, a glgbokos¢ od 0,8 do 1,2 m.



Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatlamaniach ogrodzenia, a nastgpnic dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci, zblizone do
odlegloséci w istniejacym ogrodzeniu.

5.7. Wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stlupki betonowe moga by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.
Mozna réwniez przenies¢ stare stupki z betonowym fundamentem Ilub jego czgscia do nowych dotkow
fundamentowych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu
2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.8. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury
(dotyczy wszystkich stupkow nowych 1 jesli to jest mozliwe rdwniez istniejacych).

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30° do 45°.

W terenie pochytlym ogrodzenie mozna ustawi¢ ze stopniami lub bez wyréwnania gory do poziomu.

5.9. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja starego ogrodzenia w dostosowaniu do ew. zmian wjazdow i
chodnikow wejsciowych. W przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacjg ustala Inzynier.

W przypadku zniszczenia istnicjacego materialu bram i furtek zaleca si¢ wykonanie nowych bram i furtek z
katownikéw lub innych ksztattownikow z wypetnieniem ram siatkami metalowymi.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych nalezg prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. nawierzchni, chodnikdéw, kraweznikow itp.,

— niezbgdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnoscei, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoS$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

—  wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,

—  sprawdzié¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu z Ocena ciagla Wg dokumentacji
dokumentacja projektowa projektowej
2 | Demontaz starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4
3 | Naprawa elementow istniejacego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.5
4 | Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod shupki Jw. Wg pktu 5.6




Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
5 | Poprawnos¢ wykonania fundamentow Jw. Wg pktu 5.7
betonowych pod stupki
6 | Poprawnos¢ ustawienia shupkow Jw. Wg pktu 5.8
7 | Poprawno$¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.9

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) przestawionego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— demontaz starego ogrodzenia i naprawa elementdw nadajacych si¢ do wykorzystania,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— przestawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbg¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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