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D – 07.06.01b - PRZESTAWIENIE OGRODZEŃ PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z  wykonaniem  przestawienia  ogrodzenia  przy  posesjach  przydrożnych  w  ramach  „Przebudowy  ulicy  Fabryka
Chemiczna w Hajnówce”. 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna powinna być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
przestawienia ogrodzenia:

– z siatki metalowej, ze słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, 
– z paneli z blachy, ze słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, 
– drewnianych, ze słupkami drewnianymi i kompletnymi bramami lub furtkami,

ustawianego zwykle na granicy posesji sąsiadującej z pasem drogowym. 
Przestawienie ogrodzenia wynika z przebudowy drogi (ulicy), która wymaga odsunięcia ogrodzenia na nowe położenie,
nie kolidujące z przebudowywaną drogą.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Ogrodzenie  posesji  przydrożnej  -  przegroda  fizyczna,  chroniąca  przed  przedostawaniem  się  niepożądanych
intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.
1.4.2.  Przestawienie  ogrodzenia  –  przeniesienie  całego  ogrodzenia  lub  jego  części  z  dotychczasowego  położenia,
kolidującego zwykle z rozbudową drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydrożnej, poza nowym
pasem drogowym.
1.4.3.  Siatka  metalowa  -  siatka  wykonana  z  drutu,  pleciona,  zgrzewana,  skręcana  oraz  kombinowana,  o  różnych
wielkościach oczek.
1.4.4. Ogrodzenie drewniane – wykonane ze sztachet drewnianych mocowane do belek poprzecznych zamocowanych
na słupkach drewnianych posadowionych bezpośrednio w gruncie.
1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
2.2.2. Materiały użyte przy przestawieniu ogrodzenia
Do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć:

– elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania,
– nowe elementy ogrodzenia, zastępujące istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i

kształtach.
2.2.3. Właściwości rozebranych elementów ogrodzenia
Po rozebraniu istniejących ogrodzeń należy sprawdzić przydatność pozyskanych z rozbiórki elementów.
Elementy przydatne do ponownego wykorzystania należy oczyścić i zabezpieczyć przed ponownym montażem. Przed
ponownym zastosowaniem elementów z rozbiórki należy uzyskać akceptację Inżyniera.
Elementy uszkodzone należy zutylizować. 
2.2.3. Właściwości nowych elementów ogrodzenia
W przypadku uzupełniania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca się, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inżyniera, aby miały one właściwości przedstawione poniżej.

a) Metalowa siatka pleciona
Powierzchnia  siatki  powinna być  gładka,  bez  załamań,  wybrzuszeń  i  wgnieceń.  Spirala  powinna być  wykonana  z
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. 



Siatki  w  rolkach  należy  przechowywać  w  pozycji  pionowej  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów
działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora. 

b) Słupki z rur stalowych
Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych.
Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna wykazywać  wad w postaci  łusek,  pęknięć,  zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące
się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny być  dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze
składającym zamówienie. 

c) Stalowe liny usztywniające ogrodzenie
Druty  w splocie  liny  powinny do  siebie  ściśle  przylegać,  być  równo  naciągnięte,  nie  powinny  krzyżować  się  w
poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie
doczołowe lub lutowanie mosiądzem. 

d) Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak
śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Dostawa może być  dostarczona w pudełkach  tekturowych,  pojemnikach  blaszanych  lub paletach,  w zależności  od
wielkości i masy wyrobów.
Śruby,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.

e) Sztachety i słupki drewniane
Elementy drewniane powinny być równe i jednakowej wielkości, dopasowane do wymienianych elementów. Wszystkie
elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i zabezpieczone przed działaniem wody, promieni UV i zmianami
temperatury. W miejscach montażu gwoździ lub wkrętów należy nanieść dodatkową warstwę impregnatu.
2.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Deskowanie  powinno  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, powinna być C12/15 lub zgodna ze wskazaniami
Inspektora. Składnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda.
2.2.5. Materiały do malowania ogrodzenia
Do malowania  można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku  zewnętrznego,  dobrej  jakości,
zaakceptowane przez Inspektora, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do przestawienia ogrodzenia
Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak:

– szpadle, 
– drągi stalowe,
– młotki, 
– obcęgi, 
– wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki  transportu,  żurawie
samochodowe,  małe  betoniarki  przewoźne  do  wykonywania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”,  przewoźne
zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.



4.2. Transport materiałów przy przestawianiu ogrodzenia
Materiały  do  przestawienia  ogrodzenia  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja  i  sposób  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  W  przypadku  braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz poleceń Inżyniera.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. demontaż istniejącego ogrodzenia,
3. ew. naprawę uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia,
4. ustawienie słupków,
5. rozpięcie siatki metalowej, montaż paneli z blachy, montaż sztachet,
6. ew.  wykonanie bram i furtek,
7. malowanie ogrodzenia lub zabezpieczenie elementów drewnianych,
8. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:

– ustalić lokalizację terenu robót,
– określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych i nadających się do

naprawy,
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,
– przedstawić,  do  akceptacji  Inżyniera,  zakres  robót  wykonywanych  bezpośrednio  na  placu  budowy  i  na

zapleczu.

5.4. Demontaż istniejącego ogrodzenia
Demontaż ogrodzenia obejmuje:

– rozebranie  wszystkich  elementów  ogrodzenia,  tj.  siatki,  paneli  z  blachy,  sztachet  i  belek  poprzecznych,
słupków z ewentualnymi bloczkami fundamentowymi, bram, furtek itp.,

– posortowanie rozebranego materiału na materiał:
a) całkowicie przydatny do ponownego użytku,
b) uszkodzony, lecz nadający się do naprawy,
c) zniszczony, zakwalifikowany do usunięcia,

– naprawę elementów uszkodzonych,
– odwiezienie materiału zniszczonego w miejsce wskazane przez Inżyniera,
– składowanie  materiałów  przydatnych  do  wykorzystania  przy  wzniesieniu  nowego  ogrodzenia  w  miejscu

uzgodnionym z Inżynierem, z:
d) ew. zwinięciem siatki i linek w rolki,
e) odrdzewieniem miejsc skorodowanych,
f) oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyłu, kurzu, tłuszczu i innego zabrudzenia,
g) dodatkowe zabezpieczenie elementów drewnianych,
h) posortowaniem  składowanych  elementów  ogrodzenia  według  rodzajów,  wymiarów,  ew.  barw  itp.
(dotyczy  sortowania  wszystkich  materiałów  lub  ich  części  w  zależności  od  terminu  ustawienia  nowego
ogrodzenia).

Wszystkie  elementy  przewidziane  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  demontowane  bez  powodowania
zbędnych uszkodzeń.

5.5. Naprawa elementów istniejącego ogrodzenia
Zakres napraw elementów istniejącego ogrodzenia, które są uszkodzone lecz nadające się do naprawy, powinien być
określony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji  Inżyniera.  Naprawa określonych elementów ogrodzenia
polega  na  doprowadzeniu  ich  do  stanu  właściwego  dla  całościowych  funkcji  ogrodzenia.  Naprawione  fragmenty
ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków.

5.6. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co
najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.



Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na
załamaniach  ogrodzenia,  a  następnie  dokonać  podziału  odcinków  prostych  na  mniejsze  odległości,  zbliżone  do
odległości w istniejącym ogrodzeniu.

5.7. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo
oprawione  w  bloczki  betonowe  formowane  na  terenie  budowy i  dostarczane  do  miejsca  budowy ogrodzenia.  Po
uzyskaniu akceptacji  Inżyniera,  słupki betonowe mogą być  obłożone kamieniami lub gruzem i  przysypane  ziemią.
Można  również  przenieść  stare  słupki  z  betonowym  fundamentem  lub  jego  częścią  do  nowych  dołków
fundamentowych.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu
2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac
co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10°C - po 14 dniach.

5.8. Ustawienie słupków
Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii  ogrodzenia,  a  ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury
(dotyczy wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również istniejących).
Słupki  końcowe,  narożne,  bramowe  oraz  stojące  na  załamaniach  ogrodzenia  o  kącie  większym  od  15°  należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod
kątem około od 30° do 45°.
W terenie pochyłym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu.

5.9. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z lokalizacją starego ogrodzenia w dostosowaniu do ew. zmian wjazdów i
chodników wejściowych. W przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację ustala Inżynier.
W  przypadku  zniszczenia  istniejącego  materiału  bram  i  furtek  zaleca  się  wykonanie  nowych  bram  i  furtek  z
kątowników lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi.
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą prace
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. nawierzchni, chodników, krawężników itp.,
– niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,
– ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),

– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość

badań
Wartości dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 
dokumentacją projektową

Ocena ciągła Wg dokumentacji
projektowej

2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4
3 Naprawa elementów istniejącego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.5
4 Prawidłowość wykonania dołów pod słupki Jw. Wg pktu 5.6



Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

5 Poprawność wykonania fundamentów 
betonowych pod słupki

Jw. Wg pktu 5.7

6 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.8
7 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.9

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) przestawionego ogrodzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających się do wykorzystania,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,
– uporządkowanie terenu robót,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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