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Techniczne badania podloza gruntowego dla budowy ul. Sarniej i ul. Ju-
dzianka Stara II etap w Hajnéwce sporzadzono w oparciu o umowe o dzieto
nr 2/2012 z 15.01.2012r: zawarty z Biurem Projektow i Obshugi Inwestycji sp. z 0.0.
w Hajnoéwce ul. Marszatka . Pitsudskiego 4.

Celem badan geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w obrebie
ul. Sarniej 1 ul. Judzianka Stara w Hajuowce bylo okreslenie warunkéw gruntowo —
wodnych.

Zakres prac terenowych i kameralnych ustalono z projektantem Panem mgr
inz. Romualdem Wotkowyckim, ktéry jednoczesnie podat lokalizacje otwordw 1ich
glebokosc.

Wiercenia wykonano w dn. 21.01.2012r. systemem recznym, okrgtnym przy
staiym nadzorze autora niniejszego opracowania.

Odwiercono 2 otwory w ul. Sarniej do glebokosci 3,0 m kazdy i 2 otw. w ul.
Judzianka Stara réwniez do glebokosci 3,0 m kazdy. |

L.aczny metraz wierceft wyniost 12 mb.

‘W trakcie wiercen proby gruntow poddano badaniom makroskopowym,
na podstawie ktorych ustalono: rodzaj gruntu, stan, wilgotno$é i barwe.

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, a rzedne wyinterpolo-
wano z zataczonych map syt. - wysokosciowych w skali 1:500 (zal. 11, 2, 3)

Po ukonczonych wierceriach i badaniach terenowych otwory zlikwidowano
urobkiem.,

W obregbie terenu badan przewiduje si¢ budowe ul. Sarniej i ul. Judzianka
Stara o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego.

Teren badaf polozony jest wzdluz ul. Sarniej w Hajnéwcee w jej péinocne;
czgscl na wysokoscei 162,95 - 163,59 m npm, co wynika z rzednych otworow wiertni-
czych.

Ulica Sarnia w obecnej chwili posiada nawierzchnie gruntowa.

Po obu stronach ulicy wystepuja zabudowania mieszkalne; jednorodzinne
wraz z obiektami gospodarczymi.

Ulica Judzianka Stara posiada rdwniez nawierzchni¢ gruntowa. Otwory wyko-
nane dotycza wysokosci 163,38 — 163,44 m npm.




Teren po obu stronach ulicy Judzianka Stara stanowia réwniez budynki
mieszkalne, jednorodzinne z obiektami gospodarczymi. Zachodnie sasiedztwo to szo-
sa do Kleszezel. 1 14 '

Podloze gruntowe w obrgbie wykonanych otwordéw charakteryzuje si¢
zmiennymi warunkami pod wzglgdem no$nym.

W oparciu 0 wyniki wiercen i badan terenowych wydzielono' nastepujace ze-
spoly gruntowe i warstwy geotechniczne:

I. Grunty przypowierzchniowe
II. Grunty organiczne
I11. Grunty piaszczyste
IV. Grunty gliniaste, morenowe, nieskonsolidowane czwartorzed
Grupa B wg PN -81/B -03020
V. Grunty gliniaste, zastoiskowe
Grupa C zgodnic z PN — 81/B-03020

ad. I) Grunty przypowierzchniowe (warstwa geotechniczna I) stanowia nasypy nie-
budowlane w ul. Judzianka Stara, to zuzel wystepujacy do 0,1 m ppt. oraz w ul.
- Sarniej zalegajacy do gleb. 0,4 m w otw. 1, a nizej do 0,6 m gleba.
W otw. 2 nasypy wystepuja do gleb. 0,8 m ppt..
W sklad tych gruntéw nasypowych wchodza: zuzel, gleba i piasek drobny.

ad. II) Grunty organiczne (warstwa geotechniczna I1 ) wyksztalcone sq w postaci
torfu roztozonego stwierdzonego w otw. 1 1 2 w ul. Judzianka Stara do gi¢bokosci
0,5 — 0,6 m pod cienkq warstwa, zuzhu.

ad. I1I) Grunty piaszczyste (warstwa geotechniczna IIIA; 1 IITA, ) reprezentowane
sa przez piaski drobne i pylaste lokalnie zaglinione, $redniozaggszczone (w-wa
IA;) 0 Jp= 0,35 i (w-wa IIIA;) 0 Jp= 0,40.

Osady piaszczyste zalegaja pod nasypami niebudowlanymi lub torfem (otwor
112 ul. Judzianka Stara). .




W obrebie otw. 11 2 (ul. Sarnia) piaski drobne i pylaste podscielone sa py-
tem lub glina piaszczysta.

ad. 1V) Grunty gliniaste, morenowe (warstwy geotechniczne IVA, IVB) stanowia

gling piaszczysta plastyczna (w-wa IVA) o Ji= 0,30 i twardoplastyczna (w-wa IVB)

0l=0,10." - ~

. Glina piaszczysta, wysadzinowa zalega w otw. 1 (ul. Sarnia) na gi¢b. 1,4 —

3,0 m ppt. oraz w otw. 2 (ul. Judzianka Stara) na gieb. 1,6 — 2,0 m ppt..

Konsystencja gliny piaszczystej zaliczanej do grupy B zgodnie z PN - 81/B -

03020 zalezna jest od wilgotnoéci, wobec tego prace ziemne w obrebie tych grun-

tow nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy wzrostu wilgotnosci.

ad. V) Grunty gliniaste, zastoiskowe (w-wa geotechniczna V) grupa C zgodnie
z PN-81/B-03020 stanowia pyl twardoplastyczny o J; = 0,20.

Pyly nawiercono (ul. Sarnia) w otw. nr 2 na glgbokoscr 1,6 — 2,0 m ppt.
wsrod piaskOw drobnych. :

Pyly ze wzrostem wilgotnosé raptownie obnizaja swoje wlasciwosci nosne
(tiksotropia).

Szczegolowa budowe podloza gruntowego w rejonie wykonanych otwordéw
obrazuja zalaczone profile geotechniczne (zal. II, 3).

W trakcie wiercen (21.01.2012r.) obecnos¢ wody gruntowej przypowierzch-
niowej stwierdzono w piaskach drobnych w ul. Samiej otw. 1 — gleb. 1,3 m ppt. -
rzedna 163,29 m npm i otw. 2 na gieb. 1,6 m - rzedna 162,35 m npm, zwierciadio
ustabilizowane 162,55 m npm.

W lokalnych obnizeniach w obrgbie ul Sarniej .wystapi okresowo woda po-
wierzchniowa. '

Podloze gruntowe w rejonie wykonanych - otworéw - charakteryzuje - si¢
zmiennymi warunkami pod wzgledem nosnym.




Do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych nie nadaja si¢ na-
sypy niebudowlane, torf i grunt préchniczny (gleba).
Prace ziemne w obrebie gruntéw gliniastych nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
powodujacy wzrostu wilgotnosei, a w piaskach nawodnionych po uprzednim obni-
zeniu zwierciadta wody, aby zapobiec rozluZnieniu i uplynnieniu tych gruntéw
(kurzawka”). -
Gline piaszczysta, pyl, torf, piaski drobne zaglinione i pylaste zalicza si¢ do

gruntéw wysadzinowych.

Umowna granica przemarzania dla Hajnoéwki zgodnie z PN — 81/B — 03020

wynosi minimum 1,2 m.

Ponizej podaje si¢ wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

ptm™ - gestosé objetosciowa grunty tm”

mar Ja
upr. geofo1gr‘

warstw:
nasyp nicbudowl. NN
grunt prochnicz- H 1 - - - - - - -
ny
i1 torf T 1 - “ - - -
S mw — 1,63
III A, szg | 0,35 - 35,000 | 29°45° - w— 1,75
piasck drobny Pd m— 1,90
piasek pylasty Pr
WA, | szg | 040 - 40,000 30° - jwW
IVA pl - 0,30 22,500 | 16°30° 28 2,10
glina piaszezysta - Gp
IVB tpl - 0,10 36,000 | 20°20° 36 2,20
| pyt I v - 1020 20500 15° 17 2,05
x" - wartos¢ charakterystyczna ~ parametru geotechnicznego;
I - - - -//-  stopnia zaggszezenia gruntu niespoistego;
5" - -1 - -/f - stopnia plastycznosci gruntu spoistego;
ES - -/ - -/ - modulu pierwotnego /ogolnego/ odksztalcenmia gruntu, [kPaj;
o, - - - -/f - kata tarcia wewngtrznego gruntu, [ °F;
Cu" - -/~ -// - spdjnosci gruniu, [kPa };
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