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. WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drog i Mostéw ,DROMOS” Sp. z o0.0. w Olsztynie ul. Polna
1B/10 z dnia 26.08.2013 r.

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
przeznaczonej do przebudowy ulicy Niedzwiedziej w Hajnéwce.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni ulicy z kostki brukowej
oraz zainstalowanie kanalizacji deszczowej.

Opinie opracowano na podstawie wynikéw otworéw i sondowania
wykonanych w ciggu ulicy.

Podktad topograficzny stanowit fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500 wykonanej elektronicznie i dostarczonej przez
Zleceniodawce. Mapa w dostatecznie doktadny sposob oddaje sytuacje
i hipsometrie terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory mato$rednicowe —
nierurowane do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 1 sonde udarowg SL majgcg na
celu okreslenie stopnia zageszczenia piaskow.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg ortogonalng w
dowigzaniu do istniejgcych elementéw sytuacyjnych.

Rzedne otworéw okreslono z mapy drogg interpolacji punktow
wysokosciowych.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koncu tekstu.

Opinie wykonano w 3 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Ulica Niedzwiedzia o dtugosci ok. 450 mb wystepujaca w poétnocnej
czesci miasta prowadzi przez osiedle budynkéw jednorodzinnych od

ul. Mitkowskiego do ul. Strzeleckiej.



Nawierzchnie aktualnie tworzy warstwa piaskowo-zwirowa o grubosci
ok. 0,5 — 0,8 m. Uzbrojenie podziemne stanowig przewody kanalizacji
sanitarnej.

Ptaskg powierzchnie ulicy z lekkim wzniosem w czeéci centralnej (rejon
otw. Nr 7) charakteryzuja rzedne od ok. 162,5 do ok. 164 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym ulica prowadzi fragmentem

wysoczyzny polodowcowe;.

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikow wykonanych otworéw w podtozu pod warstwg
nawierzchniowa — piaszczysto-zwirowg o grubosci 0,5 — 0,8 m wystepuje
warstwa piaskow wodnolodowcowych drobnoziarnistych zalegajgca do
gtebokosci ok. 1,0 - 1,2 m p.pt. w otworach Nr Nr 5,6,7 oraz nieprzewiercona
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w koficowym odcinku w otworze Nr 8. Warstwa
piaskow spoczywa na stropie glin zwatowych nieprzewiercionych
do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach. Poziom wodonosny tworzg piaski
wodnolodowcowe oraz przewarstwienia §rodglinowe piaskow.

Swobodne zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokoéciach od 1,5
do 2,0 m p.p.t. na rzednych od 162,2 m n.p.m. do 160,8 m n.p.m.

Pomierzony réwniez zostat poziom lustra wody w studni usytuowanej
przy budynku Nr 15.
Poziom lustra wody wynosit 2,0 m p.p.t.
Poziom lustra wody oraz dna studni przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat. Nr 1).

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 12
warstw. Podziat ten obejmuje Zadania Nr Nr 1,56 i 7. W poszczegolnych



opracowywanych zadaniach moze wystepowaé tylko czesé¢ wydzielonych
ogolnie warstw.

Wartosci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okreslono w oparciu o cechy wiodgce — stopien
zageszczenia (Ip) w przypadku piaskéw oraz stopien plastycznosci (Ip)
w przypadku glin. Stopied zageszczenia okreslono na podstawie
usrednionych  wynikébw sondowania udarowego, natomiast stopien
plastycznosci okreslono na podstawie wynikéw analizy makroskopowe;.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-81/B-03020 pkt 1.4.6. gliny,
wystepujace w podtozu zaliczono do grup: B/C — (warstwa Va); B - (warstwy
Vb, V¢, Via).

Stratygraficzny uktad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otwordw (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili
stupkowych” (zat. Nr 3 i 3a).

IV.  WNIOSKI.

1. Biorgc pod uwage, ze istniejgca aktualnie warstwa nawierzchniowa
wykonana jest z ubitych piaskéw ze zwirem i zuzlem mozna by rozpatrzy¢
mozliwos¢ utozenia elementéw nawierzchni bezposrednio lub po zdjeciu
w miarg potrzeb cienkiej warstwy powierzchniowej.

Mozliwos¢ i zakres takiego rozwigzania uzaleznione beda jednak w tych
warunkach od sposobu rozwigzania przebiegu projektowanej kanalizacji
deszczowej.

2. W podtozu pod warstwa nawierzchniowg generalnie wystepujg grunty nosne
— piaski $redniozageszczone (warstwa Va).

3. Ze wzgledu na funkcje drogi osiedlowej — dojazdowej nie przewiduje sie
znacznych obcigzen nawierzchni. W zwigzku z tym warunki gruntowe
ogélnie mozna oceni¢ jako korzystne dla utozenia projektowane;

nawierzchni.



4. Do obliczen statycznych nalezy stosowaé wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3 i 3a.
5. Warunki wodne ogolnie nie sg korzystne. Dotyczy¢ to bedzie gtéwnie robét
ziemnych zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowej.
Stwierdzony stan wéd gruntowych mozna uznac za niski w skali roku.
Potwierdzajg to relacje mieszkancow, ktorzy twierdza, ze w zmierzonej
w czasie prac polowych studni w okresie jesiennych opaddéw o okresach
poroztopowych, poziom lustra wody wyzszy jest nawet o ponad 1 m od
aktualnie stwierdzonego.
Biorac pod uwage $&cistg korelacje tej wody z poziomem wod
gruntowych (potwierdzajg to wyniki pomiaréw), nalezy liczy¢ sie
z okresowymi, znacznymi wahaniami poziomu zwierciadta i wzniosem jego
nawet o ponad 1 m, w stosunku do poziomu niskiego stwierdzonego
w czasie prac polowych.
W tych warunkach wodnych przy pracach ziemnych zwigzanych
z ufozeniem kanalizacji nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig odwadniania
wykopow.
6. Giebokos¢ przemarzania dla Hajnéwki wg PN-81/.B-03020 wynosi 1,2 m.
7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaC tgcznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat:
mgr Mich BYRN
Zataczniki graficzne: <2 Céuz i
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1. Mapa dokumentacyjna
2. Objasnienia symboli i znakdw
uzytych na profilach stupkowych
3, 3a. Legenda do profili stupkowych
4. Profile stupkowe wykonanych otworéw
5. Karta wynikow badan sondg SL

Uwaga !

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéow innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).



