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Dotyczy: Przetarg pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Hajnowce — etap 1117

W zwigzku nadestanymi pytaniami do SIWZ zamawiajacy udziela nast¢pujacych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Prosimy o sprecyzowanie z jakich rur maja by¢ wybudowane kanaty deszczowe, czy z rur PP

jednorodnych SN8, czy z rur PVC SN8 ?
Odpowiedz:
Nalezy uzy¢ rury PVC SN8 (zgodnie z kosztorysami ofertowymi i SIWZ).

Pytanie Nr 2

Cz Zamawiajacy bedzie pobieral oplaty za zajgcie pasa drogowego na przedmiotowym zadaniu ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie bgdzie pobieral oplaty za zajecie pasa drogowego drég gminnych w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zadania.

Pytanie Nr 3
W zwiazku z tym, iz umowa przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe, a pkt. 1.3 kosztorysu

ofertowego — Pompowanie wody z wykopéw i odwodnienie wykopéw w ul. Urodzajnej,
Pszenicznej mowi, ze ,rzeczywisty czas pompowania ustali¢ w czasie budowy w obecnosci
inspektora nadzoru”, jak bedzie rozliczana rzeczywista, niezbgdna ilo$¢ godzin pompowania.
Odpowiedz:

W kosztorysie ofertowym zataczonym do przetargu, w pozycji - Pompowanie wody z wykopow i
odwodnienie wykopdw jest podana ilos¢ 24 m-g.

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ zwigkszenia iloSci pompowania wody z wykopéw i
odwodnienia wykopéw Wykonawca w cenie oferty uwzgledni koszty zwiekszonej ilosci
pompowania wody z wykopdw i odwodnienia wykopow.

I. Dotyczy dokumentacji projektowej firmy ,,DROMOS” na ulice Skowronka, Kukulki,
Sikorki, Miodowej, Pszczelej, Stodkiej, NiedZzwiedziej i ulicy bez nazwy od ul. Lipowej w

Hajnéwece:

Pytanie Nr 1

Z uwagi na wystepujace réznice w dokumentacji prosimy o jednoznaczne okreslenie z jakich rur
nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa na w/w ulicach: PP SN10 (zgodnie z opisem technicznym i
SST), PP SN8 (zgodnie z planami sytuacyjnymi) czy PVC SN8 (zgodnie z kosztorysami
ofertowymi i STWZ).

Odpowiedz:

Nalezy uzy¢ rury PVC SN8 (zgodnie z kosztorysami ofertowymi i SIWZ).

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie keramzytu do ocieplenia kanatu zamiast wystepujacej w
dokumentacji ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) ? Jezeli tak, prosimy o podanie
wymaganej grubosci i uziarienia kruszywa. Jednoczes$nie nadmieniamy, Ze ocieplenie kanalizacji
deszczowej jest mato zasadne, gdyz w okresach zimowych kanalizacja ta nie pracuje ($nieg).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie keramzytu do ocieplenia kanalu deszczowego.



II. Dotyczy ulicy Urodzajnej, Pszenicznej:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci zamiang rur GRP fi 300 i fi 200 na PVC w celu ujednolicenia materiatu
wykonania kanalizacji deszczowe;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang rur.

Pytanie Nr 2

Prosimy o podanie parametréw (SN) rury PEHD fi 600 mm oraz rury karbowanej fi 400 mm do
budowy przepustow.

Odpowiedz:

Dla rury rury PEHD fi 600 mm parametr SN nalezy przyja¢ 8 kPa, dla rury fi 400 mm na réw kryty
SN dopuszcza si¢ przyjaé 6 kPa.

II1. Pytania ogdlne:

Pytanie Nr 1

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badai geotechnicznych dotyczacych w/w zadania.
Odpowiedz:

W zalaczeniu dokumentacja z badan geotechnicznych dotyczacych w/w zadania.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie studni fi 400 zamiast przyjetych w dokumentacji studni fi
4257

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang studni fi 425 na studnie fi 400.
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