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l. WSTEP.

Niniejszg opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drég i Mostow ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie ul. Polna
1B/10 z dnia 26.08.2013 r.

Celem badan miato byé rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza ulic: Miodowej, Stodkiej, Pszczelej oraz ulicy ,bez nazwy”
w Hajnéwce.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni tych ulic oraz zainstalowanie
kanalizacji deszczowe;j.

Opinie opracowano na podstawie wynikébw otworédw i sond
wykonanych w ciggu przedmiotowych ulic.

Podktad topograficzny stanowit fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowe]j w skali 1:500 wykonany elektronicznie, dostarczony przez
Zleceniodawce.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrie
terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 8 otworéw mato$rednicowych —
nierurowanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 2 sondy udarowe SL majgce na
celu okreslenie stopnia zageszczenia piaskow.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg  ortogonalng
w dowigzaniu do istniejgcych elementdéw sytuacyjnych.

Rzedne otwordw okreslono z mapy drogg interpolacji punktow
wysokosciowych.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koncu tekstu.

Opinie wykonano w 3 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.



Il CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Przedmiotem badan byty: ul. Miodowa o dtug. ok. 98,0 mb, ulica ,bez
nazwy” o dtug. ok. 200,0 mb, ul. Stodka o dtug. ok. 155,0 mb, ul. Pszczela
o dtug. ok. 203,0 mb, zlokalizowane w potudniowo-zachodniej czesci miasta,
tworzgce zespédt osiedla mieszkalnego usytuowanego miedzy ulicg Wrzosowg
od poétnocy a ulicg ,bez nazwy” od potudnia.

Ulice te stanowig nieurzadzone drogi dojazdowe prowadzace miedzy
usytuowanymi z obu stron budynkami mieszkalnymi — jednorodzinnymi.
Wyijatek stanowi niezabudowana jeszcze ul. ,bez nazwy’.

Nawiérzchnie ulic tworzy przewaznie warstwa piaszczysto-zwirowa
o grubosci ok. 0,3 — 0,5 m, prawdopodobnie sztucznie ubita..

Uzbrojenie podziemne stanowig przewody kanalizacji sanitarnej,
wodociggowe oraz kable energetyczne.

Wyréwnang powierzchnie ulic charakteryzujg rzedne ok. 159 — 160 m
n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym zespét opiniowanych ulic potozony
jest w obrebie wysoczyzny polodowcowej z lokalnym zagtebieniem jeziorno-

bagiennym (rejon otw. Nr 18).

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH.

Na podstawie wynikéw wykonanych otworéw w podfozu opiniowanych
ulic stwierdzono nastepujgacg budowe geologiczna.

Pod warstwg nawierzchni piaszczysto-zwirowej, lokalnymi nasypami
piaszczysto-zwirowymi z drobnym gruzem oraz lokalnie wystepujgcg dawng
warstwg glebowa, wystepujg plejstocenskie osady wodnolodowcowe
reprezentowane przez warstwy piaskdw spoczywajgce na stropie warstwy
osadéw lodowcowych — glinach zwatowych.



W otworze Nr 18 wykonywanym w partii brzegowej lokalnego dawnego
zbiornika wodnego stwierdzono pod nasypem powierzchniowym warstwe
namutéw organicznych wystepujgcych do gtebokosci 1,0 m p.p.t. nad stropem
warstwy piaskow wodnolodowcowych.

Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach. Poziom wodonosny tworzg piaski
| przewarstwienia $rodglinowe piaskow.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od ok. 1,4 do ok. 2,0 m p.p.t. na rzednych od 158,5 m n.p.m. w
otw. Nr 19 do rzednej 157,6 m n.p.m. w otw. Nr 18.

Pomiérzony zostat rébwniez poziom wody w dwodch studniach  przy
ul. Miodowej Nr 33 (L.w. — 1,80 m) oraz przy ul. Pszczelej Nr 5 (L.w. — 1,80 m).

Poziomy lustra wody oraz dna studni podano na mapie
dokumentacyjnej (zat. Nr 1).

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 12
warstw, biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntéw. Wartosci
charakterystyczne  parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono w oparciu o cechy wiodace — stopien zageszczenia (Ip) w przypadku
piaskéw oraz stopien plastycznosci (1) w przypadku glin. Stopien zageszczenia
okreslono na  podstawie usrednionych wynikow sondowan udarowych,
natomiast stopien plastycznosci okreslono na podstawie wynikoéw analizy
makroskopowe;.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji gliny zwatowe wg PN-81/B-03020

pkt 1.4.6. sklasyfikowano nastepujaco:
Gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym (warstwa Va) do grupy
posredniej ,B/C”, gliny piaszczyste w stanie plastycznym (I. = 0,40)
i twardoplastycznym (I. = 0,20) do grupy ,B”, gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym (I. = 0,10) oraz gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym
(IL=0,20i1.=0,10) do grupy ,A".



Stratygraficzny uktad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otworéw (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili
stupkowych” (zat. Nr 3 i 3a).

IV. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe opiniowanych ulic ogélnie sg zréznicowane zaréwno pod
wzgledem rodzaju i stanu warstwy nawierzchniowej lub jej braku, jak
rowniez pod wzgledem gruntéw podtoza.

2. Podfoze rodzime tworza generalnie grunty nosne — piaski drobne -
$redniozageszczone, lokalnie  (rejon otw. Nr 20) — gliny w stanie
twardoplastycznym przykryte cienkg warstwg piaskéw.

Wyjatek stanowi rejon otw. Nr 18, gdzie pod nasypem do gtebokosci 1,0
m p.p.t. wystepuje warstwa nienoSnych namutéw organicznych.
W tych warunkach gruntowych przed utozeniem elementéw nawierzchni
nalezatoby odpowiednio przygotowac jej podtoze.

W rejonie otw. Nr 17 wybraé catkowicie warstwe nasypow tgcznie
z warstwg glebowa.

W rejonie otw. Nr 18 wybraé warstwe nasypdw oraz warstwe namutdw
organicznych az do stropu warstwy piaskoéw (warstwa 1Va).
W przypadku odcinkéw ulic dokumentowanych otworami Nr Nr 23, 19, 20,
21, gdzie nawierzchnie tworzy zbita warstwa piaszczysto-zwirowa zaleca
sie rozpatrzy¢ mozliwos¢ utozenia elementdédw nawierzchni po wyréwnaniu
tylko powierzchniowej warstwy.

W przypadku rejonu otw. Nr 22 nalezatoby dokonaé gtebszej wymiany
warstwy nasypéw fgcznie z podlegtg warstwg glebowa.

3. Do obliczen statycznych nalezy stosowa¢ wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3 i 3a.

4. Warunki wodne ogdlnie nie sg korzystne. Stwierdzony stan wéd gruntowych

mozna uznac jako niski w skali roku. Potwierdzajq to relacje mieszkancow,



ktorzy twierdzg, ze w zmierzonych w czasie prac polowych studniach
w okresach jesiennych opadéw i okresach poroztopowych, poziom lustra
wody wyzszy jest nawet o ponad 1 m.

Biorgc pod uwage $cistg korelacje tych woéd z poziomem wod
gruntowych (potwierdzajg to wyniki pomiaréw) nalezy liczy¢ sie z
okresowymi znacznymi wahaniami poziomu zwierciadta wéd gruntowych
i wzniosem ich nawet o ok. 1 m w stosunku do poziomu stwierdzonego
w czasie prac polowych.

Brak skanalizowanych uje¢ woéd opadowych powoduje zalewanie
powierzchni ulic, ktérych stan wg relacji mieszkancow okresowo
uniemozliwia przejazd a nawet przejscie.

W tych warunkach wodnych przy pracach ziemnych zwigzanych
z utozeniem przewodoéw projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig odwadniania wykopoéw.

5. Gtebokos¢ przemarzania dla Hajnéwki wg PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m.
6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z postanowieniami
przedmiotowych norm.

Opracowat: _
mgr Michal YRN

<2t M hrp

upr. geolog. 070739

Zataczniki graficzne;

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
3, 3a. Legenda do profili stupkowych

4. Profile stupkowe wykonanych otworéw

5. Karta wynikéw badan sondg SL.

Uwaga !

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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na profilach stupkowvch
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symbole gestechniczne gnmiow wg normy PN-86/B-02430

Gruntv nasvpowe
nB .- nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowiany

4

Grunty organiczne rodzime

LB ASALE_1——
H - gnunt prochmcznv
Nm - namuf
¥ 3 - Tori

Gruntv mineralne rodzime
{nieskaliste)

KO -otoczkd
Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospoika
Pog - pocoodca giiniasiz
Or - piasek gruoy
Ps- - piasek sredni
Pd - piasek droboy
Px - piasek pylasty
Pg - piasek glimiasty
Op - pyipiaszczysty

o -pyi
Cp - glina plaszczysia
G -gima.

G= -glinapylasia
Gpz - glina piaszezysiz zwiczia
Gz -glina zwigzia
G=z - glina pylasta zwiezia
Ip - i piaszczysty
I - :
. Iz - i pylasty

 Inne gruntv nietvpowe

kr - kredz

gy - gyda

¢b - wegiel brunamy
3 - zuzel (nasyp)
¢ - cegly (nesyp) -

- Znaki dodatkowe dotvczace
opisu crun,,‘téw e

+ - domieszd

- pmarmvienia

/ - Na pograniczu

(~.) - uzupemienia dotyczace skiadu
_4 - numer wiercema

125, 4 rzedna wiercenia

x Ovprobowanie wiercenia
? - probka o naturalnej strukmurze (NNS)

- probka o naturalnej wilgomosci (NW)
; - probke wedy gnmtowej (WG)

Oznaczenia wodv w wiercenia
120,43 - piezometrycany poziom wody
4 gruntowej (PPW) uszleny w
/. cz=sie wiercenia 1 rz=ézz
119.36 - nawiercony poziom wody grun-

/2 towej i-rzedna
: ‘-grmtnawcc’miony

~~ - saczenie wody

Oznaczenie rodzaiu badan

i sondowan -
ZW - rodz) smdgwanzaxmc.p z2-
badana sondz :
- ZW - udarowo-obrotowa
-SL - lekka woijanza

-SW - weciskanz
-SC - ciezka wbijana
-ST - wkrecana

-

Oznaczenia stanu gruntu
1,=0,5 - stopied zageszezenia -
1. = 0,20 - stopien plastyczosci
Zb < stan z2bs fy
Inne oznaczenia
- projektowany poziom
posadowienia
T\ - podstawowe granice litolo-
gxcmo-stzatygmﬂcme
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