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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/Ocieplenie $cian fundamentowych
1/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m |m3
d.1/0102-02 |i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
27.0*1.0*0.8 m3 21.60
RAZEM 21.60
2|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1/2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
27.0%2.7 m?2 72.90
RAZEM 72.90
3|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.1/0602-01 |zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
27.0%2.7 m?2 72.90
RAZEM 72.90
4/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.1/0603-05 |zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
27.0%2.7 m?2 72.90
RAZEM 72.90
5/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi dopuszczo- |m?2
d.1/2609-01 |nymido stosowania ponizej terenu metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian gr 12cm. o wsp. nie wiekszym niz 0,038W/mK
27.0%2.7 m?2 72.90
RAZEM 72.90
6|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek- |szt.
d.1/2609-05 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymoco-
wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu
180 szt. 180.00
RAZEM 180.00
7/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek-|m2
d.1/2609-06 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na $cianach
27.0%2.7 m?2 72.90
RAZEM 72.90
8/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.1/0603-05 |zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
27.0*1.3 m?2 35.10
RAZEM 35.10
9/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m2
d.1/0930-01 |CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza
warstwa
27.0*1.7+2.25%1.7*4 m?2 61.20
RAZEM 61.20
10/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m?2
d.1/0930-03 |CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
61.2 m?2 61.20
RAZEM 61.20
11/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk- |szt.
d.1/1306-01 |cji schodow i swietlikéw statowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym- bez kosztéw |m
d.1/1209-04 |materiatéw balustrady z dwukrotnym malowaniem
3*0.9 m 2.70
RAZEM 2.70
13|/KNR-W 4- |Uzupetnienie krat prostych po wykonaniu docieplenia - przediu- |m?2
d.1/01 1301- |zenie wspornikow.
01
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0.6*0.9*3 m?2 1.62
RAZEM 1.62
2|Ocieplenie $cian po wy zej fundamentéw.
14|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2|01 0545- |gzymsoOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - podokienni-
08 ki okienne.
1.25*0.2*32+1.55*0.2*8+0.9*0.2*8 m?2 11.92
RAZEM 11.92
15/KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.2|2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
27.0*11.2+27.48-1.2*1.5*32-1.5*1.5*8-0.9*2.2*8 m2 238.44
RAZEM 238.44
16/KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.2|2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
238.44 m?2 238.44
RAZEM 238.44
17/\NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|202 0541- |nieciu ponad 25 cm
02
1.25*0.4*32+1.55*0.4*8 m?2 20.96
RAZEM 20.96
18|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek- | m?2
d.2|2609-01 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian O gr. 15cm, - lambda 0,036
302.4-1.2*1.5*32-1.5*1.5*8-0.9*2.2*8 m?2 210.96
RAZEM 210.96
19|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek- |szt.
d.2|2609-05 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymoco-
wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu
210.96*4 szt. 843.84
RAZEM 843.84
20/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek- | m?2
d.2|2609-06 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na $cianach
210.96 m?2 210.96
RAZEM 210.96
21/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek- | m?2
d.2|2609-02 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do osciezy gr. 3cm.
4.2*0.15*24+2.7*0.15*8+3.1*0.15*8+4.5*0.15*8 m?2 27.48
RAZEM 27.48
22|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek- | m?2
d.2|2609-07 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na o$ciezach
27.48*2 m?2 54.96
RAZEM 54.96
23|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek- ' m
d.2|2609-08 |ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
4.2*24+7.5*8+4.5*8 m 196.80
RAZEM 196.80
24/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2|0926-01 |CERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
wsza warstwa
210.96+54.96 m?2 265.92
RAZEM 265.92
25/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemianowego |m?2
d.2|0926-03 |silikatowego o uziarnieniu od 1,5 do 2mm. z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych
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210.96 m?2 210.96
RAZEM 210.96
26/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku krzemianowego |m?2
d.2/0926-05 |silikatowego o uziarnieniu 1,5mm. z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na oscie-
zach o szer. do 30 cm
54.96 m?2 54.96
RAZEM 54.96
3/posadzki na loggiach
27/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m?2
d.3/01 0812-
05
5.25*1.15*8 m?2 48.30
RAZEM 48.30
28/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3/01 0804-
07
5.25*1.15*8 m?2 48.30
RAZEM 48.30
29/KNR-W 2- \Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatar- |m?2
d.3|02 1105- |te na gltadko
01
48.3 m?2 48.30
RAZEM 48.30
30/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.3|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
48.3 m?2 48.30
RAZEM 48.30
31/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na |m?2
d.3|0604-03 |gorgco - pierwsza warstwa
48.3 m?2 48.30
RAZEM 48.30
32|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3]202 0541- |nieciu do 25 cm
01
7.55*0.25*8 m?2 15.10
RAZEM 15.10
33|[KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki m?2
d.3|1202-02 |zatarte na gtadko, gr. 20 mm
5.25*1.15*8 m?2 48.30
RAZEM 48.30
34/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg |m?2
d.3/1118-03 |zwykig
48.3 m?2 48.30
RAZEM 48.30
35/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika |m
d.3/1119-01 |réwnej 10 cm
5.25*8-0.9*8 m 34.80
RAZEM 34.80
36 KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng balustrad z pretow pros- |m?2
d.3/1212-04 |tych
5.2*1.1*8+0.5*1.1*16 m?2 54.56
RAZEM 54.56
37/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m?2
d.3/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
2.25*11.2*4+1.15*5.25*10+8.95 m?2 170.13
RAZEM 170.13
38/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami krzemionowo silikatowa elewa- |m?2
d.3/1204-03 |cji - tynki gtadkie
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2.25*11.2*4+1.15*5.25*10+8.95 m?2 170.13
RAZEM 170.13
4|0Opaska
39/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni-  |m?2
d.4/0101-07 |kow w gruncie kat.llI-1V gtebok. 20 cm
27.0*0.6 m?2 16.20
RAZEM 16.20
40|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.4/0103-02 |trukcyjne nawierzchni w gr.kat.1I-1V
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
41/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m2
d.4|0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
27.0*0.6 m?2 16.20
RAZEM 16.20
42|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.4|0105-05 |grub.warstwy po zageszcz.
27.0*0.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
43|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4|0407-02 |wyp.spoin piaskiem
27 m 27.00
RAZEM 27.00
44/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m2
d.4|0511-01 |sypce piaskowej
27*0.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
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